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本 书 系统 地 介绍 了 UGS 公司 研制 与 开发 的 三 维 计算 机 辅助 设计 软 
件 一 一 Unigraphics 最 新 版 UG NX 8.0 的 基本 功能 、 使 用 方法 及 使 用 技巧 。 
Unigraphics (人 简称 UG)〉 是 一 套 功 能 强大 的 CAD/CAE/CAM 应 用 软件 ， 广 
泛 应 用 于 产品 工程 领域 。 

本 书 以 UG 的 最 新 版 本 8.0 为 基础 ， 通 过 典型 实例 ， 详 细 叙 述 了 UG 
NX 的 基础 知识 和 主要 功能 ， 内 容 包 括 章 图 、 拉 伸 切 除 、 扫 扰 特 征 、 参 数 化 
设计 、 基 准 特 征 及 体 素 特 征 、 成 形 特征 、 特 征 操 作 、 曲 线 功 能 、 曲 面 功 能 
等 。 学 习 本 书 能 使 读者 迅速 掌握 该 软件 最 新 版 本 的 使 用 方法 ， 从 而 极 大 地 
提高 工作 效率 。 

本 书 不 但 附 有 大 量 的 思考 与 练习 ， 在 随 书 光盘 中 还 有 操作 过 程 的 动画 
演示 文件 (包括 练习 中 的 动画 ) ， 使 读者 在 无 教师 的 指导 下 也 能 轻松 掌握 
所 学 的 知识 ， 大 大 提高 了 本 书 的 技术 含量 ， 形 成 了 本 书 的 鲜明 特点 之 一 。 

本 书 可 作为 高 等 院 校 机 械 工 程 专业 的 CAD/CAM 课程 教材 ， 也 可 作为 
广大 工程 技术 人 员 的 上 自学 用 书 和 参考 书 。 
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出 版 说 明 


随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 融 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行 业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节约 大 量 建设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 己 成 为 他 们 在 范 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 有 备 技能 之 一 。 然 而 仅仅 知道 徐 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 计 
算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 从 书 ”。 本 从 书 涉 及 AutoCAD 、Pro/ENGINEER 、UG 、 
SolidWorks、MasterCAM、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 制 造 技术 方面 的 应 用 ， 
以 及 AutoCAD 和 天 下 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施工 图 、 室 内 装 江 图 、 水 
暖 、 空 调 布 线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 有 具有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 
价值 的 书籍 。 


机 械 工 业 出 版 社 


WW, 


月 ] 三 

Unigraphics〈 人 简称 UG) 软件 起 源 于 美国 麦 道 飞机 公司 ， 是 一 种 CAD/CAE/CAM 一 体 化 
的 机 械 工 程 计 算 机 软件 ， 能 使 工程 设计 人 员 在 第 一 时 间 设 计 并 制造 出 完美 的 产品 ， 从 而 缩短 
开发 时 间 、 降 低 成 本 。 

UG NX 8.0 是 目前 先进 的 计算 机 辅助 设计 、 分 析 和 制造 软件 之 一 ， 厂 泛 应 用 于 般 空 、 航 
天 、 汽 车 、 造 肌 、 通 用 机 械 和 电子 等 领域 ， 其 功能 强大 ， 可 以 轻松 地 完成 绝 大 多 数 机 械 类 设 
计 、 分 析 和 制造 任务 。 

随 看 时 代 的 进步 ， 社 会 的 发 展 ，UG 8.0 在 各 行 各 业 中 的 应 用 越 来 越 三 ， 许 多 高 校 已 经 将 
它 作 为 培训 项 目 之 一 。 其 应 用 前 景 越 来 越 广 阔 。 

本 书 的 编写 目的 是 通过 典型 实例 的 建 模 ， 系 统 地 介绍 UG 8.0 的 主要 功能 及 其 使 用 技 
巧 ， 使 谈 者 在 完成 各 种 不 同 产品 建 模 的 过 程 中 掌握 软件 的 使 用 方法 。 

本 书 的 特点 是 每 一 草 都 给 出 建 模 思路 和 涉及 的 知识 ， 将 重要 的 知识 点 能 入 到 具体 实例 
中 ， 使 谈 者 通过 动 眼 、 动 脑 、 动 手 ， 循 序 渐 进 地 随 学 随 用 ， 边 看 边 操 作 。 本 书 由 入 门 起 步 ， 
内 容 详细 ， 步 缀 完整 ， 使 读者 在 学 习 的 过 程 中 可 轻松 根据 书 中 的 步 又 进行 操作 ， 以 达到 熟练 
运用 的 目的 。 本 书 的 实例 选择 典型 实用 ， 具 有 较 强 的 代表 性 、 针 对 性 、 可 操作 性 和 指导 性 ， 
司 以 六 一 肥 三 % 

本 书 以 UG NX 的 最 新 成 本 8.0 为 基础 ， 通 过 典型 实例 ， 话 细 叙 述 了 UG NX 的 基础 知识 
和 主要 功能 以 及 UG NX 在 建 模 过 程 中 的 经 验 和 技巧 ， 内 容 包 括 草 图 、 拉 伸 切 除 、 扫 拯 特 
征 、 参 数 化 设计 、 基 准 特征 及 体 素 特征 、 成 形 特征 、 特 征 操 作 、 曲 线 功 能 、 曲 面 功能 等 。 

本 书 重 新 改写 了 第 2 版 中 的 10 个 实例 ， 增 加 了 许多 思考 与 练习 的 实例 ， 使 之 更 加 适合 
教学 或 日 学 。 

本 书 不 但 附 有 大 量 的 思考 与 练习 ， 还 有 操作 过 程 的 动画 演示 文件 (包括 练习 中 的 动 
画 )， 使 读者 在 无 教师 的 指导 下 也 能 轻松 掌握 所 学 的 知识 ， 大 大 提高 了 本 书 的 技术 含量 ， 形 
成 了 本 书 的 鲜明 特点 之 一 。 

参加 本 书 编号 的 人 员 有 江 洪 、 酸 祥 林 、 王 申 姐 、 沈 但 峰 、 黄 定 师 、 高 明 宏 、 郭 继 伟 、 
左 燕 群 、 拓 龙 玉 、 李 蒜 、 干 金鹏 、 张 从 、 陈 安 柱 、 金 六 扬 、 徐 兴 、 孙 丽 苓 、 李 美 、 委 伟 
娟 、 闫 越 、 张 伟 龙 、 唐 染 、 到 铣 芜 、 李 明 、 唐 宁 、 隋 旋 、 赵 水 平 、 耿 国庆 、 印 亚 东 、 了 筷 腕 
和 包 令 厚 。 

感谢 您 阅读 本 书 。 请 将 您 的 宝 员 建议 和 意见 发 送 到 : jsjftw@mail.machineinfo.gov.cn。 如 
果 您 在 阅读 过 程 中 帝 到 任何 疑问 ， 可 以 发 电子 邮件 至 本 书 编者 的 邮箱 : 
99998888(@®126.com。 
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第 1 章 条 和 兰 


= 
内 容 提要 : 

本 章 将 介绍 系 盖 的 创建 方法 ， 内 容 涉及 UG NX 8.0 的 管道 、 驯 台 、 
腔 体 、 孔 、 倒 斜 朋 、 螺 纹 孔 、 实 例 特 征 等 。 


1-1 所 示 的 条 瘟 的 主体 为 回转 体 ， 厚 度 方向 的 太 寸 一 般 比 其 他 两 个 方 癌 的 太 寸 小 ， 通 
各 其 毛 坏 由 锻造 或 狼 造 而 成 ， 再 经 切 前 加 工 而 成 为 最 终 的 零件 。 关 见 的 工 乞 结构 有 : 凸 台 、 
止 总 、 曼 孔 、 销 孔 、 键 槽 等 。 这 类 零件 一 般 采 用 主 视 、 远 视 或 主 视 、 作 视 两 个 基本 视 岁 表 
达 。 访 实例 的 主要 目的 是 熟悉“ 特征 ”中 的 管 过 、 凸 侣 、 腔 体 、 孔 的 应 用 以 及 “特征 操作 
中 的 倒 斜 角 、 螺 纹 孔 、 实 例 特 征 等 的 应 用 。 

建 模 思 路 : 创建 管道 ， 创 建 均 右 两 个 凸 侣 ， 创 建 天 右 两 个 圆柱 形 脆 体 并 倒 和 糙 角 ， 创 建 沉 
头 孔 ， 在 上 方 创建 一 个 M12 的 螺纹 孔 ， 创 建 一 个 简单 扎 ， 创 建 三 个 M5 的 螺纹 孔 。 建 模 步 
又 见 表 1-1。 


| 

加 

网 
Tn 2 


. 
| 
Fa 


7 未 注 巾 角 C2 
2 未 注销 造 图 角 忆 2 一 尺 3 


图 1-1 条 兰 
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表 1-1 和 泵 盖 建 模 步骤 


沪 BR 
1 创建 管道 
? 创建 左 止 台 创建 沉 头 孔 
3 创建 右 凸 台 创建 螺纹 孔 
4 创建 右 圆柱 形 腔 体 
5 创建 左 圆柱 形 腔 体 创建 螺纹 孔 


>> 1.1 创建 管道 


下 面 将 详细 介绍 具体 的 建 模 方法 : 
(1) 启动 NX 8.0。 单 击 Windows 果 面 左下 角 的 “开始 ”按钮 ， 在 弹出 的 束 单 中 选择 
“所 有 程序 ”一 “Siemens NX 8.0” 一 “NX 8.0”， 如 图 1-2 中 全 一 约 所 示 ， 可 月 动 NX 8.0。 


下 in 
| 国 和 todesk 有 MP 50 


其 固 图 同方 知 阅 k wy Hr 8.0 Power Draftine 
一 生 RO 司 | 本 8.0 Viewer 


cs 许可 站 


[| Utrasnap k wy Mechatronics Concept Desilener 38.0 


EOE Ln 


篇 F: lnm. .. 劲 如何 钼 ... 男 Microso... 可 第 ! 章 ... 


1-2 局 动 UG NX 8.0 
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(2) 产 建 部 件 文件 。 局 动 好 UG NX 8.0 后 ， 系 统 仅 显 示 “ 标 准 ” 工 具 栏 ， 这 时 的 界面 是 
非 工作 界面 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “ 产 建 ”图 标 按钮 j]， 如 网 1-3 中 人 所 示 ， 或 单 击 荣 
单 栏 中 的 “文件 ”一 “ 痢 建 >， 系 统 弹出 “ 痢 建 ”对 话 框 ， 在 “重型 模板 ”中 目 动 激活 了 
“模型 ”选项 ， 在 “过 涯 天” 的“ 单位” 下拉 列表 框 中 选择 “ 坚 米 ”， 如 疼 1-3 中 己 所 示 。 在 
“新 文件 名 ”的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ modelprt”， 如 图 1-3 中 他 所 示 。 选 择 文件 将 要 保 
存 的 文件 来 ， 如 图 1-3 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定， 如 图 1-3 中 国 所 示 。 鬼 
《CtrHM》 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 后 ” 按 钮 副 邵 "， 从 弹出 的 下 拉 有 六 单 中 选择 “ 建 模 ”?， 如 图 1-3 
中 @ 和 QW 所 示 ， 进 入 建 模 环境 。 


新 建 4 
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毫米 BUILTINYA... 
而 | 装配 装配 毫米 独立 的 BUILTIN\A... 


悦 外 观 造型 设计 外 观 造型 设 几 立 件 ( 昌 编辑 旧 ”视图 (W) 格式 (RBUILTIN\A.. 
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避 | 航 空 颖 多 航空 白 全 由) 起 点 < A 和 BUTNA- 
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由 ] 村 械 布 管 机 械 管线 布 后 NX 狐 全 (HEtrsAltsN | BUILTIN\A.. 


电 一 种 线 布 [EASTERNA- 
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描述 ; 带 基准 CSYS 的 NX 示例 
及 加 工 风 | Ctrl+Alt+M 


装配 山 ) 
PMI 


淅 立 件 各 所 有 应 用 模块 } 


名 称 |[_ .prt 3) J 
文件 垃 [C: OW 


图 1-3 创建 新 部 件 


(3) 设置 背景 磊 色 。 单 击 末 单位 中 的 “前 选 项 ” 有 亲 单 ， 在 弹出 的 下 拉 亲 单 中 选择 
“背景 ” 如 图 1-4 中 和 @ 所 示 。 系 统 弹 出 “编辑 背景 ”对 话 框 ， 单 击 “ 纯 色 ” 前 的 按 
钮 ， 如 图 1-4 中 全 和 由 所 示 ， 单 击 “ 普 通 颜色 ”右边 的 方 枉 ， 如 图 1-4 中 国 所 示 。 系 统 
弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 单 击 “ 和 白色 ”， 如 图 1-3 中 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 
[ 主 定 |， 如 图 1-4 中 四 所 示 。 系 统 返 回 到 “编辑 背景 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
[证 |， 如 图 1-4 中 国 所 示 。 
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用 尸 界 面 山 - 


Pp @®) | = 
资源 板 (P) Re 大 . 
HD3DI 具 .和 | , 
选择 四 .。 。 Ctrl+ 移 | "名 国 3 而 三 面 硬 而 
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BN 


图 1-4 ”改变 背景 为 日 色 


(4) 调 出 工具 栏 上 的 网 标 。 在 工具 栏 中 缺少 某 些 工具 ， 可 以 通过 单 击 工具 栏 右 下 角 的 三 
角 按 钮 ， 如 图 1-5 中 心 和 所 示 ， 选 择 相 应 工具 栏 的 名 称 ， 如 图 1-5 中 @) 所 示 ， 然 后 在 弹出 
的 琳 早 中 选择 需要 的 命令 (打上 和 钓 )， 如 图 1-5 中 区 所 示 ， 即 可 在 工具 栏 中 增加 相应 的 命令 
图 标 按钮 ， 如 图 1-5 中 @ 所 示 。 如 果 要 去 挥 某 些 命令 按钮 ， 也 可 以 用 同样 的 操作 方法 来 完 
成 。 

的 】 ] 操 尾 劳 环境 中 的 草图 

工具 CT 装配 (A) 信息 由 分 析 山 首选 项 窗口 (Q) GC Toolkits 才 助 (H) 基 锥 /点 下 拉 荣 单 


四 my 中 加 - 国 加- 县 - 印 ES 和 I 设计 特征 下 拉 荣 单 
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四 | 加 量 | | 中 |] 这 及 
腔 体 “、 对 特征 形成 图 ” ” 求  ” 抽 索 :移动 面 ”调整 回 | Y :1 回 部 孔 
性 C1) 部 口 台 
.有 交 路 路 路 汐 区- 届 辟 上 


Ea 7 ”| 添加 或 秘 除 按钮 ~ (zn 特征 NG zy 起 
同步 建 术 入 偏 置 呈 起 
定制 [Zi Ctrl+1 :有 键 模 


图 1-5 添加 工具 


(5) 调 出 且 线 亲 单 。 早 击 末日 “搬入 ”一 “曲线 ”一 “直线 ”， 如 图 1-6 中 人 一色 所 未。 


加 芷 邯 环 境 中 的 草图 | 
草图 曲线 lS) } 
章 图 约束 (&) 


Ee +.D) 


来 自 曲线 入 的 曲线 加 没 / 国 (C.. 


图 1-6 调 出 插入 直线 沫 单 
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(6) 绘制 下 线 。 在 “和 朋 线 ” 对 话 框 上 单 击 “后 ”按钮 固 ， 如 图 1-7 中 山 所 示 。 弹 出 “ 反 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定 接受 默认 选择 的 原点 ， 如 图 1-7 中 @O 所 示 。 在 “长 度 ” 
文本 框 中 输入 20， 按 《Enter〉 键 ， 如 图 1-7 中 @ 所 示 。 单 击 “ 终 点 选项 ”选项 右边 的 黑色 二 
角形 图 标 按钮 图 ， 如 图 1-7 中 所 示 。 从 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 沿 YC”， 如 图 1-7 中 国 所 
示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 直线 的 创建 ， 如 图 1-7 中 @ 所 示 。 


和 且 线 


起 点 选项 
点 参考 
多 选择 点 (1) 


终点 选项 了 7 自动 判断 


六 选择 对 象 (0) 四 


eo——— El 长 度 [20 (3) mm 国 仿 显示 快捷 委 


图 1-7 绘制 直线 


(7) 缩放 疼 形 。 在 屏 医 空 日 处 单 击 鼠 标 右 键 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “缩放 ”或 者 鬼 
(F6》 键 ， 如 图 1-8 中 四 所 示 。 在 刚 绘 制 的 直线 左下 方 按 下 鼠标 无 键 不 放 ， 问 右上 方 拖 动 ， 
直到 把 直线 全 包围 在 内 ， 如 图 1-8 中 忆 和 公所 示 。 疼 形 被 放大 了 ， 按 〈F6》 键 退出 缩放 状 
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/DAN O 


设 有 选择 过 庆 器 
由 四 
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让 旋转 [( 吕 ) 


图 1-8 缩放 图 形 


(8) 建立 管道 。 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “ 扫 掠 ”一 “ 节 管 道 ”如 图 1-9 中 @ 一 @@ 所 示 。 
系统 弹出 “管道 ”对 话 框 ， 在 “ 横 截面 ” 栏 中 输入 “外 径 ”为 90,“ 内 径 ” 为 16， 如 图 1-9 
中 国 所 示 。 在 “设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ” 如 图 1-9 中 国 所 示 。 单 击 “ 路 径 ” 栏 
中 的 “选择 曲线 ”如 图 1-9 中 @@ 所 示 。 移 动 鼠 标 选 择 如 图 1-9 中 所 示 的 直线 作为 路 径 ， 
其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 ER， 结果 如 图 1-9 中 @@ 所 示 。 
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图 1-9 创建 管道 


>> 1.2 创建 左右 两 个 凸 台 


不 。 
不 。 
12， 
不 


-> 


(1) 建立 凸 台 1。 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 凸 台 ” 图 标 按钮 历 ， 如 图 1-10 中 GD 所 
系统 弹出 “ 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “选择 步骤 ” 栏 中 选择 “放置 面 ” 属 
移动 鼠标 选择 如 图 1-10 中 图 所 示 的 面 作为 凸 台 放 置 面 。 输 入 “直径 ”为 52,“ 高 度 ” 为 
“ 锥 角 ” 为 0， 如 图 1-10 中 国 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 国画 国 ， 如 岁 1-10 中 国 所 
系统 弹出 定位 对 话 框 。 


图 1-10 创建 凸 台 1 


本， 如 图 1-10 中 国 所 
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(2) 定位 凸 台 1。 在 “定位 ”对 话 框 单 击 “ 点 到 点 ”图 标 按钮 国 ， 如 图 1-11 中 四 上 所 
示 。 系 统 弹 出 “点 到 点 ”对 话 框 ， 选 择 如 图 1-11 中 忆 所 示 的 圆 弧 边 线 ， 系 统 弹 出 “设置 加 
弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 ” 如 图 1-11 中 @ 所 示 。 结 果 如 图 1-11 中 人 所 未。 


广 顶 是 二 ] 厂 启明 | 三 职 消 | 
图 1-11 定位 凸 台 1 


(3) 建立 凸 台 2。 按 (F7〉 键 或 者 在 屏 闫 空白 处 单 击 女 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 吕 旋转 ”旋转 绘图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 (F7〉 键 退出 旋转 状态 。 在 “ 凸 
人 台 ” 对 话 框 的 “选择 步骤 ” 栏 中 选择 “放置 面 ” 履 ， 如 图 1-12 中 所 示 。 移 动 女 标 选择 如 
1-12 中 @ 所 示 的 面 作为 凸 台 放 置 面 。 输 入 “直径 ”为 S3,“ 高 度 ” 为 $,“ 锥 角 ” 为 0， 如 
1-12 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 系统 弹出 定位 对 话 框 ， 单 击 “ 点 到 点 ” 
标 按钮 前 ， 选 择 如 图 1-12 中 所 示 的 圆 孤 边线 。 系 统 弹 出 “设置 贺 弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ 圆 弧 中 心 ” 结果 如 图 1-12 中 所 示 。 


图 1-12 创建 凸 台 2 


>> 1.3 创建 左右 两 个 圆柱 形 胜 体 并 倒 笠 角 


(1) 建立 腔 体 1。 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 腔 体 ” 图 标 按钮 ， 如 图 1-13 中 四 所 
示 。 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 要 求 选 择 腔 体 类 型 ， 单 击 “ 加 柱 ” 图 标 按钮 ， 如 图 1-13 中 
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er 


所 示 。 系 统 弹出 “圆柱 形 腔 体 ”对 话 框 ， 要 求 选择 放置 而 ， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 1-13 中 人 ) 
所 示 的 面 作为 腔 体 放 蜡 面 。 输 入 圆柱 形 “ 腔 体 下 径 ” 为 35, “深度 ”为 5,“ 压 而 半径 ”为 2， 
“ 锥 角 ” 为 0， 如 图 1-13 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定 汪 。 


mm 
@ ee 时 | 


图 1-13 创建 腔 体 1 


(2) 定位 腔 体 1。 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 点 到 点 ”图 标 按钮 国 ， 如 图 1-14 
中 人 所 示 。 选 择 如 图 1-14 中 @ 所 示 的 圆 弧 边线 作为 尺寸 标注 目标 对 象 。 系 统 弹 出 “设置 辆 
弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 ”% 如 图 1-14 中 国 所 示 。 选 择 如 图 1-14 中 国 所 示 的 圆 
柱 边 作 为 工具 边 ， 系 统 再 次 弹出 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 ” 如 图 1-14 
中 所 示 。 结 果 如 图 1-14 中 人 6 所 示 。 
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Pe 


图 1-14 定位 腔 体 1 


(3) 建立 腔 体 2。 按 《FEF7》 键 或 者 在 屏 藉 空 日 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 
择 “ 允 旋转 2?， 旋 转 绘图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 按 鼠 标 中 键 退出 旋转 状态 。 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 1-15 中 人 OO 所 示 的 和 面 作为 用 体 放置 面 。 输 入 圆柱 形 “有 舱 体 和 直径” 为 32,“ 深 度 ” 为 12， 
“底面 半径 ”为 2,“ 锥 角 ” 为 0， 如 图 1-15 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 如 图 
1-15 中 四 所 示 。 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 点 到 点 ”图 标 按钮 较 ， 如 图 1-15 中 四 所 
示 。 选 择 如 图 1-15 中 避 所 示 的 圆 弧 边 线 作为 尺寸 标注 目标 对 象 ， 系 统 弹 出 “设置 圆 弧 的 位 
和 锭 ”对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 *”， 如 图 1-15 中 @ 所 示 。 选 择 如 图 1-15 中 所 示 的 圆柱 边 作 
为 工具 边 ， 系 统 再 次 弹出 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 孤 中 心 ” 如 图 1-15 中 所 
示 。 单 击 “ 圆 柱 形 腔 体 ” 对 话 框 中 的 “取消 ”图 标 按钮 ， 如 图 1-15 中 @ 所 示 。 结 来 如 图 1-15 
中 @ 所 示 。 
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图 1-15 创建 腔 体 2 


(4) 倒 斜 角 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “细节 特征 ”一 “S 倒 斜 角 ”或 者 在 “特征 操作 ” 工 
具 栏 中 单 击 “ 倒 斜 角 ”图 标 按钮 出 ， 如 图 1-16 中 全 所 示 。 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 在 
“对 边 焊 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 边 ” 如 网 1-16 中 所 示 。 移 动 眠 标 选择 如 图 1-16 中 公所 示 的 圆 
听 边 ， 在 “ 偶 置 ” 栏 中 选择 “ 横 帘 面 ” 为“ 对称”， 输 入 “距离 ”为 2， 如 图 1-16 中 所 
示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结 果 如 图 1-16 中 6 所 示 。 


便 硅 角 


倒 逢 角 


图 1-16 创建 倒 斜 角 


>> 1.4 创建 沉 头 孔 


(1) 建立 孔 。 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按 钮 创 ， 如 图 1-17 中 心 所 示 。 系 统 
弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ”选项 右边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 选择“ 常规 孔 ” 如 
1-17 中 思 和 加 所 示 。 单 击 “ 成 形 ” 选项 右边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 沉 头 
所 ”如 图 1-17 中 各 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “ 沉 尖 了 筷 直径 ”为 12,“ 沉 头 扎 深度 ” 
为 6“ 有 直径 ”为 6“ 深度” 为 20,“ 尖 角 ” 为 0， 如 图 1-17 中 人 所 示 。 单 击 “ 位 置 ” 栏 中 
的 “绘制 帘 面 ”图 标 按钮 殉 ， 如 图 1-17 中 所 示 。 


[ 
二 
,UG NX 8.0 典型 实例 解析 


二 星 示 快 捷 键 


孔 方向 垂直 于 面 ”lm 
EE 
形状 和 尺寸 A | | EE > 
| 埋头 孔 
= ny I 
成 弄 如 沉 头 孔 加 4 已 
不 征 入 “| | 局 显示 快捷 刍 
沉 头 孔 直径 | 
沉 头 孔 深 度 | | | | 证 
直径 
l 时 选择 性 让) 
深度 限制 
深度 
尖 角 


图 1-17 创建 孔 


(2) 定位 孔 。 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 移 动 鼠 标 选 择 图 1-18 中 局所 示 的 面 ， 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定 |， 如 图 1-18 中 国 所 示 。 系 统 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 点 ” 
按钮 若 ， 如 图 1-18 中 他 所 示 。 在 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 修改 “X” 为 36.25， 如 图 1-18 中 四 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 ， 如 图 1-18 中 @ 和 @) 所 
示 。 系 统 返回 到 “和 孔 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结 果 如 图 1-18 中 @ 所 示 。 


绝对 - 工作 部 件 


(4) [36. 25 人 im 而 #| 
[0. 000000 mm Ea 


|0. O00000! mm Ea 


页 完成 草图 


© 二 


图 1-18 ”定位 筷 
(3) 创建 圆 形 阵列 。 在 “特征 操作 ”工具 栏 中 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ”图标 按 钮 罚 s， 
如 图 1-19 中 GO 所 示 。 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 ， 并 有 目 动 碗 中 了 “选择 特征 ” 选 
项 ， 如 图 1-19 中 忆 所 示 。 移 动 眠 标 在 绘图 区 选择 “ 沉 尖 和 孔 ”， 在 “快速 拾取 ”对 话 框 中 选择 
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“ 沉 尖 筷 ”， 如 图 1-19 中 和 所 示 。 在 “布局 ”选项 中 选择 “ 贺 形 ”如 图 1-19 中 全 所 
示 。 在 “旋转 轴 ” 中 选择 “指定 天 量 ” 为 “7C7”， 如 图 1-19 中 人 所 示 ,“ 指 定点 ”为 “ 圆 弧 


| 
泵 盖 | 


中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ”% 如 图 1-19 中 Q@ 所 示 ， 单 击 “ 点 ” 按钮 而， 如 图 1-19 中 他所 示 。 
和 对 特征 形成 图 可 
辆 国 图 由 四 | 才 


3 铺 管 首 (2) 


YY 指定 矢量 et 
六 指定 点 (8) OW 
图 1-19 创建 圆周 阵列 的 类 型 和 数量 
(4) 系统 弹出 “把” 对 话 框 ， 并 目 动 选中 了 “选择 对 象 ” 选 项 ， 如 图 


1-20 中 心 所 示 。 


移动 鼠标 选择 圆 弧 连 线 ， 如 图 1-20 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 二， 如 图 1-20 中 


所 示 。 在 “角度 方向 ” 栏 中 设置 参数 如 图 1-20 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
结果 如 图 1-20 中 (6 所 示 。 


mn 


图 标 按钮 [确定 |， 


|0. 0000001 mm 3 
|0. 0000001 mm 3 


OD 


图 1-20 创建 圆周 阵列 


>> 1.5 创建 M12 的 螺纹 孔 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “后”， 如 图 1-21 中 心 一 仿 所 示 。 系 统 弹出 “ 氮 ” 


对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 国 ， 选 择 “ 光 标 位 置 ”， 


如 图 1-21 中 国 所 


示 。 单 击 “ 指 定 光 标 位 置 ” 图 标 按钮 出 ， 如 图 1-21 中 加 所 示 。 修 改 点 的 “坐标 ” 如 图 1-21 中 


© 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 如 图 1-21 中 所 示 ， 结 果 如 图 1-21 


中 8) 所 示 。 
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况 草图 KD) 


草图 曲线 (S) 
草图 约束 代 ) 


a 


基 淮 /点 (D) 


曲线 (C) 

来 自 曲 线 集 的 曲线 (FE) 
来 自体 的 曲线 山 
设计 特征 (E) 

关联 复制 (A) 

组 合 [8) 

修 音 人 0 
坊 置 /缩放 (0O) 

细节 特征 (L) 


风格 曲 面 (M) 
扫 斥 WW) 


(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按钮 剧 ， 如 图 1-22 中 @ 所 示 。 系 统 弹出 
“ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 国 ， 选 择 “ 螺 纹 孔 ” 如 图 1-22 中 
加 和 @ 所 示 。 在 “螺纹 尺寸 ” 栏 中 输入 尺寸 ， 如 图 1-22 中 国 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 
“深度 ”为 32,“ 顶 锥 角 ” 为 120， 如 图 1-22 中 国 所 示 。 单 击 “位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按 
钮 国 ， 如 图 1-22 中 @@ 所 示 。 移 动 鼠 标 选择 图 1-22 中 @ 所 示 的 点 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 


哎 任务 环境 中 的 草图 (S)... 


3 好 命令 查找 器 


本 口 FO 
上 | 4 基准 轴 (A)... 
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实例 解析 
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已 用 让 站 名 自动 判断 的 点 


巩 置 Vv 
二 |「 取消 | 
图 1-21 创建 点 


证 ]， 结 果 如 图 1-22 中 @ 所 示 。 
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深 度 尖 型 
螺纹 深度 
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定制 

一 终止 例 色 角 

|. 
Ee 名 ] 从 确定 | | 应 用 | 蕊 取消 
图 1-22 创建 螺纹 孔 


>> 1.6 创建 简单 孔 


(1) 单 击 琳 单 “插入 ”一 “基准 /后 ” 一 


栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图， 选择 “光标 位 置 ” 


“点 ”系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 “类 型 ” 
23 中 @ 所 示 。 修 改 点 的 “ 潍 


如 图 1- 


标 ”， 如 图 1-23 中 己 所 示 。 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定， 结果 如 图 1-23 中 介 所 示 。 


(2) 


4 > 


将 对 - 工作 部 件 
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3 
dj 


3 
3 
可 


1-23 创建 点 


(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “了 和 孔 ”图 标 按 钮 可， 如 图 1-24 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 
“ 孔 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “和 常规 孔 ”， 如 图 1-24 中 鸭 所 示 。 单 击 “ 成 形 ” 选 项 右 
边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 简 单 ” 如 图 1-24 中 @ 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “ 直 
径 ” 为 10,“ 深 度 ” 为 15， 如 图 1-24 中 全 所 示 。 单 击 “ 位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按钮 鹿 | 
如 图 1-24 中 国 押 示 。 投 〈F7》 键 或 者 在 屏 硕 空 日 处 单 击 鼠标 右键 ， 从 荐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 允 旋转 2”， 旋 转 绘图 区 中 的 顶 型 到 适当 位 置 后 按 鼠 标 中 键 退出 旋转 状态 。 移 动 轧 标 选 择 
如 图 1-24 中 鸭 押 示 的 点 。 按 〈F6》 键 或 者 在 屏 姑 空 日 处 单 击 鼠 标 右 键 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 
中 选择 “缩放 四 ”按钮 ， 查 看 预览 图 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |]， 结 果 如 图 1-24 中 @ 
所 未 。 
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1-24 创建 简单 孔 
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>> 1.7 创建 M5 的 螺纹 孔 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “点 ”系统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 
栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 光 标 位 置 ” 如 图 1-25 中 所 示 。 修 改 点 的 “ 毕 
标 ” 如 图 1-25 中 加 所 示 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 国文 司 ， 结 果 如 图 1-25 中 国 所 示 。 


| 绝对 -工作 部 件 Ea 
[0. O00000! mm #| 
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-21.0000 mm 凤 


EE 
1-25 创建 点 


(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 鬼 钮 硬 ， 系 统 厦 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 “ 头 
型 ” 栏 中 选择 “螺纹 孔 ” 如 图 1-26 中 二 所 未 。 在 “螺纹 矿 寸 ” 栏 中 输入 矿 寸 ， 如 图 1-26 
中 罗 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “深度 ”16,“ 顶 锥 角 ”120， 如 图 1-26 中 号 所 示 。 单 击 
“位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按钮 遍 ， 如 图 1-26 中 四 所 示 。 移 动 鼠 标 选 择 图 1-26 中 国 所 示 的 
点 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结果 如 图 1-26 中 所 示 。 


1-26 创建 螺纹 孔 
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(3) 创建 圆周 阵列 。 在 “特征 操作 ”工具 栏 中 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 图 标 按 钮 矿 ， 如 
1-27 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 ， 并 目 动 选中 了 “选择 特征 ”选项 ， 
移动 眠 标 在 “部 件 导 航 带 ”中 选择 “ 赂 弘 和 也 ”如 图 1-27 中 己 所 示 。 在 “布局 ”选项 中 选择 
“ 圆 形 ” 如 图 1-27 中 全 所 示 。 在 “角度 方向 ” 栏 中 输入 “数量 ”为 3,“ 路 角 ” 为 360， 如 
1-27 中 所 示 。 在 “旋转 轴 ” 中 选择 “指定 和 天 量 ” 为 “YC”， 如 图 1-27 中 国 所 不 。“ 指 定 
点 ”为 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ” 如 图 1-27 中 人 @ 所 示 ， 单 击 “ 点 ”按钮 天， 如 图 1-27 中 @) 
所 未。 


L 大 a Wf 忆 可 

漆 平 面 ” 拉 伸 “ 孔 凸 台 腔 体 es 实例 中 
三 = 从 

过关 万 中 5' 于 入 秆 '| 对 特征 形成 图 样 

尝 皖 过 滤器 ”be | 节 个 北 配 加 ] | 整个 装配 Feature to Pattern 


名 并 使 用 MB3 ,或 者 戏 击 某 一 对 户 


入 ”部 件 导航 器 


名 称 二 

轿 晤 管道 (2) 
图 亡 20 (3) 
团 亡 20 (4) 
图 嘱 加 柱 形 腔 福 (5) 
加 园 柱 形 腔 体 (6) 
图 铬 | 便 斜 角 (7) 
团 抠 草图 (8) "SKETCH_0... 
回 辕 沉 头 孔 (9) 

4. Pattermn [Circular] (10) 
回 十 点 (11) 
回 里 螺 级 孔 (12) 
回 十 点 (13) 
轿 蝇 简单 孔 (14) 
回 十 点 (16) 


轿 抽 螺纹 孔 (17) NO) [Radate Vv 
图 1-27 创建 圆周 阵列 的 类 型 和 数量 


(4) 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 并 目 动 选中 了 “选择 对 象 ” 选 项 ， 如 图 1-28 中 所 示 。 
移动 鼠标 选择 圆 弧 连 线 ， 如 图 1-28 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 如 图 1-28 中 全) 
所 示 。 系 统 返回 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 结果 如 图 1-28 
中 网 一 (6 所 示 。 


A 指定 矢量 > 加 
人 指定 点 (7) 


OR 


图 1-28 创建 圆周 阵列 
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(5) 单 击 屏 大 最 左 方 的 “部 件 叶 航 帮 ”图 标 按钮 ， 如 图 1-29 中 心 所 示 ， 系 统 弹 出 “部 件 
导航 项 ”对 话 框 。 按 看 《Ctrl》 键 选择 “基准 坐标 系 人 “直线 (1)、 扣 (11)、 扣 (13) 和 操 
C15)”， 如 图 1-29 中 他 所 示 。 单 击 早 标 右 键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ” 如 网 1-29 中 
G 所 示 。 结 末 所 选择 的 内 容 变 成 了 灰色 ， 模 型 中 相应 的 选项 也 航 隐 藏 了 了 ， 节 终 完成 的 条 瘟 模型 
如 图 1-30 所 示 。 
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(6) 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “万 存 为 ”， 如 图 1-31 中 心 和 凶 所 示 。 系 统 弹 出 “ 乃 存 
为 ”对 话 框 ， 输 入 希望 保存 的 文件 名 ， 选 择 你 存 的 路 人 径 ， 如 图 1-31 中 全 和 人 所 示 ， 上 再 单 击 
“OK” 图 标 按钮 | 下 |， 如 图 1-31 中 @ 所 示 。 以 后 的 实例 都 有 类 似 的 新 建 、 设 置 背 景 和 
另存 为 等 过 程 ， 恕 不 详细 叙述 。 
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图 1-31 为 存 文 件 


>> 1.8 思考 与 练习 


1. 建立 压板 模型 ， 不 寸 如 图 1-32 所 示 。 


2. 建立 三 维 模 型 ， 如 图 1-33 所 示 。 


hn 


图 1-32 压板 
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pz 二 有 == 
内 容 提 要 : 

本 章 将 介绍 丝 杆 的 创建 方法 ， 内 容 涉及 UG NX 8.0 的 回转 、V 形 
柳 、 算 形 模 、 倒 斜 角 、 固 定 基准 面 、UU 形 键 醒 、 螺 纹 等 ， 


如 图 2-1 所 示 的 丝 杆 由 一 系列 同 辆 的 回转 体 组 合 而 成 ， 其 长 度 方向 的 尺寸 一 般 比 回转 体 
刘 径 大 。 这 类 零件 上 常见 的 工艺 结构 有 倒 角 、 圆 角 、 退 刀 模 、 键 梢 等 。 该 实例 的 主要 目的 是 
熟悉 “特征 ”中 的 回转 、 拉 伸 、V 形 醒 、 键 村 的 应 用 以 及 “特征 操作 ”中 的 倒 斜 角 、 螺 纹 等 
特征 的 应 用 。 
su 
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图 2-1 丝 杆 


建 模 思路 : 先 绘 制 出 主轴 回转 轮廓 ， 用 回转 特征 创建 出 主轴 回转 体 ， 再 创建 出 V 形 
槽 、 退 刀 槽 、 键 槽 ， 然 后 倒 斜 角 ， 创 建 螺纹 。 建 醒 步 又 见 表 2-1。 


表 2-1 丝 杆 建 模 步骤 


| 模型 


创建 V 形 槽 


向 


>> 2.1 创建 轴 


下 面 将 详细 介绍 具体 的 建 模 方法 : 

(1) 新 建部 件 文件 ， 设 置 背景 颜色 为 白色 。 

(2) 设置 草图 选项 。 单 击 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “ 草 
图 ” 如 图 2-2 中 和 @ 所 示 。 系 统 弹 出 “草图 首选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 尺 寸 标 签 ” 选 项 为 
“ 值 ”， 如 图 2-2 中 @@ 和 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 草图 首选 项 设置 。 


窗口 IO CC Toolkit 囊 
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er 


(3) 显示 基准 坐标 系 。 单 击 屏 幕 最 远方 的 “部 件 导航 郁 ” 图 标 按钮 ， 如 网 2-3 中 所 
示 ， 系 统 弹 出 “部 件 导 航 带 ”对 话 框 。 鼠 标 右 键 单 击 “ 基 准 坐 标 系 ” 从 弹出 的 快捷 亲 早 中 
选择 “显示 ”如 图 2-3 中 忆 和 G3 所 示 。 结 果 在 屏幕 中 出 现 了 体系 ， 如 图 2-3 中 所 示 。 


四- 盟 模 型 视图 
由 -时 [ 咒 摄 烙 机 

… 芒 用 户 表 法 式 
日 -3 模型 历史 记录 


入 病 辑 参数 正 ] 
图 2-3 ”显示 基准 举 标 系 


(4) 绘制 草图 。 时 击 亲 里 “插入 ”一 “ 呀 任务 环境 中 的 草图 ”如 图 2-4 中 四 和 人 所 
示 。 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 自动 激活 了 “在 平面 
上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 目 动 激活 了 “平面 方法 ”为 “上 自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平 
面 >， 如 图 2-4 中 全 一 回 所 示 。 移 动 鼠标 选择 如 图 2-4 中 @ 所 示 的 XZ 面 作 为 绘制 草图 平面 。 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确 E |。 


NO 工具 (T) 装 | 世 3 
前 草图 (D 本 
” 尾 务 环境 中 的 草图 人 从 


人 


草图 曲线 [8) 
草图 约束 


基准 /点 避 | 

曲线 (CC) 
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保 计 特征 (E) 
让 联 香 制 [A) 


组 侣 (B) 
人 收音) 


图 2-4 选择 草图 绘制 面 


(5) 系统 进入 重 图 绘制 界面 。 系 统 目 动 激活 了 “轮廓 铣 ” 弹出 “轮廓 独 ” 对 话 框 ， 并 
目 动 激活 了 “直线 ”的 “对 象 关 型 ”和 “输入 模 却 ”， 如 网 2-5 中 刷 一 四 所 未 。 移 动 鼠 标 单 
击 各 点 绘制 出 封闭 的 草图 的 大 致 轮 廊 ， 如 图 2-5 中 国 所 示 。 单 击 “ 轮 廊 狼 ”按钮 | 只 结束 绘 


图 命令 。 


要 Esc 同和 旬 外 和 旬 - 辐 赤 区 宣王 | 


nn 世 O | 1 
直线 国 纺 国 角 便 御 角 


没有 选择 过 源 器 | | 公 在 工作 部 件 内 部 Ee 
; 7 


络 夯 许 元 


图 2-5 绘制 直线 


(6) 添加 约束 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 斜 线 ， 如 图 2-6 中 加 所 示 。 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹 8 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 参考 ” 如 图 2-6 中 四 所 示 ， 结 果 如 图 2-6 中 全 所 示 。 用 鼠标 
右键 选择 参考 线 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 约束 "如 图 2-6 中 四 和 @ 所 示 。 在 “ 约 “0 
束 ” 对 话 框 中 选择 “水 平凡 如 图 2-6 中 国 所 示 ， 结 果 如 图 2-6 中 全 所 示 。 


站 移动 对 象 (Q)... 
总 | 新 建 草 图 组 

所 添加 约束 冲 ) 
起 自动 约束 (A).. 
* 迄 除 所 有 约束 (R) 
"5 添加 尺寸 (M) 
ss 前 切 岂 ) 

铭 复制 (CI 

XX 删除 (CD) 


六 编辑 显示 (L)... 
分 ]】 属性 山 


图 2-6 添加 约束 
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(7) 单 击 采 单 “插入 ”一 “ 单 图 约束 ”一 “外 约束 ”或 者 单 击 工具 栏 上 的 “约束 ” 按 
钮 ， 如 图 2-7 中 局 所 示 。 依 次 双击 各 个 太 寸 ， 在 弹出 的 文本 框 中 输入 想 要 的 数值 ， 最 终 的 
结 末 如 图 2-7 中 己 所 示 。 单 击 “ 完 成 车 图 ”图 标 按钮 器 ， 如 图 2-7 中 国 所 示 ， 退 出 草图 
绘制 。 


网 KcHo0 国 生 剖 久 . 国 守 
Le A pp 
辊 碎 链 直线 快速 修剪。 ” 自动 判断 尺寸 “ 约 囊 


NO 


2 


图 2-7 修改 尺寸 


(8) 调 出 特征 图 标 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 上 的 黑色 三 角形 稍 头 ， 选 择 “ 添 加 或 移 除 按 
钮 ”， 选 择 “ 特 征 ”， 如 图 2-8 中 刷 一 多 所 示 。 分 别 义 选 “ 回 转 天 “ 键 档 天 “ 开 档 ” 和 “ 螺 
纹 ”， 如 图 2-8 中 ~~ 吕 所 示 ， 结 果 如 图 2-8 中 公所 未 。 


Er 


2 a ) 
基准 平面 ” 拉 伸 孔 对 特征 形成 图 部 孔 
良品 台 
EE ww 
个 装配 四 Ti- 二 和 起 
寺 某 一 对 条 ET 他 信 轩 i 
人 NG 
密 a Ss, | = - 转 定制 四 Ctrl+1 本 于 bs 
回转 天 刍 档 开机 螺纹 引 


关联 明 制 下 各 菜 音 
图 2-8 调 出 特征 图 标 


(9) 创建 回转 轴 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 中 ， 如 图 2-9 中 人 所 
示 。 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 自动 激活 了 
“ 目 动 判断 曲线 ”， 如 图 2-9 趾 所 示 。 这 时 系统 要 求 选择 回转 截面 ， 移 动 限 标 选择 刚才 绘制 
的 曲线 作为 回转 截面 ， 如 图 2-9 中 全 所 示 。 单 击 “ 回 转 ” 对 话 框 “ 轴 ” 柱 中 的 “指定 天 
量 ”， 如 图 2-9 中 所 示 。 系 统 要 求 选 择 旋 转 中 心 轴 ， 移 动 眠 标 选择 图 2-9 中 号 所 未 的 二 线 
作为 旋转 轴 ， 在 “极限 ” 栏 中 输入 “起 点 ”的 “角度 ”为 0, “结束 ”的 “角度 ”为 360， 如 


(22) 
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2-9 中 (@) 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 上 确 电 完成 主轴 回转 体操 作 ， 回 转轴 模型 如 图 2-9 
中 B@) 所 示 。 


FF YM Yu wu " Ek 
A 


回转 孔 问 各 腔 性 移动 ” 蔽 面 


ba s& Om Gh Qh = 
Fr '. 和 目 多 办 ， 


二 通过 绕 轴 旋转 截面 来 创建 特征 。 】 ~ [自动 判断 曲线 


半 指定 矢量 


六 指定 点 


确定 应 用 一 取消 


图 2-9 创建 回转 轴 


>> 2.2 创建 V 形 覃 


(1) 单 击 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹 
出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “草图 "， 系 统 弹出 “草图 
首选 项 ”对 话 框 ， 单 击 “连续 自动 标注 尺寸 ”， 
取消 前 面 的 勾 选 ， 如 图 2-10 中 四 所 示 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 ER] 完成 草图 首选 项 设置 , 这 | | ea 
样 在 绘制 草图 时 就 不 会 自动 标注 尺寸 了 ， 
(2) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 带 有 淡化 边 “| 车 
的 线 框 ” 如 图 2-11 中 和 加 所 示 ， 显 示 效果 如 
2-11 中 国 所 示 。 单 击 菜单 “插入 ”~ 一“ 莱 任 
务 环境 中 的 草图 ” 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 
框 ， 移 动 鼠 标 选择 图 2-11 中 @ 所 示 的 XZ 面 作为 
绘制 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 ER 


站 一 一 ia | 
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窗口 (0) CC Toolkits 帮助 出 ) 国 | 日 |E 
a EEFoT T HoB TSE TEENETN 
El | [请 带好 着 色 避 | 家 | 


腔 栖 用 ff 者 包 (S) (2) 犬 小 ”开除 面 复 


DD 
IE 
司 忆 旋转 视图 时 ， 用 过 练 几何 性 
国 篇 多 品 节 有 隐 辣 吉 的 线 征 日 。 | 边 淡化 并 动态 更 新 面 。 


图 2-11 选择 绘制 草图 平面 


(3) 绘制 草图 。 系 统 进 入 至 图 绘制 界 面 ， 系 统 目 动 激 活 “ 轮 慷 独 ”"， 弹 出 “ 轮 亡 钳 ” 对 
话 框 ， 并 目 动 激 活 了 “ 生 线 ”的 “对 和 象 类 型 ”和 “输入 模式 ” 按 〈F6〉 键 绚 放 图 形 到 适当 
的 大 小 ， 移 动 孔 标 单 击 各 点 ， 绘 制 出 封闭 的 至 图 ， 如 图 2-12 中 由 ~~D 所 示 。 蛙 击 限 标 中 键 


结束 绘图 命令 。 


Ln a ~ OO 


轮 碎 链 直线 贺电 


| 没有 选择 过 滤器 Ea 世 广 工作 部 件 内 部 ee E% 


选择 直线 的 第 一 点 按 往 并 抱 动 来 开 怒 创建 辐 总 


图 2-12 创建 草图 
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(4) 单 击 菜单 “插入 ”一 “草图 约束 ”一 “图 设 为 对 称 ” 或 者 单 击 工具 栏 上 的 “ 设 为 对 1 
称 ” 按 钮 ， 如 网 2-13 中 人 所 示 。 系 统 因 出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 且 目 动 选 择 了 “ 主 对 象 ” 中 
的 “选择 对 象 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 条 和 斜 线 ， 如 图 2-13 中 必 和 公 所 示 。 然 后 再 移 
动 鼠 标 选择 轴线 ， 如 图 2-13 中 则 所 未 。 结 末 为 两 条 拉线 以 轴线 为 对 称 中 心 线 ， 如 网 2-13 中 第 2 音 
吕 所 示 。 此 时 系统 又 目 动 选择 了 “ 主 对 象 ” 中 的 “选择 对 象 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选 择 
两 点 ， 如 图 2-13 中 @ 和 人 @ 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 吓 状 困 本 结果 为 整个 图 形 关 于 对 称 中 心 


线 对 称 ， 如 图 2-13 中 加 所 示 。 3 
6 O 二 口 证 他 二 \e WN 叫 
直线 园 弧 圆 角 倒 斜 角 矩形 指 坊 置 曲线 ” ” 投影 曲线 快速 修 竟 ” ” 自动 判断 尺寸 “ 约束 ON 
设 为 对 称 2 三 区 设 为 对 称 J 三 区 | 
主 对 外 入 | 主 对 外 人 
Van eo 7 
次 对 外 次 对 外 入 | 
YY 选择 对 象 11) (@) 选择 对 旬 (0) 用 
对 称 中 心 线 R 对 称 中 心 线 入 | 
8 YY 选择 中 心 线 (1) 中 | 
园 设 为 参考 
关闭 | 


图 2-13 添加 约束 
人 
标注 尺寸 ， 如 图 2-14 中 四 所 示 。 单 击 “ 完 成 章 ， 
图 ”图 标 按钮 茧 ， 如 图 2-14 中 国 所 示 ， 退 出 章 图 到 号 也 -二 0 


绘制 。 
ya NA kk 了 AH 力克 一 思 廊 铂 直线 圆 让 自动 判断 尺寸 “ 
(6) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 本 


按钮 四， 如 图 2-15 中 人 所 示 。 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 

对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 并 在 “选择 意 

图 ”对 话 框 中 自动 激活 了 “自动 判断 曲线 ” 这 时 

系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 刚 绘制 的 草图 作为 

拉 伸 截面 ， 如 图 2-15 中 @@ 所 示 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 

框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”“ 距 离 ”为 13， 

如 图 2-15 中 @ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 ， 选 择 “ 布 
尔 ” 为 “和 铭 求 差 ”如 图 2-15 中 @ 所 示 。 系 统 自 ”只 

动 选 中 了 “选择 体 ” 且 自动 选择 了 回转 轴 作为 求 

差 对 象 ， 从 预览 中 观察 拉 伸 方向 ， 如 果 不 对 ， 单 

击 “ 反 向 ”图 标 按钮 说 改 变 拉 伸 方 向 ， 其 他 采用 

默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 国 旦 司 完 成 求 

差 拉 伸 操 作 。 选 择 “ 带 边 着色 ”， 如 图 2-15 中 国 

和 @ 所 示 。 创 建 好 的 V 形 槽 如 图 2-15 中 @ 所 示 。 图 2-14 标注 尺寸 15 
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图 2-15 创建 V 形 槽 


>> 2.3 创建 矩形 模 


(1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 开 柜 ” 图 标 按钮 硬 ， 如 疼 2-16 中 心 所 示 。 系 统 弹出 
“ 槽 ”对 话 框 ， 要 求 选 择 创 建 沟 乱 类 型 ， 单 击 “ 和 窍 形 ” 疼 标 投 馈 | |， 如 图 2-16 中 四 所 
示 。 系 统 弹 出 “矩形 档 ” 对 话 框 要 求 选择 放置 和 甸 ， 选 择 如 图 2-16 中 公所 示 的 面 作为 槽 放 首 
面 。 系 统 弹出 “和 定形 档 ” 对 话 框 ， 要 求 输入 询 柱 参数， 输入 “ 梢 直径 ”为 4， 输 入 “宽度 ” 
为 8， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 如 图 2-16 中 亿 加 所 示 。 


图 2-16 输入 开 棋 尺寸 
(2) 系统 弹出 如 图 2-17 忠 所 示 的 “定位 模 ” 对 话 框 要 求 选择 目标 边 和 工具 边 ， 选 择 


如 图 2-17 中 忆 所 示 的 堪 喘 圆柱 的 右边 线 作 为 目标 边 ， 选 择 如 图 2-17 中 全 所 示 的 大 圆 各 的 均 


© 
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边线 作为 工具 边 。 系 统 弹 出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 距离 值 “p21” 为 0， 如 图 2-17 中 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 矩形 模 1 的 创建 ， 结 来 如 图 2-17 中 (所 示 。 


于 
| mm Ea 
二 [后 衣 | [ 取消 


图 2-17 创建 算 形 槽 1 


(3) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 开 槽 ”图 标 按 钮 旋 ， 系 统 弹出 “ 槽 ”对 话 框 ， 要 求 选 择 
创建 沟 横 类 型 ， 早 击 “ 和 矩形 ”图 标 按钮 | : 
面 ， 选 择 如 图 2-18 忠 所 示 的 面 作为 权 放 置 面 。 系 统 弹 出 “和 矩形 槽 ”对话 框 ， 要 求 输入 沟 模 
参数 ， 输 入 “ 槽 直径 ”为 4， 输 入 “宽度 ”为 3， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 ||， 如 图 2-18 
中 四 和 @@ 所 示 。 系 统 弹 出 “定位 槽 ”对 话 框 要求 选 择 目 标 边 和 工具 边 ， 选 择 如 图 2-18 中 四 所 
示 的 边 作为 目标 边 ， 选 择 如 图 2-18 中 @ 所 示 的 大 圆 盘 的 左边 线 作 为 工具 边 。 系 统 弹 出 “创建 
表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 距离 值 “p24” 为 0， 如 图 2-18 中 @ 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 
[确定 | 完成 第 形 模 2 的 创建 ， 结 果 如 图 2-18 中 他 所 示 。 单 击 按钮 加 结束 开 模 命 令 。 


W 2 © mm 国 
C@) [台电 三 局 @ | 三 取 消 一 ] 


图 2-18 创建 矩形 模 2 
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>> 2.4 创建 键 模 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ID)” 一 “基准 平面 D)”， 如 图 2-19 中 中 一 地 所 

示 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 局 ， 如 图 2-19 中 由 所 示 。 系 统 

弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “XC-ZC 

平面 ”， 如 图 2-19 中 司 和 @ 所 示 。 输 入 “距离 ”为 8， 如 图 2-19 中 人 9 所 示 。 从 预览 中 可 

以 看 到 键 槽 方向 的 箭头 ， 发 现 方向 不 对 单 击 “ 反 向 ”图 标 按钮 茹 来 改变 方向 ， 如 图 2-19 

中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 吉 确 定 到 ， 结 果 如 图 2-19 中 国 所 示 ， 建 立 了 一 个 右 端 与 
小 圆柱 相 切 的 平面 。 

网 文件 6) 编辑 四 ”视图 WV) EL 工具 装配 (A) 信息 由 分 析 山 首选 项 窗 口 O) GC Toolki 

ee 恒 草图 出 ).. 查找 P > -和 -a 

Ga DD 中 0 


四 Pi 草图 曲线 (8) ,| ed | 目 


基准 平面 @ 拉 伸 草图 约束 (K) : 开 螺 久 


主 模 深 
ST On e750 Oe 
可 一 | 二 从 轴 人 “| 创 竺 一 个 基准 平面 ,用 于 构 


基准 平面 5 三 区 


乱 | 自动 判断 
类 型 入 | | 的 按 某 一 距离 
re 
偏 置 和 参考 入] 回 曲线 和 点 
两 直线 
Owcs 人 绝对 坐标 系 和 相 切 
距离 (7) |8 mm 4] 申通 过 对 象 
反 向 汉 | | 回 点 和 方向 9) 
oO 局 后 
平面 方位 | bg YC-zC 平面 
巩 置 BM 、 XC-zC 平面 Ne 
- 2 XC-YC 平面 
[SEEIEE | 有 二 Ee 


图 2-19 创建 基准 平面 


(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 键 档 ”图 标 按钮 三 ， 如 网 2-20 中 四 所 示 。 系 统 弹出 
“ 键 槽 ”对 话 框 ， 要 求 选 择 创 建 键 槽 类 型 ， 选 择 “U 形 槽 ” 单 击 “确定 ”图 标 按钮 启 码 定 导 ， 
如 图 2-20 中 心 和 @ 所 示 。 系 统 弹 出 “TU 形 档 ” 对 话 框 ， 如 图 2-20 中 由 所 示 ， 要 求 选 择 键 各 
放置 于 向， 移动 鼠标 选择 如 图 2-20 中 避 所 示 的 基准 平面 作为 键 档 帮 徇 面 。 系 统 弹 出 对 话 框 
要 求 俏 认 键 模 在 放置 面 上 的 方向 ， 如 图 2-20 中 所 示 的 第 头 是 指向 键 槽 帮 管 方 同 的 ， 如 果 
盘 头 方 问 符合 设计 要 求 单 击 “ 接 受 默认 边 ” 按 钮 ， 如 图 2-20 中 所 示 。 如 来 显示 的 第 尖 方 
问 与 设计 要 求 相反 ， 单 击 “ 有 反问 默认 侧 ” 鬼 钮 。 

(3) 系统 弹出 对 话 框 要 求 选择 键 权 旋转 位 置 的 参考 ， 有 水 平 参 考 和 竖 直 参考 两 种 选项 ， 
根据 放置 面 和 键入 的 位 置 ， 选 择 “ 坚 二 参考 ”如 网 2-21 中 人 所 示 。“ 坚 直 参 考 ” 按 钮 是 个 
切换 开关 ， 单 击 一 次 是 “ 紧 直 参考”， 上 再 单 击 一 次 变 为 “水 平 参考 ”。 移 动 鼠 标 选择 如 疼 2-21 
中 已 所 示 的 病 面 作为 “ 竖 直 参考 ”。 选 择 “ 竖 直 参 考 ” 后 系统 显示 出 键 横 长 度 方 同 的 篆 尖 ， 
如 图 2-21 中 全 所 示 。 系 统 弹出 “U 形 档 ” 对 话 框 要 求 输 入 键 权 参 数 ， 输 入 “宽度 ”8,“ 深 
度 ”3,“ 拐 角 半 径 ”0.1,“ 长 度 ”38， 如 图 2-21 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 下 确定 二。 


和 由 .号 模型 视图 
日 - 术 [ 融 报价 机 
用 户 表达 式 
口 . 茧 模型 认 史 记录 
图 好 基准 坐标 系 (0) 
图 咒 草 图 (1 "SKETCH_0... 
图 入 回转 (2) 
团 哎 草图 (3) "SKETCH_0.. 
国 刻 拉 伸 (4 
轿 出 矩形 模 (5) 
阿 赎 策 形 榜 6) 


图 2-21 输入 UU 形 键 模 参数 


(4) 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 ” 图 标 按钮 出 ， 如 图 2-22 中 四 所 示 。 系 统 
要 求 选择 水 平定 位 对 象 ， 选 择 如 图 2-22 中 性 所 示 的 圆周 边 作为 水 平定 位 对 象 。 系 统 弹 出 


确定 水 平 距 离 ， 输 入 距离 伪 “p29” 为 -9， 如 图 2-22 中 (@ 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 


[确定 |， 完成 键 槽 创建 ， 结 果 如 图 2-22 中 他 所 示 。 
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定位 


分 析 必 首选 项 PP 窗口 (0) GC Toolkits 
A 
JW [局 [- 职 涌 


图 2-22 创建 键 权 


>> 2.5 创建 螺纹 并 倒 斜 角 


(1) 竺 击 “特征 ”工具 柱 中 的 “螺纹 ”图 标 按钮 是， 如 图 2-23 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 
“螺纹 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “螺纹 类 型 ”为 “详细 ” 如 图 2-23 中 @ 所 示 。 人 然后 移动 
鼠标 选择 如 图 2-23 中 @ 所 示 的 圆柱 面 作为 创建 螺纹 的 面 。 在 “ 蝶 纹 ”对 话 框 中 输入 参数 ， 
如 图 2-23 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 和 确定 完成 螺纹 创建 。 添 加 螺纹 后 的 模型 如 图 
2-23 中 (6) 所 示 。 


< 省 月 


曙 纹 类 型 键 机 开机 Ce 
@ 符 Chee | 
© 


螺纹 类 型 
〇 符号 ”人 @ 详 细 


|16.5 mm 4] 
@ |34 mm #| 
|1.5 mm 4] 


图 2-23 创建 螺纹 
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(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 合 斜 角 ” 图 标 按钮 于， 如 图 2-24 中 GD 所 示 。 系 统 弹 册 
“ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 偏 置 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 回 ， 选 择 “ 偏 寺 和 角度 ” 如 图 
2-24 中 国 和 @@ 所 示 。 在 “对 边 焊 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 边 ”， 移 动 鼠标 选择 如 图 2-24 中 四 所 示 的 
加 弧 边 ， 在 “ 偏 置 ” 栏 中 输入 “距离 ”为 1, “角度” 为 60， 如 图 2-24 中 加 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ”图 标 按钮 ES 完成 倒 斜 角 操作 。 


坊 置 和 骨 度 
| 二 显示 快捷 键 1 ad 


图 2-24 创建 倒 斜 角 


(3) 单 击 屏幕 最 左 方 的 “部 件 导 航 器 ”网 标 按 钮 ， 如 网 2-25 中 四 所 示 。 投 着 〈Ctrl》 键 
选择 “基准 坐标 系 ”“ 草 图 (1) 入 “草图 (3)” 和 “固定 基准 平面 (9)”， 如 图 2-25 中 他 一 
台所 示 。 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ” 如 网 2-25 中 (9 所 示 。 结 果 所 选 
择 的 内 容 变 成 了 灰色 ， 如 网 2-25 中 GO 所 示 。 模 型 中 相应 的 选项 也 被 隐藏 了 了 ， 最 终 完 成 的 丝 
杆 模型 如 图 2-26 所 示 。 


轧 ”部件 导 航 回 


本 i LL) 


省 称 名 


名 称 ”去 


各 历史 记录 模式 和 编程 参数 让) 忽 | 历史 记录 模式 
了 转 模型 视图 人 区 可 回 滞 编 辑 ， || 中 图 福 型 加 
虽 .wW 葬 报 你 机 二 捉 制 (6) 相好 呈报 入 机 
、 四 . 隐 用 户 表达 式 竺 各 入 所 、| | 外. 玉 用 户 表达 式 
二 9 局- 模型 认 史 记录 st 口 - 模型 店 史 记录 
Ol EF la 团 比 基准 符 标 系 (0) 
2 茎 惟 守 标 订 如 | 耻 、 Pr ET 
过 沽 器 图 达 回转 四 
印 复制 虑 ) 立国 草图 (3 CH_O... 
轿 和 拉 伸 (4) SC 册 除 问 ) 图 本 拉 伸 (4) 
图 员 矩形 模 (5) 重 命 名 团 量 矩形 模 (5) 
图 帅 矩形 槽 (6) 、| | 加 信息 [| 矩形 模 (6) 
图 购 回 定 基准 平面 SN - 了 图 器 固定 基准 平面 (9 
ET 沁 编辑 显示 忆 )， 加 半山 形 樟 (12) 


图 2-25 ”隐藏 特征 
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图 2-26 丝 杆 


将 零件 另存 为 “sigang. prt”, “单位 ” J “ mm”, 
>> 2.6 思考 与 练习 


按照 图 2-27 所 示 图 样 建立 轴 栓 模型 ， 结 果 如 图 2-28 所 示 。 


图 2-28 ” 轴 盘 模型 


! 
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B=: 
内 容 提 要 : 

本 章 主 要 结合 扳手 实例 介绍 基本 曲线 的 绘制 和 编辑 方法 。 为 了 尽 可 能 
多 地 介绍 曲线 的 绘制 及 编辑 方法 ， 可 能 所 使 用 的 方式 并 非 是 最 简单 的 。 


绘制 图 3-1 历 示 的 扳手 平面 图 形 。 


图 3-1 扳手 
建 模 思 路 : 创建 扳手 还 关 部 分 后 再 创建 扳手 右 站 部 分 。 建 模 步 又 见 表 3-1。 


表 3-1 扳手 建 模 步 又 


向 


pd 


>> 3.1 基本 设 秆 


(1) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 新 建 ”的 对 话 框 ， 在 
“模型 模板 ”中 目 动 激活 了 “模型 ”选项 ， 选 择 “ 单 位 ”为 “ 坚 米 ”， 接 痢 在 “ 半 文 件 名 ”的 


1 


| ra | 
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“名 称 ” 中 输入 “banshou” 和 文件 的 保存 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 公 完成 狐 文 件 
的 建立 。 按 (CtrlIt+M》〉 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 点 ” 投 钮 名 欠 :， 从 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “ 建 
模 ”， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 当 光 标 移 动 时 ， 跟 踩 条 里 文本 框 中 的 坐标 值 也 会 不 保 地 变化 ， 为 使 文本 框 内 容 个 随 
光标 的 移动 而 变化 ， 可 单 击 染 单 “首选 项 ”一 “用 户 界 面 >， 系 统 弹 出 “用 户 界 面 首 选项 ” 
对 话 框 ， 取 消 “ 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 复 选 框 前 的 “YY ”， 如 疼 3-2 中 必 一 全 所 未 ， 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 车 确定 到 。 类 似 地 可 单 击 亲 时 栏 中 的 “上 痛 选 项 ”设置 背景 闫 色 为 白色 ， 
设置 草图 选项 中 的 “尺寸 标签 ”为 “ 什 ”， 取 消 “ 连 续 目 动 标注 尺寸 ”等 。 


首选 项 (Pi OV CC Toolkit :Tees 
有 让 从 Ctrl+ 称 位 +| 通用 

用 忆 和 拷 面 山 

资 课 根 忆 1. 

HD3D 工具 .. 

选择 (E)...， Ctrl+ 乏 位 +T 


已 显示 的 小 数位 煞 
对 话 框 
跟踪 条 
信息 窗口 


3 可 视 化 [WW). 门 信息 窗口 中 的 系统 精确 度 
调 色 板 (C). 


后 Background.. _Web 训 览 器 
可 视 化 性 能 [2 主页 URL 
ee Essencea Vacs ni cad dc 


钢 图 训 茹 必 ). 


建 模 (已 )... 
大 栅 格 和 工作 平面 iW).. 
装配 避 ).. 
IT... 
Data Interoperability... 
草图 必 ). 
妆 ”注释 位 1. 
| Drafting Automation... 


关口 制 稚 信息 (Ml) kp 
坚 控 [L)... 


图 3-2 设置 首选 项 


(3) 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “俯视 图 国 ” 按 钮 ， 如 图 3-3 中 人 所 示 ， 将 视图 转换 为 


XY 工作 平面 。 单 击 “ 命 令 查 找 器 ”按钮 ， 在 “搜索 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 边 形 ”， 单 击 “ 命 
令 查 找 器 ”按钮 ， 如 图 3-3 中 他 一 由 所 示 。 选 择 查 找 出 的 命令 ， 使 其 在 菜单 和 工具 栏 上 显示 
出 来 ， 如 图 3-3 中 国 一 外 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ” 近 人鱼 语 后 可 。 


定位 工作 饥 图 以 便 刁 情 视 图 (TQP) 对 齐 。 
iCtrlrAlt+T) 


名 边 形 


也 | 建 具有 指定 涩 量 的 这 的 
才 过 形 。 


© 抽样 莽 化 小 平面 体 
通过 降 代 小 平面 体 上 的 小 
平面 数 减 小 部 性 尺寸 ， 同 


时 保持 整体 形状 不 变 。 更 ee eh os Wn 全 a 


Th 前 断 小 平面 仁 po 司 县 % -1 a ag 2 口 
人 或 放 刘 小 直面 人 。 EEIESSCR IE [lb 滞 ， 


>> 3.2 创建 扳手 左 奖 部 分 


(1) 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “草图 有 曲线” 一“ 多边 形 ” 或 者 单 击 “ 直 接 章 图 ”工具 栏 中 的 
“多 边 形 贺 ”按钮 ， 如 图 3-4 中 四 一 图 所 示 。 弹 出 “多 边 形 ”对 话 框 ， 单 击 “ 点 ”对 话 框 按 
钮 天 ， 在 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 设置 圆心 坐标 为 《0，0，0)， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 
号 确定 到 ， 如 图 3-4 中 一 (®) 所 示 。 在 “ 边 数 ”文本 框 中 输入 6， 义 选 “ 半 人 径 ”和 “旋转 ” 复 
选 框 ， 在 “半径 ”文本 框 中 输入 5， 在 “旋转 ”文本 框 中 输入 270， 如 图 3-4 中 (一 四 所 
示 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 请 阐 加 创建 入 边 形 。 


Y 
E 性 劳 环 境 中 和 
草图 曲线 (5) 
人 
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组 侣 [8) ) | cD 酉 贺 上 是、 [270 王 、 区 “区 nonoo0o Mmm 吉 
修 前 个) | 一 J ; ee 信和 轩 
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髓 六 特征 出 * | 名 偏 守 曲线 (WW). 


图 3-4 绘制 多 边 形 
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(2) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 圆 "， 如 图 3-5 中 ~@ 所 示 。 在 “大 
本 曙 线 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 ”按钮 畏 ， 在 绘图 区 捕 提 原点 ， 如 图 3-5 中 国 和 @ 所 示 ， 在 “ 跟 
踪 条 ”对 话 框 的 “半径 ”文本 框 中 输入 8， 按 (Enter) 键 ， 如 图 3-5 中 @ 所 示 。 单 击 “ 关 
闭 ”按钮 ， 单 击 “ 取 消 ”图 标 按钮 四 和 国 ， 绘 出 圆心 在 (0，0，0)、 半 径 为 8 的 圆 ， 结 果 如 图 
3-5 中 加 所 示 。 


扣 芷 邯 环境 中 的 草民 
草图 曲线 (S| 
草图 的 束 (k) 
Ey 

末 目 由 由 的 曲 & 

来 目 仁 的 曲线 山 | 


保 计 特征 [E) 


图 3-5 绘制 圆 


(3) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 如” 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 
“直线 ”按钮 A， 取 消 “ 线 串 模 式 ”， 单 击 “XC” 按 钮 Be 下， 如 图 3-6 中 四 一 思 所 示 。 在 绘 
图 区 捕捉 原 扣 ， 在 “ 跟 踊 条 ”对 话 框 的 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 50， 按 (Enter〉 键 ， 单 击 
“关闭 ”按钮 ， 单 击 “ 取 消 ” 图 标 按钮 中 丙 少 引 ， 绘 制 出 以 圆心 为 起 点 ， 点 〈50，0，0) 为 终 
扩 的 水 平 直 线 ， 如 图 3-6 中 同一 昌 所 未 。 


图 3-6 绘制 水 平 直线 
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(4) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 留 ”， 在 “跟踪 条 ”对 话 框 中 设 定 起 点 
坐标 为 《65，7.5，0)， 按 《Enter〉 键 ,绘制 出 一 个 点 ， 如 图 3-7 中 一 所 示 。 在 “跟踪 
条 ”对 话 框 的 “长 度 ” 文 本 框 中 输入 10,“ 和 角度 ”文本 框 中 输入 30， 按 (Enter〉 键 ， 绘 出 冬 
直线 ， 单 击 “ 打 断 线 串 ” 按 钾 协 %& 划 ， 如 图 3-7 中 国 一 的 所 示 。 


无 界 国 增 量 按 给 定 距 均 平 行 


>\e 


ek 


Li 严 


器 


图 3-7 绘制 斜 直线 
(5) 单 击 “ 基 本 曲线 ”中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 在 弹出 的 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 曲 


线 倒 圆 ”按钮 ， 确 认 “ 修 剪 选项 ”中 的 两 个 复 选 框 都 被 勾 选 ， 在 “半径 ”文本 框 中 输入 
10， 如 图 3-8 中 必 一 外 所 示 。 然 后 用 鼠标 依次 选择 水 平 下 线 和 冬 百 线 ， 再 指定 圆 角 中 心 的 大 
概 位 置 ， 完 成 圆 角 ， 如 图 3-8 中 加 一 @ 所 示 。 单 击 “ 取 消 ” 图 标 按钮 中 取消 避 . 


El 


曲 诸 侄 回 


惧 剖 选项 
网 修 章 第 一 条 曲线 
Sloman 


绢 第 三 村 曲 些 
hi = Td DD 


(OO Oo 


| 一 点 构 造 器 一 一 | 


图 3-8 倒 圆 角 
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>P> 3.3 ”创建 扳手 右 端 部 分 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 留 ”， 单 击 国 ， 按钮 0， 绘制 圆心 从 
标 为 《65，7.5，0)， 半 径 为 7 的 一 个 圆 ， 如 图 3-9 中 必 一 由 所 未 。 关 似 地 绘制 出 万 一 个 半径 
为 4 的 同心 圆 ， 如 图 3-9 中 国 所 示 。 单 击 “ 取 消 ” 图 标 按钮 目 职 少 串 . 


图 3-9 绘制 两 个 圆 


(2) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 辆 ”， 单 击 “ 直 线 了 ”按钮 ， 系 统 自动 
激活 了 “点 方法 ”中 的 “自动 判断 的 点 因 ” 选 项 ， 在 “ 按 给 定 距离 平行 ” 栏 中 选择 “原始 
的 ”， 在 “角度 增 量 ”文本 框 中 输入 30， 如 图 3-10 中 四 和 @ 所 示 。 在 绘图 区 中 单 击 斜 直线 ， 
然后 在 “跟踪 条 ”对 话 框 的 “ 偏 置 ”文本 框 中 输入 4， 按 (Enter) 键 ， 偏 置 一 条 斜 直线 ， 在 
“ 偏 置 ”文本 框 中 输入 -4， 按 (Enter) 键 ， 偏 置 另 一 条 斜 直线 ， 如 图 3-10 中 国 一 加 所 示 。 结 
果 如 图 3-10 中 @ 所 示 。 以 同样 的 方法 再 次 偏 置 斜 直线 ， 偏 置 距离 为 7， 然后 再 对 斜 直线 的 另 
一 侧 进 行 同 样 的 偏 置 ， 结 果 如 图 3-10 中 @ 所 示 。 单 击 “关闭 ”按钮 回 。 


二 辆 增 量 


丹 方 法 
跟踪 条 


CE[ oooCE[ aoozE[ 0.000)e2[ 0.000] 下 ON 
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ON 她 的 “新 的 
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图 3-10 仿 置 斜 直线 
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(3) 单 击 “ 修 前 ”按钮 局， 如 图 3-11 中 所 示 。 系 统 弹 出 “修剪 曲线 ”对 话 框 并 自动 
激活 了 “要 修剪 的 曲线 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 要 修剪 的 曲线 ， 
注意 鼠标 要 在 修 前 一 侧 的 大 圆 上 单 击 ， 如 图 3-11 中 四 所 示 ， 系 统 自 动 跳 到 “边界 对 象 1” 栏 
选中 “选择 对 象 ” 选择 如 网 3-11 中 全 箭头 所 指 的 曲线 作为 第 一 边界 ， 系 统 目 动 跳 到 “边界 
对 象 2” 栏 选中 “选择 对 象 ”， 选择 如 图 3-11 中 全 箭头 所 指 的 曲线 作为 第 二 边界 。 选 择 “ 输 
入 曲线 ”为 “隐藏 ”,“ 曲线 延伸 段 ” 为 “无 ”， 色 选 “修剪 边界 对 象 ” 前 面 的 复 选 框 ， 义 选 
“自动 选择 递 进 ” 前 面 的 复 选 枉 ， 如 图 3-11 中 @@~~@ 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 让 应 用 二 | 完 
成 曲线 修剪 ， 结 果 如 图 3-11 中 所 示 。 


站 无 界 丫 增 量 


要 笠 章 的 靖 点 


点 方法 方法 
辣 线 审 模式 < 
对 和 选择 对 象 ] 后 ee 
千 选择 对 象 (0) 让 输入 曲线 
要 修剪 的 端点 | 开始 em] | 曲线 延 和 段 | 无 “~ 
= 6) 人 收 草 兆 界 对 象 
的 十 天 二 和 i 
全 大 的 【新 的 对 象 上 -0 自动 选择 阅 进 
角度 增 量 | 0. 0000 | 六 选择 对 象 (0 回收 | 
I 一 一 
要 修 章 的 端点 | 开始 | Nm 
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图 3-11 修剪 大 圆 


(4) 类 似 地 ， 用 鼠标 单 击 小 圆 ， 再 分 别 选择 两 条 笠 线 ， 修 盘 小 圆 ， 结 来 如 图 3-12 所 
示 。 单 击 “ 取 消 ”图 标 按钮 目下 少 丁 . 


A 2 


图 3-12 修剪 小 圆 


(5) 用 鼠标 右键 单 击 “部件 导 航 左 ”中 的 “ 修 盘 曲线 〈3)”， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 可 回 滚 编辑 ”， 如 图 3-13 中 四 和 凶 所 示 。 在 “ 修 筋 曲线 ”对 话 框 的 选择 “边界 对 象 
1” 栏 中 “要 修 部 的 问 点 ”为 “终点 ”选择 “ 边 界 对 象 2” 栏 中 “要 修 盘 的 中 点 ”为 “ 终 
点 ” 如 图 3-13 中 @ 和 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 ， 结 果 如 图 3-13 中 @ 所 示 。 
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Ee, 
六 显示 父 项 
名 称 全 dh | 要 修剪 的 曲线 对 象 [选择 对 象 可 
忽 | 历 史记 录 模式 于 编辑 参数 E). -一 唤 
5 电视 宙 2 DR rl ER 
由 -. 久 苹 摄像 机 < i (2 要 修 前 的 端点 | 开始 “| 要 修 昔 的 喘 点 | 开始 
区 用 户 表达 式 重 排 在 前 | 曲线 延伸 段 
.入 模型 历史 记录 盖 特征 分 组 E) | 边界 对 外 1 终点 am 天 
团 抬 草图 (1) "SK Ep | so 人 
园 汉 信和 则 上 (2) | 移动 对 象 .| jw 沈 尝 对 象 (1) | | V 抬 定 拓 生 罗 加 中 
em 移动 至 图 层 
加 未 尺寸 要 修 前 的 端点 | 终点 2 | 自动 Ea (5) [ma 
图 3-13 编辑 修剪 直线 


(6) 关 似 地 ， 对 万 一 条 “修剪 曲线 ” 
进行 编辑 ， 并 删除 多 余 的 线 ， 结果 如 图 


3—14 所 示 。 


(7) 单 击 荣 单 “插入 ”一 “关联 复 
制 ” 一 “总 生成 实例 几何 特征 ” 如 网 3-15 
中 一 @ 所 示 。 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 
对 话 框 ， 并 有 自动 激活 了 “要 生成 实例 的 儿 


图 3-14 编辑 修 檀 参数 


何 特 征 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ?”， 在 绘图 区 移动 孔 标 选择 如 图 3-15 中 个 所 示 的 曲线 作为 实例 对 
象 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 选择 。 在 “ 头 型” 栏 中 选择 “平移 ” 如 图 3-15 中 全 所 未 。 单 击 “ 方 
问 ” 栏 中 的 “指定 天 量 ” 右 边 的 倒 三 角形 按钮 ， 选 择 “ZC” 轴 ， 如 图 3-15 中 @ 所 示 。 在 
“距离 ”文本 框 中 输入 5， 在 “副本 数 ” 文 本 框 中 输入 1， 如 图 3-15 中 所 示 。 其 余 取 献 认 
值 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 时 库 用 相 ， 结 果 如 图 3-15 中 @ 所 示 。 
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A Copy Threads 


图 3-15 平移 复制 1 
(8) 在 绘图 区 移动 耻 标 选择 如 图 3-16 中 心 所 示 的 曲线 作为 实例 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 


束 选 择 。 在 “距离 ”文本 框 中 输入 -5， 
十 悦 ， 结果 如 图 3-16 中 由 所 示 。 


如 图 3-16 中 己 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 
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图 3-16 平移 复制 2 
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(9) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “ 留 基本 曲线 ” 单 击 “ 基 本 曲线 ”中 的 “ 圆 角 ? 
按钮 站 ， 在 弹出 的 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 “ 曲 线 倒 圆 ”按钮 习 ， 在 “半径 ”文本 框 中 


输入 5， 确认 “ 修 盘 选项 ”中 的 两 个 复 选 框 都 家 勾 选 ， 如 图 3-17 中 必 一 二 所 示 。 然 后 用 鼠标 
依次 选择 圆 和 水 平和 直线 《〈 注 意 选 择 顺 序 为 乾 时 针 方 同 )， 再 指定 圆 角 中 心 的 大 概 位 症 ， 完 成 


加 角 ， 如 图 3-17 中 四 一 @ 所 示 。 单 击 “ 取 消 ”图 标 按钮 中 吏 Ni 可. 


| sis 吕 | 
[后 退 | [取消 ] 


图 3-17 圆 角 


(10) 类 似 地 ， 对 其 他 地 方 以 半径 为 5 倒 圆 角 并 修剪 曲线 ， 如 图 3-18 中 必 一 所 示 。 


0 


图 3-18 倒 圆 角 并 修剪 曲线 
(11) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “多 基本 曲线 ” 单 击 “编辑 参数 ”按钮 图 ， 选 择 


“ 按 原 先 的 ” 如 图 3-19 中 @D 和 @ 所 示 。 选 择 右 下 方 的 直线 ， 在 “跟踪 条 ”对 话 框 中 的 “长 
度 ”文本 框 中 输入 4， 按 《Enter) 键 ， 结 果 绘 制 出 一 段 斜 线 ， 如 图 3-19 中 全 一 @@ 所 示 。 类 


似 地 ， 修 改 其 他 几 条 和 斜 线 ， 如 图 3-19 中 (人 6) 所 示 。 


[ 
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ee { 10.0000)/% [210.000 


图 3-19 ”修改 直线 
(12) 单 击 “ 直 线 ” 投 钮 ~ ， 绘 制 两 段 斜 线 ， 删 除 中 心 线 ， 如 图 3-20 中 一 加 所 示 。 


图 3-20 修 丁 图 形 


入 1， 用 鼠标 依次 选择 两 条 斜 线 ， 再 指定 圆 角 中 心 的 大 概 位 置 ， 完 成 倒 圆 角 ， 如 图 3-21 中 加 
和 四 所 示 。 单 击 “ 取 消 ”图标 按 钮 国 司 . 


图 3-21 倒 圆 角 


| 42 ) 
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(14) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”网 标 按钮 四， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 目 
动 激活 了 “选择 曲线 ” 同时 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 自动 激活 了 “自动 判断 曲线 ” 这 时 系 
统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 刚 绘制 的 草 岁 作为 拉 伸 截 面 ， 如 图 3-22 中 心 一 全 所 未 。 在 “ 方 
丫 ” 栏 中 选择 “ZC”， 在 “极限 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， “距离 ”为 3， 如 图 3-22 
中 和 所 示 。 其 他 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 扳手 模型 ， 结 果 如 图 
3-22 ODIARS 


拉 伸 中 位 [XX 
截面 人 
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v 指定 矢量 [] [sc 
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结束 加 对 称 值 a 
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布尔 人 
布尔 | 并 无 a 
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取消 | 


图 3-22 ”完成 扳手 模型 
(15) 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 局 保存 文件 。 


>> 3.4 思考 与 练习 


1. 绘制 图 3-23 所 示 的 钥匙 毛 坏 平面图 形 。 


图 3-23” 钥 十 毛 坏 平面 图 形 
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2. 绘制 图 3-24 和 3-25 所 示 的 半 面 图 形 。 


le 


图 3-24 平面 图 形 1 图 3-25 平面 图 形 2 
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B=: 
内 容 提 有 要: 

本 章 将 介绍 又 架 的 创建 方法 ， 内 容 涉及 UG NX 8.0 的 草图 、 约 束 、 
尺寸 、 拉 伸 、 酝 台 、 螺 纹 孔 、 简 单 孔 、 沉 头 孔 、 镜 像 特 征 、 求 和 、 求 
差 、 边 倒 圆 、 设 为 对 称 等 。 


如 图 4-1 所 示 的 又 架 的 主 视图 是 其 工作 位 置 。 又 架 通 常 包括 轴 座 、 拔 又 等 主体 部 分 ， 同 
时 还 包括 不 同 鹤 面 形状 的 筋 板 或 实心 杆 作 为 文 撑 连 接 的 结构 。 毛 坏 由 狼 造 或 锻造 而 成 ， 再 由 
切 出 加 工 而 成 为 最 终 的 零件 。 该 类 等 件 音 见 的 工 亏 结构 包括 加 强 筋 、 四 坑 、 凸 台 、 竹 造 圆 
角 、 披 模 冬 度 等 。 

建 模 思路 : 本 例 的 主要 目的 是 学 会 将 较 复杂 零件 按 形状 特征 进行 分 解 ， 找 出 每 个 特征 
所 在 的 基准 耐 ， 分 别 绘制 各 特征 的 草图 并 进行 位 置 和 尺寸 的 约束 ， 最 后 用 特征 或 特征 操作 
完成 每 个 特征 的 三 维 建 模 。 奋 在 作 图 过 程 中 发 现 问题 ， 可 用 编辑 参数 进行 修改 。 本 例 将 又 
淋 分 解 成 了 四 个 部 分 ， 先 创建 币 和 LL 形 板 ， 然 后 再 创建 文 撑 板 ， 这 是 从 太吉 标注 和 定位 方 
等 方面 来 若 夸 的 ; 否则 ， 按 顺序 创建 ， 会 涉及 矿 二 换算 等 问题 ， 反 而 复杂 了 。 此 例 所 选 


择 的 原点 也 是 一 般 建 立 模型 常用 的 方法 。 最 后 再 创建 凸 台 、 螺 纹 孔 、 沉 头 孔 等 。 建 模 步 又 
见 表 4-1。 
1 | 


技术 权 录 
未 注 因 造 固 角 扩 了 。 
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表 4-1 “又 架 建 模 步 又 


ee 


-和 : 


2 创建 工 形 板 5 创建 螺纹 孔 


加 加 


>> 4.1 创建 轴 


下 面 详细 介绍 具体 的 建 模 方法 : 

(1) 新 建部 件 文件 ， 设 置 背 景 闫 色 为 白色 ， 设 置 草图 选项 中 的 “尺寸 标签 ”为 “ 值 ”， 
取消 “连续 自动 标注 尺寸 ”。 

(2) 单 击 屏幕 最 左 方 的 “部 件 导 航 器 ”图 标 按钮 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 基 准 坐标 系 ” 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 ”。 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 口 任 务 环境 中 的 草图 ”系统 弹出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 上 自动 激活 了 “在 平面 上 ” 在 “草图 
平面 ” 栏 中 目 动 激活 了 “平面 方法 ”为 “上 自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选 
择 如 图 4-2 中 四 所 示 的 XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 了 |。 系统 进入 

草图 绘制 界面 ， 系 统 晶 动 激活 了 “轮廓 铣 ”， 弹 出 “轮廓 铣 ” 芒 浮 条 ， 并 日 动 激活 了 “直线” 
0 ”和 “坐标 模式 ” 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 局 ， 如 网 4-2 中 公所 

。 系 统 弹 出 “ 圆 ” 悬 浮 条 ， 系 统 目 动 选择 了 “ 圆 方法 ”为 “圆心 和 直径 定 圆 ” 硕 ,“ 输 入 
ee 为 “坐标 模式 ” 岂 ， 如 图 4-2 中 和 @@ 所 示 。 移 动 女 标 在 圆 的 圆心 位 置 上 单 击 ， 如 图 
4-2 中 (6 所 示 。 从 键盘 上 输入 “直径 ”为 34 后 按 〈Enter〉 键 ， 如 图 4-2 中 人 所 示 。 单 击 
“完成 草图 ”图 标 按钮 豆 ， 如 图 4-2 中 全 所 示 。 
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例 痢 角 起 形 指 1 
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完成 草图 
On 


必 


草图 平面 
和 上 
.7 选择 平 的 面 或 平面 (1) 
反 向 
草图 方向 
草图 原点 
设置 可 YY 
O 陋习 到 可 


图 4-2 ”绘制 圆 


(3) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [他 ， 如 图 4-3 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 并 目 动 激 活 了 “选择 曲线 ”， 同 时 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 目 动 激 活 了 “ 目 动 
判断 曲线 ”， 如 图 4-3 中 凶 所 示 。 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 刚 绘制 的 更 图 作为 拉 伸 
截面 如 网 4-3 中 公所 示 ， 在 “ 拉 仲 ”对话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 “距离 ”为 50， 如 
4-3 中 由 押 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 捅 号 习 完 成 拉 伸 操作 。 


衣 向 
六 指定 矢量 加) 
后 向 


距离 
布尔 
布 东 


拉 要 
坊 轩 


囊 置 
预览 


结 囊 |50 mm 


图 4-3 创建 圆柱 
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>> 4.2 创建 | 形 板 


(1) 单 击 亲 单 “插入” 一“ 呀 任务 环境 中 的 草图 ” 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 
且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 激活 了 “在 平面 上 ”， 在 “ 齐 疼 平面 ” 栏 中 目 动 激 话 了 
“平面 方法 ”为 “ 目 动 判 晰 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 4-4 中 所 示 的 
XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 


要 
类 型 和 
草图 平面 pn 
平面 方法 EE 加 | 
,7 选择 平 的 面 或 平面 (1) | 让 | Y 
因 AP L 
草图 方向 v|| ~ 
草图 原点 v 
巩 置 Vv 
@ Cem | 取消 | 


图 4-4 ”选择 绘制 草图 平面 

(2) 单 击 “草图 曲线 ”工具 栏 中 的 “和 窍 形 ” 图 标 按钮 由， 如 图 4-5 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 
“和 宦 形 ”对 话 框 ， 系 统 目 动 激活 “年 形 方法 ”为 “用 2 扣 ”，“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 
4-5 中 避 和 (8) 所 示 。 移 动 妃 标 早 击 沧 形 的 第 一 个 角 把， 再 移动 鼠标 在 答 形 的 对 角 扣 位 置 上 单 
击 ， 完 成 矩形 的 创建 ， 如 图 4-5 中 所 示 。 用 类 似 的 方法 再 绘制 出 一 个 矩形 ， 如 图 4-5 中 全 所 
示 。 按 〈T》 键 或 者 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “快速 修剪 ”图 标 按钮 2 县 ， 如 图 4-5 中 人 @ 所 
示 ， 系 统 弹 出 “快速 修剪 ”对 话 和 杠 ， 在 对 话 框 “ 要 修剪 的 曲线 ” 栏 中 目 动 选中 “选择 曲线 ”， 
移动 鼠标 在 不想 要 的 线段 上 单 击 后 将 草图 修 丁 成 如 图 4-5 中 中 所 示 的 草图 ， 蛙 击 “ 快 速 修 枉 ” 
对 话 框 中 的 “关闭 ”图 标 按钮 下 关闭 下 。 蛙 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 
5 ， 标 注 出 如 图 45 中 全 所 不 的 太 寸 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 药 退出 草图 绘制 。 


DO OO 


2 
自动 判断 


的 尺寸 


图 4-5 绘制 拉 伸 草图 
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(3) 单 击 “ 成 形 符 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 男 ， 如 图 4-6 中 心 所 示 。 系 统 弹 1 
出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 并 目 动 激活 了 “选择 曲线 ”， 同 时 在 “选择 意 狗 ”对 话 框 中 目 动 激活 了 

“ 目 动 判断 曲线 ”， 如 图 4-6 中 人 所 示 。 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 鹤 面 ， 选 择 刚 绘制 的 齐 图 作为 

拉 伸 截面 如 图 4-6 中 所 示 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “限制 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 
“距离 ”为 82， 如 图 4-6 中 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 

拉 伸 操作 。 


3 
拉 伸 (9) 类 选择 曲线 (0) 回民 
, 二 -mr 
目光 商量 本 、 国 | | | 指定 矢量 0) ela 条 4 日 
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(OK 取消 7 
图 4-6 创建 工 形 板 


>> 4.3 ”创建 支撑 板 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 虎 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 
且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 激活 了 “在 平面 上 ”， 在 “ 齐 疼 平面 ” 栏 中 目 动 激 话 了 
“平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ?>， 移 动 辕 标 选 择 如 几 4-7 中 XZ 面 作为 
绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 二。 10 


(OO Oo 


类 型 

CE- 11 
草图 平面 和 

平面 方法 自动 M 断 区 _ 了 

,7 选择 平 的 面 或 平面 (1) 和 上 1 2 
反 向 凤 ~ 

草图 方向 v 而 一 

草图 原点 v 

13 


@ De 
图 4-7 选择 绘制 草图 平面 14 
(2) 单 击 “ 草 钢 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “和 直线” 图标 按钮 ， 如 图 4-8 中 心 所 示 。 系 统 弹 
出 “直线 ”对 话 框 ， 系 统 目 动 激 活 直 线 的 “输入 模式 ”为 “坐标 模式 ”3， 如 图 4-8 中 国 ) 
所 示 。 移 动 女 标 在 直线 起 点 位 置 上 单 击 ， 再 在 直线 的 终点 位 置 上 单 击 ， 如 图 4-8 中 人 和 的 所 15 


| _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


-ps 


示 。 注 意 在 单 击 终点 时 ， 必 须 看 到 自动 约束 所 添加 的 相 切 符号 个 时 才能 单 击 ， 如 图 4-8 中 ® 
所 示 。 关 似 地 生成 妨 一 条 直线 ， 注 意 这 时 要 避免 不 小 心地 添加 上 任何 目 动 约束 。 单 击 “草图 
操作 ”工具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 入 ， 如 图 4-8 中 @ 所 示 。 选 择 如 图 4-8 中 人 和 多 所 未 
的 两 条 直线 ， 作 “平行 线 ” 约 束 。 


JW 
长 度 [EECEERI] 
角度 [121. 5328| 


[直线 | 色 
输 六 积 式 
Md 虽 

R 


图 4-8 绘制 两 条 平行 线 


(3) 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “ 目 动 判 断 的 尺寸 ”图 标 按钮 镶 ， 标 注疏 寸 “4” 和 
“6”， 如 图 4-9 中 四 所 示 。 单 击 “ 草 图 操作 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 玖 ， 如 图 4-9 
中 所 示 。 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 系 统 目 动 在 “ 设 痢 ” 栏 中 设置 了 “输出 的 曲线 类 
型 ”为 “原始 的 ”， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 扎 ”， 移动 鼠 标 选 择 模型 的 一 条 
圆 弧 和 一 条 直线 作为 投影 对 象 ， 如 图 4-9 中 @@ 和 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 | 完成 投 
影 曲线 操作 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “快速 修剪 ”图 标 按钮 s 栈 ， 如 图 4-9 中 @ 所 示 。 系 统 
弹出 “快速 修剪 ”对 话 框 ， 移 动 鼠 标 在 不 想 要 的 第 一 根 线段 上 单 击 后 出 现 信息 提示 对 话 框 ， 单 
击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 | 确定， 如 图 4-5 中 人 所 未 。 继 续 移 动 鼠 标 在 其 余 不 想 要 的 线段 上 单 击 ， 
将 草图 修 丁 成 如 图 4-9 中 公所 示 的 草图 ， 单 击 “ 快 速 修剪 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”图 标 按 钮 
号 关 辣 下 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 岗 ， 退 出 草图 绘制 。 
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八 修 前 将 称 除 投影 曲线 的 参数 。 使 用 “ 修 章 配方 曲线 ”可 保留 参数 。 


国 不 要 再 显示 此 消息 
[取消 GO 


图 4-9 绘制 拉 伸 草图 
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(4) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 下， 如 图 4-10 中 中 所 未 。 系 统 弹 出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 并 目 动 激活 了 “选择 曲线 ”， 同 时 在 “选择 意图 ”对 话 杠 中 目 动 激活 了 “ 目 动 
判断 曲线 ”， 如 图 4-10 中 四 所 示 。 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 帘 面 ， 选 择 刚 绘制 的 更 图 作为 拉 伸 
礁 面 ， 如 图 4-10 中 国 所 未 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “限制 ” 笠 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ” 
“距离 ”为 40， 如 图 4-10 中 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “总 求 和 ” 如 图 4-10 
中 全 和 (6 所 示 。 单 击 “ 选 择 体 ”， 如 图 4-10 中 GO 所 示 。 选 择 工 形 板 作为 求 和 对 象 ， 其 他 采用 
默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 拉 伸 操作 。 
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图 4-10 ”创建 支撑 板 1 


(5) 单 击 菜 单 “ 插 入” 一“ 虞 任 务 环境 中 的 草图 ”系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 
且 已 经 在 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 自动 激活 了 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 自动 激活 了 
“平面 方法 ”为 “自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 4-11 中 所 示 的 
XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 ER。 


平面 方法 [自动 判断 已 

.7 选择 平 的 面 或 平面 (1) 

反 向 
草图 方向 v 
草图 原点 v 
巩 置 BA 


图 4-11 选择 绘制 草图 平面 
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(6) 单 击 “草图 曲线 ”工具 栏 中 的 “直线 ”网 标 按钮 ， 如 图 4-12 中 GO 所 示 。 系 统 
弹出 “直线 ”对 话 框 ， 系 统 目 动 激 活 和 直线 的 “输入 模式 ”为 “坐标 模式 ”也 ， 移 动 限 标 在 
直线 起 点 位 置 上 单 击 ， 再 在 直线 的 终点 位 置 上 单 击 ， 牛 成 一 条 直线 ， 注 意 这 时 要 避免 不 小 
心地 添加 上 任何 自动 约束 。 单 击 “ 草 图 操作 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 加， 如 图 
4-12 中 国 所 示 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 系 统 自 动 在 “设置 ” 栏 中 设置 了 “输出 的 
曲线 类 型 ”为 “原先 的 ”， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ” 移动 鼠标 选择 
模型 的 一 条 圆 弧 和 三 条 直线 作为 投影 对 象 如 图 4-12 中 国 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
[确定 完成 投影 曲线 操作 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “快速 修剪 ”图 标 按钮 A@E， 如 图 4-12 
中 网 所 示 。 系 统 弹出 “快速 修剪 ”对 话 框 ， 移 动 鼠 标 在 不 想 要 的 第 一 根 线 段 上 单 击 后 出 现 
信息 提示 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 继续 移动 鼠标 在 其 余 不 想 要 的 线段 上 单 
击 ， 将 草图 修剪 成 如 图 4-12 中 避 所 示 的 草图 ， 单 击 “ 快 速 修剪” 对 话 框 中 的 “关闭 ”图 标 
按钮 中 江 辕 司 。 单 击 “ 草 网 操作 ”工具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 所 ， 如 图 4-8 中 @ 所 示 。 选 
择 如 图 4-12 中 人 所 示 的 圆 踊 ， 作 “固定 ”约束 。 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺 
寸 ” 图 标 按钮 咖 ! ， 如 图 4-12 中 国 所 示 。 标 注 出 如 图 4-12 中 @ 所 示 的 尺寸 。 单 击 “ 完 成 
草图 ”图 标 按钮 嘱 退出 草图 绘制 。 


AN 修剪 将 移 际 投影 曲线 的 条 数 。 使 用 “修剪 配方 曲 些 ” 可 保留 参数 。 


Fe 国 | 不 要 再 显示 此 消息 


| 职 宵 候 ) | 


图 4-12 绘制 拉 伸 草图 


(7) 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 回 ， 如 图 4-13 中 @ 所 示 。 系 统 弹出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 激活 了 “选择 曲线 ”同时 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 自动 激活 了 “自动 
判断 曲线 ” 如 图 4-13 中 加 所 示 。 这 时 系统 要 求 选 择 拉 介 截面 ， 选 择 刚 绘 制 的 草图 作为 拉 介 
截面 ， 如 图 4-13 中 国 所 示 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 “限制 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 
“距离 ”为 8， 如 图 4-13 中 国 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 剖 求 和 ” 如 图 4-13 
中 国 所 示 。 单 击 “ 选 择 体 ” 如 图 4-13 中 @@ 所 示 ， 选 择 形 板 作为 求 和 对 象 ， 如 图 4-13 中 
@ 所 示 。 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 EG 本 本 完成 拉 伸 操作 


| 


拉 伸 中 轩 选择 曲线 (5) 


RR 
EE 


BS 


加 


图 4-13 创建 支撑 板 2 0 


>> 4.4 ”创建 凸 台 1 


且 已 经 在 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 自动 激活 了 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 自动 激活 了 
“平面 方法 ”为 “自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 4-14 中 人 @ 所 示 的 


CD 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 始 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 章 图” 对话 杠 , 并 | 8 
XY 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 FE 0 


图 4-14 选择 绘制 草图 平面 


(2) 分 别 单 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”图 标 按钮 回 、“ 直 线 ” 图 标 按钮 [ 芭 和 
“快速 修剪 ”图 标 按钮 请 EE， 如 图 4-15 中 加 一 图 所 示 ， 绘 制 出 如 图 4-15 中 四 所 示 的 草图 ， 注 
意 直线 和 圆 间 自 动 添加 有 “ 相 切 全 ”的 约束 ， 单 击 “ 快 速 修剪 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”图 标 按 ”和 


( ss ) 


Fa 审 4 草 
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= 


包 屋 关 半 到 。 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 加 ， 标 注 出 如 图 4-15 中 
@@ 所 示 的 尺寸 。 蛙 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


4-15 绘制 草图 


(3) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 仲 ” 图 标 按 钮 面 ， 如 网 4-16 中 四 所 示 。 系 统 弹出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 并 目 动 激活 了 “选择 曲线 ”， 如 图 4-16 中 书 所 示 。 同 时 在 “选择 总 图 ”对 话 
框 中 目 动 溅 活 了 “ 目 动 判断 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 刚 绘制 的 草图 作为 拉 
伸 截 面 ， 如 图 4-16 中 所 示 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “限制 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 
值 ”，“ 距 离 ” 为 9， 如 图 4-16 中 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “如 求 和 ” 如 图 
4-16 中 国 所 示 。 单 击 “ 选 择 体 ” 如 网 4-16 中 @ 所 示 ， 选 择 上 方圆 柱 作 为 求 和 对 象 ， 如 图 
4-16 中 Q@ 所 示 。 其 他 采用 默认 设置 ， 单 十 “确定” 图标 按 钮 [ 确 @ | 完成 拉 伸 操作 。 


太 指定 丢 量 1) 
| 
攻 制 
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距离 


布尔 
布 汞 


类 选择 忻 my (6) 


图 4-16 创建 凸 台 1 
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(4) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 凸 人 台 ” 网 标 按钮 列 ， 如 图 4-17 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 
“ 凸 台 ”对 话 框 ， 在 “选择 步骤 ” 栏 中 选择 “放置 面 ” 赎 ， 如 图 4-17 中 多 所 示 。 移 动 鼠 标 选 
择 如 图 4-17 中 全 所 示 的 面 作为 凸 台 放置 面 。 输 入 “和 直径 ”为 18,“ 局 上 度 ” 为 3,“ 锥 角 ” 为 
0， 如 图 4-17 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 起， 如 图 4-17 中 国 所 示 ， 系 统 弹出 定位 
对 话 框 。 


高 度 


图 4-17 创建 凸 台 


(5) 定位 凸 台 。 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “点 到 点 ”图 标 按钮 居 ， 如 图 4-18 中 加 
所 示 。 系 统 弹 出 “点 到 点 ”对 话 杠 ， 选 择 如 图 4-18 中 人 @ 所 示 的 圆 缴 边线 。 系 统 弹 出 
“设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 ” 如 图 4-18 中 国 所 示 。 结 果 如 图 4-18 中 
(9) 所 示 。 


| 


Sin 


[ 后 


图 4-18 定位 凸 台 


>> 4.5 创建 螺纹 孔 


(1) 在 “部 件 导 般 带 ”中 用 限 标 右键 单 击 “ 拉 伸 (10)”， 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “ 编 
辑 参数 ”， 如 疼 4-19 中 内 入 所 示 。 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 将 “限制 ” 栏 中 的 “距离 ” 
改 为 4， 如 图 4-19 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确 呈 十 。 依 次 修改 “ 拉 伸 (6)”“ 拉 伸 


(4)” 和 “ 拉 伸 (2)” 的 “限制 ” 栏 中 的 “距离 ”如 图 4-20 所 示 。 
(ss) 


(OO Oo 
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4-19 ”编辑 参数 


结束 对 称 值 vw 


距离 ”乌拉 仲 (6) 距离 。 缠 拉 伸 (4) 和 mm 距离 


希拉 促 (2) 
图 4-20 ”编辑 拉 伸 参数 

(2) 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “ 蝶 任务 环境 中 的 草图 ” 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 

且 已 经 在 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 激活 了 “在 平面 上 >”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 目 动 激活 了 

“平面 方法 ”为 “自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 4-21 中 人 @ 所 示 的 


XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定。 


创建 草图 
类 型 


草图 平面 
平面 方法 


“选择 平 的 面 或 平面 (1)} 
尽 身 


图 4-21 ”选择 绘制 草图 平面 


第 4 章 又 染 


3》 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “天 形 ”图 标 接 蚀 EE[， 如 图 4-22 中 四 所 示 。 给 制 
出 一 个 矩形 ， 如 图 4-22 中 加 所 示 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 世 ， 

如 图 4-22 中 国 所 示 ， 在 矩形 的 正中 间 绘 制 一 条 水 平 线 ， 如 图 4-22 中 国 所 示 。 单 击 菜 

前 “插入 ”一 “草图 约束 ”一 “ 国 没 为 对 称 ” 或 者 单 击 工具 栏 上 的 “ 设 为 对 称 ” 按 | 9 
钮 ， 如 图 4-22 中 国 所 示 ， 系 统 阐 出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 且 目 动 选 择 了 “ 主 对 象 ” 中 

的 “选择 对 象 ” 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选 择 两 条 水 平 线 ， 如 图 4-22 中 国 和 加 所 示 。 
然后 再 移动 鼠标 选择 正中 的 水 平 线 ， 如 图 4-22 中 国 所 示 。 结 果 如 图 4-22 中 国 所 示 。 3 
单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 苞 呆 是 


邮 了 HH- 草图- [aodeII-prt 从 改 的 】 ] 
本 妊 芳 民 | 蝙 辑 上 E， 视图 (Vi 插入 (S) 格式 (Ei 工具 I 术 息 由 分 析 届 首选 项 外 帮主 对 入 
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图 4-22 设 为 对 称 


6 
(4) 单 击 “ 章 岁 约束 ”工具 栏 中 的 “约束 ”网 标 按钮 营 ， 如 图 4-23 中 人 所 示 。 选 择 如 

图 4-23 中 的 所 示 的 紧 线 和 如 图 4-23 中 @ 所 示 的 系统 轴 ， 作 < 基线” 入 约束 ， 如 图 4-23 中 g 

所 示 。 选 择 如 图 4-23 中 全 所 示 的 水 平 线 和 如 图 4-23 中 @ 所 示 的 系统 轴 ， 作 “ 共 线 ”名 约 束 ， 

结果 如 图 4-23 中 国 所 示 。 10 


图 4-23 添加 约束 


(5) 单 击 “草图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 器， 标注 出 如 图 4-24 
中 他 和 多 所 示 的 太 寸 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 欧 退出 草图 绘制 。 
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图 4-24 添加 大 十 约束， 退出 草图 绘制 


(6) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 投 钮 加， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 目 动 
没 活 了 “选择 曲线 ”， 同 时 在 “选择 总 图 ”对 话 框 中 目 动 激 活 了 “ 目 动 判断 曲线 ”， 如 图 4-25 
中 一 加 所 示 。 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截 面 ， 选 择 刚 绘制 的 草图 作为 拉 伸 截面 ， 如 图 4-25 
中 网 所 示 ， 注 意 观 穴 “ 方 向 ”鼻头 是 否 符 合 要 求 ， 如 图 4-25 中 加 所 示 ， 如 来 不 符合 ， 要 选 
择 “ 指 定 天 量 ” 方 同 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “限制 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ,“ 距 
离 ” 为 23， 如 图 4-25 中 (6 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 苷 求 关 >， 如 网 4-25 中 
CO 所 未 。 单 击 “ 选 择 体 ”， 选 择 上 方圆 柱 作 为 求 兰 对 象 ， 如 岁 4-25 中 罗 所 示 ， 其 他 采用 默认 
设置 。 蛙 击 “ 人 确定” 图标 按钮 [确定 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 4-25 中 @ 所 示 。 
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图 4-25 创建 求 差 拉 伸 


(7) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按钮 便 ， 如 图 4-26 中 人 所 示 。 系 统 弹出 “ 孔 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 螺 纹 孔 ” 如 图 4-26 中 人 所 示 。 
在 “螺纹 玉 寸 ” 栏 中 输入 大 寸 ， 如 图 4-26 中 @ 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “深度 ”为 7.5， 
“ 顶 锥 角 ” 为 0， 如 图 4-26 中 国 所 示 。 单 击 “ 位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按钮 鹿 ， 如 图 4-26 中 
所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 4-26 中 侈 所 示 的 圆 踊 圆心 点 ， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 
“布尔 ”为 “ 轿 求 差 ” 如 图 4-26 中 @ 所 示 ， 系 统 自动 激活 了 “选择 体 ” 图 标 按钮 剧 ， 选 择 
圆柱 体 为 求 送 对象 ， 如 疼 4-26 中 鸭 所 示 ， 其 他 采用 轨 认 设置 。 单 击 “确定 ”图 标 投 钮 


| 58 ) 


Fi， 如 图 4-26 中 @ 所 示 。 
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图 4-26 创建 螺纹 孔 


>> 4.6 创建 沉 头 孔 等 


(1) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 筷 ”图 标 按 钮 女 ， 如 图 4-27 中 中 所 未 。 系 统 弹 出 
“ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 关 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 第 规 孔 ” 如 图 4-27 中 
@ 所 不 。 单 击 “成 形 ”下拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 回 ， 选 择 “ 简 单 ” 如 图 4-27 中 
,所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “直径 ”11, “深度”10.5,“ 尖 角 ”0， 如 图 4-27 中 由 亡 未 。 
单 击 “ 点 ”图 标 按钮 启 ， 如 图 4-27 中 @ 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 4-27 中 @ 所 示 的 
点 ， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 睁 求 差 ”” 系统 自动 激活 了 “选择 体 ”图 标 按钮 国 | 
如 图 4-27 中 人 所 示 ， 选 择 上 方圆 柱 体 为 求 着 对 象 ， 如 图 4-27 中 加 所 示 ， 其 他 采用 默认 设 
置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 E 磺 吓 j， 结 来 如 图 4-27 中 史记 未。 
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图 4-27 创建 孔 
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(2) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ” 网 标 按钮 傅 ， 如 网 4-28 中 局 所 示 。 系 统 弹 出 
“ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 国 ， 选 择 “ 常 规 孔 ” 如 图 4-28 中 
@ 所 示 。 单 击 “ 成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 简 单 ” 如 图 4-28 中 
@ 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “直径 ”20,“ 深 度 ”$0,“ 尖 和 角 ”0， 如 图 4-28 中 由 所 示 。 单 
击 “ 点 ”图 标 按钮 鹿 ， 如 图 4-28 中 国 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 4-28 中 人 @ 所 示 的 
点 ， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “从 求 差 ” 系统 自动 激活 了 “选择 体 ”图 标 按 钮 而 |， 
如 图 4-28 中 @ 所 示 ， 选 择 上 方圆 柱 体 为 求 差 对 象 ， 如 图 4-28 中 国 所 示 ， 其 他 采用 默认 设 
置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钾 所 砚 证 ]， 结 果 如 图 4-28 中 人 @@) 所 示 。 
En 
类型 
常规 孔 (2) 


上 位置 


车 指定 点 名 


方 疝 


深度 限制 
深度 
尖 角 


布尔 A 
布尔 务求 差 了 

关 选 择 体 (0) NGC 辆 
设置 Vv 
预览 Vv 


Ao— 应 用 职 宵 


图 4-28 创建 孔 


(3) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 昭 任 务 环 境 中 的 草图 ”系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 
且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 杠 中 自动 激活 了 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 自动 激活 了 
“平面 方法 ”为 “自动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 4-29 中 人 @D 所 示 的 
面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 ER 
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创建 草图 


自动 关 下 


平面 方法 


图 4-29 选择 绘制 草图 平面 


(4) 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “点 ”图 
标 按 钮 十 ， 如 图 4-30 中 所 示 。 在 绘图 区 
移动 鼠标 到 适当 的 位 置 单 击 ， 绘 制 出 一 个 
点 ， 如 图 4-30 中 忆 所 示 。 单 击 “ 章 网 约 
束 ” 工 具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按 
钮 万 4 ， 标 注 出 如 图 4-30 中 和 @@ 所 示 的 尺 
寸 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 咽 退出 草 
图 绘制 。 

(5) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 
按钮 做 ， 如 图 4-31 中 中 所 示 。 系 统 阐 出 
“ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角 
形 图 标 按钮 国 ， 选 择 “ 常 规 孔 ”如 图 4-31 中 
@ 所 示 。 单 击 “ 成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 
角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 沉 头 ” 如 图 4-31 中 
@ 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “ 沉 头 直径 ”为 
28,“ 沉 头 深 度 ” 为 3,“ 直 径 ” 为 15,“ 深 
度 ” 为 16,“ 顶 锥 角 ” 为 0， 如 图 4-31 中 的 所 
未 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 枚 求 
协 ” 如 图 4-31 中 国 所 示 ， 系 统 上 自动 激活 了 
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Ls(€) 和 一 
el \e bp 
指 民 坊 置 曲线 ” 快速 修 韵 ”自动 判断 民 寸 “ 
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图 4-30 ”绘制 草图 


“选择 体 ” 图 标 按钮 串 ， 选 择 L 形 板 为 求 差 对 象 。 单 击 “ 点 ”图 标 按钮 鹿 ， 如 图 4-31 中 人 
所 示 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 4-31 中 9 所 示 的 点 。 其 他 采用 的 认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 


图 标 按钮 二 确 定 囊 ， 结 果 如 图 4-31 中 人 @@ 所 示 。 
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图 4-31 创建 沉 尖 筷 


(6) 在 “对 特征 形成 图 样 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 镜 像 特征 ”图 标 按钮 及 ， 如 图 4-32 忠和 
所 示 。 系 统 上 日 动 激 活 了 “人 锐 像 特征 ”对 话 杠 中 “特征 ” 栏 的 “选择 特征 ”在 绘图 区 移动 
鼠标 选择 如 图 4-32 中 国 所 示 的 沉 头 孔 。 在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平 面 ” 如 图 4-32 
中 所 示 。 移 动 鼠 标 选择 如 图 4-32 中 国 所 示 的 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
按钮 启 证 习 完 成 镜像 特征 操作 ， 结 果 如 图 4-32 中 所 示 。 


1 a 于 特征 形成 图 样 
六 抽 职 体 

| 复合 曲线 
现 有 平面 ™, 
* 这 挥 平面 0) (4) 
预览 v 


确定 | [应 用 


入 实例 几何 村 


图 4-32 镜像 特征 


(7) 单 击 主 染 单 栏 中 的 “编辑 ” 沫 单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “显示 和 隐藏 ”， 在 子 
对 单 中 单 击 “ 隐 藏 ” 如 网 4-33 中 中 一 色 所 未 。 系 统 弹出 “ 闫 选择 ”对 话 枉 ， 系 统 目 动 激 活 
了 “对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ” 单 击 “类 型 过 滤器 ”图 标 按钮 宙 ， 如 图 4-33 中 由 所 示 。 系 
统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 〈《Ctl》 键 选择 “草图 ”和 “基准 ”如 图 4-33 中 国 
和 (@) 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定。 系统 返回 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 图 标 
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按钮 图 ， 如 图 4-33 中 @@ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 所 选中 的 基准 和 草图 等 被 隐 
藏 ， 如 图 4-33 中 国 所 示 。 


编辑 严 ) | 视图 名 ”插入 (8) 格式 多) 工 
挤 消 列表 负 ) » 
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选择 链 
选择 性 粘贴 下) . 
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显示 和 隐藏 凯 ) 民 2 可 4> 显示 和 隐 若 0)... Ctrl1+y 
ee 称 动 对 象 0)... Ctrl+Shift+M -|S 3 


和 避 吕 … 他” 其 全 显示 和 陷 着 岂 ) Ctrl+Shi ft i 


曲线 @) “从 立即 隐 若 如 .… Ctrl+Shi ft+I 


注释 人 ) b» “人 显示 (83)... Ctrl+Shift+K 
图 4-33 ” 隐 忠 基 准 和 草图 


(8) 在 “特征 操作 ”工具 栏 中 单 击 “ 求 和 ”图 标 按钮 效 ， 如 图 4-34 中 GD 所 示 。 系 统 弹 
出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 系 统 自动 激活 了 “目标 ” 栏 中 的 “选择 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 4-34 中 
加 所 示 的 实体 作为 目标 体 ， 在 “刀具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 体 ”， 如 图 4-34 中 国 所 示 。 移 动 鼠 标 
选择 如 图 4-34 中 国 所 示 的 实体 作为 求 和 体 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 EBE 完 成 求 和 操作 ， 


图 4-34 求 和 


(9) 在 “特征 操作 ”工具 栏 中 单 击 “ 边 倒 圆 ”图标 按钮 绢 ， 如 图 4-35 中 人 所 示 。 系 统 
弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 并 目 动 激活 了 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 的 “选择 边 ”"， 输 入 “半径 1” 为 
2， 如 图 4-35 中 所 示 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 单 击 黑色 三 角形 图 标 按 钮 国 ， 选 择 “ 面 的 
边缘 ” 如 图 4-35 中 人 所 示 ， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 4-35 中 由 所 示 的 面 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 
钮 [ 访 用 |， 结果 如 图 4-35 中 人 国 所 示 。 对 与 之 对 称 的 另 一 面 也 作 同 样 的 处 理 。 
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4-35 创建 边 倒 圆 1 


(10) 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 单 击 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 相 切 曲 线 ” 如 图 4-36 
中 所 示 。 移 动 鼠 标 选择 如 图 4-36 中 人 和 人 G) 所 不 的 面 ， 近 《F7〉 键 或 者 在 屏 菇 空 晶 处 单 击 限 标 
右键 ， 从 弹出 的 快捷 表单 中 选择 “ 避 旋 转 ”， 旋 转 绘 图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 〈F7》 键 
退出 旋转 状态 。 移 动 鼠标 选择 如 图 4-36 中 一 @ 所 示 的 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结 
果 如 图 4-36 中 @ 所 示 。 


图 4-36 创建 边 倒 圆 2 
将 零件 另存 为 “chajia. prt “单位 ”为 “mm”。 
>> 4.7 思考 与 练习 


1. 建立 连 杆 模型 ， 如 图 4-37 所 示 。 可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 
2. 建立 确 座 模型 ， 如 图 4-38 所 示 。 可 参阅 认得 里 早期 版 本 的 AVI 格 却 的 动 国文 件 。 


图 4-37” 连 杆 模型 图 4-38 ”底座 模型 
3. 建立 导 风 管 模型 ， 如 图 4-39 所 示 。 该 导 风 管 由 进 风 口 、 管 喘 、 管 喘 加 强 筋 、 上 的 座 四 
个 部 分 组 成 。 创 建 时 ， 可 以 考虑 先 创 建 导 风 管 的 进 风 口 ， 再 创建 管 映 ， 然 后 创建 管 喘 加 强 
筋 ， 最 后 是 创建 展 座 。 可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格 式 的 动画 文件 。 
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内 容 提 要 : 


本 章 将 介绍 三 年 曲轴 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 回转 、 拉 伸 、 基 准 平 
面 、 镜 像 体 、 开 槽 、 螺 纹 孔 、 螺 纹 、 移 动 对 象 和 细节 特征 等 。 


如 图 5-1 所 示 的 三 所 曲轴 模型 由 四 段 主 轴 和 三 段 连 杆 轴 组 成 。 三 段 连 杆 轴 相 隔 120° 绕 主 
轴 分 布 。 主 轴 与 连 杆 轴 之 间 用 连接 禹 连接 ， 连 接 纺 上 有 M12X1.75 的 螺纹 孔 。 主 轴 的 左下 有 
32X3 的 退 刀 槽 、M36X3 的 曼 纹 和 12X8 的 键 档 。 主 轴 的 右 卢 有 36X3 的 退 妃 槽 、10X8 的 
键 档 和 M27X3 的 螺纹 孔 。 

建 模 思 路 : 根据 三 虹 曲 轴 模 型 的 特点 ， 决 定 先 用 旋转 命令 作出 四 段 主轴 和 一 段 连 
杆 轴 。 再 用 拉 伸 等 命令 作出 连接 臂 部 分 的 特征 ， 用 镜像 命令 作出 连接 臂 的 万 一 边 。 然 
后 将 两 个 连接 崩 和 连 杆 轴 ， 用 镜像 命令 作出 第 二 抵 的 连 杆 轴 和 连接 臂 。 第 三 缸 的 连 杆 
轴 和 连接 篇 同样 用 镜像 命令 作出 。 用 移动 对 象 命令 将 第 二 氏 的 连 杆 轴 和 连接 禹 绕 主 轴 
旋转 120"。 用 同样 的 方法 将 第 三 遇 的 连 杆 办 和 连接 臂 纸 主轴 旋转 240"。 对 于 两 个 退 刀 
由 ， 分 别 用 开 模 命令 作出 。 对 两 端的 键 档 ， 分 别 用 拉 伸 求 友 命令 作出 。 对 于 左 病 的 贬 
纹 用 曙 纹 命令 作出 。 对 于 螺纹 和 孔 用 孔 命 仿 作 出 。 最 后 用 布尔 求 和 命令 将 13 个 实体 组 
合成 一 体 。 三 虹 曲 轴 的 建 模 步 又 见 表 5-1。 


图 5-1 三 向 曲 轴 模 型 
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表 5-1 三 拭 曲 轴 建 模 步 又 


重 
瀑 


建立 主轴 和 连 | 建立 退 刀 槽 和 
杆 轴 M36X3 螺纹 


het 


建立 主轴 与 连 建立 退 刀 槽 和 
杆 轴 的 连接 臂 M27X3 螺纹 孔 


建立 M12 x 本 
1.75 螺纹 孔 1， 建立 键 横 
镜像 建立 另 一 
4 | 边 连接 避 建立 键 本 


将 第 二 伍 连 接 臂 
和 和 轴 旋 转移 动 


镜像 建立 第 二 120°; 将 第 三 氏 连 
5 人 缸 连 杆 轴 和 连接 接 臂 和 轴 旋 转移 动 
辟 240e。 使 三 文 连 杆 


轴 相 互 间 隔 120? 分 
布 在 主轴 上 


镜像 建立 第 三 
6 缸 连 杆 轴 和 连接 
局 六 


>> 5.1 建立 主轴 和 连 杆 轴 
(1) 新 建文 件 。 单 击 “ 标 准 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 按钮 门 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 


框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “毫米 ”，“ 类 型 ”为 “ 建 模 ”。 在 “新 文件 名 ”的 “名 称 ” 
文本 框 中 输入 “曲轴 ”， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按 馈 [组 相 完成 新 文件 的 建立 ， 如 图 5-2 所 示 。 15 
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[模型 | 模型 [图 纸 上 | 图 纸 上 [ 仿 真 上 加工 上 检测 上 [机 电 概 念 设计 | ~ 
模板 入 | 预览 入 
| 0 Pr 
3 Shape Studio 
NX Sheet Metal 
») Aero Sheet Metal 


图 5-2 ”新建 文件 
(2) 选择 模块 ， 设 置 用 户 界 面 、 建 模 、 草 图 首选 项 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “起 点 ” 
图 标 按钮 亏 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 吧 - 建 模 ”， 如 图 5-3 中 局所 示 ， 系 统 进 入 模型 设 
计 界 面 。 单 击 主 某 单 栏 中 的 “首选 项 ”有 菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 玉 单 中 选择 “用 户 界面 >， 系 统 
弹出 “用 户 界 面 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “已 显示 的 小 数位 数 ” 选 项 组 中 的 “对 话 框 ”的 “小 数 
点 位 数 ” 改 成 2,“ 跟 踪 条 ”的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2， 勺 选 “ 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 复 
选 框 ， 如 图 5-3 中 己 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 和 确定 完成 用 户 界 面 选项 设 定 。 


图 首 填 项 号 三 区 


草图 笠 式 [会话 设 置 ] 邦 设置 ] 
人 | 


| 2 
| 2 
ols 
六 外 观 造型 设计 D | [二 下 下 高 公 (3) [0.00 
心 制图 0). | 入 度 公敌 [ 0.05 | 
MO 高 级 仿真 (WW.. | MA (2) optimize Curve 
J 运动 仿真 (QQ).. | 信息 Optimize Curve To | 5. O00 | 
¥ IY.. 在 雏 踪 条 中 黑 踪 光标 位 置 一 中 [T7830. 64 | 
装配 山 EN 上 灾 度 单位 [F 交 应 米国 | 
EMI | 寺 置 不 再 显 示 此 再 息 | 加 自动 使 基准 位 于 子 草图 内 部 | 


| 震 届 对 话 框 设置 | 月 自动 使 草图 位 于 子 特征 内 部 I | 
国有 一 一 
图 5-3 ”选择 模块 ， 设 置 用户 界 面 、 建 模 、 章 图 首选 项 
单 击 主 亲 单 栏 中 的 “首选 项 ” 亲 蛙 ， 在 弹出 的 下 拉 亲 单 中 选择 “ 建 模 ”， 系统 弹 出 “ 建 
模 上 自选 项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 实 线 ”， 如 图 5-3 中 公所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 
标 按钮 [确定 | 完成 建 模 选项 设 定 。 
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单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “草图 ” 系统 弹出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ”， 勾 选 “创建 自动 判断 约束 ” 复 选 框 ， 如 图 
5-3 中 国 所 示 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 EB 人 完成 草图 选项 设 定 。 

(3) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 泗 ， 系 统 弹出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “自动 判断 ” 如 图 5-4 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 国生 国 ， 系 统 自 动 黑 
认 选择 XY 平面 进入 草图 绘制 界面 ， 如 图 5-4 中 @ 所 示 。 在 绘图 区 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ”， 如 图 5-4 中 国 所 示 ， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 
向 。 


和 定向 视图 到 草图 (kK) 
本 刷新 9 全 G) 


因 适合 窗口 介 
加 缩放 2) 
| 平移 人. 
人 旋转 (Q) 


图 5-4 ”选择 绘制 草图 平面 

(4) 绘制 第 一 段 主 轴 截 面 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ”， 绘 制 出 由 
三 条 水 平 线 、 三 条 竖 线 和 一 条 和 斜 线 组 成 的 主轴 稚 面 齐 图 。 绘 制御 线 时 直接 在 跟踪 条 中 输入 斥 
寸 ， 如 图 5-5 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


图 5-5 ”绘制 第 一 段 主 轴 截 面 
(5) 绘制 第 二 至 四 段 主轴 截面 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按 钮 .”， 绘 制 
出 十 条 水 平 线 和 七 条 坚 线 组 成 的 三 段 主 轴 截 面 草 图 。 绘 制 直线 时 直接 在 跟踪 条 中 输入 尺寸 ， 
如 图 5-6 所 示 。 


图 5-6 绘制 男 外 三 段 主 轴 截 面 
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(6) 绘制 连 杆 轴 截 面 和 连 杆 臂 切 除 截 面 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按 钮 
A ， 绘 制 出 六 条 水 平 线 、 五 条 竖 线 和 一 条 和 斜 线 组 成 的 连 杆 轴 截 面 草图 和 连 杆 辟 切 除 截 面 草 
图 。 绘 制 直线 时 直接 在 跟 踊 条 中 输入 尺寸 ， 如 图 5-7 所 示 。 

(7) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 艾 退出 草图 绘制 ， 如 图 5-7 中 @ 所 示 。 
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图 5-7 ”绘制 连 杆 轴 堆 面 和 连 杆 辟 切 除 截 面 


(8) 创建 主轴 回转 体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 时 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “回转 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 回 
转 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 回转 截面 ， 选 择 如 图 5-8 
中 @ 所 示 的 四 个 团 合 截 面 作为 回转 截 徊 。 单 击 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 矢量 ”选择 如 图 5-8 中 
所 示 的 了 二线 作为 回转 轴 ， 选 择 “ 起 点” 为 “ 什 ”， 输 入 “角度 ”为 0， 选择“ 结束 ”为 
“ 值 ”， 和 输入 “角度 ”为 360， 如 图 5-8 中 全 所 未 。 设 置 “ 体 类 型 ”为 “实体 ”， 单 击 “ 应 用 ” 
图 标 控 钮 [ 霹 8 完 成 回转 操作 。 结 果 如 图 5-8 中 中 所 示 。 


截面 


| ¥ 选择 曲线 (2 
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图 5-8 创建 四 段 主轴 


(9) 创建 连 杆 轴 回 转 体 。 在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ”组 中 选择 “选择 曲线 ”， 如 图 5-9 


中 所 示 ， 选 拌 如 图 5-9 中 加 所 示 的 闭合 章 图 作为 回转 稚 面 。 单 击 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 矢 | 1 
量 ”， 选 择 如 图 5-9 中 @ 所 示 的 直线 作为 回转 轴 ， 选 择 “ 起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “角度 ”为 

0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ”， 输 入 “角度 ”为 360， 如 图 5-9 中 加 所 示 。 设 置 “ 体 类 型 ”为 
“实体 ”， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 ES 完成 回转 操作 。 结 果 如 图 5-9 中 @ 所 示 。 
站 四 

截面 
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图 5-9 创建 连 杆 轴 


0 

(10) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 已 ， 系 统 弹出 “ 基 

准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “二 等 分 ” 单 击 “ 第 一 平面 ” 栏 中 的 “选择 平面 对 象 ” 选 “和 

择 如 图 5-10 中 公所 示 的 面 。 单 击 “ 第 二 平面 ” 栏 中 的 “选择 平面 对 象 ”， 选 择 如 网 5-10 中 号 

所 示 的 面 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 记名 习 完 成 基准 平面 创建 操作 。 结 果 如 图 5-10 中 人 所 未。 10 
用 同样 的 方法 创建 出 第 二 个 和 第 三 个 基准 平面 ， 如 图 5-10 中 他 和 人 @) 所 未。 


图 5-10 创建 镜像 用 基准 平面 15 
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>> 5.2 建立 连接 臂 和 螺纹 孔 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “和 草图 乎 面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “创建 平面 >。 单 击 “指定 平面 ”右边 的 “平面 ”图 标 胡 ， 如 图 5-11 中 四 所 
示 ， 系 统 弹 出 “ 平 甸 ”对话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 目 动 判断 ” 单 击 “选择 对 象 ?”” 选 择 如 图 
5-11 中 所 示 的 面 ， 在 “ 偏 罩 ” 栏 的 “距离 ”文本 框 中 输入 4， 如 图 5-11 中 所 示 。 蛙 击 
“确定 ”图 标 按钮 [确定 |， 系统 返回 到 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 


中 他 所 示 。 
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图 5-11 创建 绘制 草图 基准 平面 


(2) 绘制 连接 臂 截 面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 名 ， 绘 制 出 两 个 
圆 。 绘 制 圆 时 在 跟踪 条 中 直接 输入 圆 的 直径 尺寸 。 用 “直线 ”工具 ”绘制 出 一 条 竖 线 。 再 
用 “ 圆 弧 ”工具 闷 绘 制 出 一 条 圆 踊 ， 并 将 圆 驳 镜像 。 用 “自动 判断 的 尺寸 ”工具 呈 标 注 尺 
寸 ， 如 图 5-12 中 人 9 所 未。 

(3) 修剪 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”图 标 按 钮 A@E， 系 统 弹 出 “快速 修 
将 ”对 话 框 。 在 对 话 框 “要 修 去 的 曲线 ” 栏 中 自动 选中 “选择 曲线 ”， 移 动 女 标 将 草图 修 章 
成 如 图 5-12 中 @ 所 示 的 草图 。 


图 5-12 绘制 连接 辟 截 面 草 图 


本 
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(4) 绘制 连接 臂 凸 台 截 面 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 已 ， 绘 制 出 两 个 
员 。 绘 制 圆 时 在 跟踪 条 中 直接 输入 圆 的 且 答 尺寸 。 如 图 5-12 中 仅 ) 所 未。 

(5) 早 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 名 退出 草图 绘制 。 

(6) 创建 连接 辟 拉 伸 体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 夯 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 仲 ”对话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 蛙 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 打 伸 截面 ， 选 择 如 图 5-13 中 
包 所 示 的 闭合 章 岁 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 选 择 
“结束 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 20， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “| 忽 无 2 单 击 “应 
用 ”图 标 按钮 KK 评 电 3 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 5-13 中 (所 示 。 


JJ 三 区 


图 5-13 ”创建 连接 臂 


(7) 创建 连接 臂 凸 台 1 拉 伸 。 选 择 如 图 5-14 中 @ 所 示 的 圆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 
“起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 44， 选择 “结束 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 在 “ 布 
尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “人 莉 求 和 ” 选择 连接 臂 拉 伸 体 作为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 
按钮 馈 有 弹 完成 凸 侣 拉 伸 操作 ， 结 来 如 图 5-14 中 只 所 示 。 


; 
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图 5-14 创建 连接 臂 凸 台 1 
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(8) 创建 连接 尽 凸 台 2 拉 伸 。 选 择 如 图 5-15 中 @@ 所 示 的 圆 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 
“起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 24， 在 “ 布 
尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “站 求 和 ”选择 连接 璧 拉 伸 体 作为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 
按钮 国 和 司 完成 凸 台 拉 介 操 作 ， 结 果 如 图 5-15 中 加 所 示 。 


图 5-15 创建 连接 臂 凸 台 2 


(9) 创建 连接 臂 切 除 回 转 体 。 单 击 “ 成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 旺 ， 系 统 
弹出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “回转 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 
在 “回转 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 回转 截面 ， 选 择 如 
图 5-16 中 以 所 示 的 闭合 截面 作为 回转 截面 。 早 击 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 天 量 ”， 选 择 如 图 5-16 
中 侈 所 示 的 直线 作为 回转 轴 。 选 择 “ 起 点” 为“ 值 ”， 输 入 “角度 ”为 0， 选择“ 结束 ”为 
“ 值 ”， 输 入 “角度 ”为 360， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 错 求 圭 ”， 选 择 连 接 臂 拉 伸 
体 作为 求 差 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 唱和 加 完 成 回转 操作 ， 结 果 如 图 5-16 中 @ 所 示 。 
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图 5-16 切除 连接 臂 ， 完 成 连接 臂 形 状 
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(10) 创建 边 倒 圆 1。 单 击 “特征 换 作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 贺 ”图 标 按钮 副 ， 系 统 弹出 
“ 边 倒 加 ”对 话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ” 输入 “半径 1 ”为 2， 
单 击 “ 选 择 边 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 5-17 中 @ 所 示 的 三 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 默 
认 设 置 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 甸 用 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 来 如 图 5-17 中 避 所 示 。 
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图 5-17 创建 边 倒 圆 1 


(11) 创建 边 倒 加 2。 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”， 输 入 “半径 1” 
为 1， 单 击 “ 选 择 边 ” 移动 鼠标 选择 如 图 5-18 中 @ 所 示 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 
来 用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 二 确定 富 | 完 成 边 倒 贺 操作， 结果 如 图 5-18 中 号 所 未 。 


Ena | 取消 


图 5-18 创建 边 倒 圆 2 


(12) 创建 倒 料 角 。 单 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 倒 和 糙 角 ”图 标 按钮 闻 ， 系 统 弹出 
“ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 在 “ 仙 置 ” 栏 中 选择 “ 横 截 面 ”为 “对 称 ”， 输 入 “距离 ”为 0.5， 单 击 
“选择 边 ”， 移 动 孔 标 选 择 如 图 5-19 中 全 所 示 的 六 条 边 线 作 为 倒 插 角 对 象 ， 其 他 的 采用 玩 认 
设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 吕 确 定 吕 完成 边 倒 斜 角 操作 ， 结 果 如 图 5-19 中 加 所 示 。 

(13) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按 钮 口 ， 系 统 弹 出 
“基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 相 切 ”选择 “ 相 切 子 类 型 ” 栏 中 的 “ 子 类 型 ”为 
“通过 点 ”在 “参考 儿 何 体 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 5-20 中 @ 所 示 的 面 
作为 基准 平面 相 切 对 象 。 单 击 “ 指 定 氮 ”， 选 择 “ 点 类 型 ”为 “象限 点 ”， 移 动 展 标 在 圆 弧 边 
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上 单 击 ， 如 图 5-20 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 语 防 到 完成 基准 平面 创建 操作 ， 结 果 


如 图 5-20 中 @@ 所 示 。 
“9 
A@ 的 
名 也 
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5-20 创建 基准 平面 


(14) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 频 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 如 图 5-21 中 所 示 ， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移 动 
有限 标 选择 如 图 5-21 中 全 所 示 的 基准 平面 ， ee 在 绘图 区 单 击 限 标 石 


键 ， 在 弹出 的 末 单 中 选择 “ 定 问 视 图 到 革 图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 大 平行 视 问 ， 


Wl 


如 图 5-21 中 人 @ 所 示 。 


平面 方法 En Ea 

i 
草图 方向 Y 
草图 原点 Y 
巩 置 Vv 


TY 
> 刷新 (9 TY 
因 适合 窗口 介 


5-21 选择 绘制 草图 平面 
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(15) 绘制 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按钮 〇 ， 绘 制 出 一 个 
册 。 单 击 “ 革 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 名 ， 标 注 出 圆 的 直径 尺寸 
和 位 置 太 寸 ， 如 图 5-22 所 示 。 


图 5-22 绘制 屿 台 拉 伸 截 面 草图 


(16) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 铀 路 退 出 草图 绘制 。 

(17) 创建 螺纹 孔 拉 伸 凸 台 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹 
出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 蕉 面 ， 选 择 如 图 5-23 中 
@ 所 示 的 圆 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 
束 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -10， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 齐 求 和 ”， 选 择 
连接 臂 拉 伸 体 作为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 国 绽 司 完 成 册 台 拉 伸 操作 ， 结 果 如 
5-23 中 加 所 示 。 


5 羡 


图 5-23 ”创建 螺纹 孔 拉 伸 凸 台 


(18) 创建 虹 纹 孔 。 单 击 “特征 ” 工 具 栏 中 的 “ 孔 ” 疼 标 投 钮 倒 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 
框 ， 选 择 孔 “ 闫 型 ”为 “螺纹 孔 ”， 在 “位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”， 移 动 鼠 标 选择 凸 全 圆 弧 


(7) 
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E 


边 的 圆心 点 ， 如 图 5-24 中 所 示 。 在 “ 方 辐 ” 栏 中 选择 “了 和 孔 方 辐 ” 为 “ 王 直 于 而 ”输入 
“螺纹 尺寸 ”的 “大 小 ”为 M12X1.7$， 选 择 “ 深 度 类 型 ”为 “定制 ”输入 “螺纹 深度 ”为 
20， 选 择 “ 许 转 ” 方 癌 为 “右手 ” 选择 “深度 限制 ”为 “ 值 ” 输入 “深度 ”为 26,“ 顶 锥 
角 ” 为 118， 选 择 “ 布 尔 ” 为 “ 轿 求 差 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 确定 > 
结果 如 图 5-24 中 人 @ 所 示 。 


这 度 限制 
琛 度 


顶 锥 角 


鲜 选择 体 (1) 


图 5-24 创建 M12 X1.75 螺纹 筷 


(19) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 多， 系统 弹出 
“镜像 体 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 体 ”移动 限 标 选择 如 图 5-25 中 以 所 示 的 连接 异 
实体 作为 锐 像 对 象 。 在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 5-25 中 侈 所 
示 的 基准 平面 作为 镜像 平面， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [5 铅 和 | 完成 镜像 操作 ， 结 来 如 图 5-25 中 
(@ 所 示 。 


模 敬 体 
体 


多 选择 体 (1) RG) 


图 5-25 ”镜像 创建 连接 臂 的 另 一 边 
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用 同样 的 方法 镜像 出 第 二 时 和 第 三 氏 连 接 辟 及 连 杆 轴 ， 如 图 5-26 中 必 和 凶 所 未 。 


图 5-26 ”镜像 创建 的 第 二 全 和 第 三 仙 连 接 臂 及 连 杆 轴 


>> 5.3 建立 退 刀 档 、 螺 纹 和 键 述 


(1) 创建 退 刀 槽 。 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 开 槽 ”图标 按 钮 前 ， 系 统 弹 出 “ 权 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 算 形 ”按钮 ， 系 统 弹 出 对 话 框 要 求 选择 放 症 对 钞 ， 选 择 如 图 5-27 
中 所 示 的 和 面 作为 档 放 申 面 ， 系 统 弹 出 “和 窍 形 横 ” 对 话 框 ， 输 入 “ 横 直 径 ” 为 32,“ 宽 度 ” 
为 3， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 对 话 框 要 求 选择 距离 参考 ， 选 择 如 图 5-27 中 以 和 (所 未 


的 加 弧 边线 作为 距离 参考 ， 系 统 弹 出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 “p279” 为 35， 早 击 “ 确 


定 ” 图 标 按钮 Em 可 完 成 开 权 操作， 结果 如 图 5-27 中 @ 所 示 。 
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六 


图 5-27 创建 退 刀 横 


人 


(2) 创建 M36X3 螺纹 。 单 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “螺纹 ”网 标 按 钮 中 ， 系 统 弹 出 
“ 曼 纹 ”对 话 杠 ， 在 对 话 框 中 选择 “螺纹 基 型 ”为 “详细 ”， 然 后 移动 鼠标 选择 如 图 5-28 中 


凶 所 丰 的 圆柱 面 作为 创建 螺纹 面 ， 系 统 显 示 曙 纹 起 始 方 癌 箭 凑 ， 将 “长 度 ” 改 为 33,，“ 步 


距 ” 改 为 3， 其 他 的 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 | 完成 螺纹 创建 ， 结 果 如 图 


5-28 中 所 示 。 
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| 36, 00 1 三 m |$ 


小 径 32.00000 mm 胆 
长 度 5355、 mm 园 


角度 deg 蜀 


5-28 创建 M36X3 螺纹 


(3) 创建 退 刃 槽 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 开 槽 ”图标 按钮 是， 系统 弹出 “ 模 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 和 定形 ”按钮 ， 系 统 璋 出 对 话 框 要 求 选择 放 症 对象， 选择 如 岁 5-29 
中 @ 所 示 的 和 面 作为 档 放 申 面 ， 系 统 弹 出 “和 窍 形 横 ” 对 话 框 ， 输 入 “ 横 直 径 ” 为 36,“ 和 宽度 ” 
为 3， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 对 话 框 要 求 选 择 距离 参考 ， 选 择 如 图 5-29 中 以 和 (所 示 
的 圆 弧 边线 作为 距离 参考 ， 系 统 弹 出 “创建 表达 式 ” 对 话 框 ， 输 入 “p287” 为 14， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 开 槽 操作 ， 结 果 如 图 5-29 中 @ 所 示 。 


二 形 村 x 
槽 直径 36 mm 
球形 端 樟 宽度 3 mm 


U 形 机 一 = 二 


图 5-29 ”创建 退 刀 横 


(4) 创建 螺纹 孔 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “和 孔 ” 图 标 按钮 倒 ， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 
框 ， 选 择 孔 “类 型 ”为 “螺纹 孔 ” 在 “位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ” 移动 鼠标 选择 凸 台 圆 弧 
边 的 圆心 点 ， 如 图 5-30 中 国 所 未 。 在 “ 方 同 ” 栏 中 选择 “和 孔 方 同 ”为 “和 王 直 于 面 >。 输 入 
“螺纹 尺寸 ”的 “大 小 ”为 M27X3， 选 择 “ 深 度 类 型 ”为 “定制 ” 输入 “螺纹 深度 ”为 
40， 和 选择“ 旋转 ” 方 癌 为 “右手 ” 选择 “深度 限制 ”为 “ 值 ” 输入 “深度 ”为 S2,“ 顶 锥 
角 ” 为 118， 选 择 “ 布 尔 ” 为 “ 狸 求 关 ? ， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 号 天 定 辐 完成 螺纹 孔 操 作 ， 
结果 如 图 5-30 中 人 所 示 。 
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图 5-30 创建 M27X3 螺 孔 


(5) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ”在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”这 时 系统 要 求 选 择 拉 介 截面， 选择 如 图 5-31 
中 国 和 人 @@ 所 示 的 两 条 直线 ， 在 拉 伸 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选 择 
“结束 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 30， 在 “设置 ”中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ” 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 国 广 国 完 成 片 体 拉 伸 操 作 ， 结 果 如 图 5-31 中 人 @@ 所 示 。 


0) 回转 人 
人 OO /| 


图 5-31 创建 片 体 拉 伸 


(6) 选择 绘制 草图 平面。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 兽 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “ 齐 疼 平面 ” 栏 中 选择 


81 ) 
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“平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 耐 或 平面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 5-32 中 3 所 未 
的 片 体面 ， 系 统 进入 至 图 绘制 界面 。 在 绘图 区 早 击 耻 标 右键 ， 在 弹出 的 末 早 中 选择 “ 定 问 视 
图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 芭 平 行 视 癌 ， 如 图 5-32 中 @ 所 示 。 


在 平面 上 

SEE 二 

草图 平面 

反 向 

ee EREEEISZ 

点 \ > 
设置 梧 刷新 他) (65) 
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图 5-32 ”选择 绘制 草图 平面 


(7) 绘制 刍 模 拉 仲 草图。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”图 标 按钮 口 ， 绘 制 出 一 个 国 。 
单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 了 A， 绘制 出 两 条 水 平 线 和 一 条 竖 线 ， 如 图 5-33 
中 OD 所 示 。 

(8) 修 前 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 ”图 标 按钮 医 国 ， 将 圆 修 前 成 半 个 贺 。 
单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 1， 标 注册 如 图 5-33 中 @@ 记 示 
的 尺寸 

(9) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 | 殴 退出 草图 绘制 。 


图 5-33 绘制 键 档 拉 伸 截面 草图 


(10) 创建 键 带 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 加， 系统 弹 出 “选择 
意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 总 图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 促 ”对 
话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 和 截面， 选择 如 图 5-34 中 人 所 示 
的 键 档 鹤 面 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 束 ” 
为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 -4， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 芽 求 和 过”， 选 择 主轴 回转 体 
作为 求 兰 对 象 ， 单 击 “ 硝 定 ” 图 标 按 钮 诗 确 宣 汪 完成 键 迟 拉 伸 操作 ， 结 末 如 图 5-34 中 (OO 所 未。 
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指定 矢量 


图 5-34 ” 拉 伸 求 色 创建 键 槽 


(11)〉 选择 绘制 草图 平面。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 说 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 而 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 5-35 中 
(所 示 的 厂 体 面 ， 系 统 进入 草图 绘制 罕 面 。 在 绘图 区 单 击 岁 标 右键 ， 在 弹出 的 六 单 中 选择 
“ 定 癌 视图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 图 5-35 中 (所 示 。 


a 
1 


创建 章 图 


和 定向 视图 到 草图 人 
] 刷新 (9) ‘5) 
1 适合 窗口 (E) 


图 5-35 ”选择 绘制 草图 平面 


(12) 绘制 刍 模 拉 仲 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 口 ， 绘 制 出 两 个 国 。 
单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 绘 制 出 两 条 水 平 线 ， 如 图 5-36 中 所 示 ， 

(13) 修剪 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 ”图标 按钮 长 ， 将 圆 修 前 成 两 个 半 
圆 。 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 S14， 标注 出 如 图 5-36 中 @ 
所 示 的 尺寸 。 


图 5-36 绘制 键 档 拉 伸 截面 草图 


(15) 创建 键 带 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 四 ， 系 统 弹 出 “选择 
意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ” 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 5-37 中 人 所 示 
的 键 档 鹤 面 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 束 ” 
为 “ 值 ” 和 输入 “距离 ”为 4， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 独 求 着”， 选 择 主 轴 回 转 体 
作为 求 兰 对 象 ， 单 击 “ 硝 定 ” 图 标 按 钮 诗 确 定 汪 完成 键 迟 拉 伸 操作 ， 结 末 如 图 5-37 中 (OO 所 未。 


YY 指定 矢量 四 | 加 | 奈 到 


六 可 体 ( (4) 呈 | 
CN 


图 5-37 ” 拉 伸 求 差 创建 键 横 


(16) 创建 移动 对 象 。 单 击 “菜单 栏 ”中 的 “编辑 ”， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “移动 对 象 ” 
系统 弹出 “移动 对 象 ”对 话 框 ， 在 “对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 连 杆 轴 和 
两 个 连接 车， 如 图 5-38 中 加 所 示 ， 在 “变换 ” 栏 中 选择 “运动 ”方式 为 “角度 ” 单 击 “ 指 
定 矢量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框图 标 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ” 为 “XC” 
销 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 单 击 “ 指 定 轴 点 ”右边 的 “点 ”对 话 框图 标 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 
框 ， 将 “X、7、Z” 都 设 成 0， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 输 入 “角度 ”为 120， 选 择 “ 结 果 ” 为 
“移动 原先 的 ”， 设 置 “图 层 选 项 ”为 “工作 ”。 勾 选 “关联 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按 包 
到 完成 移动 对 象 操作 ， 结 果 如 图 5-38 中 加 所 示 。 
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图 5-38 ”旋转 第 二 缸 连 接 避 和 连 杆 轴 
用 同样 的 方法 将 第 三 缸 的 两 个 连接 臂 和 连 杆 轴 旋 转 240"， 结 果 如 图 5-39 中 @@ 所 示 。 


图 5-39 ”旋转 第 三 和 饶 连 接 辟 和 连 杆 轴 


(17) 创建 布尔 求 和 操作 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按钮 和 看 ， 系 统 弹 出 
“ 求 和 ”对 话 框 ， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 体 ” 移动 鼠标 选择 如 网 5-40 中 所 示 的 主轴 
ee 在 “ 求 和 ”对 话 框 的 “ 刃 有 基 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 体 ” 移动 鼠标 选择 其 余 12 
实体 ， 如 图 5-40 中 由 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 写 确 定 中 图 标 按钮 完成 求 和 操作 。 


求 和 


图 $-40 组合 对 象 


创建 完成 的 三 缸 曲 轴 模 型 如 图 5-41 所 示 。 


(OO Oo 


一 入 
OO 
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图 5-41 创建 完成 的 三 缸 曲 轴 模 型 


> 5.4 思考 与 练习 


1. 建立 26 面体 模型 ， 如 网 5-42 所 示 。 提 示 : 26 面体， 由 18 个 正方 形 面 和 8 个 等 边 
三 角形 面 组 成 ， 它 们 的 边 是 相等 的 。 首 选 绘制 出 一 个 正方 形 ， 在 正方 形 边 的 中 点 上 加 下 绘制 
出 一 条 紧 线 ， 再 绘制 出 两 条 辅助 线 ， 然 后 作 必 要 的 约束 ， 完 成 草图 绘制 。 将 正方 形 拉 伸 成 立 
方 体 ， 用 倒 斜 边 命令 将 正方 体 的 边 倒 对 称 冬 边 ， 倒 和 斜 边 的 距离 就 是 辅助 线 的 长 度 。 
可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


5-42 26 面体 


2. 建立 20 面 球体 便 型 ， 如 图 5-43 所 示 ， 尺 寸 日 行 确定 。 拓 示 : 12 面体 加 上 贺 角 后 变 
成 20 面 球体 。 在 日 图 的 建立 中 需要 用 辅助 章 图 来 确定 12 面体 的 拉 伸 融 度 和 氢 模 角度 。 拉 伸 
出 12 面体 后 再 用 倒 圆 角 来 实现 20 面 球体 的 建立 ， 圆 角 的 R 值 不 能 太 大 ， 也 不 能 太 小 ， 刚 好 
达到 留 有 一 个 间 际 即 可 。 


5-43 ”20 面 球体 


第 6 章 世博 门 | 


DR 
内 容 提 要 : 
本 章 将 介绍 世博 门 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 拉 伸 、 生 成 实例 几何 
体 特 征 、 草 图 镜像 体 、 单 图 阵列 、 实 体 切 除 、 有 界 平 面 、 布 尔 求 和 、 移 


动 对 象 、 镜 像 曲 线 、 阵 列 曲线 、 片 体 修 前 和 细节 特征 等 。 


如 图 6-1 所 示 的 世博 门 模型 由 四 组 通天 柱 和 区 文 模 染 及 周围 建筑 组 成 ， 每 组 通天 柱 由 九 第 6 音 
根 方 柱 组 成 。 交 叉 横 桨 层 层 挑 出 ， 宛 如 华 冠 ， 充 分 体现 了 东方 乙 冠 、 易 盛 中 华 、 天 下 粮仓 、 
襄 庶 百姓 的 设计 理念 。 如 何 简单 快速 作出 交叉 横 染 层 层 挑 出 的 特征 ， 是 本 实例 的 知识 点 。 


CO OO 


图 6-1 世博 门 模型 


建 模 思路 ， 根据 世博 门 模型 的 特点 ， 决 定 在 “零件 ”环境 下 采用 多 实体 建 模 的 方式 来 完 “1 
成 ， 并 在 创建 过 程 中 力求 保证 外 观 美观 、 完 整 ， 省 略 一 些 内 部 看 不 到 的 特征 ， 特 别 是 周围 建 
筑 群 ， 只 表达 了 远景 的 块 状 。 

世博 门 的 建 模 难点 是 ， 怎 样 简单 而 又 快速 地 作出 交叉 横梁 层 层 挑 出 的 特征 。 根 据 交叉 横 人 1 
梁 层 层 挑 出 的 特征 ， 决 定 用 两 个 拉 伸 作出 全 部 相同 长 度 的 交叉 横梁 ， 再 用 具有 层 层 挑 出 特征 
的 片 体 修剪 横梁 ， 从 而 得 到 层 层 挑 出 的 横梁 特征 。 对 于 四 组 通天 柱 ， 用 拉 伸 命令 作出 。 对 于 
项 部 的 沿边 和 筋 条 用 拉 伸 、 拉 伸 求 差 等 命令 作出 。 对 于 顶部 的 排 风口 百叶 窗 叶片 ， 用 拉 伸 、 “2 
生成 实例 几何 体 特征 命令 作出 。 对 于 装饰 面板 ， 用 有 界 平面 、 拉 伸 片 体 、 修 剪 片 体 等 命令 作 
出 。 对 于 周围 的 建筑 群 用 拉 伸 、 拉 伸 求 差 等 命令 作出 。 世 博 门 的 建 模 步骤 见 表 6-1。 13 


表 6-1 世博 门 建 模 步 又 


建立 层 层 挑 


建立 四 组 通天 柱 出 的 片 体 
1 
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( 续 ) 
步 又 
建立 另 一 
3 边 层 层 挑 出 
的 片 体 

4 建立 横梁 

建立 横梁 部 
位 装饰 面 

ee 2 建立 顶部 通 
风 百 叶 窗 叶片 

7 

8 建立 筋 条 


>> 6.1 建立 通天 柱 和 交叉 横梁 


(1) 新 建文 件 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”图 标 按钮 ]， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “ 旦 米 ” “类 型 ”为 “ 建 模 ”。 在 “ 产 文 件 名 ”的 “名 
称 ” 文 本 框 中 输入 “世博 门 ”” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 新 文件 的 建立 ， 如 图 6-2 
AR 
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习 Shape Studio 外 观 造 型 设 .… sc 
各 NX Sheet Metal ”NX 轧 金 0 
固 Aero Sheet Metal ”航空 饭 金 
ba] Routing ecwica 电气 管线 布 _ 富 
六 毛坯 基本 环境 毫 : 
上 次 颂 改 时 间 :”03/29/2017 03:52 上 午 
描述 : NX Example with datum CSYS 
名 称臣 请 NO | 
文件 夹 [新 建文 件 灭 \ 局 -| 
WE Hr 
NO 


图 6-2 ”新建 文件 


| 


(2) 选择 模块 ， 设 置 用 户 界 和 面 、 建 模 、 齐 图 肖 选 项 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “起 后 ” 
图 标 按钮 可 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 呢 建 模 ”， 如 图 6-3 中 加 所 示 ， 系 统 进入 模型 设 


-上 CQ DD 


计 界 面 。 单 击 主 染 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “用 户 界 面 ”， 系 统 
弹出 “用 户 界 面皮 选项 ”对 话 框 ,将 “已 显示 的 小 数位 数 ” 选 项 组 中 的 “对 话 框 ”的 “小 数 
凡 位 数 ” 改 成 2,“ 跟 躁 条 ”的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2， 义 选 “在 跟 踊 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 复 


选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” nn 如 图 6-3 中 多 所 示 。 


沪 外 观 造 型 设计 加 .| 距离 公 卓 动 让 和 的 康 
从 制图 (@). 般 度 公 SN 
A 高 级 仿真 (WW.. Optimize Curve 门 星 示 对 象 闫 色 
户 运动 仿真 (QQ Optimize Cuve To | 5.00m 
和 IY... 密度 [C7830. 6 

装配 山 | | 密度 单位 [ 千 友 /立方 米国 | 

PH | | 半自动 使 基准 位 于 子音 图 内 部 


门 | 自动 使 草图 位 于 子 特征 内 电 


图 6-3 ”选择 模块 ， 设 置 用 户 界 面 、 建 模 、 草 图 首选 项 


要 新 | NK [SRLS 有 
设置 | 


单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ” 沫 单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “ 建 模 ”， 系 统 弹出 “ 建 
模 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 实 线 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 区 定 到 完成 建 


(®) 


[SEA 
f 
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模 选 项 设 定 ， 如 图 6-3 中 公所 示 。 

单 击 主 菜 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “草图 ”， 系 统 弹出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ”， 勾 选 “ 创 建 自动 判断 约束 ” 复 选 框 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 [ 确 电 | 完成 草图 选项 设 定 ， 如 图 6-3 中 国 所 示 。 

(3) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 说， 系统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “自动 判断 ” 如 图 6-4 中 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 博 定 天 ， 系 
统 自动 默认 选择 XY 平面 进入 草图 绘制 界面 ， 如 图 6-4 中 全 所 示 。 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 
6-4 中 国 所 示 。 


[SEA 


OM 
平面 方 [自动 判 电 、 图 
[和 

国 


: 
司 刷新 人) @) 
(Su 因 适合 窗口 (9 
图 6-4 ”选择 绘制 草图 平面 
(4) 绘制 通天 柱 截 面 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形” 图标 按钮 加 ， 系 统 弹 出 
“矩形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 矩形 方法 ”为 “用 2 点 ”，“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 6-5 中 
QO 所 示 。 在 绘图 区 出 现 鼠 标 跟踪 条 ， 输 入 “XC” 为 54， 按 (Enter〉 键 ， 输 入 “YC ”为 
122， 按 “Enter〉 键 ， 系 统 目 动 转 换 为 “参数 输入 模式 ”， 输入 “宽度 ”为 16， 按 《Enter， 
键 ， 输 入 “局 度 ” 为 16， 按 ‘Enter) 键 ， 如 图 6-5 中 避 所 示 。 将 眠 标 回 右 下 方 移 动 ， 然 后 
单 击 绘制 出 一 个 矩形 ， 如 图 6-5 中 他 所 示 。 


反 同 


[LET ED 
二 训 3 要 阵列 的 对 象 人 | 
矩形 方法 输入 积 式 [| w 选择 曲线 (4) 回 纪 
人 一 za 32 | sa 
Po = . 阵列 定义 和 
XC| 54 | 天 宽度 [16 | 臣 线性 加 
YE|122| | 辣 高 度 | 16 | 人 
oh A 
反 向 @ 加 
国 Ea [| 间距 [数量 和 忆 距 ”加 
@) 数量 |3 h : 号 
节 距 EE (9) mm 路 | 


图 6-5 ”绘制 通天 柱 截 面 草图 
(5) 阵列 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “阵列 曲线 ”图 标 按钮 器 ， 系 统 弹出 “阵列 曲 
线 ” 对 话 框 ， 在 “要 阵列 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 刚 绘制 的 矩形 ， 如 图 6-5 中 
@ 所 示 。 在 “阵列 定义 ” 栏 中 选择 “布局 ”为 “线性 ”。 单 击 “ 方 向 1” 栏 中 的 “选择 线性 对 
象 ”” 选 择 X 轴 作 为 阵列 方 辐 ， 如 图 6-5 中 所 示 。 选 择 “ 则 距 ” 为 “数量 和 市 中 ”"， 输 入 


第 6 章 世博 门 | | 
“数量 ”为 3，“ 节 距 ” 为 26， 如 图 6-5 中 全 所 示 。 

(6) 设置 “方向 2” 阵 列 参数 。 在 “方向 2” 栏 中 勾 选 “使 用 方向 2” 复 选 框 。 单 击 
“选择 线性 对 象 ” 选择 了 轴 作 为 阵列 方向 参考 ， 单 击 “ 反 向 ”图 标 按钮 使 阵列 方向 反 向 。 选 
择 “ 间 距 ” 为 “数量 和 节 距 ”， 输 入 “数量 ”为 3，“ 节 距 ” 为 26， 如 图 6-6 中 全 所 示 。 单 击 
“应 用 ”图 标 按钮 [本 本 完成 曲线 阵列 操作 ， 结 果 如 图 6-6 中 @ 所 示 。 


日 白 口 


人 [| 
围 要 阵列 的 对 象 | | | | | | 
Es 


图 6-6 阵列 出 一 组 通天 柱 
(7) 阵列 草图 。 在 “要 阵列 的 对 象 ” 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 曲线 ”， 选 择 刚 阵 列 的 九 个 抵 
形 ， 如 图 6-7 中 加 所 示 。 在 “阵列 定义 ” 栏 中 选择 “布局 ”为 “线性 ” 单 击 “ 方 向 1” 栏 中 
的 “选择 线性 对 象 ” 选择 X 轴 作 为 阵列 方向 ， 单 击 “ 反 向 ”图 标 按钮 使 阵列 反 向 。 选 择 
“间距 ”为 “数量 和 节 距 ” 输入 “数量 ”为 2,“ 节 距 ” 为 176， 如 图 6-7 中 @ 所 示 。 


阵列 曲线 9 三 必 


要 阵列 的 对 象 。 | 人 | 
Wa oi 二 器 口 口 
阵列 定 久 人 | Ee 
布局 | 引 约 人 国 ‖ 口 口 aR D O O 
方向 1 | 和 | 口 口 口 \0DOOO 
| 局 旺旺 一 一 瑟 口 口 


反问 站 
间距 | 数量 和 节 距 
数量 |2 

节 距 


图 6-7 阵列 复制 通天 柱 截面 草图 


(8) 设置 “ 方 同 2” 阵 列 参数 。 在 “ 方 辐 2” 栏 中 勾 选 “使 用 方 网 2” 复 选 枉 。 单 击 
“选择 线性 对 象 ”， 选 择 了 轴 作 为 阵列 方 同 参 考 ， 单 击 “ 反 同 ” 网 标 按钮 使 阵列 反 同 。 选 择 
“间距 ”为 “数量 和 节 距 ”输入 “数量 ”为 2,“ 节 距 ” 为 176， 如 图 6-8 中 国 所 示 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 区 定 全 完成 曲线 阵列 操作 ， 结 来 如 图 6-8 中 中 所 示 。 

(9) 单 击 “ 完 成 曹 网 ”网 标 按 钮 艾 退出 草图 绘制 。 


SA 
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回 创建 节 距 表 达 式 NO 


图 6-8 阵列 出 四 组 通天 柱 鹤 面 齐 图 


(10) 创建 通天 柱 拉 伸 体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹 
出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 和 截面， 选择 刚 绘 制 
的 通天 柱 截 面 章 图 ， 如 图 6-9 中 鲍 所 未 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 
“距离 ”为 0， 选择“ 结束” 为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 280， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 胡 定 本 
完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 6-9 中 全 所 示 。 
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图 6-9 ” 拉 伸 创建 四 组 通天 柱 


(11) 选择 绘制 草图 平面。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 闸 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “创建 平面 >”， 单 击 “指定 平面 ”右边 的 “平面 ”对 话 框图 标 按钮 局 ， 
如 图 6-10 中 他 所 示 ， 系 统 弹 出 “平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “XC-ZC 平面 ”， 设置“ 距 
离 ” 为 0， 单 击 “ 人 确定” 控 钮 ， 系 统 返 回 到 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 早 击 “ 确 定 ” 图 标 近 钮 
避 确 宕 到 ， 系统 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 末 早 中 选择 “ 定 问 视图 


到 草图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 图 6-10 中 公所 未。 
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图 6-10 ”创建 绘制 草图 平面 
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(12) 绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 轮 廊 铣 ” 图 标 按钮 [ 凡 ， 系 统 
弹出 “轮廓 犹 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ” 选择 “输入 模式 ”为 “坐标 模 了 式 ” 
如 图 6-11 中 所 示 。 在 绘 匈 区 出 现 忌 标 跟 踪 条 ， 输 入 “XC” 为 122， 按 《Enter〉 键 ， 输 入 
“YC” 为 125， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 6-11 中 国 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 输 
入 “长 度 ” 为 20， 按 〈Enter)》 键 ， 输 入 “角度 ”为 0， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 6-11 中 全 所 
示 。 接 下 来 依次 输入 25，90; 20，0; 20，90; 20，0; 20，90; 20，0; 20，90; 20，0; 
20，90; 20，0; 20，90; 20，0; 5，90; 每 次 输入 后 ， 按 ‘Enter〉 键 确认 。 单 击 妥 标 中 键 
结束 直线 绘制 ， 结 果 如 图 6-11 中 羽 所 示 。 

(13) 镜像 曲线 。 乍 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 铅 ， 系 统 弹 出 “镜像 
曲线 ”对 话 框 ， 在 “选择 对 象 ” 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 刚 绘制 的 草图 ， 如 图 6-11 中 
(6 所 示 。 在 “中 心 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ”。 选 择 “7 轴 ” 作 为 镜像 中 线 ， 如 图 6-11 中 
公所 未 。 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 局 哺 是 本 完成 镜像 昌 线 操作 。 

(14) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退 出 章 网 绘制 。 


苑 遍 奈 ”  ” 芭 此 xC| 122 | 关 长 度 |[20 | 
对 象 类 型 | 输入 模式 图 Yc[125 二 | 
2 


Ew 


Le 


图 6-11 绘制 层 层 挑 出 截面 车 图 


(15) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 刚 绘 
制 的 草图 ， 如 图 6-12 中 @ 所 示 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输 入 
“距离 ”262， 选 择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 确定 到 完成 拉 伸 操作 ， 
结果 如 图 6-12 中 6) 所 示 。 
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图 6-12 创建 层 层 挑 出 片 体 


(16) 创建 厅 体 阵列 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “生成 实例 几何 体 特征 ”图 标 按 锂 
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让， 系统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “旋转 ” 在 “要 生成 实例 的 几 
何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”% 选择 如 图 6-13 中 国 所 示 的 两 个 片 体 作 为 实例 对 象 。 在 “ 旋 
转轴 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 矢量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 
在 “类 型 ”中 选择 “ZC 轴 ” 单 击 “确定 ”按钮 。 单 击 “ 指 定点 ”右边 的 “点 ”对 话 框图 标 
按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 设 置 “X、7、Z” 轴 都 为 0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “实例 
几何 体 ” 对 话 框 的 “角度 、 距 离 和 副本 数 ” 栏 中 ， 输 入 “角度 ”为 90,“ 上 距离 ”为 0,“ 副 本 
数 ” 为 1， 如 图 6-13 中 @ 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 吕 完 成 生成 实例 几何体 特征 操 
作 ， 结 果 如 图 6-13 中 国 所 示 。 
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图 6-13 ”旋转 复制 层 层 挑 出 片 体 
(17) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 启 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 6-14 中 
(所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确定 吾 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 
也 标 右键 ， 在 弹出 的 采 单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 
视 向 ， 如 图 6-14 中 @ 所 示 。 
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图 6-14 “选择 绘制 草图 平面 
(18) 绘制 横梁 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”图 标 按钮 思 ， 系 统 弹 
出 “ 算 形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 矩形 方法 ”为 “用 2 点 ”%“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 6-15 
中 (D 所 示 。 在 绘图 区 出 现 女 标 跟 躁 条， 输入 “XC” 为 -132， 按 〈Enter〉 键 ， 输 入 “YC” 为 
150， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 6-15 中 忆 所 示 。 系 统 日 动 转 换 为 “参数 输入 模式 ”， 输入“ 筑 
上 度 ” 为 10， 按 (Enter〉 键 ， 输 入 “ 局 有 度 ” 为 10， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 6-15 中 所 示 。 将 
女 标 回 右 下 方 移 动 ， 然 后 单 击 绘制 出 一 个 矩形 。 接 下 来 依次 输入 -106 按 ‘Enter〉 键 ，150 按 
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(Enter〉 键 ，10 按 (Enter》 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -80 按 
(Enter〉 键 ，150 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -54 按 〈Enter〉 键 ，150 按 〈(Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 限 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -152 按 〈(Enter〉 键 ，170 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 
(Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -106 按 〈Enter〉 键 ，170 按 (Enter) 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 《〈Enter) 键 ， 忌 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -3$4 按 〈Enter〉 键 ，170 按 
(Enter〉 键 ，10 按 (Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -172 按 
(Enter〉 键 ，190 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -132 按 (Enter〉 键 ，190 按 (Enter〉 键 ，10 按 〈(Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 展 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -80 按 〈Enter〉 键 ，190 按 〈Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ，10 按 
(Enter)〉 键 ， 忌 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -192 按 〈(Enter〉 键 ，210 按 〈Enter〉 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 展 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -106 按 〈(Enter〉 键 ，210 按 
(Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -42 按 
(Enter〉 键 ，210 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -212 按 (Enter) 键 ，230 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈(Enter) 键 ， 快 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -142 按 〈Enter) 键 ，230 按 (Enter) 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 
(Enter》 键 ， 展 标 右 下 移动 单 击 。 和 输入 -80 按 (Enter〉 刍 ，230 按 〈(Enter〉 刍 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 《〈《Enter〉 键 ， 限 标 在 下 移动 单 击 。 输 入 -232 按 《〈《Enter) 键 ，250 按 
(Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -172 按 
(Enter〉 键 ，250 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -106 按 (Enter〉 键 ，250 按 (Enter) 键 ，10 按 (Enter) 键 ，10 按 〈(Enter) 键 ， 鼠 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -38 按 〈Enter〉 键 ，250 按 〈Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ，10 按 
(Enter)〉 键 ， 忌 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -132 按 〈(Enter〉 键 ，255 按 〈Enter〉 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，5 按 《〈Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -5$4 按 〈Enter〉 键 ，255 按 
(Enter〉 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，$ 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 单 击 鼠 标 中 键 结束 矩 
形 绘制 。 结 果 如 图 6-15 中 人 所 示 。 
三 形 方 法 
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图 6-15 绘制 标 梁 拉 伸 截面 章 图 


(19) 镜像 曙 线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 后 ， 系 统 弹出 “镜像 
曲线 ”对 话 框 ， 在 “选择 对 象 ” 栏 中 ， 单 击 “选择 曙 线 ”选择 刚 绘 制 的 草图 ， 如 图 6-15 中 
@ 所 示 。 在“ 中心 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ”。 选 择 “ 了 轴 ” 作 为 镜像 中 线 ， 如 图 6-15 中 
@@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 E 和 晤 完成 镜像 曲线 操作 。 
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(20) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(21) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 车 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 控 钮 记 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 乎 面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “创建 平面 ” 单 击 “ 指 定 平面 ”右边 的 “平面 ”对 话 框图 标 按钮 世 ， 如 图 6-16 
中 @ 所 未 ， 系 统 弹出 “平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “YC-ZC 平面 ” 在 “距离 ”文本 框 中 输 
入 0， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 所 三 定 j， 系 统 返回 到 创建 草图 对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
[确定 |]， 系 统 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 羔 单 中 选择 “ 定 问 视 图 到 草 
图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 大 平行 视 癌 ， 如 图 6-16 中 公所 不 。 


(四 1 | 
i 


I 


(Kk) 


司 刷新 (3) 
加 天宫 窗口 (8 


图 6-16 创建 绘制 草图 平面 


(22) 绘制 男 一 边 横梁 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “矩形” 图标 按钮 四， 系统 弹 
出 “ 知 形 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 甜 形 方 法 ”为 “用 2 点 ” “输入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 6-17 中 
(所 示 。 在 绘图 区 出 现 女 标 跟踪 条 ， 输 入 XC 为 -106， 按 《Enter) 键 ， 输 入 YC 为 140， 按 
(Enter〉 键 ， 如 图 6-17 中 的 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 输入 “宽度 ”为 10， 按 
(Enter〉 键 ， 输 入 “高 度 ” 为 10， 按 《Enter〉 键 ， 如 图 6-17 中 所 示 。 将 鼠标 同 右 下 方 移动 ， 
然后 单 击 绘 制 出 一 个 矩形 。 接 下 来 依次 输入 -80， 按 (Enter〉 键 ，140 按 〈Enter〉 刍 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 《Enter〉 键 ， 展 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -132 按 〈Enter〉 键 ，160 近 
(Enter》 键 ，10 按 (Enter) 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -80 按 
(Enter〉 键 ，160 按 〈Enter) 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -38 按 〈Enter〉 键 ，160 按 〈(Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 鼠 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -152 按 〈(Enter〉 键 ，180 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 
(Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -106 按 〈Enter〉 键 ，180 按 (Enter) 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 《〈《Enter》 键 ， 忌 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -$4 按 《〈Enter) 键 ，180 近 
(Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 〈Enter)〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -172 按 
(Enter〉 键 ，200 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -106 按 (Enter〉 键 ，200 按 (Enter〉 键 ，10 按 ‘Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ， 展 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -38 按 〈Enter〉 键 ，200 按 〈(Enter〉 键 ，10 按 〈(Enter〉 键 ，10 按 
(Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -192 按 (Enter〉 键 ，220 按 (Enter) 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 〈Enter)》 键 ， 展 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -132 按 〈(Enter〉 键 ，220 按 
(Enter》 键 ，10 按 (Enter) 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -$4 按 
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(Enter〉 键 ，220 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 
击 。 输 入 -212 按 (Enter〉 键 ，240 按 《Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ， 也 
标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -158 按 〈(Enter〉 键 ，240 按 〈Enter) 键 ，10 按 〈Enter) 键 ，10 按 
(Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -106 按 〈Enter〉 键 ，240 按 (Enter〉 键 ，10 按 
《Enter〉 键 ，10 按 《〈Enter》 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -38 按 《〈《Enter) 键 ，240 近 
(Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -132 按 
(Enter〉 键 ，255 按 (Enter〉 键 ，10 按 (Enter) 键 ，5 按 (Enter〉 键 ， 和 鼠标 右 下 移动 单 击 。 
输入 -54 按 (Enter〉 键 ，255 按 (Enter〉 键 ，10 按 〈Enter〉 键 ，5 按 〈Enter〉 键 ， 限 标 右 下 
移动 单 击 。 单 击 鼠 标 中 键 结束 矩形 绘制 ， 结 果 如 图 6-17 中 则 所 示 。 

(23) 镜像 曲线 。 单 击 “ 晶 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 咒 ， 系 统 弹 出 “镜像 
曲线 ”对 话 框 ， 在 “选择 对 象 ” 栏 中 ， 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 刚 绘制 的 草图 ， 如 图 6-17 中 
(6) 所 示 。 在 “中 心 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 中 心 线 ”。 选 择 “7 轴 ” 作 为 镜像 中 线 ， 如 图 6-17 中 
(8 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确定 到 完成 锐 像 曲线 操作 。 

(24) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


-一 xs 
矩形 方法 


加 本 
滨 它 


图 6-17 ”绘制 万 一 边 横 桨 截面 理 疼 


(25) 创建 横 染 拉 伸 实体 。 单 击 “ 成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 加 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 帘 面 ， 选 择 如 图 6-18 中 
台所 示 的 诗 图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 结 束 ” 为 “对 称 值 ”， 输 入 “距离 ”为 300， 选 择 
“ 体 类 型 ”为 “ 实 线 ”。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 二 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 6-18 中 所 示 。 


图 6-18 创建 模 梁 拉 伸 实体 
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(26) 创建 为 一 边 模 梁 拉 伸 实体 。 选 择 如 图 6-19 中 国 所 示 的 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
中 ， 选 择 “ 结 束 ” 为 Ok 输入 “距离 ”为 300， 选 择 “ 体 类型 ”为 “ 实 线 ”。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 本 确定 名 完成 拉 伸 操作 ， 结 末 如 图 6-19 中 (所 示 。 


图 6-19 ”创建 男 一 边 横 梁 拉 伸 实 体 
(27) 创建 修一 模 染 。 单 击 “ 修 西 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 酸 体 ” 图 标 按钮 时 ， 系 统 弹 出 “ 修 
副 体 ”对 话 框 ， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “选择 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 6-20 中 多 所 示 的 实体 作 
为 修 西 对象， 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “选择 面 或 平面 ”， 移动 眠 标 选择 如 图 6-20 中 所 示 的 厂 
体 作 为 修 列 工具 。 注 意 修 盘 方向 ， 如 末 修 盘 方 癌 不 对 ， 单 击 “ 反 加 ”图 标 投 钮 改变 修 勇 方 
问 。 单 击 “确定 ” ”国标 梭 四 是 0 加 化 檀 体 操作 ， 结 果 如 图 6-20 中 人 所 未。 


图 6-20 ”用 层 层 挑 出 片 体 修剪 横 染 实体 


用 同样 的 方法 将 交叉 横梁 的 其 他 三 边 人 和 修剪 ， 结 果 如 图 6-21 中 全 所 示 。 隐 藏 曲面 后 的 模 
型 如 图 6-21 中 人 @ 所 示 。 


和 


图 6-21 将 交叉 横梁 修 筋 成 层 层 挑 出 特征 
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>> 6.2 建立 治 边 实体 和 顶部 筋 条 实体 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 况 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 6-22 中 
所 示 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 世 确 定 到 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 亲 蛙 中 选择 “ 定 问 视图 到 半 图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 
问 ， 如 网 6-22 中 (所 示 。 


创建 草图 

类 型 人 
[后 在 平面 四 
草图 平面 Eo 和 


入 定向 视图 到 草图 (K) 
梧 刷新 @ (5) 


加 适合 窗口 (6) 


平面 方 汇 | 现 有 平面 Ea 


图 6-22 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 治 边 拉 伸 截 面 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”图 标 按 钮 二] ， 系 统 
弹出 “和 矩形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 算 形 方 法 ”为 “用 2 点 ”“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 
6-23 中 辆 所 示 。 在 绘图 区 出 现 忌 标 跟 蹊 条 ， 输 入 “XC” 为 -262， 按 《〈Enter〉 键 ， 输 入 
“7C” 为 -262， 近 《Enter) 键 ， 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ”， 输 入 “宽度 ”为 524， 
按 (Enter〉 键 ， 输 入 “高 度 ” 为 524， 按 〈Enter) 键 ， 将 鼠标 向 右上 方 移动 ， 然 后 单 击 绘制 
出 一 个 矩形。 如 图 6-23 中 全 所 示 。 接 下 来 依次 输入 -220 按 〈Enter) 键 ，-220 按 《Enter) 
键 ，440 按 (Enter〉 键 ，440 按 〈Enter》 键 ， 忌 标 右上 移动 单 击 。 输 入 -122 按 〈Enter〉 键 ， 
-122 按 〈Enter〉 键 ，244 按 (Enter〉 键 ，244 按 〈Enter) 键 ， 鼠 标 右 上 移动 单 击 。 单 击 鼠 标 
中 键 结束 矩形 绘制 ， 结 果 如 网 6-23 中 他 所 示 。 

(3) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 咽 退出 草图 绘制 。 


”Ld 局 引 关中 国 几 
[J 后 二 -一 上 
J 有 加 上 起 图 | 
Ni out 
十 
而 


图 6-23 ”绘制 沿边 拉 伸 截面 草图 


(4) 创建 沿边 拉 伸 实体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 罚 ， 系 统 弹 
出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 总 图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 


@) 
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“ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 稚 面 ， 选 择 如 图 6-24 
中 他 所 示 的 矩形 章 网 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选 择 
“结束 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -10， 在 “ 仿 移 ” 栏 中 选择 “ 偏 莉 ”为 “两 人 出”， 输入 “起 
上 太 ” 为 0, “结束 ”为 10。 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 二 确定 到 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 6-24 中 6) 所 
不 。 


(5) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “直接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 库 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 而 或 平面 ”， 移动 岁 标 选择 如 图 6-25 中 
加 所 未 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 确定 加， 系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 亲 蛙 中 选择 “ 定 问 视图 到 半 图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 
问 ， 如 网 6-25 中 (所 示 。 


写 定向 视图 到 草图 (K) 
梧 刷新 (5) (5) 


因 适合 窗口 名 


6-25 ”选择 绘制 草图 平面 
(6) 绘制 沿边 筋 条 拉 伸 截 面 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ”， 开 
启 端点 、 交 又 点 抓 取 功 能 ， 移 动 鼠标 抓 到 沿边 实体 边线 端点 单 击 ， 如 图 6-26 中 人 所 示 。 移 
动 鼠标 抓 到 纵横 筋 条 的 交叉 点 单 击 ， 如 图 6-26 中 四 所 示 ， 绘 制 出 一 条 直线 。 用 同样 的 方法 
绘制 出 沿边 四 个 角 的 直线 ， 如 图 6-26 中 国 所 示 。 
(7) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 包 | 欧 退出 草图 绘制 。 


图 6-26 绘制 沿边 筋 条 拉 伸 截面 草图 
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(8) 创建 治 按 筋 条 拉 伸 实体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 仲 ”图标 按 钮 加 ， 系 
统 弹 出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲 
线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 鹤 面 ， 选 
择 如 图 6-27 中 凶 所 示 的 四 条 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “ 距 
离 ” 为 0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 什 ”， 输 入 距离 为 -5， 在 “ 仿 芋 ” 栏 中 选择 “ 偏 置 ”为 “对 
称 ”， 输 入 “起 点 ”为 5,“ 结 束 ” 为 S。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 属 王 是 本 完成 拉 仲 操作， 续 
如 图 6-27 中 6) 所 示 。 


图 6-27 ”创建 沿边 筋 条 拉 伸 实体 


(9) 创建 布尔 求 和 操作 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按 钮 看 ， 系 统 弹出 

“ 求 和 ”对 话 框 ， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 体 ”， 移动 鼠标 选择 如 网 6-28 中 所 示 的 沿边 

实体 作为 目标 体 ， 在 “刀具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 体 ”， 移动 鼠 标 选 择 12 条 筋 实体 ， 如 网 6-28 
中 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 求 和 操作 。 

求 和 

目标 

w 选择 体 


NG 


图 6-28 合并 沿边 和 筋 条 实体 


(10) 创建 筋 条 拉 伸 体 。 单 击 “成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 回 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “和 截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 和 截面， 选择 如 网 6-29 
中 四 所 示 的 两 个 矩形 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 
选择 “结束 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 10， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 司 胆 是 司 完成 拉 伸 操作 ， 
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结果 如 图 6-29 中 号 所 示 。 


图 6-29 创建 筋 条 拉 伸 体 


(11) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 曾 ， 系 统 弹 
出 “创建 章 图” 对话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 而 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 6-30 中 
所 示 的 平面 ， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 [确定 | 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右 键 ， 
在 弹出 的 荣 单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 
6-30 中 (@) 所 示 。 


平面 方 [ 现 有 平 画 、 区 


二 时 面 : 


局 刷新 (5) 人 5 
加 适合 窗口 操 


图 6-30 ”选择 绘制 草图 平面 


(12) 绘制 挖 空 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”图 标 按 钮 己 ] ， 系 统 弹 出 
“ 算 形 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 窍 形 方 法 ”为 “用 2 点 ”, “输入 模式 ”为 “坐标 模式 ”， 如 图 6-31 
中 全 所 示 。 在 绘图 区 出 现 忌 标 跟 踩 条 ， 输 入 “XC” 为 -210， 按 〈Enter) 键 ， 输 入 “7C” 
为 -116， 按 〈Enter)〉 键 ， 如 图 6-31 中 多 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 输入 
“宽度 ”为 94， 按 ‘Enter) 键 ， 输 入 “局 上 度 ” 为 94， 按 〈Enter〉 键 ， 如 图 6-23 中 全 ) 所 
不 ， 将 鼠标 同 右 下 方 移 动 ， 然 后 单 击 ， 绘 制 出 一 个 矩形 。 接 下 来 依次 输入 -133 按 《Enter) 
键 ，-133 按 ‘(Enter 键 ，17 按 〈(Enter) 键 ，17 按 〈Enter)〉 键 ， 导 标 右 上 移动 单 击 。 和 输入 


,102) 
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-106 按 (Enter) 键 ，-133 按 (Enter) 键 ，36 按 (Enter) 键 ，77 按 (Enter) 键 ， 上 鼠标 右 下 
移动 单 击 。 输 入 -60 按 (Enter) 键 ，-133 按 (Enter〉 键 ，120 按 〈(Enter〉 键 ，77 按 
(Enter》 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 70 按 〈(Enter〉 键 ，-133 按 〈(Enter) 键 ，36 按 
(Enter〉 键 ，77 按 〈Enter〉 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 单 击 忌 标 中 键 结 束 算 形 绘 制 。 用 “快速 
修剪 ”工具 剪 掉 重 登 的 直线 ， 结 果 如 图 6-31 中 他 所 不 。 


矩形 方法 


输入 模式 
WY 


由 xc[-z10 1 图 宽 谋 [24 
和 YE[-179 人 久 引 高度 [54 [NG3) 


图 6-31 绘制 挖 空 规 面 章 图 
(13) 阵列 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “阵列 曲线 ”图 标 按钮 器， 系统 弹出 “阵列 


曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 阵列 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选择 刚 绘制 的 章 岗 ， 如 图 6-32 
中 的 所 示 。 在 “阵列 定义 ” 栏 中 选择 “布局 ”为 “ 圆 形 ” 单 击 “ 旋 转 点 ” 栏 中 “指定 点 ?” 
右边 的 “点 ”对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 将 “X、Y、Z” 都 设 为 0， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 [ 确定， 如 图 6-32 中 人 国 所 示 。 


阵列 曲线 避 忆 区 点 JJ 三 区 

要 阵列 的 对 象 人 类 型 人 
二 证 四 扩 自动 判断 的 点 

一 | Output Coordinates 人 


六 We or 
Y |0. 000000! mm EE 


可 [0. 0000001 mm | 
i 


反 辐 


人 
Y 指定 点 国内 日 
Km 


图 6-32 ”阵列 曲线 


(14) 设置 阵列 曲线 参数 。 在 “角度 方向 ” 栏 中 选择 “间距 ”为 “数量 和 节 距 ”， 输 入 

“数量 ”为 4,“ 节 距 角 ”为 900， 从 预览 中 可 以 看 到 阵列 效果 ， 如 图 6-33 中 @@ 所 示 。 确 认 参 数 

设置 正确 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 要 到 完成 阵列 曲线 操作 ， 结 果 如 图 6-33 中 四 所 示 。 
(15) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 包 | 区 退出 草图 绘制 。 


图 6-33 设置 阵列 曲线 参数 
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(16) 创建 筋 条 拉 伸 体 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “和 截面” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 6-34 
中 的 所 示 的 章 网 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选择 “ 结 
束 ” 为 “ 值 ?， 输 入 “上 距离 ”为 -10， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”方式 为 “ 获 求 关 ”， 单 击 
“选择 体 ” 选择 如 图 6-34 中 国 所 示 的 实体 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确定 司 完成 拉 伸 操作 ， 
结果 如 图 6-34 中 所 示 。 


图 6-34 ” 拉 伸 求 翅 挖 容 创 建 筋 条 


(17) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 盖 ， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 而 上 ” 在 “草图 平面 ” 栏 
中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移 动 女 标 选 择 如 图 6-35 
中 @@ 所 示 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 恒定 下 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠标 右 
键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 问 ， 
如 图 6-35 中 6) 所 示 。 


知 定 同 视图 到 草图 ( 拘 
梧 刷新 加 了 区 5 
四 适合 窗口 但 


图 6-35 ”选择 绘制 草图 平面 
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(18) 绘制 项 部 筋 条 拉 伸 规 面 曹 网 。 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “和 窍 形 ”网 标 按钮 口 ) ， 
系统 弹出 “矩形” 对话 框 ， 选 择 “ 算 形 方法 ”为 “用 2 点 ”,“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ” 
如 图 6-36 中 四 所 示 。 在 绘图 区 出 现 忌 标 跟 踪 条 ， 输 入 “XC” 为 -122， 按 〈Enter) 键 ， 答 
入 “YC” 为 -122， 按 ‘Enter〉 键 ， 如 图 6-36 中 外 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模 
式 ”， 输 入 “宽度 ”为 244， 按 〈Enter)〉 键 ， 输 入 “高 度 ” 为 244， 按 〈Enter) 键 ， 如 图 
6-26 中 他 所 未 ， 将 鼠标 癌 右 上 方 移动 ， 然 后 单 击 ， 绘 制 出 一 个 窍 形 。 接 下 来 依次 输入 -54 
按 (‘Enter〉 刍 ，-54 按 〈(Enter〉 刍 ，108 按 《〈Enter》 键 ，108 按 〈(Enter) 键 ， 忌 标 右 上 移 
动 单 击 。 输 入 -112 按 〈Enter) 键 ，-64 按 (Enter) 键 ，48 按 〈Enter) 键 ，48 按 〈Enter) 
键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 输 入 -54 按 (Enter) 键 ，-64 按 〈Enter) 键 ，108 按 〈(Enter) 
键 ，48 按 〈Enter) 键 ， 鼠 标 右 下 移动 单 击 。 单 击 鼠 标 中 键 结束 矩形 绘制 ， 结 采 如 图 6-36 
中 约 所 示 。 


邦 形 
矩形 方法 


车 玉 模 式 | 


图 6-36 ”绘制 顶部 筋 条 拉 伸 截面 草图 
(19) 阵列 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “阵列 曲线 ”图 标 按 钮 . 乱 ， 系 统 弹出 “阵列 


曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 阵列 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”” 选择 刚 绘制 的 草图 ， 如 图 6-37 
中 的 所 示 。 在 “阵列 定义 ” 栏 中 选择 “布局 ”为 “ 圆 形 ” 单 击 “ 旋 转 点 ” 栏 中 “指定 点 ” 
右边 的 “点 ”对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 将 “X、7Y、Z” 都 设 为 0， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 [确定 起 ， 如 图 6-37 中 国 所 示 。 

类 型 人 

| -+ 光标 位 置 。 ”图 
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阵列 是 上 ”加 己 区 
要 阵列 的 对 象 
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阵列 定义 
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图 6-37 阵列 曲线 


(20) 设置 阵列 曲线 参数 。 在 “角度 方向 ” 栏 中 选择 “间距 ”为 “数量 和 节 距 ” 输入 
“数量 ”为 4, “市 距 角 ”为 90， 从 预览 中 可 以 看 到 阵列 效果 ， 如 图 6-38 中 GO 所 示 。 确 认 人 参数 
设置 正确 后 ， 早 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 训 完 成 阵列 曲线 操作 ， 结 果 如 图 6-38 中 所 示 。 
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图 6-38 设置 阵列 曲线 参数 


(21) 单 击 “完成 曹 网 ”网 标 按 钮 艾 退出 草图 绘制 。 

(22) 创建 顶部 筋 条 拉 伸 实体 。 蛙 击 “成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 轩 ， 系 
统 弹出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 上 曲 
线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “和 鹤 面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 玲 面 ， 选 
择 如 图 6-39 中 国 所 示 的 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 
0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ?” 输入 “距离 ”为 10， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”方式 为 “条 
无 "， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 下 柳 定 训 完成 拉 伸 操作 ， 结 来 如 图 6-39 中 (人 @ 所 未 。 


图 6-39 创建 项 部 筋 条 拉 伸 实体 


>> 6.3 建立 顶部 和 交叉 横梁 部 位 装饰 面 


(1) 创建 项 部 闭 饰 面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “有 界 平 面 ” 图 标 按 钮 名 '， 系 统 弹出 
“有 界 平面 ”对 话 框 ， 单 击 “ 平 帘 面 ” 往 中 的 “选择 曲线 ”， 移 动 嘻 标 选 择 如 网 6-40 中 全 所 
示 的 三 个 筋 条 闭合 边界 ， 早 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [5 面 完成 有 界 平 面 创 建 ， 结 来 如 图 6-40 中 
所 示 。 用 同样 的 方法 作出 其 他 两 个 有 界 平 甸 ， 结 末 如 图 6-40 中 @ 和 (@ 所 示 。 


图 6-40 ”创建 顶部 装饰 面 


第 6 章 世博 门 


= 


(2) 移动 北 饰 甸 。 单 击 “ 末 蛙 栏 ”中 的 “编辑 ”， 在 下 拉 有 来 单 中 选择 “移动 对 象 ”” 系 统 
弹出 “移动 对 象 ”对 话 框 ， 在 “对 象 ” 栏 中 里 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 刚 作 的 三 个 有 
界 平 面 ， 如 图 6-41 中 多 所 未 ， 在 “变换 ” 栏 中 选择 “运动 ”方式 为 “距离 "， 单 击 “ 指 定 天 
量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 投 钮 ， 系 统 简 出 “天 量 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “-ZC 
轴 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 [确定 |， 返 回 “ 移 动 对 象 ” 对 话 框 。 输 入 “距离 ”为 4， 如 图 6-41 
中 所 示 。 


图 6-41 移动 装饰 面 


(3) 设置 结 玉 参数。 在“ 结 末 ” 住 中 选择 “移动 原先 的 ”选项 ， 设 置 “ 图 层 选 项 ”为 
“工作 ”。 勾 选 “ 关 联 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 疼 标 按钮 属 确 证 本 完成 移动 对 象 操 作 ， 结 来 如 网 
6-42 中 网 所 示 。 
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图 6-42 设置 移动 参数 


(4) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 
栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 > 移动 鼠标 选择 如 网 
6-43 中 避 所 示 的 厂 体 面 ， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 于 确定 天 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘 
图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 
屏幕 平行 视 癌 ， 如 图 6-43 中 @ 所 示 。 
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图 6-43 ”选择 绘制 章 图 平面 

(5) 绘制 片 体 拉 伸 截 面 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”图 标 按钮 加 ， 系 统 
弹出 “和 矩 形 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 和 窍 形 方 法 ”为 “用 2 点 ”“ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 
6-44 中 心 所 示 。 在 绘图 区 出 现 耻 标 跟 中 条， 输入 “XC” 为 -117， 按 〈Enter〉 键 ， 输 入 
“YC” 为 -117， 按 ‘Enter〉 键 ， 如 图 6-44 中 国 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 风 
输入 “宽度 ”为 234， 按 (Enter) 键 ， 输 入 “高 度 ” 为 234， 按 〈Enter)〉 键 ， 如 图 6-44 中 
(所 示 ， 将 眼 标 同 右 上 方 移动 ， 然 后 单 击 ， 绘 制 出 一 个 矩形 。 单 击 女 标 中 键 结束 和 窍 形 绘 
制 ， 结 果 如 图 6-44 中 四 所 示 。 

(6) 和 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 锯 退出 草图 绘制 。 


图 6-44 ”绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 


(7) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 夯 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曙 线 ” 这 时 系统 要 求 选 择 拉 仲 截面 ， 选 择 如 图 6-45 
中 国 所 示 的 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选择 “ 结 
束 ”为 “直至 选 定 对 象 ” 单 击 “ 选 择 对 象 ” 选择 如 图 6-45 中 全 所 示 的 片 体 ， 在 “设置 ” 
栏 中 选择 “ 休 类 型 ”为 “ 片 休 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [要 本 完成 片 体 拉 伸 操作 ， 结 果 如 
图 6-45 中 国 所 示 。 

截面 人 | | 本 
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设置 
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图 6-45 ”创建 片 体 拉 伸 
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(8) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 说 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 6-46 中 
@ 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 询 定 到 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “ 定 癌 视图 到 草图 ” 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 医 平 
行 视 向 ， 如 图 6-46 中 全 所 示 。 


图 6-46 选择 绘制 草图 平面 


(9) 绘制 片 体 拉 伸 截 面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 “”， 系 统 弹 
出 “直线 ”对 话 框 ， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ” 如 图 6-47 中 四 所 示 。 在 绘图 区 出 
现 鼠 标 跟 踪 条 ， 输 入 “XC” 为 115， 按 (Enter〉 刍 ， 输 入 “YC” 为 155， 按 (Enter〉 刍 ， 
如 图 6-47 中 己 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模 
式 ”， 输 入 “XC” 为 200， 按 〈Enter) 键 ， 输 入 “YC” 为 250， 按 《Enter〉 键 ， 如 图 6-47 
中 公所 示 。 单 击 忌 标 中 键 结束 直线 绘制 ， 结 果 如 图 6-47 中 所 示 。 


图 6-47 绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 


(10) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


(11) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曙 线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 昌 线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 6-48 
中 @@ 所 示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输 入 “距离 ”为 260， 在 
“设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 要 可 完成 片 体 拉 伸 操 作 ， 


(OO Oo 
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结果 如 图 6-48 中 (所 示 。 


图 6-48 ”创建 片 体 拉 伸 


(12) 创建 厅 体 阵列 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “生成 实例 几何体 特征 ”图 标 按 锂 
总 ， 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “旋转 ”， 在 “要 生成 实例 的 几 
何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 选择 如 图 6-49 中 国 所 示 的 片 体 作为 阵列 对 象 。 在 “旋转 
轴 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “天 量 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ZC 轴 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 单 击 “ 指 定 扣 ” 古 边 的 “ 扩 ” 对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 
“点 ”对 话 框 ， 设 置 “X、7、Z 轴 ”都 为 0， 单 击 “ 硝 定 ” 鬼 钮 。 


| 二 光标 位 置 Ea 


Output Coordinates 人 


参考 “| 绝对 -工作 部 件 


X pb. 000000 由 0 
于 |0. 000000 mm Ea 
|0. 000000! mm ,| 


“确定 所 | -取消 
a 3) 


图 6-49 ”创建 片 体 阵列 
(13) 设置 阵列 参数 。 在 “角度 、 忠 离 和 副本 数 ” 术 中， 输入 “角度 ”为 90,“ 距 离 ” 
为 0,“ 副 本 数 ” 为 3， 如 图 6-50 中 全 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确定 国 完 成 生成 实例 几 
何 体 特征 操作 ， 结 果 如 图 6-50 中 全 所 示 。 


图 6-50 ”设置 阵列 参数 
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(14) 创建 修剪 片 体 。 单 击 “ 修 和 剪 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 筋 户 体 ”图 标 按钮 各 ， 系 统 弹出 
“ 修 瘟 厂 体 ”对 话 框 ， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 6-51 中 所 未 
的 两 个 面 作为 修 筋 目标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 6-51 中 
约 所 示 的 两 个 面 作 为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 同 ”为 “ 垂 百 于 面 >， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 
“你 持 ” 年 击 “ 应 用 ”网 标 按钮 E 用 = 完成 片 体 修 筋 操作 ， 结 末 如 图 6-51 中 公所 未 。 

用 同样 的 方法 将 作为 边界 的 两 个 面 修 毅 ， 结 果 如 图 6-52 中 全 所 未。 


禾 甬 请 体 投影 方向 i 

目标 投影 方向 CE 

v 先 择 上 多 区 域 (© 

边界 对 象 i w 选择 区 域 (2) 加 
ga 加 舍弃 


~ 
日 允许 目 9 为 工具 对 象 全 [5 甬 定 [和 


图 6-51 修 均 片 体 
(15) 创建 有 界 平 甸 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “有 界 平 面 ”图 标 按钮 /加 ， 系 统 弹 出 
“有 界 平 向 ”对 话 框 ， 单 击 “ 平 玲 耐 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 6-52 中 公所 
示 的 记 体 边缘 ， 单 击 “ 硝 定 ” 网 标 鬼 钮 居 二 是 本 5 


完成 有 界 平 面 创建 ， 结 来 如 疼 6-52 中 国 所 


I\o 


图 6-52 创建 有 界 平面 


>> 6.4 建立 顶部 通风 窗 和 建筑 群 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 这， 系统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “ 章 网 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 网 6-53 中 
全 所 示 的 模型 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 启 哺 定 司 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 
女 标 右键 ， 在 弹出 的 表单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ” 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平 行 
视 向 ， 如 图 6-53 中 全 所 示 。 
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创建 草图 J 三 区 


类 型 人 


X 


纺 定 同 视图 到 草图 (K) 
司 刷新 (9) (5) 
加 适合 窗口 名 


6-53 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 百叶 窗 叶 上 厂 拉 伸 截 耐 草 图 。 单 击 “ 草 图 ” 工 其 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 
系统 弹出 “和 直线 ”对 话 框 ， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”如 图 6-54 中 心 所 示 。 在 绘图 
区 出 现 女 标 跟 踊 条 ， 输 入 “XC” 为 39， 按 (Enter) 键 ， 输入 “YC” 为 280， 按 《Enter) 
键 ， 如 图 6-54 中 国 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 输入“ 长度” 为 14， 按 
(Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 45， 按 (Enter 键 ， 如 图 6-54 中 所 示 。 单 击 女 标 中 键 结束 
直线 绘制 ， 结 果 如 图 6-54 中 四 所 示 。 

(3) 单 击 “ 完 成 草 网 ”网 标 按 钮 攻 退出 草图 绘制 。 


图 6-54 绘制 白 叶 徐 叶 厂 拉 伸 截 面 章 图 


(4) 创建 百叶 和 窗 叶 户 拉 伸 体 。 蛙 击 “ 成 形 符 征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 控 钮 [加 ， 系 
统 弹 出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 时 
线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 玲 面 ， 选 
择 如 图 6-55 中 凶 所 示 的 直线 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “ 距 
离 ” 为 0， 选择“ 结束 ”为 “ 值 ?， 输 入 “距离 ”为 48， 在 “ 仿 曹 ” 栏 中 选择 “ 偏 芝 ”为 
“两 侧 ” 输入 “起 点 ”为 0“ 结束” 为 1。 单 击 “ 确 定 ” 网 标 投 钮 大王 是 本 完成 拉 伸 操作 ， 疆 
果 如 图 6-55 中 @ 所 示 。 


图 6-55 创建 百叶 窗 叶 片 拉 伸 体 
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(5) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “ 锁 像 体 ”图 标 按钮 者 ， 系 统 弹出 “ 倘 
像 体 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 体 ” 移动 鼠标 选择 如 图 6-56 中 加 所 示 的 百叶 窗 叶片 
作为 镜像 对 象 。 在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平面 ”移动 鼠标 选择 如 图 6-56 中 @ 所 示 的 
基准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 EB 完 成 偿 像 操作 ， 结 果 如 图 6-56 中 人 @ 所 
修 。 


w 选择 体 (人 
NO 
镜像 平面 和 


图 6-56 ”镜像 百叶 窗 叶 万 


(6) 创建 片 体 阵 列 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “生成 实例 几何 体 特 征 ” 图 标 按 
钮 高 ， 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “平移 ”， 在 “要 生成 实例 
的 几何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 选 择 如 图 6-57 中 全 所 示 的 两 个 百叶 窗 叶 矿 作 为 阵 
列 对 象 。 在 “ 方 癌 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“天 量 ” 对 话 框 ， 选 择 “-XC 轴 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 “距离 和 副本 数 ” 栏 中 ， 输 入 
“距离 ”为 $5,“ 副 本 数 ” 为 19， 如 图 6-57 中 人 所 示 。 在 “设置 ” 栏 中 勾 选 “关联 ”和 
“Copy Threads” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 生成 实例 几何 体 特征 操作 ， 结 
如 图 6-57 中 全 所 未 。 


要 生成 实例 的 几何 特 


st | 
让 撞 亲 和 于 (2) 


关联 


Y 指定 矢量 ph \ 
i, 妆 防 原先 的 
距离 和 副本 数 


图 6-57 ”阵列 百叶 窗 叶 三 
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(7) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 注 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “自动 判断 ”如 图 6-58 中 加 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 EN 
系统 自动 默认 选择 XY 平面 进入 草图 绘制 界面 ， 如 图 6-58 中 @@ 所 示 。 在 绘图 区 单 击 鼠标 右 
键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 
如 图 6-58 中 @ 所 示 ， 


品目 罗 
类 型 
| 入 在 平面 一 
草图 平面 “一 - 

EE 

| 或 于 和 


Ee 


图 6-58 ”选择 绘制 草图 平面 


(8) 绘制 建筑 群 拉 伸 截 面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “轮廓 铣 ” 图 标 按钮 [ 凡 ， 系 统 
弹出 “轮廓 铣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ” 选择 “输入 模式 ”为 “坐标 模式 ” 如 
6-59 中 心 所 示 。 在 绘图 区 出 现 切 标 跟 中 条， 输入 “XC” 为 -360， 按 《Enter〉 刍 ， 输 入 
“YC” 为 350， 按 《Enter) 键 ， 如 图 6-59 中 他所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 输入 
长度” 为 730， 按 〈Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 270， 按 ‘Enter〉 键 ， 如 图 6-59 中 人 @) 所 示 。 
接 下 来 依次 输入 710，0，471，30，168，90，510，130， 每 次 输入 后 均 按 (Enter〉 刍 确认。 
移动 鼠标 抓 到 直线 的 开始 端点 单 击 ， 如 图 6-59 中 四 所 示 。 单 击 鼠标 中 键 结束 直线 绘制 。 


对 象 类 型 “输入 模式 


好 . 
mv : 


图 6-59 ”绘制 建筑 群 拉 伸 截面 草图 


(9) 绘制 圆 弧 草 图 。 在 “轮廓 儿 ”对 话 框 中 选择 “对 象 类 型 ”为 “ 圆 弧 ” 移动 鼠标 分 
别 在 510 长 直线 的 两 个 端点 上 单 击 ， 输 入 “半径 ”为 50， 按 Enter) 键 ， 移 动 鼠 标 在 圆 弧 
放置 边 单 击 ， 绘 制 出 一 条 圆 弧 ， 如 图 6-60 中 @D 所 示 。 移 动 鼠标 分 别 在 最 后 一 条 直线 的 两 个 
端点 上 单 击 ， 输 入 “半径 ”为 6000， 移 动 鼠标 在 圆 浙 放置 边 单 击 ， 绘 制 出 第 二 条 圆 弧 ， 如 图 
6-60 中 加 所 示 。 两 次 单 击 鼠 标 中 键 退出 “轮廓 狂 ”绘制 。 用 “快速 修剪 ”工具 前 掉 两 条 直 
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线 ， 如 图 6-60 中 他 ) 所 示 。 移 动 鼠 标 抓 到 直线 的 开始 端点 单 击 ， 如 图 6-59 中 所 示 。 


砷 6 \ 
| 国 半 符 [2 | 
圈 、 
@ 


图 6-60 ”绘制 圆 浙 草图 

(10) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(11) 创建 建筑 群 拉 伸 体 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 网 6-61 中 
所 示 的 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 和 输入 “距离 ”为 -80， 选 择 “ 疆 
束 ” 为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 30， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “站 无 >， 单 击 “ 确 定 ?” 
图 标 按钮 局 考生 司 完成 拉 伸 操 作 ， 结 果 如 图 6-61 中 全 所 示 。 


图 6-61 创建 建筑 群 拉 伸 体 
(12) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 卢 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选择 如 网 6-62 中 
公所 不 的 基准 乎 血 ， 单 击 “ 反 加 ”图 标 按钮 ， 使 了 轴 癌 下 ， 单 击 “ 硝 定 ” 图 标 按钮 导 确 症 半 
系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 癌 视图 到 和 章 
图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 和 项 平行 视 同 ， 结 末 如 图 6-62 中 所 示 。 


创建 单 图 9 三 区 Y 
类 型 人 


局 定 同 视图 到 草图 (K) 
梧 刷新 (5 民 R(6) 
因 适合 窗口 名 


图 6-62 ”选择 绘制 草图 平面 
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(13) 绘制 通道 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 轮 廊 铣 ” 图 标 按钮 [ 凡 ， 系 统 
弹出 “轮廓 犹 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 闫 型” 为“ 直线” 选择 “输入 模式 ”为 “坐标 模 了 式 ” 
如 图 6-63 中 所 示 。 在 绘图 区 出 现 鼠 标 跟 踩 条 ， 输 入 “XC” 为 -400， 近 《Enter》 键 ， 输 入 
“YC” 为 739， 按 〈Enter)〉 键 ， 如 网 6-63 中 的 所 示 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ?， 输 入 
长度” 为 105， 按 〈Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 270， 按 ‘Enter 键 ， 如 网 6-63 中 全 所 
示 。 接 下 来 依次 输入 552，0; 30; 90，346，180， 每 次 输入 后 均 按 (‘Enter〉 刍 确认。 移动 
限 标 抓 到 直线 的 开始 端点 单 击 ， 如 图 6-63 中 则 所 示 。 两 次 单 击 鼠 标 中 键 结束 直线 绘制 ， 退 
出 轮廓 铣 绘 制 。 


图 6-63 ”绘制 通道 拉 伸 截面 草图 


(14) 蛙 击 “完成 车 图 ”图 标 按钮 路 退出 草图 绘制 。 


(15) 创建 求 差 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 轩 ， 系 统 弹 
出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲 
线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 鹤 面 ， 
选择 如 图 6-64 中 四 所 示 的 曹 图， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输 入 
“距离 ”为 160， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 诡 求 过 ”， 选择 如 图 6-64 中 国 所 未 
的 实体 作为 求 关 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 锭 四 完成 拉 仲 操作 ， 结 末 如 图 6-64 中 
中 所 示 。 


图 6-64 ” 拉 伸 求 产 建 并 通道 
(16) 选择 绘制 章 图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 齐 图 ”图 标 按 钮 闸 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 6-65 中 


系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 问 视 网 到 各 
图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 禹 平行 视 同 ， 结 末 如 图 6-65 中 (OO 所 未。 


(K) 


图 6-65 ”选择 绘制 草图 平面 


(17) 绘制 连续 台阶 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 柱 中 的 “轮廓 铣 ” 图 标 按钮 
[| 风 ， 系 统 弹 出 “ 轮 序 铣 ”对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 
“坐标 模式 ”， 如 图 6-66 中 全 所 示 。 在 绘图 区 出 现 鼠 标 跟 踩 条 ， 输 入 “XC” 为 -400， 按 
(Enter〉 键 ， 输 入 “YC” 为 -75， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 6-66 中 全 所 示 。 系 统 上 自动 转换 为 
“参数 输入 模式 ”， 输 入 “长 度 ” 为 25.757， 按 (Enter〉 键 ,输入 “角度 ”为 0， 按 
《Enter〉 键 ， 如 图 6-66 中 (所 示 。 接 下 来 依次 输入 9.375，90，26.757，0，9.375，90， 
26.757, 0, 9.375, 90, 26.757, 0, 9.375, 90, 26.757, 0, 9.375, 90，26.757，0， 
9.375，90，26.757，0，9.375，90，26.757，0，50，90，206.056，180， 每 次 输入 后 均 按 
(Enter〉 键 确认 。 移 动 鼠 标 抓 到 直线 的 开始 端点 单 击 ， 两 次 单 击 鼠标 中 键 结 束 直 线 绘制 ， 退 
出 轮廓 铣 绘制 ， 结 果 如 网 6-66 中 由 所 示 。 


| 长 度 |25.757 | 
因 意 度 [o NG) 


图 6-66 绘制 连续 台阶 拉 伸 截面 草图 


(18) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(19) 创建 求 差 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四， 系统 弹出 
“选择 意 岁 ”对话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “和 鹤 面 ” 柱 中 单 击 “ 选 择 昌 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 稚 面 ， 选 择 如 网 6-67 
中 的 所 示 的 更 图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 和 输入 “距离 ”为 0， 选择 “ 续 
束 ” 为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 -100， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 莉 求 甜 ”， 选 择 如 
6-67 中 国 所 示 的 实体 作为 求 差 对 象 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 所 谈 胃 引 完 成 拉 伸 操作 ， 结 果 


| | UG NX 8.0 典型 实例 解析 _ 
如 图 6-67 中 所 示 。 


拉 解 J 
截面 
| 


极限 


6-67 拉 伸 求 差 创建 连续 谷 阶 


(20) 创建 求 差 拉 伸 。 在 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 6-68 中 外 所 示 的 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -220， 选 择 “ 结 束 ” 
为 “ 值 ” 输入 “上 距离 ”为 -320， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “从 求 差 ” 选择 如 图 
6-68 中 国 所 示 的 实体 作为 求 差 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 确定 司 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 
如 图 6-68 中 人 @) 所 示 。 


人 


对 模型 添加 圆 角 细节 特征 ， 完 成 世博 门 模型 的 创建 ， 结 果 如 图 6-69 所 示 。 


图 6-69 ”添加 细 市 符 征 完成 世博 门 创建 
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>> 6.5 思考 与 练习 


1. 建立 异同 轴 公 三 维 模型 ， 如 图 6-70 所 示 。 可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 
文件 。 


图 6-70 弄 同 轴 套 


2. 建立 箱 麻 三 维 模 型 ， 如 图 6-71 所 示 。 可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 
2 

提示 : 先 拉 伸 出 元 体 基体 ， 加 入 外 元 特 征 ， 作 出 元 边 凸 合 ; 作出 两 中 加 强 筋 ， 再 把 两 道 
加 强 筋 、 凸 合 和 基体 求 和 合并 成 一 个 实体 ， 然 后 作出 再 板 : 作出 两 个 孔 回 定 巴 合 ; 用 镜像 特 
征 的 方法 作出 另 一 按 对 称 的 特征 ;作出 固定 孔 凸 合 上 的 四 个 孔 和 兽 板 上 的 两 个 固定 孔 及 两 个 
定位 锥 形 孔 ;作出 元 体 顶 部 的 方形 凸 侣 、 方 形 注油 口 和 四 个 螺纹 孔 ， 最 后 加 入 圆 角 和 倒 圆 。 
本 题 最 难 的 部 分 是 两 着 加 强 筋 的 做 法 ， 征 用 直 纹 命令 解决 的 。 


图 6-71 箱 盖 


-上 CQ DD 
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本 章 将 介绍 台灯 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉及 UG NX 8.0 的 回转 、 拉 
伸 、 生 成 实例 几何 特征 、 图 层 设 置 、 倒 斜 朋 、 沿 引导 线 扫 掠 、 边 倒 圆 、 


西 台 、 球 、 对 特征 形成 图 样 、 求 和 及 细节 特征 等 。 
如 图 7-1 所 示 的 台灯 ， 由 灯 单 、 灯 日 饰 件 、 灯 座 、 灯 、 连 接 杆 五 部 
分 组 成 。 


图 7-1 台灯 
创建 台灯 模型 的 时 候 ， 可 以 考 碟 先 创 建 台 灯 的 灯 章 ， 然 后 创建 灯 章 饰 件 ， 再 创建 灯 座 ， 
最 后 是 创建 灯 章 与 灯 座 的 连接 部 分 。 创 建 台 灯 的 步骤 见 表 7-1。 
表 7-1 台灯 创建 步骤 


建立 灯草 


4 圭 立 灯 村 


建立 灯 黑 a 
| 
3 建立 底座 


>> 7.1 建立 灯罩 主体 


(1) 狐 建 文件 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “文件 新建 ”对 
话 框 ， 在 “模型 模板 ”中 选择 “模型 ”， 然 后 选择 “单位 ”为 “ 坚 米 ”， 接 看 在 “新 文件 名 ” 
的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “reading lamp ”和 文件 的 保存 位 置 ， 单 击 “ 硝 定 ” 图 标 按钮 
证 确定 司 守 成 狐 文 件 的 建立 。 按 《Ctrl+M) 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 点 ”按钮 名 各 :， 从 弹出 的 下 
拉 沫 单 中 选择 “ 建 模 ”， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 单 击 屏 用 最 堪 方 的 “部 件 寻 航 硕 ”网 标 按钮 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 基 准 坐 标 系 ”， 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 ”， 如 图 7-2 中 必 和 凶 所 示 。 单 击 主 染 单 栏 中 的 “首选 项 ”这 
单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “草图 ” 如 图 7-2 中 全 和 由 所 示 。 系 统 弹 出 “草图 首选 项 ” 
对 话 框 ， 在 “ 齐 图 样式 ”选项 卡 中 设置 “ 齐 图 皮 选 项 ”的 “尺寸 标签 ”为 “ 值 ”， 取消 “ 连 
续 日 动 标注 尺寸 ”， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-2 中 国 和 (所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 
时 确定 公元 成 说 图 选项 设 定 。 


区 文件 中 编辑 日 视图 (V) 插入 (S) 格式 (R) 工具 0 装配 (A) 信息 四 分析 | 首 i (3 GC Toolkits 


yy 起 点 - | 3 el wm mY 96 命令 查找 器 Eg 过 寻 象 QO}).， Ctrl+ 移 位 
. 用 户 界面 (0 


基准 平面 拉 伸 ;和 编 可 参数 首 图 首选 项 5 三 3 EL 
m9 可 同 滚 篇 辑 . . . 一 Ctrl: 移 位 +T 
5 指 料 (6) | 草图 样式 | 会话 设置 | 部件 设置 [ 
六 特征 分 组 他) 设置 i | 
涵 车 换 )... 车 
SR 尺寸 标 | 值 加 und... 
可 | 地 各 » DE 地 移动 对 象 @).. . i 能 人 
没有 选择 过 小 器 罗 ] 溺 个 装配 。 过 涉 器 文本 高 度 [4.0000| || 一 有 备 . 
将 WCS 设置 加 | [| 创 哇 自动 | 断 约 束 (N).. 
ep 辐 复制 已) 门 | 连续 自动 标注 尺寸 
MW X 天 队 0) 【6 有 昌 示 对 各 颜色 有 
锡 | 历 史记 录 模 式 篇 浏览 @) 
恒 . 困 模型 视图 辐 信息 I) Q) R 取消 
.ff [ 驯 控 
一 你 编辑 显示 CD) 


© wf 
| 
图 7-2 设置 草图 选项 
(3) 设置 基准 坐标 体系 的 图 层 。 蛙 击 屏 从 最 左 方 的 “部 件 叶 航 器 ”图 标 按钮 ， 如 图 7-3 
忠 所 示 。 用 妇 标 石 键 单 击 “基准 坐标 系 ” 从 弹出 的 快捷 亲 早 中 选择 “编辑 显示 ” 如 图 7-3 
中 四 和 号 所 示 。 系 统 弹出 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 ， 在 “ 疼 层 ”文本 框 中 输入 “81”， 如 


7-3 中 @ 所 示 。 将 基准 坐标 系 移动 至 81 层 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 芽 瑚 时 司 完成 基准 坐标 
系 图 层 的 设 定 。 


le Ee 对 外 显示 | 着 色 吕 示 v 
.和 抠 模型 视图 XX 删除 0) 级 框 明 示 Vv 
BB lev [ 著 控 像 机 重 命名 ”通用 [分 析 | | v 
沪 用 户 表达 式 全 
Fe | 日 中 名 浏览 8 其 本 符号 和 设置 v 
同日 加 模型 历史 记录 国 、 信 息 总 ) | | 


回 妹 图 层 [ (4) 81| 


9 尾 此 大 二 [一 加 | 。 重新 商 亮 显示 对 象 ”| 
家 [二 一 园 || | [一 过 于 象 一 


© Ke | [应 用 | [取消 | 
图 7-3 设置 基准 坐 体系 的 图 层 


>、 CC DD 


ee | 
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Pa 


(4) 创建 回转 步骤 如 下 ; 

1) 选择 绘制 草图 平面 。 设 置 层 21 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”-~“ 殴 任务 环境 中 的 
草图 ” 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 自动 选择 “在 平 
面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 自动 选择 了 “平面 选项 ”为 “ 现 有 的 平面 ”和 “选择 平面 的 面 
或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 7-4 中 加 所 示 的 XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “确定 ”图 标 按 
钮 ER， 进入 草图 绘制 界面 。 


% 创建 草图 sult 


| ~ 区 他) 
加 平面 选项 。 | 现 有 的 平面 局 
[加 7 < 一 sl : 


守 选择 平面 的 面 或 平面 (1) 区 沁 


加 反 向 图 


图 7-4 选择 绘制 草图 平面 
2) 绘制 儿 何 轮廓 。 单 击 “ 和 草图 曲线 ”工具 栏 中 的 “直线 ”网 标 按钮 ， 绘 制 出 一 条 下 
线 ， 然 后 单 击 “ 齐 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 太 寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 太 寸 ， 如 图 7-5 
所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 控 钮 器 退出 革 图 绘 利 


| 
5SD ，, 心 
hs 
- ee 
2 
直线 Ee 
(1) G) 
图 7-5 绘制 几何 轮廓 


3) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “了 畏 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 要 求 选择 
绘制 草图 平面， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 7-6 中 鼻头 凶 所 指 的 基准 坐标 体系 中 的 XZ 平面 。 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 二 是 可 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 


| 世 建 早 图 / 


| 入 在 平面 上 到 
草图 平面 
平面 选项 。 [ 现 有 的 平面 加 ~ 
了 选择 平面 的 面 或 平面 (1) Na 
草图 全 
全 百 J a 
而 皮 向 


图 7-6 选择 绘制 草图 平面 
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4) 绘制 几何 轮廓 。 单 击 荣 单 “插入 ”一 “草图 曲线 ”一 “Ke 人 悄 圆 ”或 者 单 击 “ 草 图 ” 
工具 栏 中 的 “椭圆 ”图 标 按钮 ， 如 图 7-7 中 心 一 全 所 未。 捕 换 图 7-7 中 箭头 多 所 指 的 原 氮 作 
为 中 心 ， 在 “大 半径 ”文本 框 中 输入 5， 在 “小 半径 ”文本 框 中 输入 1， 如 图 7-7 中 @ 和 (@) 
所 示 。 在 “旋转 ”的 “角度 ”文本 框 中 输入 65， 如 图 7-7 中 @ 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 
单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 匡 包 用 到 绘制 出 一 个 椭 加 ， 如 图 7-7 中 所 示 。 采 用 同样 的 方法 ， 选 择 
7-8 中 第 头 思 所 指 的 二线 的 端 上 各 ， 绘 制 出 为 一 个 同样 大 小 的 椭圆， 如 图 7-8 中 忆 所 示 。 早 
击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 够 退出 草图 绘制 。 


AB C j(R) 工具 CI) 装配 (A) 信息 山 分 
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辆 任务 环境 中 的 草图 G)- -一 
草图 约束 (K) | ”直线 山 ... (9) 大 半径 终止 角 |360 deg 有 嘟 
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来 自 曲线 集 的 曲线 (F) ”| | 是 第 | 大 半径 | 5 ”旋转 人 
来 自体 的 曲线 山 “| | [65(7) deg 觅 | 
a om / 人 全 | 3 [55(G) des 说 
a | 加 Siw. YY 指定 点 预览 EL 
关联 复制 (A) te 
gs / ”国王 应 用 飞 二 各 少 
组 合 (8) ;a / | 


图 7-7 绘制 椭圆 图 7-8 ”生成 的 草图 轮廓 


5) 创建 回转 。 设 置 层 1 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 控 钮 ， 如 
7-9 中 内 所 示 。 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 且 目 动 激 活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移 
动 限 标 选择 图 7-9 中 第 头 己 所 指 的 两 个 椭圆 作为 截面 。 在 “ 轴 ” 栏 中 单 击 “指定 矢量”， 如 
7-9 中 国 所 未 。 在 绘图 区 移动 恨 标 选择 图 7-9 中 第 头 所 指 的 “2Z 轴 ” 作 为 回转 轴 ， 其 他 
按 睦 认 设 置 。 竺 击 “ 人 确定” 图 标 控 钮 天 询 定 到 完成 回转 操作 ， 结 采 如 图 7-9 中 (@ 所 示 。 


| 
截面 和 业 “> 
| 回转 
这 口 + 
YY 选择 曲线 (2) 四 Pw 而 
反 向 oy 


指定 原始 曲线 加 AS 
外 全 | ?长 
ff “ap 内 四 出] 


和 极限 人 


起 点 | 加 值 3 
| 角度 |0 deg | 
结束 | 加 值 器 
| 角度 360 deg 小 z 
布尔 Y 
访 置 Vv (4) 
设置 人 
体 类 型 ”| 实 线 I Y 
公交 | 0.001o 
预览 Vv 
CO) 站 [应 用 ] 三 取消 | 


图 7-9 创建 回转 
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(5) 创建 回转 。 单 击 “ 特 征 ” 工 上 共 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 
且 目 动 油 活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘 疼 区 移动 鼠标 选择 图 7-10 中 第 尖山 所 指 的 二线 作为 
截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 后 系统 目 动 激活 了 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 天 量 ”， 在 绘 儿 区 移动 恨 标 选择 
7-10 中 箭头 凶 所 指 的 “2 轴 ” 作 为 回转 轴 。 在 “ 仿 革 ” 栏 中 选择 “ 偏 置 ”为 “两 侧 ”， 
“起 点 ”为 0,“ 结 束 ” 为 1， 如 网 7-10 中 的 所 示 ， 其 他 按 默 认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 岁 标 鬼 钮 
< 靖 定 本 完成 回 技 操作 ， 结 东 如 网 7-10 中 加 所 未。 


回转 > 三 区 P 
截面 全 回转 ee 
选择 曲线 (1) W 
三 和 
二 | | 币 尔  [ 和 无 品 
担 正 尿 姐 上 = 
偏 置 和 


全 | 放 。[ 丙 Y 
W 指定 矢量 内 四 夺 日 起 点 (3) [0 mm 


指定 点 厅 结束 1 mm 

Tt 人 
极限 a 设置 

一 件 类 型 | 实 线 Ea 

起 点 | 回 值 a 

公 莽 | 0.D25dI 
角度 |0 deg Ea 
结束 E 值 品 预览 Vv 


角度 |360 deg q] RE 9 | 取消 | 


图 7-10 创建 回转 


(6) 创建 回转 。 步 骤 如 下 ; 

1) 选择 绘制 草图 平面 。 设 置 层 22 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 芽 任 务 环境 中 的 
草图 ” 系统 要 求 选择 绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 基准 坐 体系 中 的 XZ 平面 ， 如 图 7-11 
中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 国明 本 ， 进 入 草图 绘制 界 而 。 


| 司 在 王 面 上 "| 


草图 平面 


(2) 确定 后 三 取消 -] 


图 7-11 选择 绘制 持 图 平面 
2) 绘制 草图 轮廓 。 单 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”图 标 按钮 ， 如 图 7-12 中 人 所 
示 。 在 “点 ”选项 的 “类 型 ”中 选择 “点 在 曲线 / 边 上 ”如 图 7-12 中 @ 所 示 ， 捕 捉 图 7-12 
中 箭头 @ 所 指 的 直线 ， 在 “大 半径 ”文本 框 中 输入 8， 如 图 7-12 中 @ 所 示 ， 在 “小 半径 ” 文 
本 框 中 输入 15， 如 图 7-12 中 @ 所 示 ， 在 “旋转 ”的 “角度 ”文本 框 中 输入 65， 如 图 7-12 中 
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(6) 所 示 。 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 和 司 ， 绘 制 出 一 个 大 椭圆 ， 如 图 7-12 
中 人 9 所 示 ; 然后 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 大 椭圆 
中 心 与 斜 线 上 端点 间 的 尺寸 ， 如 图 7-12 忠和 @@ 所 示 。 采 用 同样 的 方法 ， 在 和 斜 线 的 男 一 端 
绘制 出 另 一 个 大 椭圆 ， 生 成 的 草图 轮廓 如 图 7-13 和 图 7-14 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 
按钮 艾 退出 草图 绘制 。 


大 半径 a 一 一 一 一 
加 
Y 指定 点 园 站 , 
大 半径 [8 ca 十 日 ij 
小 半径 人 人 | ho 
YY 指定 点 赎 /AR 
小 半径 ma 小 | 
航 限 © 
门 封闭 的 cy 
起 始 角 [0 Lm 
终止 角 [360 d 
补充 a pp 
ml 
旋转 
eS 
区 <eg 用 自动 | 
预览 VE mt, 
Fa CR Ci 


图 7-12 生成 的 一 个 椭圆 


图 7-13 生成 的 草图 轮廓 图 7-14 轮廓 局 部 放大 


3) 创建 回转 。 设 置 层 1 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 控 钮 ， 如 
7-15 中 人 所 示 。 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 图 7-15 中 箭头 凶 所 指 
的 刚才 绘制 的 两 个 椭圆 作为 玲 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 后 系统 目 动 激活 了 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 天 
量 ”， 在 绘图 区 移动 忌 标 选择 狗 7-15 中 第 头 B 所 指 的 “2Z 办 ”作为 回 和 转轴， 其 他 按 款 认 设 
置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 吗 征 本 完成 回转 操作 。 
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皮 向 


指定 原始 曲线 布尔 人 


体 类 型 。” | 实 线 了 
公差 | 0.00101 


预览 v OR " 
OR 本 


图 7-15 创建 回转 


>> 7.2 建立 灯 章 的 闭 饰 边 


(1) 创建 拉 伸 。 步 又 如 下 : 

1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 虎 任 务 环 境 中 的 草 网 ”， 系 统 要 求 选 择 
绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 基准 坐 体系 中 的 XZ 平面 ， 如 图 7-16 中 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 几 标 按钮 此 确定 二 进入 草图 绘制 界面 。 


平面 方法 [自动 判断 一 1 
.选择 平 的 面 或 平面 (1) 
gg 区 
草图 方向 v 
草图 原点 v 
巩 置 Vv 
@) RE [取消 


图 7-16 选择 绘制 草图 平面 


2) 绘制 几何 轮廓 。 单 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “定形 ”图 标 按钮 ， 绘 制 出 一 个 平行 
四 边 形 ， 如 图 7-17 中 心 和 己 所 示 。 单 击 “ 昔 图 约束 ”工具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 ， 如 
7-17 中 @ 所 示 。 分 别 选择 如 图 7-17 中 篆 头 由 所 指 的 窍 形 下 中 反 和 箭头 号 所 指 的 “Z 
畏 ?， 作 “点 在 曲线 上 ”的 约束 ， 如 图 7-17 中 人 所 示 。 对 图 7-17 中 第 尖 中 所 指 的 矩形 上 病 
扩 也 作 同 样 的 约束 。 再 单 击 “ 至 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 
尺寸 ， 如 图 7-17 中 人 和 人 所 示 。 单 击 “完成 草 网 ”网 标 按 钮 艾 退出 草图 绘制 。 


Pp" 
自动 判断 尺 二 


*@® 


图 7-17 绘制 的 平行 四 边 形 


3) 创建 拉 伸 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 
框 ， 在 “选择 曲线 ”选项 中 选择 刚才 绘制 的 特征 曲线 作为 拉 伸 轮廓 ， 在 “方向 ” 栏 中 选择 


“-YC”， 在 “极限 ” 栏 的 “结束 ”中 选择 “贯通 ”， 如 图 7-18 中 四 一 由 所 未 。 在 “ 布 
项 中 选择 “ 求 交 ”， 然 后 在 绘图 区 域 中 选择 实体 ， 其 他 按 上 默认 设置 。 如 图 7-18 中 国 一 四 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定语 


习 ， 结 果 如 图 7-18 中 人 @) 所 示 。 


拉 钊 SD 位 区 
了 截面 
:7 选择 曲线 (4) 图 配 
-方向 
W 指定 矢量 [六 ] [st- 
2 极限 
人 开始 | 宝 值 
JW 距离 加 mm | 
结束 | 合 = "| 
布尔 人 
| 
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找 模 

偏 置 

设置 

体 类 型 [实体 = 
公关 | 0.001ol 

预览 ew 
确定 从 应 用 | 蕊 取消 二 


图 7-18 ”创建 拉 伸 


尔 93> ee 


4) 再 创建 拉 仲 。 采 用 同样 的 方法 ， 绘 制 出 妨 一 个 平行 四 边 形 ， 生 成 的 草图 轮廓 如 
7-19 中 二 所 示 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 加 ， 用 同样 的 设置 和 关 似 
的 操作 拉 伸 ， 结 果 如 图 7-19 中 多 所 不 。 
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7-19 拉 伸 


(2) 创建 三 体 阵列 。 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “关联 复制 ”一 “ 商 生 成 实例 儿 何 特征 2， 如 
图 7-20 中 局 一 四 所 示 。 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “ 闫 型 ” 栏 中 选择 “旋转 ” 
如 图 7-20 中 网 所 示 。 在 “要 生成 实例 的 几何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 选 择 如 图 7-20 
中 全 所 示 的 拉 伸 实 体 作 为 实例 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 络 束 选择 。 在 “旋转 轴 ” 柱 中 单 击 “ 指 定 
和 大量” 右边 的 “矢量 ”对 话 框 赂 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “天 量 ” 对 话 框 ， 选 择 “ZC”， 如 网 7-20 
中 人 所 示 。 单 击 “ 指 定点 ” 石 边 的 倒 三 角形 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 必 ”图 标 ， 如 
图 7-20 中 吕 所 示 ， 在 绘图 区 移动 眠 标 到 圆 弧 连 线 上 以 捕捉 圆 弧 中 心 ， 如 图 7-20 中 二 所 
示 。 在 “和 角度 、 距 离 和 副本 数 ” 栏 中 ， 输 入 “角度 ”为 22.5,“ 距 离 ” 为 0,“ 副 本 数 ” 为 
15， 如 图 7-20 中 国 所 示 ， 其 余 取 默认 值 。 单 击 “确定 ” 疼 标 按钮 局 确定 本 完成 生成 实例 几 
何 体 特征 操作 。 


把 任务 环境 中 的 草图 (S).. - 
草图 曲线 (S) » [9 回 
草图 约束 (K) » 求 和 修 刘 
基准 /点 ID) 二 
省 渤 兴 入 兴 王 
来 自 曲线 集 的 曲线 EF) 。， :A 
来 自体 的 曲线 凯 


中 | w 指定 矢量 [<] 4 


ee 
设计 特征 人 二 周 司 


角度 、 距 点 和 副本 数 


组 合 (8) 


坊 置 /缩放 (O) 、 | 感 阵列 面 (E). 
细节 特征 、 | 晶 镜像 特征 (M).. 
和 6 镇 像 体 (8) 
ee | . ”生成 9 导 征 QA :; 
扫 掠 侣 ) 攻 下 
小 平面 体 人 Y) ; 
同步 建 模 山 (A Copy Threads 
焊接 (N) » 预览 
i EE 


7-20 ”旋转 复制 


(3) 创建 三 体 阵 列 。 单 击 菜 单 “搬入 ”一 “关联 复制 ”一 “ 专 生 成 实例 几何 特征 ”， 系 
统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “旋转 ”， 如 图 7-21 中 心 所 示 。 在 


本 
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“要 生成 实例 的 几何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 选择 如 网 7-21 中 全 所 示 的 拉 伸 实体 作为 
实例 对 象 ， 单 击 限 标 中 键 结束 选择 。 在 “旋转 轴 ” 栏 中 单 击 “指定 矢量 ”右边 的 “矢量 ” 
对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 “ZC”， 如 图 7-21 中 所 示 。 蛙 击 “ 指 
定 扣 ”右边 的 倒 三 角形 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 /椭圆 中 心 / 球 心 ”图 标 ， 如 图 7-21 中 避 所 示 ， 在 
绘图 区 移动 鼠标 到 圆 弧 连 线 上 以 捕捉 圆 弧 中 心 ， 如 图 7-21 中 @ 所 示 。 在 “和 角度、 距离 和 副 
本 数 ” 在 中 ， 输入 0 为 10,“ 距 离 ” 为 0,“ 副 本 数 ” 为 35， 如 图 7-21 中 所 示 ， 其 

三 十 权 完 成 生成 实例 几何 体 特征 操作 ， 结 朱 如 几 7-22 


所 示 。 


角度 、 距 京 和 副本 煞 人 


角度 |10 deg Ea 


El er 
副本 数 135 (D 3 


YY 指定 矢量 
7 指定 点 


ee 
览 Y 
) meh ER Ci 


图 7-21 参数 设置 图 7-22 ”阵列 复制 


(4) 创建 求 和 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ?” 
对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-23 中 箭头 人 所 指 的 实体 作为 目标 ， 征 选 所 有 其 亿 的 实体 作 
为 刀具 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-23 中 所 示 。 单 击 “ 人 确定” 图 标 按 钮 导 栈 
和 操作 。 


% 求 和 
目标 


铺 选择 性 0) 
刀具 
多 选择 性 (531 
求 和 证 于 


(1) 预览 


7-23 ”创建 求 和 


>> 7.3 建立 的 座 和 灯 柱 


， 建立 底座 
村 选择 绘制 草图 平面 。 设 置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “了 轴 任 务 环 境 中 的 
草图 ” 系统 要 求 选 择 绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 基准 坐 体系 中 的 XY 平面 ， 如 图 7-24GD 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确定 站， 进入 草图 绘制 界面 。 
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平面 选项 
这 择 平 面 的 面 或 平面 d) | 中 
反 向 

草图 方位 v 


i] (RN 


7-24 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 几何 轮廓 。 早 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按钮 ， 捕 捉 图 7-25 中 第 
头 凶 所 指 的 原 氮 作为 圆心 ， 绘 制 出 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “ 各 网 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 
的 尺寸 ”图 标 按 钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 7-25 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 喘 退出 草 
图 绘制 。 


图 7-25 绘制 几何 轮廓 
(3) 创建 拉 伸 。 日 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 仲 ” 对 
话 框 ， 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 选 项 ， 选 择 图 7-26 中 第 头 @ 所 指 的 草图 轮廓 作为 拉 伸 轮 廊 ， 在 
“限制 ” 栏 的 “终点 ”的 “距离 ”文本 框 中 输入 20， 改 变 拉 伸 的 方向 ， 其 他 投 款 认 设 首 ， 
如 图 7-26 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 完成 拉 伸 操作 。 


泥 选择 曲线 (4) | 


方向 人 


YY 指定 矢量 (1) 


有 


反 向 


7-26 ”创建 拉 伸 
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(4) 创建 倒 冬 角 。 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 斜 角 ” 图 标 按钮 ， 如 图 7-27 中 心 
所 示 。 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-27 中 第 头 忆 所 指 的 一 条 边线 ， 
在 “ 偏 置 ”选项 柱 中 ， 选 择 “ 横 截面 ”为 “对 称 ” 在 “距离 ”文本 框 中 输入 5， 如 图 7-27 
中 各所 示 ， 其 他 按 默 认 设 置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 完成 倒 斜 角 操作 ， 结 果 如 
7-27 中 (所 示 。 

2. 建立 灯 柱 

(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 蘑 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 要 求 选择 
绘制 草图 平面， 在 绘图 区 域 中 选择 基准 坐 体系 中 的 XZ 平面 ， 如 网 7-28J 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 


便 斜 角 RB] 、 | 创建 草图 A 
| 类 型 和 


平面 选项 ”| 现 有 的 平面 Ba 


.> 选择 平面 的 面 或 平面 (1) | 让 | 
反 疝 
草图 方位 we 


确定 二 [取消 下 


图 7-27 创建 倒 斜 角 图 7-28 选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 几何 轮廓 。 用 “ 章 图 曲线 ”工具 芒 中 的 “直线 ”和 “ 圆 踊 ” 绘制 出 一 个 几何 
轮廓 ， 然 后 持 击 “ 诗 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 控 钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
7-29 所 示 。 其 几何 轮廓 局 部 放大 如 网 7-30 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草 
图 绘制 。 


谢 &dE 目 
二 外 了 


图 7-29 绘制 几何 轮 启 图 7-30 几何 轮廓 局 部 放大 


(3) 创建 回转 。 单 击 “ 和 特征” 工具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 选 项 ， 选 择 图 7-31 中 和 荫 头 多 所 指 的 特征 曲线 作为 帘 和 面 ， 在 “指定 和 天 
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量 ” 选 项 中 指定 沿 “ZC 轴 ” 作 为 回转 轴 ， 在 “布尔 ”选项 中 选择 “ 求 和 ”然后 在 绘图 区 域 
中 选择 图 7-31 中 箭头 GO 所 指 的 实体 ， 其 他 投 黑 认 设置 ， 如 网 7-31 所 示 。 蛙 击 “确定 ”图 标 
按钮 居 确 定 司 完成 回转 操作 。 


截面 二 
选择 曲线 (6) 四 
轴 和 人 
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本 布 汞 


四 转 | jx [ 名 zw 国 | 


7-31 创建 回转 


(4) 创建 同人。 步 又 如 下 : 
1) 隐藏 片 体 。 设 置 层 24 为 工作 层 ， 关 财 屋 23， 单 击 “ 实 用 工具 ”工具 栏 中 的 “ 隐 


.7 选择 对 和 (1) 一 


全 先 | 申 | 
反 向 选择 


其 节选 反方 法 


7-32 ” 隐 忠 片 体 


2) 创建 同人 台 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 凸 台 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “上 同 台 ”对 话 
框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-33 中 稍 头 凶 所 指 的 平面 作为 放置 面 ， 在 “直径 ”文本 框 中 输入 
18， 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 3， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-33 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 
ls) 


O 


图 7-33 ”参数 设置 


系统 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 扣 到 后” 图 标 按钮 ， 如 图 7-34 所 示 ; 系统 弹出 “点 
到 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 7-35 中 第 头 所 指 的 边线 。 


、 定位 x 


名 称 
六 1 + A 
忠于 价 隐 mm 
od 
仁 确 定 汪 | 应 用 | -局 有 -| -取消 -| 
图 7-34 定位 设置 图 7-35 “点 到 点 ”设置 


系统 弹出 “设置 圆 踊 的 位 置 ”对 话 框 ， 单 击 “ 圆 踊 中 心 ” 按 钮 ， 如 图 7-36 所 未 。 


| 区 直 图 腕 的 生 直 


图 7-36 设置 加 孤 的 位 置 


(5) 创建 凸 合 。 早 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 凸 台 ”图标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 凸 全 ”对 


话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-37 中 策 头 包 所 指 的 平面 作为 放置 面 ， 在 “直径 ”文本 框 中 输 
入 14， 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 37， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-37 所 示 。 单 击 “确定 ” 
图 标 按钮 匡 确 定 到 。 类 似 地 完成 凸 台 剩 下 的 创建 操作 ， 完 成 是 全 操作 后 的 效果 如 图 7-38 
所 示 。 
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图 7-37 参数 设置 图 7-38 创建 凸 台 


(6) 创建 号 全 。 蛙 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 凸 台 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 凸 侣 ”对话 
杠 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-39 中 第 尖 忆 所 指 的 平面 作为 放 症 面 ， 在 “直径” 文本 框 中 输入 
30， 在 “局 度 ” 文 本 框 中 输入 33， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-39 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
按钮 匡 确 定 到 。 类 似 地 完成 凸 台 剩 下 的 创建 操作 ， 完 成 凸 台 操作 后 的 效果 如 图 7-40 所 示 。 


图 7-39 ”参数 设置 图 7-40 ”创建 凸 台 
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(7) 创建 倒 斜 角 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 倒 斜 角 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 倒 余 
角 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-41 中 第 头 @ 所 指 的 一 条 边线 ， 在 “ 偏 置 ” 栏 的 “ 距 
离 ”文本 框 中 输入 8， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 7-41 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 
倒 斜 角 操 作 。 


仿 置 


横 茂 面 | 对 称 品 


距离 |8 Og 


巩 置 Vv 
预览 Vv 
(4) HE [取消 


图 7-41 创建 倒 斜 角 
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(8) 创建 凸 台 。 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “ 凸 台 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 凸 台 ”对 话 
框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-42 中 箭头 @ 所 指 的 平面 作为 放置 面 ， 在 “直径 ”文本 框 中 输入 
12， 在 “高 度 ”文本 框 中 输入 10， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 7-42 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 
按钮 荐 参 守 是， 类 似 地 完成 凸 台 剩 下 的 创建 操作 ， 完 成 凸 台 操 作 后 的 效果 如 图 7-43 所 示 。 


过 源 器 人 在意 区 


直径 |12 mm 
高 度 |10 3 mm 


技 氏 角 deere' 


三 关 定 | 厂 应 用 | [取消 | 


图 7-42 ”参数 设置 图 7-43 创建 上 四 台 


(9) 创建 球 。 单 击 末 单 “ 插 入 ”一 “设计 特征 ”一 “ 球 ” 或 者 单 击 “特征 ”工具 栏 中 
的 “ 球 ” 图 标 按钮 ， 如 图 7-44 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 “ 球 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 
“中 心 点 和 直径 ”如 图 7-44 中 国 所 示 。 在 “直径 ”文本 框 中 得 入 24， 如 图 7-44 中 国 所 
示 。 单 击 “ 点 ”对 话 框图 标 按钮 天 ， 如 图 7-44 中 由 所 示 。 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “ 参 
考 ” 选 项 中 选择 “WCS”， 如 图 7-44 中 所 示 。 然 后 在 “ZC” 中 输入 268， 如 图 7-44 中 
@@ 所 示 。 单 击 “ 人 确定” 图标 按钮 匡 确 定 训 ， 人 返回 到 “ 球 ” 对 话 框 ， 在 “布尔 ”选项 中 选择 
“ 蚀 求 和 ” 如 图 7-44 中 @ 所 示 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-44 中 第 头 @ 所 指 的 实体 ， 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 革 确 是 到 |。 


球 三 区 

类 型 人 

他 中 心 点 和 直径 四 M4 六 | 及 自动 判断 的 点 忆 
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图 7-44 ”创建 球 


(10) 创建 边 倒 网 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 贺 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-45 中 箭头 包 所 指 的 五 条 边线 ， 然 后 在 “ 半 
径 1” 文 本 框 中 输入 2， 如 图 7-45@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 岁 标 按钮 这 梧 完成 边 倒 贺 
操作 。 
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图 7-45 创建 边 倒 圆 


>> 7.4 建立 灯 架 


(1) 创建 治 引导 线 扫 掠 。 步 又 如 下 : 

1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 菜单 “搬入 ”一 “ 哨 任 务 环 境 中 的 草 几 ” 系统 要 求 选择 
绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 基准 坐 体系 中 的 XZ 平面 ， 如 图 7-46 中 他所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 芒 确 定 下 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 


% | 创建 单 图 


平面 选项 ”| 现 有 的 平面 ™ 


re | 小， 
.> 选择 平面 的 面 或 平面 区 洒 
反 符 


草图 方位 


图 7-46 ”选择 绘制 草图 平面 


2) 绘制 几何 轮 廊 。 单 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 ”图 标 按钮 ， 绘 制 出 一 条 样 条 
曲线 ， 然 后 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
7-47 所 示 。 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 | 攻 退出 草图 绘制 。 


图 7-47 ”绘制 几何 轮 廊 


3) 创建 基准 平面 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “基准 平面 ”或 单 击 “ 特 征 操 
作 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 ， 如 图 7-48 中 ~@ 所 示 。 系 统 弹 出 “基准 平面” 
对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “曲线 上 ” 如 图 7-48 中 国 所 示 。 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-48 
中 第 头 @ 所 指 的 样 条 曲线 ， 在 “曲线 上 的 位 置 ” 栏 的 “ 弧 长 百分比 ”文本 框 中 输入 0， 如 图 
7-48 中 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按 馈 
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图 7-48 创建 基准 平面 


4) 选择 绘制 草图 平面。 单 击 沫 单 “ 插 入 ”一 “ 卫 任 务 环 境 中 的 草图 ”， 系 统 要 求 选择 
会 制 草 图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 7-49 中 稍 头 山 押 指 的 基准 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 疼 标 
如 国 ， 进 入 理 疼 绘制 界面 。 
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图 7-49 ”选择 绘制 草图 平面 
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5) 绘制 几何 轮廓 。 单 击 “ 草 图 曲线 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按 钮 ， 捕 捉 图 7-50 中 箭头 
他 所 指 的 样 条 曲线 的 疹 氮 作 圆 心 ， 绘 制 出 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “ 晶 赂 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “有 目 动 
判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 7-50 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 或 退出 
草图 绘制 。 


he 
EE 的 及 
() G) 
图 7-50 绘制 几何 轮廓 


6) 创建 沿 引 导线 扫 擦 。 单 击 瑟 单 “插入 ”一 “ 扫 擦 ”一 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”， 如 图 7-51 
中 届 一 四 所 示 ， 或 单 击 “ 沿 引导 线 扫 护 ” 图 标 按钮 ， 如 网 7-51 中 个 所 示 。 系 统 弹 出 “党 引 
导线 扫 掠 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-51 中 箭头 名 所 指 的 草图 轮廓 作为 截面 线 串 ， 
单 击 限 标 中 键 结束 选择 。 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-51 中 第 尖 (@ 所 指 的 至 图 轮廓 作为 引导 线 
串 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 选择 。 在 “布尔 ”选项 中 选择 “万 求 和 ”如 图 7-51 中 @ 所 示 ， 
其 余 采 用 默认 设置 。 在 绘图 区 域 中 选择 图 7-51 中 第 头 @ 所 指 的 实体 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
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基准 /点 Di 一 一 上 

曲线 (C) 、 ， 关 选 择 曲 线 (0) Pe 
来 自 曲 线 集 的 曲线 (EF) 。， 
来 自体 的 曲线 人 U) 


，| | 六 选择 曲线 (0) Ms 
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设计 特征 (E) 
关联 香 制 (A) 
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坊 置 /缩放 (D) 
细节 特征 (L) 


网 格 曲 面 (Mi) 


取消 


扫 斥 W A @ -一 一 一 一 一 
村 绚 沿 引 导线 扫 掠 {G). 
小 平面 体 信 b 他 变化 扫 掠 (VI 3 通过 沿 引导 线 扫 掠 截面 来 创建 体 。 


图 7-51 扫 掠 


(2) 创建 实例 特征 。 设 置 层 1 为 工作 层 ， 关 闭 层 24， 在 “特征 操作 ”工具 栏 中 单 击 
“对 特征 形成 图 样 ”图 标 按钮 吝 ， 如 图 7-52 中 中 所 示 。 系 统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 
框 ， 并 目 动 选中 了 “选择 特征 ”选项 ， 移 动 鼠 标 在 绘图 区 选择 刚 生 成 的 “ 治 引导 线 扫 扳 ” 特 
征 ， 如 图 7-52 中 性 所 示 。 单 击 “ 参 考点 ” 栏 的 “点 ”对 话 框 按钮 固 ， 如 图 7-52 中 全 所 示 ， 
在 弹出 的 “把” 对 话 框 中 使 “X” 为 0,，“Y” 为 0,，“2Z” 为 0， 如 图 7-52 中 所 示 ， 早 击 
“人 确定” 图标 按钮 革 确 定 到 ， 人 返回“ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 在 “旋转 轴 ” 栏 中 选择 “指定 

量 ” 为 “-ZC”， 如 图 7-52 中 国 所 示 。 单 击 “ 指 定点 ”右边 的 “点 ”对 话 框 按钮 天 ， 如 
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第 7 章 台 灯 | 


te tt en 在 “角度 方向 ” 栏 下 的 “数量 ， 
四 ee en 


十 


必 


对 半生 兹 图 a) 求 和 类 型 了 
人 [后 自动 的 点 "| 
点 位 村 人 


.选择 对 象 (0) 


参考 | 绝对 - 工作 部 件 


X |0. 000000 mm 4] 
Y(4 |o. O00000! mm 4] 
x a [0. 000000 mm Ea 


< 


间距 ”| 数量 和 跨 距 


Er 
图 7-52 ”创建 实例 特征 

(3) 创建 求 和 。 将 灯 章 显示 ， 早 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按钮 ， 系 

统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 7-53 中 第 头 所 指 的 实体 作为 目标 ， 


选择 如 图 7-53 中 第 头 @ 所 指 的 实体 作为 刀具 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 臣 确 定 到 完成 求 和 
避 作 。 


刀具 


加 选择 体 (1) 


设置 


旬 预览 a pa 
i 确定 ] [ 取消 | OE 
图 7-53 ”创建 求 和 


(4) 保存 文件 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “保存 ”图 标 按钮 加， 将 文件 保存 。 
本 章 小 结 : 在 三 维 建 模 的 过 程 中 ， 不 太 可 能 是 一 次 驶 成 功 的 ， 或 多 或 少 地 要 对 已 经 建立 
的 模型 做 这 样 那样 的 修改 ， 此 时 必然 要 涉及 特征 的 编辑 操作 。 因 此 ， 特 征 的 编辑 操作 是 构建 


模型 的 基础 ， 是 建 模 中 一 个 非 间 重要 的 环节 ， 必 须要 网 练 掌握。 
(a) 
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>> 7.5 思考 与 练习 


1. 建立 太空 杯 三 维 模 型 ， 如 图 7-54 所 示 。 该 模型 由 杯 身 和 杯 盖 两 部 分 组 成 。 可 参阅 光 
得 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 7-54 太空 杯 


2， 建 立 齿 轮轴 模型 ， 如 图 7-55 所 示 。 可 参阅 交往 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 7-55 齿轮 轴 模 型 


构建 面 的 基础 是 构建 线 ， 本 章 是 创建 曲面 造型 的 第 一 个 实例 ， 主 要 


介绍 了 如 何 通 过 圆 弧 构建 曲线 轮 慷 ， 通 过 曲线 组 构建 面 等 基本 方法 。 


建立 如 图 8-1 所 示 的 花 酒 。 


图 8-1 论 酒 


建 模 思路 :， 花 酒 造型 实例 的 关键 在 于 构建 基本 的 曲线 轮廓 ， 并 通过 偏 畦 的 方法 形成 大 小 
不 一 的 封闭 轮廓 。 然 后 建立 不 同 电 上 度 的 基准 耐 ， 将 二 维 章 图 上 的 轮廓 投影 到 面 上 ， 形 成 大 小 
不 一 ， 高 度 不 同 的 封闭 的 空间 轮 廊 。 用 通过 曲线 组 的 方法 构建 成 曲面 ， 再 用 扫 拯 创建 曲面 ， 
然后 修 瘟 成 所 想 要 的 基体 ， 最 后 洪 加 抽 元 、 拔 模 、 打 孔 、 倒 圆 等 特征 。 建 模 步 又 见 表 8-1。 


表 8-1 人 花 酒 建 模 步 又 


向 


生成 基体 


>> 8.1 绘制 基本 草图 


(1) 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “文件 新 建 ” 对 话 框 ， 在 


-> OO DO 
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Ps 


“模型 模板 ”中 目 动 激活 了 “模型 ”选项 ， 选 择 “ 单 位 ”为 “ 坚 米 ” 接 痢 在 “新 文件 名 ”的 
“名 称 ” 文 本 框 中 输入 “charger” 和 文件 的 保存 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确 定 到 完成 
新 文件 的 建立 。 按 《Ctrl+M)》 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 点 ” 投 钮 名 碍 :， 从 弹出 的 下 拉 染 单 中 选 
择 “ 建 模 ” 进入 建 模 环境 。 

(2) 单 击 屏 舌 最 左 方 的 “部 件 导航 器 ”图 标 按钮 ， 用 限 标 右键 单 击 “ 基 准 坐 标 系 ” 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 ”。。 单 击 菜 单 栏 中 的 “首选 项 ” 设置 背景 闫 色 为 白色 ,设置 
“草图 首选 项 ”中 的 “尺寸 标签 ”为 “ 值 ”， 取消 “连续 自动 标注 尺寸 ” 

(3) 单 击 亲 和 单 “ 插 入 ”一 “ 哎 任 务 环境 中 的 芭 图 ”， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 移 
动 鼠 标 选 择 如 图 8-2 中 @ 所 示 的 XY 面 作 为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 人 确定” 图标 按钮 [确定 十 。 
SI 


| 草图 IH).. 
在 ti - 
草图 曲 贱 (S$} 人 


草图 的 束 [&K) 


基 淮 ;点 (D) 

曲线 信 ) 

米 自 曲线 集 的 曲 贱 (FI 
来 自 忻 的 曲 此 山 | 


讼 计 特 生 局 
关联 香 制 [A 


组 合 [B) 


修 前 加 Wa 


图 8-2 选择 绘制 草图 平面 


(4) 系统 进入 重 图 绘制 界面 。 系 统 目 动 激 活 了 “轮廓 猎 >， 弹出 “轮廓 钛 ”悬浮 条 ， 并 
目 动 激活 了 “直线 ”“ 对 象 基 型 ”和 “坐标 模式 ”， 单 击 “ 头 财 ” 按 钮 加 。 单 击 表 单 “插入 ” 
一 “曲线 ”一 “ 圆 弧 从 ”或 者 单 击 “ 草 独 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 从 ， 如 网 8-3 中 四 一 局 
所 示 。 在 “ 圆 弧 ”对 话 框 中 选择 “ 圆 踊 方 法 ”为 “中 心 和 姗 点 定 圆 踊 罗 “ 和 输入 模式 ”为 “从 
标 模式 ”如 图 8-3 中 人 网 所 示 。 在 绘图 区 中 移动 纪 标 先 单 击 中心 点 ， 再 单 击 圆 踊 的 两 个 冰 操 ， 
如 图 8-3 中 国 一 号 所 未 绘 出 一 段 圆 外 。 再 移动 鼠标 先 单 击 中心 点 ， 再 单 击 圆 踊 的 两 个 站 点 ， 
如 图 8-3 中 一 0 所 示 绘 出 为 一 段 圆 孤 。 
le 工具 四 信息 四 分 析 山 首选 项 四、 履 助 (HI) 


关 史 二 "ob 南 四 C 中 站 -号 ， 


EN2 on #0. 2 
, pp ,NY 
来 自 曲线 集 的 曲 贱 (F) ， /直线 山 ， L. ek 2 ] 
处 方 曲 线 (U) Ex © 约束 设 为 对 称 | 易 示 所 有 约束 | 
O Bo O ”通过 三 点 或 通过 指定 其 中 心 和 端点 创建 国 弧 。 
尺 二 人 [. > - 
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图 8-3” 绘 圆 弧 


(5) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “直线 罗 ” 或 者 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 直 
线 ”按钮 到， 如 图 8-4 中 加 一 加 所 示 。 在 绘图 区 中 移动 鼠标 分 别 单 击 两 点 ， 如 图 8-4 中 @ 
和 全 所 示 绘 出 一 条 水 平 直线 。 单 击 “直线 ”对 话 框 的 “关闭 ”按钮 四， 如 图 8-4 中 @@ 所 示 。 
用 鼠标 右键 选择 刚 绘制 的 水 平 直线 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 参考 ”过 程 如 图 8-4 
中 加 一 @@ 所 示 。 


Ni 仿 、 隐 启 人 蝇 


插入 人 f) [Ri 工具 巴 ， 信息 山 分 析 山 首选 项 人 和 从 列表 中 选择 .. 
a 可 可 8 - 中 . 国 - 


2 
J 编辑 曲线 (E).… -| 
处 方 曲线 山 ) | BA A | 下 移动 对 象 (0)... 
Fr 一 一 一 一 到 新 建 草图 组 一 -- 一 -- i 
TREE 7 添加 约束 (9) 


: = 一 一 才 自动 约束 (A).. eo 
| xY 一 *@ OD oh "用 移 除 所 有 约束 (R) 
— 4 添加 尺寸 (M) 


路 忒 木 祥 条 人 Dj S | 了 Wf 转换 为 参考 RR 


图 8-4 绘制 直线 


(6) 单 击 菜单 “插入 ”一 “人 [ 呵 设 为 对 称 ” 或 者 单 击 工具 栏 上 的 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 ， 如 
8-5 中 心 所 示 。 系 统 弹 出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 且 目 动 选 择 了 “ 主 对 象 ” 中 的 “选择 对 
象 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 点 ， 如 图 8-5 中 己 和 (8) 所 示 。 然 后 再 移动 眠 标 选择 正中 
的 水 平 线 ， 如 图 8-5 忠 所 示 ， 结 果 如 图 8-5 中 第 头 @ 和 @@) 所 指 两 点 关于 水 平 线 对 称 。 在 绘 
图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 点 ， 如 图 8-5 中 @ 和 @ 所 示 。 结 果 如 图 8-5 中 篆 头 @ 和 @) 所 指 两 点 
关于 水 平 线 对 称 。 单 击 “关闭 ”按钮 上 关闭 可. 


关 选择 对 象 (0) 
议 对 外 
关 选择 对 象 (0) 


对 称 中 心 钱 


* 选择 中 心 线 0) | 中 | 

网 设 为 参考 号 
关闭 L, 
图 8-5 设 为 对 称 


(7) 单 击 “约束 ”按钮 有 ， 如 几 8-6 中 全 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选 择 两 段 圆 
弧 ， 如 图 8-6 中 @ 和 @ 所 示 。 单 击 “ 等 半径 ”约束 图 标 按钮 国 ， 如 图 8-6 中 四 所 示 。 
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图 8-6 添加 约束 
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(8) 单 击 “ 和 直线 ” 控 钮 ， 如 图 8-7 中 中 所 未 。 在 绘 独 区 移动 鼠标 单 击 通过 两 点 ， 如 
8-7 中 四 和 把 所 未 ， 绘 制 出 一 条 通过 两 段 圆 踊 圆 心 的 垂直 线 ， 单 击 “ 和 直线” 对话 框 上 的 
“关闭 ”按钮 圆 。 用 鼠标 右键 选择 垂直 线 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “转换 为 参考 ” 使 其 变 
为 中 心 线 ， 如 图 8-7 中 所 示 。 


四 


Wa 输入 区 | | | 
六 -一 
ON 


图 8-7 绘制 直线 并 转 为 构造 线 


(9) 单 击 “ 诗 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 孤 /加 ”按钮 入 ， 在 “ 圆 弧 ”对 话 框 中 选择 “中 心 和 尊 
太 定 圆 浙 ”方式 ， 如 图 8-8 忠和 @ 所 示 。 在 绘图 区 移动 豚 标 先 单 击 中 心 点 ， 再 里 击 圆 弧 的 
两 个 端 扣 ， 如 图 8-8 中 国 一 加 所 示 ， 绘 制 出 一 条 圆心 在 水 平 中 心 线 上 的 顽 圆 踊 。 关 似 地 绘制 
出 一 条 圆心 在 水 平 中 心 线 上 的 右 圆 踊 ， 单 击 “ 圆 踊 ” 对 话 框 上 的 “关闭 ”按钮 图. 
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图 8-8 绘制 圆 弧 
(10) 单 击 “ 约 束 ” 投 钮 4 ， 如 图 8-9 中 所 所 未 。 在 绘 独 区 移动 鼠标 分 别 选 择 三 段 圆 
弧 ， 如 图 8-9 中 辐 一 由 所 示 。 单 击 “ 约 束 ” 对 话 框 中 的 “等 半径 ”图 标 按钮 天， 如 图 8-9 中 
加 所 示 。 


图 8-9 ”添加 约束 
(11) 竺 击 “约束 ”按钮 了 | ， 在 绘图 区 选择 站 轴 和 水 平 中 心 线 ， 做 “ 共 线 ”约束 ， 如 图 


8-10 中 ~~@ 所 示 。 单 击 菜单 “插入 ”一 “草图 约束 ”一 “ 国 设 为 对 称 ” 或 者 单 击 工具 栏 
上 的 “ 设 为 对 称 ” 投 钮 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 点 ， 然 后 再 移动 忌 标 选择 正中 的 垂直 
线 ， 如 图 8-10 中 ~~@ 所 示 ， 结 果 如 图 8-10 中 箭头 @@ 和 (人 所 指 两 点 关于 垂直 线 对 称 。 单 击 
“约束 ”按钮 | ， 在 绘 网 区 移动 鼠标 分 别 选择 垂直 中 心 线 和 了 轴 ， 如 图 8-10 中 心 和 人 所 
未 ， 做 “ 共 线 ”约束 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 右 退出 草图 绘制 。 


图 8-10 约束 草图 


(12) 单 击 “约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ” 图 标 按钮 二， 标注 出 如 图 8-11 所 
不 的 改 寸 。 


图 8-11 标注 尺寸 
(13) 早 击 “于 图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 置 曲线 ” 按 饵 鸟 ， 如 图 8-12 中 所 示 。 系 统 弹 出 “ 仿 置 


曲线 ”对 话 框 并 目 动 激活 了 “要 仙 置 的 曲线 ”中 的 “选择 曲线 ”， 选 择 刚 绘制 的 四 条 圆 踊 ， 在 “ 偶 
置 ” 栏 的 “距离 ”文本 框 中 输入 2， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定， 偏 置 出 草图 ， 如 图 8-12 中 
@ 一 加 所 示 。 类 似 地 ， 在 “ 侦 置 ” 栏 的 “距离 ”文本 框 中 输入 9， 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按 饵 [ 确定， 
俩 症 出 草图 ， 如 图 8-12 中 人 一 的 所 未 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 贡 退出 草图 绘制 。 
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图 8-12” 偏 置 草图 
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>> 8.2 生成 基体 


(1) 单 击 末 单 “ 插 入 ”一 “关联 复制 ”一 “ 敲 生 成 实例 几何 特征 ”， 如 图 8-13 中 心 一 归 
所 示 。 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 系 统 目 动 油 活 了 “要 生成 实例 的 几何 特征 ” 栏 中 的 
“选择 对 象 ”。 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “平移 ”， 在 “ 方 和 同 ” 栏 中 单 击 “指定 天 量 ” 和 右边 的 畸 色 
三 角形 ， 选 择 “ZC”， 在 “距离 和 副本 数 ” 栏 中 ， 输 入 “距离 ”为 8,“ 副 本数 ”为 1， 如 图 
8-13 中 划一 四 所 未 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 最 外 面 的 封闭 齐 图 ， 如 图 8-13 中 只 所 示 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 [确定 完成 生成 实例 几何 体 特征 操作 ， 如 图 8-13 忠和 @) 所 示 。 


Ts 工具 [TT) 装配 (A) 信息 分 析 作 首选 项 鼎 :3 中- v= 
并 草图 id) Z 


类 型 人 
向 任务 环境 中 的 草图 | 过 平移 一 

草图 曲线 (S) A 
草图 约束 (K) 要 生成 实例 的 几何 特征 人 
基准 /点 (D) 六 选择 对 象 (0) | 让 | 
曲线 (C) 时 
来 自 曲 线 集 的 曲线 全 - 方向 和 人 
来 自体 的 曲线 (UI) OD wy 指定 矢量 
设计 特征 (E) (2) He en 
关联 复制 (A) 人 A 史 Pattem Feature... 
组 合 (8) 、| 也 抽取 体 (6). 只 高 |[8 mm 
修 曾 四 | [让 复合 曲线 (CQ).. hig [1 @) 二) 
偏 置 /缩放 (0) | 硬 Es 设置 
细节 特征 人 | 世 MW.. 

各 镜 储 体 B)- | Em 
网 格 曲面 MM) 几 | .生成 实 剖 几 向 特征 Q)、、 上 于 js 定 民 [ 应 用 | 取消 
扫 杭 MW pt “| hd Copv Threads 


图 8-13 ”生成 实例 几何 特征 


(2) 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “基准 /点 (D)” 一 “基准 平面 (D)” 或 者 单 击 “特征 ”工具 栏 
中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 中 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 
角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “XC-FC 平面 "， 输 入 “距离 ”为 16， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
局 博 守 到， 结果 建立 了 一 个 平面 ， 如 图 8-14 中 ~~@ 所 示 。 类 似 地 建立 另 一 个 平面 ， 如 图 8-14 
中 国 一 四 所 示 。 


| 驾 XC-YC 平面 a 


妨 置 和 参考 


图 8-14 ”创建 平面 


,146) 
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(3) 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 ”一 “投影 ”或 者 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 
的 “投影 曲线 ”按钮 入， 如 图 8-15 中 所 示 。 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 并 目 动 激活 
了 “要 投影 的 曲线 或 点 ” 栏 中 的 “选择 曲线 或 点 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 刚 绘制 的 最 下 和 面 
图 形 中 中 间 的 草图 ， 如 图 8-15 中 鸭 所 示 。 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 平 面 ”， 在 绘 
图 区 移动 眠 标 指定 上 述 所 建立 的 第 一 个 平面 ， 如 图 8-15 中 全 和 多 所 示 。 单 击 “ 硝 定 ” 图 标 
按钮 确定， 则 在 指定 的 平面 上 得 到 了 投影 曲线 ， 如 图 8-15 中 国 押 示 。 类 似 地 将 最 先 绘制 的 
最 小 的 章 图 投影 到 最 上 面 的 平面 上 ， 如 图 8-15 中 ~~ 娩 所 示 。 


要 投影 的 曲 刚 或 点 A || 


入 选择 曲线 或 点 oly 
“要 投影 的 对 生 险 
| wan 0 [| 

SO 


图 8-15 投影 曲线 


(4) 单 击 菜单 “插入 ”一 “网 格 曲面 ”一 “通过 曲线 组 列 ” 或 者 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 
的 “通过 曲线 组 ”按钮 到 ， 如 图 8-16 中 GO 所 示 。 系 统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 并 自动 激 
活 了 “截面 ” 栏 中 的 “选择 曲面 >” 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 最 下 层 最 外 面 的 截面 轮廓 线 ， 如 
8-16 中 他所 示 。 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 上 病 ， 如 网 8-16 中 他所 示 ， 再 选择 第 二 条 轮廓 线 ， 
单 击 “添加 新 集 ” 按 钮 变 后 选择 第 三 条 轮廓 线 ， 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 谢 后 选择 第 四 条 轮廓 
线 ， 每 条 轮廓 线 上 的 箭头 方向 应 指向 一 致 ， 如 图 8-16 中 国 一 四 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 
钮 局 列 演 司 ， 生 成 基体 模型 ， 如 几 8-16 中 所 示 。 


人 
选择 曲线 /4) 
D 


反 向 
指定 原始 曲线 
添加 新 集 


| 门 全 部 应 用 


第 一 截面 | C0( 位 置 ) vw 
WW 最 后 截面 | CO0( 位 置 ) 了 
| 流向 [未 指定 
1 WB 
i a > 
fs 夺取 省 
XA [CC | 


图 8-16 生成 通过 曲线 组 模型 


-上 Ca | 放 > 


站 一 一 ia | 


| _ _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


(5) 蛙 击 亲 蛙 “格式 ”一 “下 移 动人 至 图 层 ” 或 者 单 击 “ 实 用 程序 ”工具 栏 中 的 “移动 至 
图 层 沪 ”按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 在 “过 滤器” 栏 中 单 击 “类 型 过 小 右 ” 按 钮 ， 如 图 
8-17 忠 所 示 。 在 随后 弹出 的 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 选择 “ 齐 图 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
按钮 确定 起 ， 如 图 8-17 中 @ 和 @@ 所 示 。 系 统 返 回 “ 类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 因 |， 
如 图 8-17 中 所 示 ， 可 以 看 到 四 条 投影 线 都 被 选中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定。 弹出 
“图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 “目标 图 层 或 类 别 ” 文 本 框 中 输入 41， 如 图 8-17 中 (@) 所 示 ， 早 击 
“确定 ”图 标 按钮 [ 确定， 将 轮廓 线 移 至 第 41 层 隐藏 起 来 ， 如 图 8-17 中 @ 所 示 。 


J 妆 思 出 日 标 图 层 或 类 别 
全 选 (4) oO 
必 + 
外 cy 类 别 过 滤器 [ 


反 向 选择 


其 地 选择 方法 Y| 
过 滤器 人 | | 指 
| | 


类 型 过 这 器 人) 和 
二 | | 产 

图 层 过 源 器 。 S| | Rs 
类 型 过 ;| 

颜色 过 源 S%[ 全 | 二 


1 = 符号 
属性 过 滤器 | a | 图 纸 图 上 


< 
二 || 三 一 
w= [| | 
一 | 一 一 六 这 扣 WM 象 ”| 


图 8-17 隐藏 轮廓 线 


>> 8.3 修剪 基体 


(1) 单 击 荣 单 “ 插 入 ”一 “ 堪 任 务 环 境 中 的 草图 ?”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 8-18 
中 全 所 示 的 了 Z 面 作为 绘制 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定。 单 击 “草图 ”工具 栏 
中 的 “ 圆 孤 ”按钮 入 ， 绘 制 出 一 条 圆 孤 并 标注 出 尺寸 ， 如 图 8-18 中 二 和 由 所 示 。 单 击 “ 完 
成 草图 ”图 标 按钮 器 ， 结 果 如 图 8-18 中 @ 所 示 。 


创建 草图 5 安 苞 

类 型 A|| 
[名 在 平面 上 品 
草图 平面 
平面 方法 [ 现 有 平面 - 
.选择 平 的 面 或 平面 (7) 
反 疝 

草图 方向 v 
草图 原点 v 

巩 置 Vv 


ORGECa 人 人 \ 一 一 


图 8-18 绘制 扫描 轮廓 线 
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(2) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 辆 任务 环境 中 的 草图 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 8-19 
中 人 所 示 的 XZ 面 作 为 绘制 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 ER]。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 
中 的 “ 圆 弧 ”按钮 A， 绘制 出 一 条 圆 弧 并 标注 出 尺寸 ， 如 图 8-19 中 国 一 回 所 示 。 单 击 “ 完 
成 草图 ”图 标 按钮 | 蔓 ， 结 果 如 图 8-19 中 所 示 。 


| 
平面 方法 [ 现 有 平面 = ON WE 
i | SS 
“7 选择 平 的 面 或 平面 (7) > 与 
反 向 民 Pa | 
E | Bs 到 要 
4 i 自动 # 断 尺寸 | : 
贡 置 WY R (4) J | 1 
| | 
R 了 


图 8-19 绘制 扫描 引导 线 


(3) 单 击 菜单 “搬入 ”一 “ 扫 掠 ”一 “ 扫 掠 ”或 者 单 击 “ 水 面 舰 艇 ”工具 栏 中 的 “ 扫 掠 
可 ”按钮 ， 如 图 8-20 中 全 一 @@ 所 示 。 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”对 话 框 并 自动 激活 了 “截面 ” 栏 中 
的 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 截面 线 串 ， 单 击 两 次 忌 标 中 键 后 再 选择 引导 线 
串 ， 单 击 忌 标 中 键 ， 如 加 8-20 中 各 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 开 确 定 到 ， 结 果 如 图 8-20 
中 中 所 示 。 


扫 掠 了 5 和 埠 面 选项 
二 本 截面 S| | 证 沿 引导 线 任何 位 置 加 
品 [ 
人 Bre 7 选择 曲线 11) 对 齐 方法 
草图 约束 | 反 疝 
基准 /点 (£L 定 原 始 曲 线 | 定位 方法 
曲线 (C) 添加 新 集 EE 
来 自 曲线 
列表 
来 自体 的 缩放 方法 
设计 村 征 引导 钱 ( 景 多 3 根 ) [定夺 
Vt (EJ) 
关联 复制 (4) vs 选择 曲线 (7) 2 本 [ 1. 0000 册 | 风 
组 合 (8) 反 褒 @ 确定 >| i 
收 前 (也 二 后 让 
偏 置 ,/ 编 放 (O) 
细节 特征 作 ) 添加 新 集 
列表 
网 格 曲 面 (M) 
次 维 
小 平面 体 人 Y) 先 摊 曲线 (C Pe 


图 8-20 选择 引导 叶 线 和 截面 线 扫 拯 


(4) 单 击 末 单 “插入 ”一 “ 修 本 ”一 “ 修 檀 体 ” 或 者 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 
前 体 ” 按 钮 罗 ， 如 图 8-21 中 四 一 四 所 示 。 系 统 弹 出 “修剪 体 ” 对 话 框 并 上 自动 激活 了 “ 目 
标 ” 栏 中 的 “选择 体 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 目标 体 ， 如 图 8-21 中 人 所 示 ， 单 击 忌 
标 中 键 。 选 择 扫描 曲面 作为 目标 体 的 修 喜 分 割 面 ， 如 图 8-21 中 国 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
按钮 天 确定 到 ， 注 意 是 将 分 割 面 上 方 的 目标 体 修 避 控 ， 如 图 8-21 中 所 示 。 


>、 CQ DD 


-一 
[_ | UG NX 8.0 


| sr 
典型 实例 解析 
i 
(R) 工具 们 奖 修 蔓 体 SD 位 区 
曾 草图 已. . 目标 5 
咒 任务 环境 中 的 草图 (3).. 
Pe 
草图 曲线 (3) ; ] :7 选择 体 (7) on 
草图 约束 (KK) » 工具 人 ~ 
基准 /点 (D) 上 | 工具 选项 | 面 或 平面 sp < 
曲线 (局 ) » - ; 
C | ; < 
来 自 曲 线 集 的 曲线 (F) 。， WS D Y 
来 自体 的 曲线 忆 ; 反 疝 
设计 特征 (E) ; 设置 v 
关联 复制 (4) ; | 预览 Iv 
组 合 (8) ; (6) [Es 确定 3] [取消 一 
| 
修 音 人 区 2 | 到 倍 间 人 (DD.@ | se 
偏 置 /缩放 (0) ?| 本 拆 分 体 (P) .4 使 用 面 或 基准 平面 修 葛 掉 一 部 分 体 。 


图 8-21 修 盘 目标 体 


(5) 单 击 染 单 “格式 ”一 “万 移动 全 图 层 ”， 选 中 修 盘 分割 面 ， 单 击 “确定 ”网 标 按钮 
E 和 是]。 在 “目标 层 或 层 组 ”文本 框 中 输入 21， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 将 修剪 分 割 
面 移 全 第 21 层 隐 藏 起来。 用 同样 的 方法 ， 再 将 两 条 曲线 移 全 第 42 层 隐 蕊 。 


修饰 基体 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 (D) ”一 “基准 平面 (D) ”或 者 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 
中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 口 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 单 击 “ 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 
角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 相 切 ”， 单 击 “ 相 切 子 类 型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 国 ， 选 择 
“通过 点 ”， 如 图 8-22 中 刷 一 吕 所 未 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 对 象 ， 单 击 “ 参 考 儿 何 体 ” 栏 
中 的 “点 ”对 话 框 按钮 国 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 取 “X、 了 有 Z” 为 0， 如 图 8-22 中 国 一 @@ 所 
示 。 两 次 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 EE 习 ， 结 果 建立 了 一 个 平面 ， 如 图 8-22 中 @ 所 示 。 


P>> 8.4 


门 相 切 


相 切 子 类 型 人 


子 类 型 | 点 
参考 几何 体 ] 


V 8 点 (8) 参考 [绝对 -工人 部件” 区 
民 Tx [0.000000 mm 
平面 方位 


wele: O00000! mm Ea 
|0. 000000! mm 


访 置 人 


坊 置 ; [无 Ea 


4 


D [a Cn 
图 8-22 ”创建 基准 平面 
(2) 选择 刚 生成 的 基准 面 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 思 ， 绘 制 出 矩形 ， 
如 图 8-23 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 | 葛 。 
(3) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 
激活 了 “选择 曲线 ” 同时 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 自动 激活 了 “自动 判断 曲线 ” 选择 网 给 


150 
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制 的 矩形 作为 拉 伸 截面 ， 在 “ 方 辐 ” 栏 中 选择 “指定 矢量 ”-ZC， 在 “极限 ” 栏 中 选择 “ 开 
始 ” 为 “ 值 ” “距离 ”为 0,“ 结 束 ” 为 “ 值 ”， “距离 ”为 20， 如 图 8-24 中 心 一 外 所 不 。 在 
“布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 瞻 求 过”， 单 击 “ 选 择 体 ”， 选 择 基 体 作为 求 牵 对 象 ， 如 图 8-24 
中 ~~ 中 所 示 ， 其 他 采用 默认 设 敬 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 基 刚 定 训 完成 拉 仲 操作 ， 结 来 如 
8-24 中 (9 所 示 。 


了 和 和 最 加 上 沿 


方向 人 


YY 指定 矢量 lle 


极限 人 


开始 | 回 什 Ea 
距离 [0 mim | 


结束 | 回 介 
距离 |20 mm Ea 从 


布尔 入 | 


| 迁 择 体 (1) (6) 
图 8-23 ”绘制 矩形 图 8-24 ” 拉 伸 矩形 


(4) 单 击 “ 实 用 程序 ”工具 栏 中 的 “移动 至 层 ” 按 钮 加 ， 将 窍 形 的 四 条 这 移 动 至 第 43 
层 聊 闫 起 来 。 

(5) 单 击 采 蛙 “搬入 ”一 “ 细 市 特征 ”一 “ 拔 模 ”或 者 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 披 
模 ” 按 钮 回 ， 如 图 8-25 中 心 所 示 。 弹 出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “从 平面 ”， 
在 “ 脱 模 方 喇 ” 栏 选择 “指定 天 量 ” 为 ZC， 如 图 8-25 中 避 和 所 示 。 在 “国定 面 ” 栏 中 
单 击 “ 选 择 平 甸 ”， 选 择 如 图 8-25 中 由 所 示 的 确 面 。 在 “要 拔 模 的 面 ” 栏 中 单 击 “选择 
面 ?， 选 择 内 孔 的 其 余 三 个 侧面 ， 如 图 8-25 中 ~~ 中 所 示 。 在 “角度 1” 文 本 框 中 得 入 -2， 如 
8-25 中 公所 未 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 博 这 二 完成 拔 模 操作 ， 结 末 如 图 8-25 中 人 @) 所 示 。 


图 8-25 ” 拔 模 
(6) 早 击 “细节 特征 ”工具 柱 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 绪 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 


>、 CC DD 


1 


三 一 


中 
， UG NX 8.0 典型 实例 解析 


[i 


框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”， 输 入 “半径 1” 为 2， 单 击 “ 选 择 
边 ”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 8-26 中 国 一 由 所 不 的 12 条 人 毛线 作为 边 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 默认 


设置 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 训 完 成 边 倒 加 操作， 结果 如 图 8-26 中 人 所 示 。 


边 便 图 
Y | 要 前 圆 的 边 
多 选择 过 (7 2) 
形状 IS 圆 形 Ek ] 
半径 7 [2 QO mm k | 
添加 新 集 + 
列表 


可 麦 半径 点 v 
(5) 必 确定 > ) 取消 
图 8-26 倒 圆 角 


(7) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 偏 置 /缩放 ”一 “ 抽 过 ”或 者 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “ 抽 
壳 图 ”按钮 ， 如 图 8-27 中 心 一 @ 所 示 。 弹 出 “ 抽 膏 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”位 中 选择 “移出 
面 ， 然 后 抽 壳 ” 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 1.5， 如 图 8-27 中 和 @@ 所 示 。 在 “要 穿 透 的 
面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 基体 原 面 作为 抽 膏 的 开口 面 ， 如 图 8-27 中 
(所 示 。 蛙 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 到 ， 结 玉 如 图 8-27 中 公所 未 。 

插入 (S$) | 格式 (RR) 
哎 寿 务 环境 中 的 : 


草图 曲线 (3) 
草图 约束 (KK) 


基准 /点 (DD) 
曲线 () 

来 自 曲线 集 的 曲线 (EE) 
来 自体 的 曲线 必 
设计 特征 (E) 

关联 香 制 (和 4) 


姐 合 (8) 


图 8-27 抽 壳 


(8) 单 击 菜 里 “插入 ”一 “ 陋 任 务 环境 中 的 草图 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 8-28 


中 所 示 的 XZ 面 作为 绘制 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 ERE。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 
中 的 “和 矩形 ”按钮 辐 ， 绘 制 出 一 个 矩形 并 标注 出 尺寸 ， 如 图 8-28 中 国 所 示 。 单 击 “ 完 成 草 
图 ”图 标 按钮 | 茧 . 

(9) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 男 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 
激活 了 “选择 曲线 ”选择 刚 绘 制 的 矩形 作为 拉 伸 截 面 ， 在 “方向 ” 栏 中 选择 “指定 矢量 ” 
为 “YC”， 在 “极限 ” 栏 中 选择 “开始 ”为 “ 值 ”，“ 距 离 ”为 20, “结束 ” 为 “贯通 ” 如 
8-29 中 ~@ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “名 求 差 ”， 单 击 “ 选 择 体 ”， 选 择 
基体 作为 求 差 对 象 ， 如 图 8-29 中 国 一 @ 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 
E 参 量 四 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 8-29 中 国 所 示 。 
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一 一 一 和 
| | 平面 方法 | 现 有 平面 
 ， 寺 选择 平 的 面 或 平面 (7) 
图 8-28 绘制 矩形 
拉 伸 5 鼠 区 
开始 | 器 伸 Ea 
距离 [20 3) mm Ea 
结束 ES Ea 
多 选择 对 旭 (7) 
新知 FP 性 类 型 | 实体 
公差 | D0. 00101 
布尔 | 匈 求 关 (4) 已 一 
CE 上 上 
久 选择 体 门 ) bP 
NR -J DF CR 
扰 醒 es 


图 8-29” 拉 伸 


(10) 单 击 菜单 “ 插 入 ”一 “ 堪 任 务 环境 中 的 草图 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 8-30 
中 人 所 示 的 XY 面 作为 绘制 草图 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”图标 按 钮 后 磺 定 引 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 己 ， 绘 制 出 一 个 圆 并 标注 出 尺寸 ， 如 图 8-30 中 全 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ” 
图 标 按钮 豆 . 


| | 平面 方法 | 现 有 平面 
六 选择 平 的 面 或 平面 (7) 


图 8-30 ”绘制 草图 
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GD) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 而 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 关 自 动 

激活 了 “选择 曲线 ”选择 刚 绘制 的 贺 作 为 拉 伸 截 面 ， 在 “方向 ” 栏 中 选择 “指定 矢量 ” 

为 “ZC”， 在 “极限 ” 栏 中 选择 “开始 ”为 “ 值 ””“ 距 离 ” 为 13,“ 结 束 ”为 “贯通 ” 

如 图 8-31 中 ~@ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 齐 求 和 ”， 单 市 “选择 体 ”， 选 

择 基体 作为 求 和 对 象 ， 如 图 8-31 中 @~@ 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 
直 梧 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 8-31 中 人 @@ 所 示 ， 


过 圳 > ON 
截面 人 


也 过 # 瞄 四) 加 上 汉 


方向 


YY 指定 矢量 


人 


开始 | 加 值 Ea 
距离 [13 3) mm | 
结束 | 全 贯通 Ea 


多 选择 对 象 (7) 


| 0. 00101 
布尔 [ 询 求 和 ” (4) 司 二 
V 迁 和 体 11) | (G@) 国 ] D 二 
拨 醒 


8-31 拉 伸 圆柱 


(12) 单 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 嘲 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 
框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”， 输 入 “半径 1” 为 1， 单 击 “ 选 择 
边 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 8-32 中 所 未 的 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ” 岁 标 按钮 大 确定 本 完成 边 倒 圆 操作 。 


拐角 突然 停止 
L322 

闭 出 解 

巩 置 

预览 


x ee EK ee eK le KX 


8-32” 边 倒 圆 
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(13) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按钮 便 ， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 关 
型 ” 栏 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 和 常规 孔 ”， 单 击 “ 成 形 ” 下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 
角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “简单 ”， 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “直径 ”3,“ 深 度 ”15,“ 顶 锥 角 ? 
120， 如 图 8-33 中 全 一 图 所 示 。 单 击 “ 点 ”图 标 按钮 鹿 ,“ 选 择 意图 ”只 选择 “ 圆 弧 中 心 ” 
在 绘图 区 移动 鼠标 选择 圆柱 的 中 点 ， 如 图 8-33 中 多 ~~@ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “ 布 
尔 ” 为 “全 求 差 ”系统 自动 激活 了 “选择 体 ” 图 标 按钮 误 ， 选 择 圆柱 体 为 求 差 对 象 ， 如 图 
8-33 中 和 @@ 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 二， 结果 如 图 8-33 中 
所 示 。 


久 选择 体 (7) 


直径 [3 mm 国 
深度 限制 | 值 了 
这 度 15 mm 确定 这 用 取消 
顶 淮 外 ”|120 deg 


设置 I 
预览 Vv 


图 8-33 ”简单 孔 


(14) 蛙 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 哺 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 
框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”， 输 入 “半径 1” 为 6， 单 击 “ 选 择 
边 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 8-34 中 忆 和 3) 所 示 的 8 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 稚 认 设 
置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 属 确 是 本 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 打 如 网 8-34 中 呈 所 未 。 


2 


又 
委 便 导 的 边 和 | 
7 选择 边 (8) Ea 
形状 [SS 国 形 四 
半径 7 |6 mim Ea 
添加 新 集 咯 
列表 v 
可 变 半 径 点 和 
指定 新 的 位 置 
列表 v 
拐角 例 角 v 
| | 揭 角 突然 停止 vy 
OO 二 > [取消 | 


图 8-34 ”创建 圆 角 
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ec == 


(15) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “保存 加 ”按钮 ， 保 存 文档 。 


>> 8.5 思考 与 练习 


建立 如 图 8-35 所 示 的 足球 模型 。 该 便 型 是 由 六 个 哑铃 形 和 八 个 三 又 形 组 成 的 球体 。 

建 模 思路 ， 先 绘制 出 哑铃 形 和 球体 轮廓 诗 图 ， 拉 伸 哑 铃 形 曲面 ， 旋 转 出 一 个 球形 曲面 ， 
用 角度 移动 将 旺 铃 形 拉 伸 曲 面 复制 出 两 个 。 三 个 哑铃 形 拉 伸 曲面 相互 间 垂 直 排 列 ， 然 后 以 这 
三 个 哑铃 形 拉 伸 曲面 去 分 割 球形 曲面 ， 再 以 三 个 基准 平面 分 割 球形 曲面 。 然 后 加 厚 分 割 后 的 
各 个 球形 曲面 ， 洪 加 边 倒 圆 特征 ， 完 成 足球 的 创建 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 8-35 ”足球 模型 
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DR 二 旦 HE 
内 容 提 要 : 

将 介绍 手柄 盒 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 UG NX 8.0 的 通过 曲 
线 网 格 、 分 割 、 倒 斜 朋 、 投 影 曲 线 、 偏 置 曲线 、 拉 伸 、 缝 合 、 边 倒 圆 、 
加 厚 、 圆 柱 、 长 方 体 、 抽 上 克 、 偏 置 曲面 、 修 剪 体 、 点 、 简 单 孔 、 沉 头 
孔 、 对 特征 形成 图 样 、 求 和 、 丁 台 、 镜 像 特征 等 。 


图 9-1 手柄 盒 


建 模 思路 :关键 在 于 手柄 盒 中 部 曲面 的 构成 ， 它 由 一 系列 不 同 大 小 、 不 同 角 度 的 椭圆 线 


构成 。 其 他 部 分 痢 是 由 常见 的 基本 特征 构成 ， 其 体 建 模 步 又 见 表 9-1。 


表 9-1 手柄 盒 建 异步 又 


步 ”又 步 又 说 明 
和 建立 手柄 盒 
左 孔 
本 建立 手柄 盒 


细 古 


>> 9.1 建立 手柄 盒 基 体 


(1) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 新 建 ” 的 对 话 框 ， 在 


> OO DO 


| 
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“模型 模板 ”中 目 动 激活 了 “模型 ”选项 ， 选 择 “ 单 位 ”为 “ 坚 米 ”。 在 “ 狐 文 件 名 ”的 “多 
称 ” 文 本 框 中 输入 “box” 和 文件 的 你 存 位 置 ， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 革 确 定 到 | 元 

建立 。 按 《Ctrl+M》 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 点 ”按钮 名 礁 :， 从 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “ 建 
模 ”， 进 入 建 模 环 境 。 

(2) 单 击 屏 用 最 堪 方 的 “部 件 寻 航 硕 ”网 标 按钮 ， 用 鼠标 右键 单 击 “ 基 准 坐 标 系 ”， 从 
弹出 的 快捷 瑟 蛙 中 选择 “显示 ”。 单 击 菜 单 栏 中 的 “首选 项 ”， 设 管 背 景 闫 色 为 白色 ， 设 置 
“草图 站 选项 ”中 的 “尺寸 标签 ”为 “ 值 ”， 取消“ 连续 目 动 标注 尺寸 ”。 

(3) 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “ 虎 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 移 
动 鼠标 选择 如 图 9-2 中 图 所 示 的 X7 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 所 确定 村 。 


证 草图 (HH)... 
1- tiie 
草图 曲线 (S) @) 


草图 约束 (K) 


在 平面 上 w, 


草图 平面 


基准 /点 (D) 平面 方法 自动 判断 
电线 人 .7 选择 平 的 面 或 平面 (1) 
来 自 曲 线 集 的 曲线 (F) - 
来 自体 的 曲线 山 反 向 民 
设计 特征 和 日 草图 方向 v 
关联 复制 (A) 草图 原点 i 

设置 i 
组 合 (B) 


修剪 四 OE | 职 消 | 


图 9-2 选择 绘制 草图 平面 


(4) 单 击 “ 和 草图 工具 ”上 的 “ 圆 疆 ”按钮 ， 在 “ 圆 踊 ”对 话 框 中 选择 “中 心 和 交点 定 圆 
弧 ” 如 图 9-3 中 四 和 包 所 示 。 为 了 减少 将 来 的 约束 ， 确 保 圆 心 在 轴线 上 ， 单 击 “ 曲 线 上 的 
扩 ” 按 钮 zx， 如 图 9-3 中 国 所 未 。 在 绘图 区 移动 鼠标 依次 选择 3 点 ， 如 网 9-3 中 由 一 所 
示 。 关 似 地 给 出 另 一 段 圆 踊 ， 如 图 9-3 中 人 一 四 所 示 ， 单 击 “ 圆 踊 ” 对 话 框 上 的 辆 按钮 。 


化 元 成 草图 ETCcH000 加 全 外 和 . 司 赤 本 二 四 CO 咯 人 可 所 加 令 4 、 息 .| 轩 - 怒 


> ~\_| RNR©® | 马 Ac ;2 人 
直线 Ewe) 显 曲线 。 ” ”快速 修女 。 ” 自动 判断 尺寸 ” 约束 
天 豆 el/ [A oO[+[/I NY ly 

| 恒基 方法 | 输入 模式 全 (3 和 
SEE 和 上 
war | isn 
人 历史 记录 模式 
9 息 模型 视图 
BB | YY[ 防 拓 和 机 \ DK 
FG | [用 户 表达 式 ~ 


| 口 加 模型 历史 记录 
团 比 茎 准 坐 标 系 (0) 
回 口 基准 平面 (1 
PN 


回 儿 草图 (2) “SKETCH_0 


图 9-3 绘制 圆 弧 


(5) 时 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 分 别 将 两 段 圆 弧 对 应 的 点 连接 成 两 条 
直线 。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 ， 如 网 9-4 中 人 所 示 。 在 绘图 区 移动 织 标 分 别 选择 两 段 圆 踊 ， 如 
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9-4 踪 各所 示 。 做 “等 半径 ”约束 ， 如 图 9-4 中 由 所 示 。 在 绘图 区 移动 思 标 分 别 选择 
两 条 再 线 和 天 轴 ， 如 图 9-4 中 加 ~~ 所 示 。 做 “平行 ”约束 ， 如 图 9-4 中 公所 示 。 


AT 


约束 
RO 


图 9-4 添加 约束 


(6) 单 击 菜单 “插入 ”一 “草图 约束 ”一 “ 轩 设 为 对 称 ”或 者 单 击 工 具 栏 上 的 “ 设 为 
对 称 ” 按 钮 ， 如 图 9-5 中 书 所 示 。 系 统 弹 出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 且 目 动 选择 了 “ 主 对 象 ” 
中 的 “选择 对 象 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 段 贺 弧 和 了 轴 ， 如 图 9-5 中 国 一 由 记 
示 。 然 后 再 移动 鼠标 分 别 选择 两 条 水 平 线 和 X 轴 ， 如 图 9-5 中 国 一 四 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 计 关 周到 |。 

(7) 单 击 “草图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 9-6 
所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 获 退出 草图 绘制 。 


下 网 | 


主 对 铺 人 
7 这 择 对 象 11) Ef 
次 对 铺 人 | 
1 连 择 对 象 () | :三 | 
对 称 中 心 线 A 
网 选择 中 心 线 (0) 下 
网 设 为 参考 
ET (@) 愉 
图 9-5 设 为 对 称 图 9-6 标注 尺寸 


(8) 单 击 菜单 “插入 ”一 “草图 曲线 ”一 “椭圆 名” 如 图 9-7 中 @~@ 所 示 。 系 统 弹 
出 “椭圆 ”对 话 框 ， 并 自动 激活 了 “中 心 ” 栏 中 的 “指定 点 ”， 在 绘图 区 移动 妥 标 选择 原 
点 ， 如 图 9-7 中 所 示 。 设 定 “ 大 半径 ”为 70、“ 小 半径 ”为 50、“ 起 始 角 ”为 0、“ 终 止 
角 ” 为 360、“ 旋 转 ” 栏 中 的 “角度 ”为 0， 如 图 9-7 中 国 一 外 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
[确定 |。 

(9) 用 鼠标 石 键 单 击 屏 磊 左 方 “ 部 件 导航 器 ”中 的 “草图 3”， 从 弹出 的 快捷 琳 单 中 选 
择 “ 可 回 滚 编辑 ” 如 图 9-8 忠和 @@ 所 示 。 
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| 插入 (S) (1 类 (8 工具 中 装配 (A) 信息 邹 攻 | 5 = Re 
EE FY 命令 查找 器 。 中 心 入 | SAA、 
遇 任务 环境 中 的 草图 (5).. 站 封闭 的 
关 Y 
RC + | 四 网 || | am 6 he 
草图 约束 (K) ?| 了 直线 由 | 大 半径 人 | | 终止 角 360 (7 OMe > 
基准 /点 人 D) 上 2 国 流 (A)... i 补充 ~~ 
曲线 (C) | O (OQ... 日 正品 四 | 陨 四 | X 
来 自 曲线 集 的 曲线 (E)  ，| | 王 月 所 I 一 
来 自体 的 曲线 U， 。 ，| | 便 科 第 蔬 。 小 半生 入 | | 角度 [0(8) deg 国 
设计 特征 四 | 国 |[ 坟 -| ET M 
关联 复制 (A a —— 一 
- \ | 小 半径 150 mm 脂 确定 (9 入 用 
组 合 @) » (6) ,> 
修剪 () | | 改 限 全 


图 9-7 ”绘制 椭 


加 “部件 导航 器 | 


全 陷 着 轴 ) 
名 称 es | 。 
碟 | 历史 记录 模式 站 
四 . 困 , 模型 视图 
四 -fF[ 台 摄像 机 
晤 -入 用 户 表 达 式 
日 .多 模型 历史 记录 
… 团 基准 坐标 系 (0) | 。 重 排 在 前 
图 口 ] 基准 平面 (1) 站 | 特征 分 组 伍 ) 
- 轿 咒 草图 (2) "SKETCH_0.| 六 替换 外 )... 
关 呈 是 总 攻 (3) "SKETCH_0. 设计 外 部 基准 
A DEES 


图 9-8 进入 编辑 状态 


(10) 单 击 末 单 “编辑 ”一 “曲线 ”一 “分 割 ” 或 单 击 “ 编 辑 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “分 制 
曲线 男 ” 按 钮 ， 如 图 9-9 中 中 所 示 。 弹 出 “分 割 曲线 ”对 话 框 。 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “等 分 
段 ”， 在 “ 段 数 ” 栏 中 选择 “分 段 长 度 ” 为 “等 踊 长 ”方式 ， 然 后 在 “ 段 数 ”文本 框 内 和 输入 
分 段 数 目 2， 如 图 9-9 中 国 一 由 所 未 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 椭圆 作为 要 分 割 的 曲线 ， 如 疼 
9-9 中 (@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 了 |， 将 椭圆 分 割 为 均匀 的 两 段 。 单 击 “ 完 成 草 
图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(11) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 陋 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
移动 鼠标 选择 如 图 9-10 中 四 所 示 的 XZ 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
[确定 |。 


创建 草图 “9 三 区 

类 型 和 

7 FE 
草图 平面 

平面 方法 [创建 平面 = 

Y “| 六 指定 平面 

草图 方向 v 


草图 原点 Vv 
X 设置 LVY 


(2) [ 注 二 上扬 取消 


图 9-10 选择 绘制 草图 平面 


第 9 章 手 柄 合 


! 


(12) 单 击 “ 正 二 轴 测 图 ”按钮 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “椭圆 号 ”按钮 ， 如 图 9-11 
中 心 和 凶 所 示 。 系 统 弹 出 “椭圆 ”对 话 框 ， 并 目 动 激活 了 “中 心 ” 栏 中 的 “指定 点 ”， 在 绘 
图 区 移动 鼠标 选择 原点 ， 如 图 9-11 中 鸭 所 示 。 设 定 “ 大 半径 ”为 70、“ 小 半径 ”为 30、“ 起 
始 角 ”为 180、 人 终止 角 为 0、“ 旋 转 ” 栏 中 “角度 ”为 0， 如 图 9-11 中 网 一 9 所 未 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(13) 单 击 沫 单 “ 搬 入 ”一 “ 匿 任务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
移动 鼠标 选择 如 图 9-12 中 山 所 示 的 到 面 作 为 绘制 草图 平面 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 
一 确定 |。 


Fr" 2 中 心 和 极限 入 a 

| 同 ~ 1 

人 (2) 关 指定 点 te ey | 镶 在 平面 上 癌 
QO 人 9) eal 1 30 deg 契 

大 半径 人 | 终止 角 Ce 一 四 和 全 

平面 方法 【创建 平面 Y 

指定 点 时 | 到 补充 '@ ey 

-一 Es Y | x* 指 定 面 。 [加 二]"| 

Y 大 半径 170 @) mm 3 旋转 i 一 | 

a (Po 草图 原点 v 

指定 点 图 医 - 预览 v X 设置 二 

出 | (s0 @) mm 呈 多 | 取消 | OI 取消 


图 9-11 绘制 椭圆 沟 图 9-12 选择 绘制 草图 平面 


(14) 单 击 “正二 轴 测 图 ”按钮 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “椭圆 加 ”按钮 ， 如 图 9-13 
中 今 和 所 示 。 系 统 弹 出 “椭圆” 对 话 框 ， 并 自动 激活 了 “中 心 ” 栏 中 的 “指定 点 ”， 在 绘 
图 区 移动 眼 标 选择 原点 ， 如 图 9-13 中 @ 所 示 。 设 定 “ 大 半径 ”为 50、“ 小 半径 ”为 30、“ 起 
始 角 ”为 180、“ 终 止 角 ” 为 360、“ 旋 转 ” 栏 中 “角度 ”为 0， 如 图 9-13 中 由 一 GO 所 示 。 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 了 |。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 句 退出 草图 绘制 。 


@.- 椭 回 一 1 
oO NG -一 = | | 门 封闭 的 
指定 点 图 医 起 始 和 角 1180 


| deg 出 
终止 角 |360 deg 3 


大 半径 和 | 
指定 点 固 | 才 -| 补充 回 
Y 大 半径 150 @ mm 路 旋转 入 | 
小 半径 人 | | 和 角度 [0(7) des | 
指定 点 国 | 才 - 预览 v 
X 小 半径 [30 mm 由 E 职 消 | 
图 9-13 ”绘制 椭圆 沟 


(15) 单 击 菜单 “插入 ”一 “网 格 曲面 ”一 “通过 曲线 网 格 ” 或 者 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 
中 的 “通过 曲线 网 格 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 并 自动 激活 了 “ 主 曲 
线 ” 栏 下 的 “选择 曲线 或 点 ” 单 击 “ 端 点 ”按钮 /并 选择 “单条 曲线 ” 如 图 9-14 中 @ 和 
加 所 示 。 如 图 9-14 中 国 所 示 捕捉 端点 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 如 图 9-14 中 四 所 示 选 择 顶 圆 弧 ， 音 
击 鼠 标 中 键 。 该 曲线 上 出 现 一 个 箭头 方向 ， 如 图 9-14 中 @@ 所 示 捕 提 端 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 
成 主 曲线 的 设置 。 单 击 “ 交 叉 曲线 ” 栏 下 的 “选择 曲线 ” 如 图 9-14 中 @ 所 示 。 如 图 9-14 
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中 所 示 选 择 椭 圆 弧 作为 第 一 主 曲 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 选 择 第 二 条 椭圆 弧 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 
再 选择 第 三 条 椭圆 弧 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 如 图 9-14 中 四 一 四 所 示 ， 对 话 框 中 其 余 各 项 参数 按 
默认 设 定 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 确定 梧 。 


rT pa 
OR CR 


D> 


幕 一 主线 串 ”| COC 位置 ) Dé 

最 后 主线 串 [CoC 位置) (vw) | 
CO ) 

| 二 [Coc 位 加 加 

最 后 交叉 吉事 [CO 位置 ) ”加 | | 

上 < 确定 下 应 用 | [ 雇 祖 | 


图 9-14 创建 曲面 


(16) 单 击 “ 成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 而 ”按钮 ， 选 择 封闭 轮廓 和 椭圆 ， 如 图 9-15 
中 一 如 所 示 。“ 起 点 ”和 “结束 ” 均 输 入 “ 值 ”，“ 距 离 ” 均 输入 0， 如 图 9-15 中 由 所 
示 ， 对 话 框 中 其 余 各 项 参数 按 默 认 设 定 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 结果 如 图 9-15 中 
@@ 所 示 。 


共和 “9 三 区 
截面 入 | 
和 达 择 则 瞄 0 加 | 沿 
人 


方向 


Es 
YY 指定 矢量 

航 限 

起 点 

虐 离 

结束 

距离 


图 9-15 ”绘制 面 


(17) 单 击 琳 单 “ 格 式 ” 一 “ 屯 移 动 至 图 层 ” 或 者 单 击 “实用 程序 ”工具 栏 中 的 “移动 
全 图 层 志 ”按钮 ， 如 图 9-16 中 心 和 @ 所 示 。 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 蛙 击 “ 类 型 过 涛 
途 ” 按 钮 ， 如 图 9-16 中 @ 所 示 。 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 “ 曲 线 ”， 如 图 9-16 
中 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [5 确定。 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 “目标 图 层 或 
类 别 ” 文 本 框 中 输入 41， 如 图 9-16 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定。 将 图 中 所 有 
曲线 移动 至 第 41 层 隐 藏 起 来 。 


,162) 


格式 (R) | 工具 [0T 半 世 : 当 训 3 根据 类 型 选择 。 网 目 图 层 移动 
ED S| | 目标 图 层 或 类 别 
二 | 视图 中 可 见 图 层 | | 
多 图 层 ”类 选择 对 象 (0) (6) 
容 图 层 类 别 (Ci. 类 别 过 源 器 [+ 
全 选 AT 
BE(O)... | 反 向 选择 
WCS | Planar Ship Grid 
其 地 选择 方法 
引用 集 (R).. ee 
分 组 类 型 过 源 器 
图 层 过 滤器 Er 
颜色 过 滤器 ”I 上 1 国 、， 
| 属性 过 滤器 S 一 0 一 [一 | 重新 高 亮 显 示 对 象 | 
重 置 过 滤器 | | 选择 新 对 象 | 


图 9-16 隐藏 曲线 


(18) 单 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “缝合 国 ” 按 钮 ， 弹 出 “缝合 ”对 话 框 。 移 动 鼠 标 
在 绘图 区 先 选 择 平面 ， 再 选择 曲面 ， 如 图 9-17 中 ~~@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [时 
完成 缝合 。 


[| @ 
NR 
NO 


b 


工具 预览 v| 
.> 选择 片 体 (1) | WW | [入 消 | 
| 


图 9-17 颖 合 曲 面 


(19) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 田 ” 按 钮 ， 选 择 需要 倒 圆 的 椭圆 边 ， 设 置 
册 角 “半径 1” 为 10， 如 图 9-18 中 愉 ~~@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 直 创 建 圆 角 。 


six 


: 添加 新 集 EE 
图 #&i0o。 图 


| 列表 Vv = 确定 应 用 取消 


图 9-18 创建 圆 角 


(20) 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 片 体 加 厚 司 ”按钮 ， 弹 出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 选 择 
整个 曲面 ， 然 后 在 “ 偏 置 1” 文 本 框 中 输入 0,“ 偏 置 2” 文 本 框 中 输入 -3， 如 图 9-19 中 全 一 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 | 创建 实体 ， 结 果 如 图 9-19 中 四 所 示 。 
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协 厚 J 三 区 
面 人 

类 选择 面 (0) 喇 
厚度 


图 9-19 ”加 厚 


(21) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 加 ”按钮 ， 将 四 个 尖 角 倒 圆 ， 贺 角 “ 半 
径 ” 为 20。 单 击 鼠 标 右键 选择 曲面 ， 如 图 9-20 中 所 示 。 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 隐 
藏 ”， 结 果 如 图 9-20 中 四 所 示 。 


图 9-20 尖 角 倒 圆 并 隐藏 


(22) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 倒 斜 角 国 ”按钮 ， 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 ， 选 择 
“ 相 切 明 线 ” 如 图 9-21 中 四 和 @ 所 示 。 输 入 倒 角 “ 偏 置 ”尺寸 ， 在 绘图 区 选择 边 ， 如 图 9-21 
中 国 和 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 ER 创建 倒 笠 角 ， 结 果 如 图 9-21 中 @@ 所 示 。 


PE [ORDEREEIE 
R a 
倒 斜 角 


机 截面 | “性 丰 对 称 品 


距离 1 |1 mm 
距离 2 |3 mm 


图 9-21 倒 斜 角 


>> 9.2 ”建立 手柄 盒 右 孔 


(1) 单 击 染 单 “ 插 入 ”一 “基准 /点 ”一 “基准 平面 ”， 如 图 9-22 中 刷 一 外 所 未 。 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “ 按 东 一 距离 ”， 在 “距离 ”文本 框 中 输入 90， 
如 图 9-22 中 和 (所 示 。 在 绘图 区 移动 眠 标 选 择 如 图 9-22 中 @ 所 示 的 2Z 而 作为 绘制 草图 
参考 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 二 创建 了 一 个 基准 面 ， 如 图 9-22 中 @ 所 示 。 


插入 (S) 0 工具 (IT) 装配 (A) 信息 山 分 杰 和 于 可 | 2 三 区 
人 人 


遂 草 绑 时) 外 命令 查找 中 类 型 
口 冯 
遇 任务 环境 中 的 草图 (S).. - 
DB 按 某 一 距离 A 
草图 曲线 () ,从 路 路 中国 @ 司 
草图 约束 (K) ， 地 平面 参考 人 
基 从 /点 D) 、N "| 四 共性 下面 D- IE 0 
曲线 (C) 2 | 基准 (3) 
来 自 曲线 集 的 曲线 (F) 。 ， | tk 基准 CSYS.， _ 仿 置 全 
来 自体 的 曲线 仙 ) » 
十 点 @. GE 
设计 特征 上 "| 二， 点 集 (S)、 朗 向 图 
关联 复制 (A) ; 平面 的 数量 | 1 
明基 准 平面 机 格 | 
组 合 @8) ， 平面 方位 v 
修 前 人 » 设置 Vv 
坊 置 /缩放 (Q) » 名 [玉生 
-一 硼 定 | 取消 
细节 特征 (L) » ee 


图 9-22 创建 基准 面 


(2) 单 击 全 单 “插入 ”一 “ 瞄 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 
且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 了 “在 平面 上 ”， 在 “ 草 疼 平面 ” 栏 中 选择 “ 乎 面 
方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 如 网 9-23 中 心 所 示 。 移 动 眠 标 选择 如 图 9-23 中 己 所 示 面 作为 绘制 
草图 平面 。 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 5 确定， 进入 草图 绘制 界面 。 


= 区 
类 型 人 
| 辐 在 平面 上 Ea 
草图 平面 人 
平面 方法 “| 现 有 平面 ™ 
六 选择 平 的 面 或 平面 (0) oa 
反 向 (3| 
草图 方向 v 
草图 原点 v 
设置 Vv 
IE 一 


图 9-23 ”选择 绘制 草图 的 平面 
(3) 单 击 “ 带 有 隐藏 边 的 线 框 ”按钮 印 -， 单 击 “ 曲 线 上 的 点 ”按钮 A， 如 图 9-24 中 四 
各 所 示 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 算 形 马 ”按钮 ， 在 “矩形” 对话 框 中 选择 “用 2 点 ” 
方式 ， 如 图 9-24 中 @ 和 所 示 。 在 绘图 区 移动 眠 标 依次 选择 两 点 ， 如 图 9-24 中 全 和 (6) 所 
示 ， 单 击 “ 和 矩形 ”对 话 杠 上 的 有 如 扫 钮 。 


-~ CQ | 放 > 


图 9-24 绘制 草图 
(4) 单 击 “ 章 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 太 寸 ”图 标 投 钮 ， 标 注 出 太 寸 ， 如 图 9-25 
中 心 和 @) 所 示 。 单 击 “ 约 束 ” 工 具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 ， 选 择 与 直线 重合 的 矩形 上 的 连 线 ， 
作 “ 固 定 ” 约 束 ， 如 网 9-25 中 全 一 加 所 未 。 标 注 出 12 的 垂 和 尺寸， 单 击 工具 栏 上 的 “ 设 为 对 
称 ” 图 标 按钮 [车 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 分 别 选择 两 条 垂直 线 ， 然 后 再 移动 鼠标 选 了 轴 ， 如 图 9-25 
中 人 一 @@ 所 示 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 攻关 团 引 。 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 豆 退出 草图 绘制 。 


图 9-25 约束 草图 并 标注 尺寸 
(5) 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 画 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 激 
活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 9-26 忠 所 示 的 刚 绘制 的 矩形 ， 选 择 
“指定 天 量 ” 为 “-XC”， 如 图 9-26 中 他 所 示 。 在 “极限 ” 栏 的 “结束 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“下 全 下 一 个 ”， 指 定 延 伸 终止 面 ， 如 图 9-26 中 和 所 示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 求 和 ” 在 绘图 区 移动 鼠标 指定 要 相 加 的 目标 体 ， 如 图 9-26 中 加 和 人 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 

图 标 按 钮 下 确定 到 ， 完 成 实体 拉 伸 ， 结 果 如 图 9-26 中 所 示 。 

偏 置 

起 点 [印信  ” ”加 | | 全 sd 


| 布尔 | 询 求 和 (5) 区 
选择 体 (1) BB 
设置 
© /etd | | ES v 
\ 结束 | 党 二 全 一 个 3) 力 Ea 应 用 | 取消 | 


_v 光 # 贱 4。 国 |e 
W 指定 矢量 [X| [+ 
人 入 | | 体 类 型 |[x 线 国 
图 9-26 拉 伸 体 
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(6) 隐藏 矩形 草图 。 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 到 ”按钮 ， 如 图 9-27 所 
示 ， 将 尖 角 倒 圆 。 


NS 


R3 


图 9-27 尖 角 倒 圆 


(7) 单 击 灯 单 “搬入” 一“ 蚁 任务 环境 中 的 草图 ”系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 并 


且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 了 “在 平面 上 ”， 在 “ 齐 疼 平面 ” 栏 中 选择 “ 乎 面 
方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 如 网 9-28 中 心 所 示 。 移 动 眠 标 选择 如 图 9-28 中 忆 所 示 面 作为 绘制 
草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 启 磺 定 j， 进 入 草图 绘制 界面 。 


又 

类 型 和 

司 在 平面 上 Ea 

草图 平面 入 

平面 方法 现 有 平面 

7 选择 平 的 面 或 平面 (1) 十 

反 向 民 

草图 方向 v 

y / 草图 原点 v 
巩 置 M4 

Z 

(3) Rema 取消 | 


图 9-28 选择 绘制 草图 的 平面 


(8) 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “矩形 辑 ” 按 钮 ， 在 “和 矩形 ”对 话 框 中 选择 “用 2 点 ” 方 
式 ， 在 绘图 区 移动 妥 标 依次 选择 两 点 ， 绘 制 出 一 个 和 矩形， 如 图 9-29 中 届 所 示 ， 单 击 “ 詹 
SZ” 对 话 框 上 的 国 按 钮 。 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 党"， 标 
注 出 尺寸 ， 如 图 9-29 中 国 所 示 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 ， 对 矩形 右上 角 
倒 RS 的 圆 角 ， 如 图 9-29 中 @ 所 示 ， 类 似 地 对 窍 形 右 下 角 倒 R15 的 圆 角 ， 如 图 9-29 中 局所 


示 。 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “约束 入 ”按钮 ， 分 别 选择 型 直 线 的 下 端点 和 弧 线 ， 如 
9-29 中 @@ 和 @ 所 示 ， 作 “点 在 曲线 上 国 ” 约 束 ， 结 果 如 图 9-29 中 所 示 。 


(07) 


图 9-29 ”绘制 草图 


| 


全 ~ OO De 


站 一 一 ia | 


| _ _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


(9) 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 夯 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 激 
活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘 独 区 移动 鼠标 选择 刚 绘制 的 图 形 ， 如 网 9-30 中 四 和 多 所 示 。 
选择 “指定 矢量 ”为 “ZC”， 设置 “起 点 ”的 “距离 ”为 -3,“ 结 束 ” 的 “距离 ”为 20， 如 
图 9-30 中 @ 和 @ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 祷 求 差 ” 然后 在 绘图 区 移动 鼠标 
指定 实体 作为 要 从 中 扣除 的 目标 体 ， 如 图 9-30 中 @@ 和 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
E 天 证 本 完成 实体 拉 伸 ， 如 图 9-30 中 多 所 示 。 


布尔 入 | 人 性 关 型 | 实 线 > 


机 尔 交 求 半 加 公差 | 0. 0010| 


.选择 体 (1) nn 4 


确定 应 用 || 取消 | 


图 9-30” 拉 伸 轮 廊 


(10) 隐藏 轮廓 草图 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 蝇 ” 按 钮 ， 指 定 “ 半 径 
1” 为 2， 如 图 9-31 中 以 和 @ 所 示 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 的 “曲线 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 相 切 曲线 ”， 在 绘图 区 移动 妥 标 选择 想 要 倒 圆 的 曲线 ， 如 图 9-31 中 和 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 [确定 | 创建 事 角 ， 结 果 如 图 9-31 中 @ 所 示 。 


aa (9) 四 曲线 


b 人 
上 


Ab RO) = KE 用 “|- 职 消 


图 9-31 边 倒 圆 


(11) 类 似 地 选择 边线 ， 如 图 9-32 中 人 所 示 。 倒 圆 角 半径 为 5 的 贺 ， 如 图 9-32 中 性 所 
示 。 将 模型 旋转 180” 后 观察 的 效果 如 图 9-32 中 他 ) 所 示 。 


图 9-32 ” 边 倒 圆 


>> 9.3 建立 手柄 盒 左 孔 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “圆柱 体 ” 或 者 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 
“圆柱 国 |” 按 钮 ， 系 统 弹出 “圆柱 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 轴 、 直 径 和 高 度 ”， 在 “指定 
秋 量 ”中 设 定 “2ZC” 方 回 为 圆柱 体 的 拉 伸 方 同 ， 如 网 9-33 中 四 一 公所 示 。 单 击 “ 点 ”对 话 
框 按钮 喜 |， 设 置 基点 坐标 -70，0，-25) 为 圆柱 体 的 底面 圆心 点 ， 如 图 9-33 中 由 和 加 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 输入 “直径 ”40 及 “高 度 ” 值 30， 如 图 9-33 中 所 
示 。 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “无 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 和 确定 生成 圆柱 体 ， 如 
9-33 中 所 示 。 


三 儿 
类 型 入 
| 这 猴 直径 和 高 度 加 
一 © | x 站 
轴 人 ee 国 
| | -光标 位 轩 品 
< (WOE |! Es 
t 1 人 在 a OA 
了 过户 二 多 指定 光标 位 轩 [9 
WP 指定 点 EE 下 mm 
尺寸 人 | 参考 [wcs Ea 
直径 |40 mm | XC |-70 mm 3 
高 度 [30 2 mm 国 |Yc (5) [0.000000'mm 国 
布尔 | 向 无 3 人 下 和 
= | 偏 置 选项 [无 品 
RE | 取消 | (©) fm | 取消 | 


图 9-33 ”生成 圆柱 体 


(2) 单 击 菜单 “插入 ”一 “设计 特征 ”一 “长 方 体 ” 或 者 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 
“ 块 大 ”按钮 ， 弹 出 “ 块 ” 对 话 框 。 选 择 “ 类 型 ”为 “原点 和 边 长 ”方式 ， 在 “长 度 ” 文 本 
框 中 输入 30,“ 宽 度 ” 文 本 框 中 输入 40,“ 蜗 度 ”文本 框 中 输入 30， 如 图 9-34 中 四 一 凶 所 
示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ?” 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 圆柱 体 ， 如 图 9-34 中 人 
和 @@ 所 示 。 单 击 “ 点 ”对 话 框 按钮 总 ， 设 定 “ 基 点 坐标 ”为 (-70，-20，-25)， 如 图 9-34 
中 @ 和 Q@ 所 示 。 两 次 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 和 确定 创建 长 方 体 。 

(3) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 抽 况 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 抽 亮 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 关 型 ”为 “移出 面 ， 然 后 抽 壳 ”方式 ， 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 3， 如 图 9-35 中 一 二 所 
示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 实体 面 ， 如 图 9-35 中 国 一 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 请 三 定 相 
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创建 抽 壳 特征 ， 如 图 9-35 中 @ 和 @ 所 示 。 


长 度 (XC) [30 mm 二 


宽度 (YC) |40 mm 二 ] 
高 度 (ZC) |30 mm 二 


布尔 入 
布尔 稳 求 和 (4) 届 
sp 选择 体 (1) 司 


= 属 本 区 虽 
的 司 后 问 Oe 


图 9-34 ”创建 长 方 体 


9-35 ” 抽 元 


(4) 单 击 菜单 “插入 ”一 “来 目 体 的 曲线 ”一 “抽取 [ 风 ”， 如 图 9-36 中 心 ~~ 娩 所 示 。 在 
弹出 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 中 选择 “ 边 曲线 ”， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 曲线 ， 如 图 9-36 中 人 
所 示 。 单 击 菜单 “搬入 ”一 “曲线 ”一 “直线 ”或 者 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 上 的 “直线 ” 鬼 
钮 ， 绘 制 生 线 ， 如 图 9-36 中 国 所 未。 


插入 (S) {R) 工具 [0) 装 E 

遂 草 区 HH).. 

磺 寿 盆 环境 中 的 草图 (S)... 
草图 曲线 (S) >» 局 
草图 约束 (K) » 


基准 /点 ID) 
曲线 (C) » 
来 自 曲 线 集 的 曲线 (F) 
来 自体 的 曲线 仙 ) 民 » 
设计 特征 (E) (2) 
关联 复制 局 ) 

组 合 (8) 


hr Tr ~ 


9-36 ”绘制 封闭 轮廓 
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(5) 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 国 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 封闭 的 曲 

线 ， 如 图 9-37 中 和 @ 所 示 。“ 指 定 矢量 ”为 -ZC， 设置“ 起 点 ”的 “距离 ”为 0,“ 结 束 ” 的 

“距离 ”为 40， 如 图 9-37 中 @ 和 @ 所 示 。 在 “布尔 ” 栏 选择 “布尔 ”为 “ 画 求 差 ” 然后 

指定 实体 作为 要 从 中 扣除 的 目标 体 ， 如 图 9-37 中 国 和 @@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
儿 创建 实体 拉 伸 ， 结 果 如 图 9-37 中 国 所 示 。 


控 促 ! 一 
RW 二 进 择 葛城 (4) -el | | 四 求 要 
选择 体 (1| 
方 疝 人 
披 醒 
”指定 失 量 ff - 
Ch 6 . an 
(2) (3) 一 
Lr fr . 知 限 -人 巩 在 
起 点 [SE 加 什 训 型 | 位 线 
距离 0 从 mm 芭 | 公车 
> 结束 [名 伞 局 预览 


图 9-37 拉 伸 轮廓 


(6) 隐藏 封闭 的 曲线 草图 。 单 击 染 单 “ 插 入 ”一 “ 偶 阐 /缩放 ”一 “ 偶 置 曲面 >， 如 图 9-38 
中 心 一 轧 所 示 。 系 统 弹出 “ 俩 置 曲 面 ”对 话 框 并 目 动 激活 了 “选择 面 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 
鼠标 选择 曲面 ， 如 图 9-38 中 所 示 。 在 “ 偏 置 1” 文 本 框 中 输入 0， 如 图 9-38 中 国 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 

-op 工具 辐 ”装配 (4) 信息 山 全 出击 品 要 罗 
EA 


要 偏 于 的 面 


人 
关 选 择 面 (0) [a 


| 列表 v 
特征 入 
输出 。 | 所 有 面 对 应 一 个 特征 四] 
部 分 结果 v 
Te 
相 切 过 | 在 相 切 边 添加 支撑 下 区 


公差 | 0.00101 
预览 面 Vv 
NN 一 取消 一 | 


图 9-38 俩 置 曲 面 


(7) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “修剪 体 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “修剪 体 ” 对 话 框 并 自动 
激活 了 “选择 体 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 要 修 航 的 目标 体 后 单 击 忌 标 中 键 ， 如 网 9-39 中 
中 和 包 所 示 。 选 择 修 草 所 用 的 分 割 面 ， 在 弹出 的 “快速 拾取 ”对 话 框 中 选择 “ 面 / 拉 伸 风 
如 图 9-39 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结果 如 图 9-39 中 国 和 人) 所 示 。 

(8) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 求 和 一 ”按钮 ， 如 图 9-40 中 所 示 。 弹 出 “ 求 
和 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 两 个 实体 ， 如 图 9-40 中 书 和 反 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按 钮 [5 确定 将 两 个 实体 合并 成 一 个 。 


>、 CQ DD 


| _ _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


修剪 体 

选择 体 (1) 

工具 

刀具 选项 [ 面 或 平面 We 

“六 选择 面 或 平面 (0) -i 类 选择 体 (0) 大 | 
反 向 Ws 

设置 


图 9-39 修 枉 体 图 9-40 合并 体 


(9) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 加 ”按钮 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 的 “ 曲 


线 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 如 图 9-41 中 四 和 四 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 曲 
线 ， 输 入 “半径 1” 为 2， 如 图 9-41 中 @ 和 所 示 。 单 击 “ 人 确定” 图标 按钮 瑞 确 定 到 创建 加 
角 ， 结 果 如 图 9-41 中 全 所 示 。 


可 要 半生 点 
拐角 回 划 
抛 角 这 然 停止 
骨 草 
读 出 和 解 

E 
预览 


(5) | 
ET 


< 


图 9-41 倒 圆 1 


(10) 将 模型 旋转 180”， 同 样 操作 再 将 与 图 9-42 中 人 @O 所 示 圆 角 相 对 的 尖 角 倒 圆 ， 圆 角 


172 


图 9-42 倒 圆 2 


>> 9.4 ”建立 手柄 盒 细 节 


(1) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “基准 平面 ”或 单 击 “ 基 ; 准 平面 ”图 标 按钮 ， 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “XC-YC 平面 "， 在 “距离 ”文本 框 中 输 
入 -40， 如 图 9-43 忠 一 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 二 确定 到 ， 创 建 了 一 个 基准 而 ， 如 图 
9-43 中 号 所 示 。 

(2) 单 击 染 单 “ 搬 入 ”一 “ 虎 任 务 环境 中 的 草图 ” 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 并 
且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 “在 平面 上 ” 在 “ 章 网 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方 
法 ”为 “ 现 有 平面 ” 如 图 9-43 中 所 示 。 移 动 鼠 标 选 择 如 图 9-43 中 全 所 示 面 作为 绘制 草 
图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 进 入 草图 绘制 界面 。 


图 9-43 ”创建 基准 而 


(3) 单 击 “ 带 有 隐藏 边 的 线 框 ”按钮 印 "*， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “和 矩形 加 ”按钮 ， 
在 “和 宅 形 ”对 话 框 中 选择 “用 2 点 ”方式 ， 绘 制 算 形 ， 如 图 9-44 中 心 ~~@ 所 示 。 单 击 “ 和 车 
图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ” 图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 9-44 中 各所 
示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 钮 获 退出 草图 绘制 。 


自动 判断 尺寸 “ 


NG 


图 9-44 ”绘制 矩形 


(4) 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 贺 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 并 自动 激 
活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 9-45 中 @ 所 示 的 刚 绘制 的 窍 形 ， 选 拌 


SE 
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“指定 矢量 ”为 “ZC”， 在 “极限 ” 栏 “结束” 下 拉 列 表 框 中 选择 “直至 下 一 个 ”指定 延 他 
终止 面 ， 如 图 9-45 中 人 @ 和 @ 所 示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 求 和 ”， 在 绘图 区 移动 妇 


体 拉 伸 ， 结 果 如 网 9-45 中 他 所 示 。 


A 拉 伸 。” ”一 截面 布尔 ”| 净 求 和 SK 
J | UR ] W 选择 曲线 (4) :7 选择 体 (1) 呈 | 
人 、_ | 方向 找 樟 

SS 一 YY 指定 矢量 罗 国 区 性 SE 
相交 设置 
NN | 和 极限 A 体 类 型 

OA 起 点 ”|[ 钙 入 闫 | 人 
| ms 
Y || 结束 (4) [全 二 Ff- 个 贺 OD 


9-45 ” 拉 伸 体 


(5) 将 基准 平面 矩形 轮廓 线 隐 藏 起 来 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 副 ” 按 
钮 ， 如 图 9-46 所 示 将 尖 角 分 别 进行 R10 和 R1 倒 圆 。 


9-46 ” 尖 角 倒 圆 


(6) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “点 ” 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 修 改 点 的 “ 坐 
标 ”?， 如 图 9-47 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 恒定 说 |。 

(7) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按钮 全 ， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 “类 
型 ” 栏 中 选择 “常规 孔 ” 单 击 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 简 单 ” 
如 图 9-47 中 @ 和 @ 所 示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “直径 ”为 10,“ 深 度 ” 为 13， 如 图 9-47 中 四 
所 示 。 单 击 “ 位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按钮 名， 如 图 9-47 中 国 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选 


择 如 图 9-47 中 @ 所 示 的 点 。 在 “布尔 ” 栏 选择 “布尔 ”为 “ 筷 求 差 在 绘图 区 移动 鼠标 
选择 实体 ， 如 图 9-47 中 中 和 (所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 区 定 站， 结果 如 图 9-47 中 @) 
所 未 。 


(8) 单 击 菜单 “插入 ”一 “了 吴 任务 环境 中 的 草图 ?”， 选 择 图 9-43 中 国 所 示 的 基准 面 ， 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定， 进入 草图 绘制 界面 。 
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图 9-47 ”创建 简单 孔 


(9) 单 击 “ 带 有 隐藏 边 的 线 框 ”按钮 甸 j， 单 击 “ 曲 线 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 瑟 ” 按 铅 ， 
在 “和 矩形” 对话 框 中 选择 “用 2 点 ” 方式， 绘制 年 形 ， 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 
判断 的 尺寸 ”图标 按 钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 9-48 中 ~@ 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 
蚀 | 荔 退出 草图 绘制 
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图 9-48 ”绘制 矩形 


(10) 单 击 “成 形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 夯 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 并 自动 
激活 了 “选择 曲线 ”选项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 9-49 中 名 所 示 的 刚 绘制 的 矩形 ， 选 
择 “ 指 定 矢量 ”为 “2C”， 在 “极限 ” 栏 的 “结束 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “直至 下 一 个 ”指定 
延伸 终止 面 ， 如 图 9-49 中 国 和 轩 所 示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 芥 求 和 ” 在 绘图 区 
移动 鼠标 指定 要 相 加 的 目标 体 ， 如 图 9-49 中 全 和 人 @@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 局 者 是 
完成 实体 拉 伸 ， 结 有 末 如 图 9-49 中 所 示 。 
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(11) 将 矩形 轮廓 隐藏 起 来 。 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 
中 的 “ 边 倒 圆 加 ”按钮 ， 如 图 9-50 所 示 将 尖 角 倒 圆 。 

(12) 单 击 菜单 “插入 ”一 “基准 /点 ”一 “点 ” 系 
统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 修 改 点 的 “坐标 ” 如 图 9-51 中 加 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 硬 量 司 。 在 “特征 ”工具 栏 
中 单 击 “ 孔 ”网 标 按钮 傅 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 在 
“类 型 ” 栏 中 选择 “常规 孔 ” 单 击 “成 形 ” 下 拉 列 表 框 的 
黑色 三 角形 图 标 按 钮 国 ， 选 择 “ 沉 小”， 如 图 9-51 中 他 和 
(3) 所 示 。 设 是 “ 沉 头 直径 ”为 14、“ 这 头 深 度 ” 为 4、 了 筷 
“直径 ”为 10、“ 深 度 ” 为 30， 如 图 9-51 中 国 所 示 。 单 击 
“位 置 ” 栏 中 的 “点 ”图 标 按钮 剧 ， 如 图 9-51 中 国 所 示 。 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 如 图 9-51 
中 的 所 示 的 点 。 在 “布尔 ” 栏 选择 “布尔 ”为 “ 重 求 差 ” 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 实体 ， 如 
9-51 中 人 和 @ 昌 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 三 三 证， 结果 如 图 9-51 中 @ 所 示 。 


图 9-50” 尖 角 倒 圆 
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图 9-51 创建 简单 沉 头 和 孔 


(13) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 圈 任 务 环境 中 的 草图 "， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 “平面 
方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 移 动 鼠 标 选择 如 图 9-52 中 四 所 示 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 进入 草图 绘制 界面 。 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “处 方 曲线 ”一 “投影 曲 
线 ”， 选 择 如 图 9-52 中 全 一 @ 所 示 的 线 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 请 卉 定 引 。 单 击 菜单 “插入 ” 
一 “曲线 ”一 “直线 ”， 单 击 “ 和 象限 点 全 ”和 “曲线 上 的 点 wr” 按 钮 ， 绘 制 两 条 直线 ， 如 
9-52 中 地 和 公所 未 。 再 运用 修剪 工具 修 胡 轮 廓 曲线 交叉 的 部 分 ， 形 成 封 困 的 轮廓 。 单 击 
“完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(14) 单 击 “成形 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 选 择 刚 绘 制 的 封闭 轮廓 ， 选 择 
“指定 矢量 ”为 “XC”， 设 首 “ 起 点 ”的 “距离 ”为 0,“ 结 束 ” 的 “距离 ”为 2， 如 图 9-53 
中 加 一 图 所 示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 国 求 差 ” 在 绘图 区 移动 鼠标 指定 要 相 加 的 
目标 体 ， 如 图 9-53 中 和 @@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定， 完成 实体 拉 伸 。 
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图 9-53” 拉 伸 实 体 


(15) 隐藏 轮廓 草图 。 单 击 菜单 “插入 ”~“ 欧 任务 环境 中 的 草图 ” 在 “草图 平面 ” 第 9 章 
栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 9-54 中 凶 所 示 面 作为 绘制 草图 平 
面 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 后 者 证。 单 击 菜单 “插入 ”一 “处 方 曲 线 ” 一 “投影 曲线 ”或 单 
击 “ 投 影 曲线 ”按钮 ， 选 择 如 网 9-54 中 国 所 不 的 整个 相连 的 边线 ， 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按 钮 
[了 ， 结 果 如 图 9-54 中 @ 所 示 。 


图 9-54 投影 曲线 人 
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(16) 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 置 曲线 大 ”按钮 ， 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 择 
倒 角 面 边界 线 ， 如 图 9-55 中 内 入 所 示 。 在 “距离 ”文本 框 中 输入 2， 单 击 “ 反 加 ”按钮 
调 ， 使 “ 偏 置 ”方向 箭头 指向 内 侧 ， 如 图 9-55 中 @@ 和 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
完成 俩 置 ， 如 图 9-55 中 和 @ 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 
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图 9-55 ” 偏 置 曲线 


(17) 单 击 “成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 面 ”按钮 ， 选 择 刚 绘制 的 封闭 轮廓 ， 选 择 
“指定 矢量 ?” 为 4 设置 es 的 “距离 ” 为 0， | ?2 的 “距离 ” 为 -1 ， 如 图 9—56 
中 加 一 四 所 示 。 在 “布尔 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 畏 求 和 ”， 然 后 指定 实体 作为 要 合并 的 目标 
体 ， 如 图 9-56 中 (和 (@ 所 示 。 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 确定 到 ， 结 末 如 图 9-56 中 鸭 所 未。 
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图 9-56 拉 伸 轮廓 
(18) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 凸 侣 ”图 标 按钮 嘲 ， 在 绘图 区 移动 限 标 选择 面 作为 凸 


台 放 置 面 ， 如 图 9-57 中 和 名 所 示 。 输 入 “直径 ”为 10,“ 高 度 ”为 10,“ 锥 角 ” 为 0， 如 
9-57 中 国 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图标 按 钮 EBE， 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 在 “定位 ”对 
话 框 单 击 “ 点 到 点 ”图 标 按钮 国 ， 如 图 9-57 中 全 所 示 。 系 统 弹出 “点 到 点 ”对 话 框 ， 选 择 
如 图 9-57 中 @@ 所 示 的 圆 弧 边 线 。 系 统 弹出 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 中 心 ”， 
如 图 9-57 中 加 所 示 ， 结 果 如 图 9-57 中 国 所 示 。 

(19) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 孔 ”图 标 按钮 忆 ， 系 统 弹出 “ 孔 ”对 话 框 ， 在 “类 
型 ” 栏 中 选择 “常规 孔 ”， 在“ 成形 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “简单 ” 如 图 9-58 中 四 一 加 所 
示 。 在 “尺寸 ” 栏 中 输入 “直径 ”为 5, “深度 ” 为 7， 如 图 9-58 中 四 所 示 。 单 击 “ 位 置 ” 


第 9 章 手柄 使 |_| 


栏 中 的 “绘制 平面 ”按钮 圈 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 “ 现 有 平面 ”为 圆柱 上 表面 ， 如 图 9-58 
中 加 和 @@ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 EBE， 进 入 草图 绘制 。 在 “点 ”对 话 框 的 “类 型 
I 单 击 “ 点 ”对 话 框 按钮 国 ， 如 图 9-58 中 @ 和 @ 所 

.在 绘图 区 移动 鼠标 选择 圆柱 的 边线 ， 如 图 9-58 中 加 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
Ea， 单 击 “ 关 闭 ” 术 包 贡 本 ， 间 击 “ 完 成 草图 ”图 标 扶贫 员 退出 章 图 绘制 ， 单 二 
“ 孔 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 ER， 结果 如 图 9-59 所 示 。 
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图 9-58 创建 简单 孔 


图 9-$9 ”生成 孔 
(20) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 “对 特征 形成 图 样 ” 图 标 按钮 哮 *， 系 统 弹出 “对 特 


征 形成 图 样 ” 对 话 框 ， 移 动 鼠 标 选 择 圆柱 和 其 上 的 简单 扎 ， 在 “布局 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“线性 ”， 在 “ 方 癌 1” 栏 中 选择 “指定 天 量 ” 为 “-ZC”， 选择 “间距 ”为 “数量 和 节 距 ”， 
“数量 ”为 2， 如 图 9-60 中 加 一 由 所 示 。 单 击 “ 节 距 ” 文 本 框 右 侧 的 受 | 按 钮 ， 弹 出 选择 方式 
菜单 ， 从 中 选择 “测量 ”， 如 图 9-60 中 全 所 未 。 二 弹出 的 “快速 拾取 ”对 话 框 中 选择 “ 圆 弧 
中 心 一 对 边 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 “ 圆 弧 中 心 ”， 如 图 9-60 中 (@ 和 QD 所 示 ， 青 选择 


>、 CQ DD 
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另 一 个 “ 圆 弧 中 心 ” 如 图 9-60 中 @ 所 示 ， 测 量 出 的 长 度 值 自动 输入 到 “ 节 距 ”文本 框 中 
单 击 “测量 距离 ”对 话 框 上 的 “确定 ”图 标 按钮 ER ， 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 上 
“应 用 ”图 标 按钮 国 杠 到 ， 结 果 如 图 9-60 中 @ 所 示 。 


| 六 考 点 。 ”对 特征 形成 图 。 wv 
| 样 。 

阵列 定 久 Bo a 
| 局 


i ; z pe 图 如 中 心 " 村 过 | 
| 中心 - 对 过 -| 


图 9-60 ”阵列 筷 1 


(21) 勾 选 “使 用 方向 2” 在 “方向 2” 栏 中 选择 “指定 矢量 ”为 “-XC”， 选 择 “ 间 
距 ” 为 “数量 和 节 距 ”， “数量 ”为 2， 单 击 “ 节 距 ” 文 本 框 右 侧 的 各 | 按钮 ， 弹 出 选择 方式 荣 
单 ， 从 中 选择 “测量 ” 如 图 9-61 ny ng 在 弹出 的 “快速 拾取 ”对 话 框 中 选择 “ 圆 
弧 中 心 一 对 边 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 “ 圆 跌 中心 ”%” 如 图 9-61 中 @ 和 @) 所 示 ， 再 选 
择 男 一 个 “ 圆 弧 中 心 ”” 如 图 9-61 中 四 所 示 ， 测 量 出 的 长 度 值 自 动 输入 到 “ 节 距 ”文本 框 
中 。 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 上 的 “确定 ”图 标 按钮 确定， 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 
框 上 “确定 ”图 标 按 钮 [确定 |， 结果 如 图 9-62 所 示 。 


快速 招 取 方向 2 


二 “~ 人 wv 


节 取 [182. 6210 Wim EE ] 二 oo 同 图 
癌 ] 对 称 区 TY ma 篇 点 A 
三 公式 (6).. 了] 


图 样 增 且 


Instance 加 。 


习 ho 函数 出) 六 选择 点 歌 对 象 0) 加 图 
,参考 [R) 


图 样 浇 成 方法 


“二 [es (ea ee 
图 9-61 阵列 孔 2 图 9-62 ”阵列 特征 


(22) 在 “特征 ”工具 栏 中 单 击 “ 凸 全” 峡 标 按钮 剖 ， 在 绘图 区 移动 也 标 选择 而 作为 凸 
台 放 首 面 ， 输 入 “直径 ”为 8,“ 电 上 度 ” 为 3,“ 锥 角 ” 为 0， 如 图 9-63 中 人 和 他所 未 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 [确定 |， 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 ” 按 包 
， 系 统 弹 出 “水 平 参 考 ” 对 话 框 ， 选 择 一 条 与 “XC” 轴 平行 的 边 作 为 水 平 参考 ， 如 图 9-63 
中 和 所 示 。 系 统 弹 出 “水 平 ” 对 话 框 ， 选择 圆柱 的 连 线 ， 在 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 


_180 
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对 话 框 中 选择 “ 圆 弧 中 心 ”， 如 图 9-63 中 全 和 (所 示 。 在 “当前 表达 陈 ” 栏 的 “p991” 等 号 
右边 的 文本 框 中 输入 12， 如 图 9-63 中 @ 所 示 。 单 击 “ 竖 直 ” 按 钮 种 ， 如 图 9-63 中 @@ 所 示 。 

选择 一 条 与 “XC” 轴 平行 的 边 作为 水 平 参 考 ， 如 图 9-63 中 所 示 。 在 “当前 表达 式 ” 栏 的 
“p997” 等 号 右边 的 文本 框 中 输入 14， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 完成 贺 侣 创建， 结果 如 


图 9-64 所 示 。 
= on 世 OM Ed 
py- 国 5 7 fm 
= 元 | | | 当前 表 这 式 


| . - 
广 二 机 RE [ps97 |=[14 
SR 下 加 二 [机 ss | 


确定 应 用 


图 9-64 创建 圆 台 


(23) 单 击 “基准 平面 ”按钮 忠 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “YC-ZC 平面 ”， 
在 “距离 ”文本 框 中 输入 0， 如 图 9-65 中 D 和 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 瑟 确定 
了 一 个 基准 面 ， 如 图 9-65 中 所 示 。 
(24) 单 击 “镜像 特征 ”按钮 晶 ， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 择 矮 融 柱 ， 如 图 9-65 
中 和 @ 所 示 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 择 基 准 平 面 ， 如 图 9-65 中 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 
钮 [ 确 完成 镜像 圆柱 操作 ， 结 果 如 图 9-65 中 人 @@ 所 示 。 


基准 平面 “9 硅 
基 锥 平面 4 和 稿 蕉 特征 马 /8 Bs 
类 型 人 
特征 1 
ke YC-ZC 平面 
| (2) 六 选择 特征 (0) 
访 置 和 和 参考 人 相关 特征 
Owcs 人 绝对 坐标 系 
反 向 3 平面 | 现 有 平面 
壬 pt 
平面 方位 选择 平面 (0) 
设置 Vv 


< 确定 | 应 用 || 取消 站 


图 9-65 ”镜像 圆柱 


| 
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(25) 单 击 琳 单 “ 格 式 ” 一 “ 屯 移 动 至 图 层 ” 或 者 单 击 “实用 程序 ”工具 栏 中 的 “移动 
至 图 层 玉 ”按钮 ， 将 基准 平面 移 至 第 81 层 隐 藏 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “保存 国 ” 按 
钮 ， 你 存 文档 。 


>> 9.5 思考 与 练习 


1. 建立 如 图 9-66 所 示 的 柱 面 文字 模型 。 建 模 思 路 : 移 创 建 一 个 拉 伸 圆柱 体 的 轮廓 圆 ， 
再 创建 出 一 条 与 圆 相 切 的 直线 ， 分 别 拉 伸 圆 柱 体 和 直线 为 轮廓 的 请 体 ， 在 片 体 上 绘制 文字 ， 
将 文子 缠绕 到 加 柱 面 上 ， 分 别 对 每 个 团 合 曲线 进行 “N 边 曲 面 ” 补 面 ， 将 文子 曲面 加 厚 并 与 
圆柱 体 作 求 和 布尔 运算 ， 最 后 对 圆柱 体 进 行 边 倒 圆 、 对 实体 和 面 赋予 颜色 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


9-66 ” 柱 面 文字 模型 


2. 建立 如 图 9-67 所 示 的 伦 瓶 模型 。 建 模 思 路 : 花瓶 建 模 的 难点 是 瓶 体 与 瓶 口 乙 间 相连 
接 的 贷 部 曲面 。 可 以 利用 规律 曲线 得 到 笨 口 部 分 的 花 泥 形 轮 慷 线 ， 再 将 伦 久 形 轮廓 线 投影 到 
球面 和 弧 形 曲面 上 ， 得 到 3D 人 花 淮 形 瓶 口 轮廓 线 。 瓶 体 是 一 个 球体 ， 可 以 用 半圆 回转 得 到 ， 
用 “到 切 曲 面 ” 建 面 命令 中 的 “ 圆 角 桥接 ”功能 ， 在 球体 与 3D 化 狼 形 上 瓶 口 轮廓 线 之 间 建 立 
起 饭 部 曲面 ， 再 进行 修剪 、 缝 合 、 加 厚 和 这 倒 圆 ， 完 成 化 上 瓶 的 建 模 ， 然 后 用 缠 经 曲线 和 投影 
曲线 的 方法 做 出 “花瓶 ”的 球面 文子 。 

可 参阅 交 盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


9-67 ”化 瓶 模型 
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本 章 将 介绍 购物 车 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 拉 伸 、 拔 模 、 管 道 、 
抽 壳 、 桥 接 曲线 、 圆 形 圆 角 曲 线 、 抽 取 曲 线 、 相 交 曲 线 、 通 过 曲线 组 的 
有 曲面、 修剪 片 体 、 基 准 平 面 、 镜 像 体 、 偏 置 面 、 偏 置 曲 面 、 加 厚 、 平 移 
阵列 和 细节 特征 等 。 


如 图 10-1 所 示 的 购物 车 模型 包括 车 篮 和 车 腿 两 部 分 。 车 篮 由 扶手 钢管 、 扶 手 座 、 扶 
手 、 沿 边 钢管 、 侧 视 向 钢丝 网 、 前 视 向 钢丝 网 、 上 视 向 钢 
丝 网 及 加 强 盘 组成， 车 腿 由 支撑 钢管 、 加 强 筋 和 万 向 轮 组 。 ,用 
成 。 车 篮 与 车 腿 之 间 通 过 连接 板 连接 。 怎 样 快速 而 又 简单 。 “< 
地 作出 车 篮 部 分 三 个 视 向 的 钢丝 网 ， 使 它们 之 间 的 交叉 部 
分 相 切 而 又 不 重 伏 ， 是 本 实例 的 知识 点 。 

建 模 思路 :根据 购物 车 模型 的 特点 ， 决 定 在 “零件 ” 
环境 下 采用 多 实体 建 模 的 方式 来 完成 车 能 、 连 接 板 以 及 车 
腿 中 支 返 管 和 加 强 篇 的 建 模 。 万 向 轮 在 另外 的 “零件 ” 环 
卉 中 完成 建 模 。 然 后 在 “装配 体 ” 环 境 中 将 万 向 轮 装配 到 
购物 车 上 ， 完 成 购物 车 的 全 部 建 模 。 由 于 篇 幅 的 限制 ， 本 图 10-1 购物 车 模型 
实例 不 介绍 万 向 轮 的 建 模 和 装配 过 程 。 

购物 车 的 建 模 难 点 是 ， 怎 样 快速 而 又 简单 地 作出 车 篮 部 分 三 个 视 向 的 钢丝 网 ， 使 它们 之 
间 的 交叉 部 分 相 切 而 又 不 重合 。 根 据 侧 视 向 钢丝 网 形状 相等 的 特征 ， 决 定 用 拉 伸 、 求 差 拉 介 
和 拔 模 作出 车 篮 容 积 的 实体 模型 ， 以 侧 视 向 建立 管道 路 径 草图 ， 然 后 以 草图 路 径 建立 管道 ， 
通过 管道 阵列 得 到 侧 视 向 钢丝 网 。 根 据 前 视 向 钢丝 网 形状 各 不 相同 的 特征 ， 用 偏 置 面 的 方法 
偏 置 车 馆 容 积 实体 模型 的 两 个 侧面 和 底面 ， 将 两 个 侧面 与 底面 相交 的 边 倒 圆 ， 青 用 拉 伸 的 片 
体 与 车 篮 容积 实体 模型 的 对 应 面相 交 ， 得 到 相交 曲线 ， 用 相交 曲线 建立 管道 ， 从 而 得 到 前 视 
向 钢丝 网 。 上 视 向 钢丝 网 的 形状 也 是 各 不 相同 的 ， 同 样 用 偏 置 面 的 方法 来 偏 置 车 篮 容积 实体 
模型 的 两 个 侧面 、 前 面 和 后 面 ， 再 将 相应 的 边 倒 圆 ， 用 拉 伸 片 体 与 车 篮 容 积 实体 模型 对 应 面 
相交 ， 得 到 相交 曲线 ， 再 用 相交 曲线 建立 管道 ， 从 而 得 到 上 视 向 的 钢丝 网 。 对 于 扶手 钢管， 
用 拉 伸 到 选择 的 延伸 对 象 得 到 实体 模型 ， 将 两 侧面 偏 置 扩张 ， 以 偏 置 扩 张 的 边 作为 管道 路 和 
作出 扶手 钢管 。 对 于 扶手 座 ， 用 偏 置 曲面 、 修 前 曲面 、 加 厚 、 偏 置 面 、 边 个 圆 、 抽 壳 和 拉 伸 
等 命令 作出 。 对 于 连接 板 用 修剪 曲面 、 通 过 曲线 组 的 曲面 、 加 厚 等 命令 作出 。 对 于 支撑 钢管 
和 加 强 筋 ， 用 拉 伸 和 管道 等 命令 作出 。 

购物 车 的 建 模 步骤 见 表 10-1。 
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表 10-1 购物 车 建 模 步骤 


建立 车 篮 容 
只 实体 模型 


建立 购物 车 
扶手 实体 模型 


建立 扶手 部 


分 钢管 


建立 车 篮 上 
沿边 钢管 


建立 脚 部 文 
撑 钢 管 


建立 腿 与 篮 
之 间 的 连接 板 


建立 扶手 座 


镜像 建立 
为 三 过 部 件 


建立 曲面 
加 厚 ， 建 立 
腿 部 加 强 筋 


建立 侧 视 
加 钢丝 网 


建立 前 视 
加 钢丝 网 


建立 上 视 
加 钢丝 网 


建立 装配 
万 问 轮 
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>> 10.1 建立 扶手 钢管 和 治 边 钢管 


(1) 新 建文 件 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”图 标 按钮 门 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “毫米 ”“ 类 型 ”为 “ 建 模 ”。 在 “新 文件 名 ”的 “名 称 ” 文 


本 框 中 输入 “购物 车 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确 定 打 完成 新 文件 的 建立 ， 如 图 10-2 所 示 。 
新 建 

图 纸 | 图 纸 | 仿真 | 加 工 | 检测 | 机电 概 念 设计 | 
模 模 和 人 | 预览 人 入 
过 滤器 pS mm 


Al P< 


和 名称 类 型 

建 模 

ED Assembly 装配 AN 
Shape Studio 处 观 造 型 襄 .. 豪 米 

SY] NX Sheet Metal NX 斩 金 毫米 

由 Aero Sheet Metal ”航空 饭 金 毫米 

| Routing Logical 远 辑 管线 布 .. 豪 米 | 

上 愉 Rowting Mechanical 机 械 管 线 布 … 毫米 属性 | 会 .| 

品 Rowting Electrical 电气 管线 布 . 毫米 和 名称: NModel 

口 毛 未 基本 环境 毫米 | | 类型， 建 模 

单位 : 毫米 

上 次 修改 时 间 :”03/29/2017 03:52 上午 

苗 述 :NX Example with datum CSYS 


I Ol 
文件 各 
ET | EE) 
文件 赤 [:\ 新 建 XfF 人 同 -| 


确定 Ne 


图 10-2 新建 文件 


(2) 选择 模块 ， 设 置 用 户 界 面 、 建 模 、 章 图 首选 项 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “起 点 ” 
图 标 按钮 个， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “ 建 模 ” 图 标 按钮 喜 .， 如 图 10-3 中 GD 所 示 ， 系 统 进 
入 模型 设计 界面 。 单 击 主 染 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “用 户 界 
耐 ”， 系统 弹出 “用 户 界 面 肖 选项 ”对 话 框 ， 在 “已 显示 的 小 数位 数 ” 选 项 组 中 ， 将 “对 话 框 ” 


的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2,“ 跟 躁 条 ”的 “小 数 操 位 数 ” 改 成 2， 义 选 “ 在 跟踪 条 中 跟 踩 光标 位 


曾 ” 复 选 框 ， 单 市 “确定 ”图 标 按 包 国 本 到 完成 用 户 界面 选项 设 定 ， 如 图 10-3 中 @@ 所 示 。 


a 
ee Cr 


am 会 话 设置 | 帮手 设置 | 


癌 旺 示 原 忆 易 征 名 称 RE [RE 一 一 一 站 | 
庆 Os 加 片 体 | gm 
避 四 | 也 一 误 示 高 度 | | 
| 外 观 造型 设计 (| | | || 距离 作 | 血 , 自问 ee 
显示 警报 
总 制图 ID)- od 期 度 公 站 (3) [ 005 3 
四) 击 琢 以 真 i 网 全 和 (2) 国 |0ptimize Oe 门 | 明示 对 旬 着 色 
7 证 动 仿真 加}. | Dprimize Curve Te | 5 心 向 
br I. 和 在 跟踪 寻 中 图 踪 光标 位 置 壮大 | Ta, Bd 
装配 心 以 和 省 密度 单位 ET 二 
EMI = 重 轩 不 再 旺 示 此 消息 。 | 峡 自动 司 基 准 位 于 子 草 图 内 部 


| EN | 四 昌国 习 于 于 特征 内 部 
秦 用 | 车 到 商 | i 


图 10-3 ”选择 模块 ， 设 置 用 户 界面 、 建 模 、 草 图 衣 选 项 
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单 击 主 亲 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 羔 单 中 选择 “ 建 模 ”， 系统 弹出 “ 建 
模 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 实 线 ” 单 击 “确定 ”图 标 按钮 局 确定 司 完成 建 
模 选 项 设 定 ， 如 图 10-3 中 @ 所 示 。 

单 击 主 亲 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 羔 单 中 选择 “草图 ”系统 弹出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ”% 勾 选 “创建 自动 判 断 约 束 ” 复 选 枉 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 臣 确 定 到 完成 章 图 选项 设 定 ， 如 图 10-3 中 全 所 示 。 

(3) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图标 按钮 说 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 章 图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 而 上 ” 在 “ 草 狗 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方 
法 ”为 “自动 判断 ” 如 图 10-4 中 忌 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 于 确定 到 ， 系 统 日 动因 认 选择 
XY 平和 甸 ， 进 入 草图 绘制 界面 ， 如 图 10-4 中 所 示 。 在 绘图 区 单 击 限 标 右键 ， 在 弹出 的 瑟 单 中 选 
择 “ 定 问 视 图 到 章 图 ” 如 图 10-4 中 所 示 ， 系 统 将 绘制 日 图 平面 转 到 与 屏 项 平行 视 同 。 


创建 草图 5 三 区 

[e#F 和 Et 图 

草图 平面 _(1) 和 

平面 方 [自动 判 师 、 图 加 h 
| < 
反 向 [9 OR 


三 = 
图 10-4 ”选择 绘制 草图 平面 

(4) 绘制 购物 车 侧面 轮廓 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “轮廓 铣 ” 图 标 按钮 {[ 凡 ， 系 
统 弹 出 “轮廓 铣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 和 象 类 型 ”为 “和 直线 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模 
式 ” 如 图 10-5 中 所 示 。 在 绘图 区 出 现 鼠 标 跟 踪 条 ， 输 入 “XC” 为 0， 按 (Enter〉 键 ， 输 
入 “YC” 为 0， 按 《Enter〉 键 ， 如 图 10-5 中 的 所 未 。 系 统 目 动 转换 为 “参数 输入 模式 ” 和 输 
入 “长 度 ” 为 650， 按 (Enter〉 键 ， 输 入 “角度 ”为 0， 按 〈Enter) 键 ， 如 图 10-5 中 全 所 
示 。 接 下 来 依次 输入 280，8$，813，170。 每 次 输入 后 ， 均 按 〈Enter〉 键 确 认 。 移 动 雇 标 抓 
到 百 线 的 开始 问 点 单 击 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 百 线 绘制 ， 如 图 2-5 中 国 所 示 。 

输入 -225.5，-405，30，270，900，0，30，90，748，143.3， 每 次 输入 后 ， 均 按 
Enter》 键 确 认 。 移 动 鼠 标 抓 到 直线 的 开始 病 点 单 击 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 直 线 绘制 ， 如 
10-5 中 呈 所 示 。 

输入 -50，25，160，0，14，300，30，29，524，1110.5，384.5，164.5，348.5，334.5， 
160.5，286，510.3，333， 每 次 输入 后 ， 均 按 〈Enter〉 键 确认 。 单 击 鼠 标 中 键 结束 二 线 绘 
制 ， 结 果 如 图 10-5 中 全 所 示 。 


3 
对 象 类 型 


ed 一 


输入 稳 式 


Ue 


图 10-5 绘制 购物 车 侧面 轮 廊 车 图 
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(5) 绘制 圆 驳 草 网 。 在 “轮廓 铣 ” 对 话 框 中 选择 “对 象 类 型 ”为 “ 圆 跌 ” 移动 鼠标 分 
别 在 如 图 10-6 中 人 所 示 直 线 的 两 个 新 点 上 单 击 ， 输 入 圆 踊 “半径 ”为 40 按 (Enter) 键 ， 移 
动 鼠 标 在 圆 弧 放置 边 单 击 ， 绘 制 出 一 条 圆 跌 ;移动 鼠标 在 如 网 10-6 中 所 示 直 线 的 两 个 端 
点 上 单 击 ， 输 入 圆 弧 “半径 ”为 15 按 (Enter〉 键 ， 移 动 鼠 标 在 圆 弧 放 置 边 单 击 ， 绘 制 出 第 
二 条 圆 激 。 两 次 单 击 女 标 中 键 退 出 “轮廓 铣 ” 绘 制 。 

(6) 添加 圆 角 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 圆 角 ”对 
话 框 ， 选 择 “ 圆 角 方 法 ”为 “修剪 二 边线 ” 然后 移动 鼠标 选择 两 条 边 进行 R160 圆 角 操作 ， 如 
10-6 中 所 示 。 分 别 对 草图 进行 R50、R50 圆 角 操作 如 网 10-6 中 XB) 所 示 。 青 分 别 对 草图 进 
行 RI00、R15、R50 圆 角 操作 ， 如 图 10-6 中 @ 所 示 。 用 “快速 修 病 ”工具 修一 章 图 。 用 “ 延 
伸 ” 工 具 延 伸 直 线 ， 如 图 10-6 中 @ 所 示 。 用 “约束 ”工具 将 图 10-6 中 QB 第 关 所 指 的 圆 弧 与 
直线 作 相 切 约束 。 用 “和 矩形 ”工具 绘制 出 一 个 200 宽 ，135 高 的 矩形 ， 如 图 10-6 中 (9) 所 示 。 

(7) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 咽 退出 草图 绘制 。 


图 10-6 完善 购物 车 侧面 纶 廊 车 图 
(8) 创建 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 加 ， 系 统 弹 出 “选择 
意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 截 面 ， 选 择 如 图 10-7 中 国 ) 
所 示 章 图 ， 在 “ 拉 仲 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输 入 “距离 ”为 280， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 天 确定 到 完成 拉 伸 操作 ， 结 来 如 图 10-7 中 口 所 示 。 


图 10-7 创建 拉 伸 
(9) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 启 ， 系 统 弹 


出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “ 齐 图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “创建 平面 ” 单 击 “ 指 定 平 面 ”右边 的 “平面 ”对 话 框图 标 按钮 局 ， 
如 图 10-8 中 忆 所 未 ， 系 统 弹 出 “和 平面” 对话 框 ， 选 择 “ 基 型 ”为 “XC-ZC 平面 ”， 设置 “ 距 
离 ” 为 0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 返 回 到 “创建 草图 ”对 话 框 中 ， 单 击 “确定 ”图 标 按 钮 
5 博 定 可 ， 系 统 进 入 章 网 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “ 定 问 视 疼 
到 至 图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 图 10-8 中 中 所 示 。 


>、 CQ DD 


第 10 章 


站 一 一 ia | 


| _ _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


偏 置 和 参考 了 
草图 平面 ^| | wcs (3) 〇 绝对 坐标 ; 
平面 7 [创建 平面 。 网 | | 距离 CN、 mm 轩 bi 


v Bera 反问 中 定向 视图 到 章 轩 (0 
A 平面 方位 vy 司 刷新 。 C6) 
= 本 适合 窗口 四 


图 10-8 ”选择 绘制 草图 平面 


(10) 绘制 求 差 拉 伸 截 面 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “轮廓 钳 ” 图 标 按钮 (用 ， 系 统 弹出 
“轮廓 铣 ” 对 话 杠 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “和 线 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”， 如 图 10-9 
中 内 所 未 。 移 动 妇 标 抓 到 模型 的 边线 闹 点 单 击 ， 如 图 10-9 中 侈 所 示 ， 在 鼠标 跟踪 条 ， 输 入 “长 
度 ” 为 810 按 (Enter) 刍 ， 输 入 “角度 ”为 0 按 〈(Enter 键 ，50 按 〈Enter) 键 ，270 按 《Enter) 
键 ， 移 动 雇 标 抓 到 直线 的 开始 冰点 单 击 ， 单 击 忌 标 中 键 结束 特 线 绘制 。 移 动 鼠 标 抓 到 梗 型 的 边线 
站 点 单 击 ， 如 图 10-9 中 公所 示 ， 在 鼠标 跟踪 条 中 输入 810，0，50，90， 每 次 输入 后 ， 均 按 
(Enter)〉 键 确认 。 移 动 忌 标 抓 到 再 线 的 开始 痕 点 单 击 ， 两 次 单 击 鼠 标 中 键 退出 轮廓 铣 绘 制 。 

(11) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 艾 退出 章 图 绘制 。 


3 
对 象 类 型 | 输入 模式 | 
bad 叫 
Oe 


图 10-9 绘制 求 又 拉 伸 截面 草图 


(12) 创建 求 差 拉 伸 。 单 击 “ 成 形 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [四 ， 系 统 弹出 “选择 
意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截 甸 ， 选 择 如 图 10-10 中 他 所 不 的 各 
图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选择“ 结束” 为 “ 值 ”， 输 
入 “距离 ”为 500， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 i ”为 “ 惫 求 差 ” 选择 如 图 10-10 中 @ 所 示 的 实体 
作为 求 兰 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 居 确 年 


《 洁 择 由 纹 你 ， 匡 | ] 


极限 人 


人 EA 
图 10-10 ”创建 求 差 拉 伸 
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(13) 创建 拔 模 。 单 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拔 模 ” 图 标 按钮 感 ， 系 统 弹 出 “ 技 
模 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “从 平面 >， 在 “ 胶 模 方向 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 
的 “矢量 ”对 话 框 图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“-YC 轴 ”， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 系 统 回 转 到 “ 氢 模 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 国 定 面 ” 栏 中 的 
“选择 平面 ”， 选择 如 图 10-11 中 避 所 示 的 面 ， 在 “要 氢 模 的 面 ” 栏 中 和 单 击 “选择 面 ”， 选择 
模型 的 两 个 侧面 ， 如 图 10-11 中 所 示 ， 输 入 “角度 ”为 8， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 后 确定 二 
完成 拔 模 操作 。 


co | 


人 


¥ 指定 矢量 [村 - 

Unis le v 选择 面 (2 
固定 面 NE 角度 ” [3 (8) 9 轩 
v 选择 平面 YG 国 各 添加 新 集 3 


< 确定 用 -| 职 消 -| 


图 10-11 创建 拔 模 


(14) 创建 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 控 钮 [加 ， 系 统 弹 出 “选择 总 
图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 
“截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 “ 从 相交 处 停止 "， 选 择 如 图 10-12 中 3 所 示 的 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “下 全 延伸 部 分 ”， 单 击 “ 选 择 对 象 ” 选择 如 网 10-12 中 号 捷 示 的 
面 。 选 择 “ 结 束 ” 为 “直人 至 延伸 部 分 ”， 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 选 择 如 网 10-12 中 所 示 的 耐 ， 在 


“布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “六 无 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 完成 拉 伸 操作 。 
EETET 二 加 


极限 和 
EREES 
Y 选择 对 象 信 ” | 
结束 | 中 直至 延伸 部 :加 
到 选择 对 务 Y(6) [中 


v 选择 由 才 ( 因 上 


图 10-12 ”创建 拉 伸 


(15) 创建 偏 置 面 。 单 击 “ 偏 置 缩 放 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 置 面 ” 图 标 按钮 曾 ， 系 统 弹 出 
“ 偏 置 面 ” 对 话 框 ， 在 “要 偏 置 的 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 妥 标 选择 如 图 10-13 中 性 所 
示 的 两 个 侧面 作为 偏 置 对 象 ， 这 时 屏幕 上 会 出 现 偏 置 方 向 第 头 ， 如 果 方 向 不 对 ， 可 以 单 击 
“ 偏 置 面 ” 对 话 框 中 的 “反问” 图 标 按钮 来 改变 偏 置 方 回 。 输 入 “ 偏 置 ”为 8， 单 击 “ 确 定 ” 
图 标 按钮 属 博 证 国 完成 俩 置 面 操作 ， 结 有 末 如 图 10-13 中 号 所 示 。 
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偏 置 面 je : 
要 偏 置 的 面 和 
7 选择 面 (2) 
仿 置 人 
2 
= 一 A0—— 


图 10-13 ”创建 偏 置 面 


(16) 创建 滔 道 。 单 击 “ 扫 探 ” 工 具 栏 中 的 “省 道 ” 图 标 按钮 鼎 ， 系 统 弹 出 “ 官 道 ”对 
话 框 ， 在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 在 “选择 意图 。 对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 选 择 
如 图 10-14 中 己 所 示 的 模型 边线 ， 在 “ 模 截 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 8，“ 内 径 ” 为 0， 在 


“设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ” ， 单 击 “确定 ”网 标 按钮 证 确定 司 完 成 管道 操 作 。 


i 
路 径 ^| < 一 设置 


w 9. 


aa 


外 径 


|8 mm | 外 径 [BK mm 图 | 
全 De mm EE 


图 10-14 创建 管道 


(17) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 加 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “ 稚 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”， 打 开 “ 从 相交 处 停止 ” 选择 如 网 10-15 中 他 所 
示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “2 oe 为 “对 称 值 ” 输入 “距离 ”为 290， 选 择 “ 体 
类 型 ”为 “ 片 体 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 确定 训 完 成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-15 中 全 所 示 。 


结束 [加 对 冤 什 Ee 
2 : 
距离 = mm 辐 


图 10-15 创建 片 体 拉 伸 
(18) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 趾 ， 系 统 弹 出 


“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 10-16 中 @ 
所 示 的 曲面 边 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”移动 鼠标 选择 如 
10-16 中 @ 所 示 的 模型 边 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”的 “ 连 
续 性 ”“ 约 束 ”为 “G0 位 置 )”，“ 位 置 度 ”“U 向 百分比 ”为 0。 如 图 10-16 中 国 一 @ 所 示 。 
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桥接 曲线 ” ”了 瑟 区 桥接 曲线 属性 _ 人 ^ 
起 始 对 铺 入 上 十 关口 湖上 1 
W 选择 对 中 人 
YO 过 状 束 1c0 位置》 了 
终止 对 多 和 | E> 
一 
选项 ” [对 象 ” 国 位 置 度 和 


5 一 
图 10-16 创建 桥接 曲线 


(19) 创建 万 一 边 桥 接 曲 线 。 在 “桥接 曲线 属性 ”和 栏 中 设置 “中 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 
束 ” 为 “G1《〈 相 切 ) 交 “位 置 度 ”Z 网 百分比 为 0， 如 图 10-17 中 必 一 轧 所 未 。 在 “形状 控 
制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 0.01,“ 跨 点 ”为 2， 单 击 “ 确 定 ” 
图 标 按钮 辕 者 症 辐 完成 桥接 曲线 操作 。 结 果 如 图 10-17 中 Q@ 所 示 。 用 同样 的 方法 作出 对 面 的 桥 


-人 OO DO 


接 曲 线 ， 如 图 10-17 中 国 所 示 。 D 
Ie 形状 控制 加 
[ 相 切 幅 值 | DE 百 0 
端点 人 wo 天 一 
0 1 
图 10-17 创建 另 一 边 桥 接 曲 线 6 


(20) 创建 圆 形 圆 角 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “ 圆 形 圆 角 曲线 ”图 标 按钮 河 ， 
系统 弹出 “ 圆 形 贺 角 曲线 ”对 话 框 ， 在 “曲线 1” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 移 动 腿 标 选择 如 9 
10-18 中 他所 示 的 曲线 ， 在 “曲线 2” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 移 动 有 眠 标 选择 如 图 10-18 中 
所 示 的 曲线 ， 在 “圆柱 ” 栏 中 设置 “ 方 同 选项 ”为 “最 适合 ”，“ 半 人 径 选 项 ”为 “曲线 1 上 的 
点 ”位 置 为 “ 弧 长 ”， 输 入 “ 弧 长 ”为 20， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 庶 用 完成 曲线 圆 角 操 
作 ， 结 末 如 图 10-18 中 中 所 示 。 用 同样 的 方法 作出 对 边 的 曲线 圆 角 ， 如 图 10-18 中 @ 所 示 。 


第 10 章 


辕 形 圆 前 划 于 ,| 圆柱 入 
中 | 方向 迁 本 [最 适合 [| 
v 选择 曲线 Pe 半径 选 可 [曲线 7 上 的 点 区 
曲 绑 2 人 | 六 园 台 长 2o # 位 置 [ 思 弧 长 加 12 
| = 弧 长 20 mm » 
v | 6 (0) 口 显示 国术 
E ) 


< 确定 | 三 应 用 丫 上 取消 | 


ON 
图 10-18 创建 圆 形 圆 角 曲 线 
(21) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 护 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ” 独 标 按钮 一 ， 系 统 弹 出 “管道 14 
对 话 框 ， 在 “路 径 ” 柱 中 单 击 “选择 曲线 ”， 在 图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 fe 
选择 如 图 10-19 中 的 所 示 的 曲线 ， 在 “ 模 稚 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 8,“ 内 径 ” 为 0， 在 16 
“设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 填 确定 司 完成 管道 操作 ， 结 果 如 
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图 10-19 创建 管道 


(22) 选择 绘制 草图 平和 甸 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 同 ， 系 统 弹 
出 “创建 章 图” 对话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ?， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选 择 如 岁 10-20 中 
@ 加 所 未 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 确定 加， 系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 采 早 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 革 图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 
问 ， 如 网 10-20 中 所 示 。 


| 平面 方法 ee 回 


| \ 
届 选 择 平 的 面 或 丑 面 () , 
反 向 由 = 针 定向 视图 到 草图 (&) 
| - 辐 剧 新 (5 IR(S) 


EE 加 适合 窗口 (E 
= O2 消 D 
图 10-20 ”选择 绘制 草图 平面 


(23) 绘制 求 差 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “轮廓 铣 ” 图 标 按钮 压 ， 系 统 
弹出 “ 轮 廊 狗 ”对话 杠 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ” 为 “直线 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “ 华 标 模式 ”， 
如 图 10-21 中 QD 所 示 。 移 动 鼠 标 抓 到 模型 的 边线 端点 单 击 ， 如 图 10-21 中 @@ 所 示 ， 在 鼠标 跟 
踪 条 ， 输 入 “长 度 "为 100 按 (Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 270 按 (Enter) 键 ， 依 次 输入 
244，180，800，90，244，0， 每 次 输入 后 ， 均 按 《Enter) 键 确认 。 移 动 鼠 标 抓 到 直线 的 开 
端点 单 击 ， 两 次 单 击 鼠 标 中 键 结束 轮 廊 铣 绘制 。 绪 果 如 图 10-21 中 @ 所 示 ， 

(24) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 | 殴 退出 草图 绘制 。 


我 序 和 ”区 
eq | 

ed ~ Be ~ @*7 
1 


图 10-21 绘制 求 卉 拉 伸 截面 草图 


,192) 
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《25) 创建 求 差 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 “选择 
意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 稚 面 ， 选 择 如 图 10-22 中 @ 所 不 的 章 
图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ” 输 
入 “距离 ”为 300， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “ 重 求 差 ” 选择 如 图 10-22 中 @@ 所 示 的 实体 
作为 求 莽 对象 ， 早 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 二 确定 训 完 成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-22 中 (OO 所 不。 


As 
1 人 2 a 
“ 光 拉 由 绿 吕 、 加 Fy / < 7 
极限 和 | ss 布尔 和 
起 点 。 [面值 - ~ 布尔 ” [名 求 苦 ”” 国 


距离 [0 mm [ 吕 、 选择 体 (7 @ 
0 EI RCR saw [于 器 
距离 Goo mm Ea A . ——- NG [| 取消 


图 10-22 ”创建 求 差 拉 伸 


(26) 创建 抽取 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “抽取 曲线 ”图 标 按钮 上， 系统 弹出 
“抽取 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 “ 边 曲线 ” 控 钮 ， 系 统 弹 出 “ 单 边 曲线 ”对 话 枉 ,移动 妥 标 选择 
如 图 10-23 中 忆 所 示 的 三 条 边线 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 芒 确 害 训 元 成 抽取 曲线 操作 。 

一 
| 0 | 一 


= ”| [一 所 有 各 为 一 一 
| 一 边缘 成 链 


[ 博 定 ] [后 运 ]] [站 ENEGTET ES 
Eee 


图 10-23 创建 抽取 曲线 


(27) 创建 圆 形 圆 角 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 形 圆 角 曲 线 ” 图 标 按钮 敢 ， 
系统 弹出 “ 圆 形 圆 角 曲线 ”对 话 框 ， 在 “曲线 1” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 移动 鼠标 选择 如 
10-24 中 多 所 示 的 曲线 ， 在 “曲线 2” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 10-24 
中 所 示 的 曲线 ， 在 “圆柱 ” 栏 中 设置 “ 方 同 选项 ”为 “最 适合 ”, “半径 选 项 ”为 “曲线 1 
上 的 点 ”， “位置” 为 “ 弧 长 ”， 输 入 “ 弧 长 ”为 20， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应用 十 完成 曲线 
圆 角 操作 ， 用 同样 的 方法 作出 对 边 的 曲线 圆 角 。 


圆柱 人 
方向 选 | 最 适合 \、 加 
+ 人 关 [ 攻 站 
位 置 Ee "| 


mm 二 


曲线 1 人 
w 选择 曲线 (7) Ms 
曲线 2 py 
选择 曲线 (7) | 
Ne， 襄 


图 10-24 创建 圆 形 圆 角 曲 线 
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(28) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 掠 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ” 几 标 按钮 一 ， 系 统 弹 出 “管道 ”对 话 框 ， 
在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ” 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ” 选择 如 图 10-25 中 
@ 所 示 的 模型 曲线 ， 在 “ 横 规 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 8,“ 内 径 ” 为 0， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 输 
出 ”为 “ 单 段 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 质 确 定 司 完成 管道 操作 ， 结 果 如 图 10-25 中 (@) 所 示 。 


路 径 人 OR 
ER 
模 截 面 A | 设置 入 
外 径 6 mm 国 | | 输出 [ 单 段 Iv) R@ 
内 径 |0 NG mim Ea 公有 天 SG 0. 00; 
确定 用 -| [了 区 刁 


图 10-25 创建 管道 


> 10.2 建立 连接 片 和 扶手 


(1) 创建 拉 伸 。 单 击 “设计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 “选择 意 
图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 杠 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 
的 “截面” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 10-26 中 加 所 示 的 草 
图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 中 “选择 ”起 点 为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ” 输 
入 “距离 ”为 222， 单 市 “确定 ”图 标 按 负 国 暖 末 完成 拉 仲 操作， 结果 如 图 10-26 中 @ 所 示 ， 


拉 利 9 三 区 


WE 到 一 


ee. GR 一 = NN 

结束 | 另 值 下 
距离 Cs 

图 10-26 ”创建 拉 伸 
(2) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 护 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ”图 标 投 钮 一 ， 系 统 弹出 “管道 ”对 话 框 ， 

在 “路 径 ” 柱 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 在 “选择 意 和 图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ” 选择 如 图 10-27 
中 避 所 示 的 模型 边线 ， 在 “村 截面” 竹中 输入 “外 径 ” 为 20,“ 内 径 ” 为 0，， 在 “设置 ” 栏 中 选择 
“输出 ”为 “ 单 段 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 忆 确 定 于 完成 管道 操作 ， 结 果 如 图 10-27 中 所 示 。 


二 

J 四 一 0. 亏 
和 | 

外 径 |20 mm 国 | es 四 到 | 取消 | 

内 径 oN (3) mm Ey 


图 10-27 创建 管道 
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(3) 创建 偏 置 曲面 。 单 击 “ 偏 置 顷 放 ”工具 栏 中 的 “ 偏 置 曲面 ”图 标 按钮 号 ， 系 统 弹 
出 “ 偶 置 曲面 ”对 话 框 ， 在 “要 偶 置 的 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 >， 移动 鼠标 选择 如 图 10-28 
中 的 所 示 的 面 作为 俩 置 对 象 ， 单 击 “ 反 同 ” 图 标 按钮 使 俩 置 方 癌 癌 内 。 输 入 “ 俩 置 距离 ”为 
5， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 应 用 完成 偏 置 曲面 操作 ， 结 果 如 图 10-28 中 @ 所 示 。 


偏 站 曲面 5 三 区 
要 偏 置 的 面 | 


选择 面 ( 


图 10-28 创建 偏 置 曲面 
(4) 创建 偏 置 曲面 。 在 “要 偏 置 的 面 ” 柱 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 10-29 
忠 所 示 的 面 作为 偏 置 对 象 ， 输 入 “ 偏 置 距离 ”为 0， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 本 确定 于 完成 偏 
置 曲 面 操 作 ， 结 果 如 图 10-29 中 全 所 示 。 


篇 置 曲面 站 三 区 
要 人 妨 置 的 面 人 和 
一 和 
\ 
NO 
国债 如 o Ba ~ / 


图 10-29 创建 偏 置 曲面 
(5) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 下 接 章 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 强 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 甸 上 ”在 “ 军 图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移动 妥 标 选择 如 图 10-30 中 
(所 示 的 平面 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 二 确定 总 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 女 标 
右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 同 视图 到 齐 图 ”， 系 统 将 绘制 日 图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 
器 ， 如 图 10-30 中 (6 所 示 。 


四 NNe 
反 向 加 


图 10-30 ”选择 绘制 草图 平面 
(6) 绘制 修剪 边界 草图 。 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按 钮 “”， 移 动 忌 标 抓 


到 片 体 边线 问 点 单 击 ， 绘 制 出 一 条 200 长 的 水 平 线 ， 如 图 10-31 中 人 所 示 。 再 绘制 出 两 条 相 
互 平 行 并 垂直 于 边线 的 直线 ， 如 图 10-31 中 他 所 示 。 
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(7) 单 击 “完成 车 图” 图标 按 钮 名 退出 草图 绘制 。 


图 10-31 绘制 修剪 边界 草图 


(8) 创建 修剪 片 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “修剪 片 体 ”图 标 按钮 总 ， 系 统 阐 出 
“ 修 甬 请 体 ” 对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “保持 ” 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 户 体 ”， 移 
动 鼠 标 选择 如 图 10-32 中 人 @ 所 示 的 曲面 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 
选择 如 图 10-32 中 国 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “垂直 于 面 ”。 单 击 
“选择 区 域 ” 图 标 ， 选 择 如 图 10-32 中 全 所 示 的 面 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 所 庶 用 洁 完 成 片 体 
修剪 操作 ， 结 果 如 图 10-32 中 所 示 。 


三 区 
目标 人 
选择 片 人 多 器 GR 、 
边界 对 象 和 > 
Y 选择 对 多 + 区 域 Ia 
| 口 罗 许 目标 边 作 为 工具 对 铺 NON 


投影 方向 和 


投影 方向 ES 
图 10-32 ”创建 修剪 片 体 
(9) 创建 修剪 片 体 。 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “舍弃 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 
移动 鼠标 选择 如 图 10-33 中 全 所 示 的 曲面 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ” 移动 鼠 


标 选择 如 图 10-33 中 加 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “垂直 于 面 ”。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 匿 博时 司 完成 片 体 修 前 操作 ， 结 果 如 图 10-33 中 加 所 示 . 


vr 选择 区 域 [2) 
(7 


l 


目标 和 , 
Y 选择 片 体 (1) < 一 
边界 对 象 本 
,7 选择 对 象 a | 让 | 和 

1 1 3 zl 本 

YY 选择 区 域 (1) 
投影 方向 ^ DO 保 拉 四 
投影 方向 | 始 垂直 于 面 、 周 

| \ \@ 十 几 厅 太 肌 了 [取消 


图 10-33 ”创建 修剪 片 体 
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(10) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 号 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 单 
条 曲线 ”， 在 “和 鹤 血 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 2”， 移 动 鼠 标 选 择 如 儿 10-34 中 所 示 的 曲线 
作为 第 一 截面 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 选择 。 再 选择 如 网 10-34 中 把 所 示 的 曲线 ， 作 为 最 后 鹤 
面 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G0《〈 位 置 )”， 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G1《〈 相 
切 )” 单 击 “选择 面 >， 移动 鼠标 选择 如 图 10-34 中 @ 所 示 的 面 作为 连续 面 。 单 击 “ 确 定 ” 


图 标 按钮 天 柳 定 训 完 成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 ， 结 来 如 图 10-34 中 全 所 示 。 
连续 性 | 
口 全 部 应 用 


法 择 昌 绪 双 点 人 加 网 


“| 第 一 截面 Sm 

WS 最 后 截面 [C7 ( 相 切 (4) 中 

、 ¥ ye 

外 BD > 流向 "+f 指定 了 
sc | 


» pe “十 是 SE 用 [了 
pp NIG, 


图 10-34 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(11) 创建 片 体 加 厚 。 单 击 “ 偏 置 缩放 ”工具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 BBY， 系统 弹出 
“加 厚 ” 对 话 框 ， 在 “和 面 ” 柱 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 妥 标 选择 如 图 10-35 中 的 所 示 的 面 作为 
加 厚 上 对象， 在 “厚度 ” 栏 中 输入 “ 偏 置 1” 为 -1,“ 偏 置 2” 为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 
[5 尽 用 | 完成 加 厚 操作 ， 结 果 如 图 10-35 中 国 所 示 。 

加 旦 2 = 

面 人 
| i 
厚度 


人 
仿 置 1 ~ aa 
偏 置 2 EE mim Ea 
x 


反 向 


< 确定 应 用 RO2 消 


图 10-35 创建 片 体 加 厚 

(12) 创建 片 体 加 厚 。 在 “和 面 ” 栏 中 单 击 “选择 面 ” 移动 妥 标 选择 如 图 10-36 中 已 所 示 

的 面 作为 加 厚 对 象 ， 在 “厚度 ” 栏 中 输入 “ 偏 置 1” 为 0,“ 偏 置 2” 为 10， 单 击 “ 确 定 ” 图 
标 按 钮 吏 确 定 训 完成 加 厚 操 作 ， 结 果 如 图 10-36 中 全 所 示 。 


加 厚 J 三 区 
面 人 
光 选择 面 (1) 

We a 
厚度 人 


一 一 -一 


图 10-36 创建 片 体 加 厚 
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(13) 创建 俩 置 面 。 单 击 “ 偶 置 缩 放 ” 工 具 栏 中 的 “ 偶 症 面 ” 独 标 按钮 邮 ， 系 统 弹出 
“ 偶 曾 面 ” 对 话 框 ， 在 “要 偶 置 的 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 10-37 中 必 所 
示 的 面 作为 侦 置 对 象 ， 这 时 屏幕 上 会 出 现 侦 阐 方 同 箭头 ， 如 果 方 癌 不 对 ， 可 以 单 击 “ 偶 置 
面 ” 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”图 标 按钮 来 改变 偏 置 方向 。 输 入 “ 偏 置 ”为 5S， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
授 钮 刁 确 定 吕 完成 面 仿 时 操作 ， 结 来 如 图 10-37 中 加 所 未。 


图 10-37 创建 偏 置 面 


(14) 创建 边 倒 贺 。 早 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 哇 ， 系 统 弹出 
“ 边 倒 图 ”对话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ” 输入 “半径 1” 为 5， 
持 击 “选择 边 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 10-38 中 全 所 示 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 
的 认 设 置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 瑚 十 加 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 采 如 图 10-38 中 @ 所 示 。 


图 10-38 创建 边 倒 圆 


(15) 创建 抽 壳 特征 。 单 击 “ 偏 置 缩 放 ” 工 具 栏 中 的 “ 抽 壳 ”图 标 按钮 副 ， 系 统 弹出 
“ 抽 有 元” 对话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “ 移 除 面 ， 然 后 抽 元 ”， 在 “要 穿 透 的 面 ” 栏 中 单 击 
“选择 面 ”， 移动 鼠 标 选择 如 图 10-39 中 公所 示 的 面 作为 移 除 面 ， 在 “厚度 ”文本 框 中 输入 
1， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 车 确定 司 完 成 抽 壳 操作 ， 结 果 如 图 10-39 中 9) 所 示 。 


10-39 创建 抽 胸 特征 
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(16) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 口 ， 系 统 弹 出 
“基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “XC-YC 平面 ” 在 “ 偏 置 和 参考 ” 栏 中 输入 “距离 * 


为 0， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 于 确定 到 完成 基准 平面 创建 操作 ， 结 末 如 图 10-40 中 人 所 示 。 


区 ed 中 | 
偏 置 和 参考 入 

Wcs 〇 上 绝对 坐标 
距离 加 @ mm Ea \ 
反 向 民 3 


< 确定 记 三 应用 |[ 取消 | 号 


图 10-40 ”创建 基准 平面 


(17) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 后， 系统 弹出 
“镜像 体 ” 对 话 框 ， 在 “ 体 ” 栏 中 和 蛙 击 “选择 体 ”， 移 动 腿 标 选择 如 图 10-41 中 羽毛 示 的 四 个 
实体 作为 镜像 对 象 。 在 “镜像 平 甸 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平 务 ”， 移动 腿 标 选 择 如 图 10-41 中 世 
所 示 的 基准 平面 作为 镜像 阅 面 ， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 苇 确 定 训 完成 错 像 操作 ， 结 来 如 图 10-41 


中 (6) 所 示 。 

镜 父 坷 J 三 区 SS- 

体 人 N 

- \\ ey 

w 选择 体 以 

镜像 平面 8 | DA © (6) 
v 选择 平面 (1 y 

.Ou N 

ES EH [卫生 


图 10-41 创建 镜像 体 


(18) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 启 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 在 “ 章 网 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 网 10-42 中 
@ 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 填 确 定 司 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 
击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “ 定 回 视 岁 到 章 图 ” 系统 将 绘制 章 岁 平面 转 到 与 屏幕 平 
行 视 向 ， 如 图 10-42 中 国 所 示 。 


草图 平面 
平面 方 [ 现 有 平 Ea 


Y le / 
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图 10-42 ”选择 绘制 草图 平面 
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(19) 绘制 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按 钮 (9， 绘 制 出 三 个 同 
心 圆 ， 如 图 10-43 中 四 所 示 。 
(20) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


图 10-43 ”绘制 拉 伸 截面 草图 


(21) 创建 求 和 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 总 图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 10-44 
中 他 所 示 的 两 个 圆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 和 输入 “距离 ”为 280， 选 择 
“结束 ”为 “下 全 延伸 部 分 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 10-44 中 国 所 示 的 面 ， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 
“布尔 ”为 “ 畏 求 和 ” 选择 如 图 10-44 中 人 @ 所 示 的 实体 作为 求 和 对 象 ， 单 击 “应 用 ”图 标 按 
钮 上 应 用 完成 拉 伸 操作 。 


布尔 和 || 


| 布尔 ”| 询 求 和 N Ee 
\@) 渤 择 体 () (@) 
Bo wf 

确定 习 [ 民 取消 ] 


图 10-44 ”创建 求 和 拉 伸 


用 同样 的 方法 作出 为 一 边 的 求 和 拉 伸 ， 将 起 点 “距离 ” 改 为 -280,“ 结 束 ” 为 “下 全 延 
仲 部 分 ” 结 来 如 图 10-45 中 必 所 示 。 


_ 拉 各 5 三 本 _ 
截面 人 ee ?一 | 
选择 曲线 (2) 1 -一 

GO 
截面 


| 加 值 Ea 
280 Pi 
PS 延伸 部 : 


攻 半 反 对 了 


极限 
起 点 面值 
距离 “|1-280 mm | 


结束 “| 旦 直 平 延伸 部 : 


w 选择 对 象 (1) 


图 10-45 ”创建 男 一 边 的 求 和 拉 伸 
(22) 创建 对 称 拉 伸 。 选 择 如 图 10-46 中 鲍 所 示 的 圆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “ 续 
束 ” 为 “对 称 值 ” 输入 “距离 ”为 31$， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “无 ” 单 击 “应 
用 ”图 标 按钮 [应 用 | 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-46 中 国 所 示 。 


“< & 


第 10 章 购 物 车 L 


区 

截面 和 y 

7 进 择 曲线 (1 国 多 ph 
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图 10-46 ”创建 对 称 拉 伸 
(23) 创建 对 称 拉 伸 。 选 择 如 图 10-47 中 鲍 所 示 的 两 个 圆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 
“结束 ”为 “对 称 值 ” 输入 “距离 ”为 180， 在 “布尔 ” 栏 中 选择 “布尔 ”为 “无 ” 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 局 靖 宣 本 完成 拉 伸 操 作 ， 结 果 如 图 10-47 中 号 所 示 。 


结束 “| 品 对 称 值 "| 
距离 Ts 3) 全 


二 十 让 [有 ] [台币 


图 10-47 创建 对 称 拉 伸 


>I> 10.3 ”建立 支撑 管 加 强 筋 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 蛙 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平和 而 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 10-48 中 公所 示 
的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 确定 剖 ， 系 统 进入 草图 绘制 蹇 而 。 在 绘图 区 单 击 眠 标 右 
键 ， 在 弹出 的 洒 旱 中 选择 “ 定 癌 视 图 到 草图 ”， 系 统 将 绘制 章 图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 
10-48 中 (@ 所 示 。 


[名 在 平面 E 。 国 
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图 10-48 ”选择 绘制 草图 平面 
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(2) 绘制 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 “”， 绘 制 出 一 条 
水 平 线 和 一 条 角度 线 ， 如 图 10-49 中 所 示 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 名 ， 
绘制 出 一 个 圆 ， 如 图 10-49 中 四) 所 示 。 

(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 碳 退出 草图 绘制 。 


图 10-49 ”绘制 拉 伸 截面 草图 


(4) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 回 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截 面 ， 选 择 如 图 10-50 
中 他 所 示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ?” 输入 “距离 ”为 222， 在 
“设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 十 完成 片 体 拉 伸 操作 ， 
结果 如 图 10-50 中 号 所 示 。 


< 确定 于 | 应 用 | 万 取 靖 


图 10-50 ”创建 片 体 拉 伸 
(5) 创建 请 体 对 称 拉 伸 。 选 择 如 图 10-51 中 @ 所 示 的 圆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “ 续 
束 ” 为 “对 称 值 ” 输入 “距离 ”为 222， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 实 线 ” 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 局 瑚 演 司 完成 片 体 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-51 中 国 所 示 。 


So 7 
极限 ^ 4 
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图 10-51 创建 片 体 对 称 拉 伸 
(6) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 启 ， 系 统 弹 
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出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 1 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 2 移动 鼠标 选择 如 图 10-52 中 
() 所 示 的 厂 体 面 ， 和 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 二 确定 到 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 妃 
标 右键 ， 在 弹出 的 沫 单 中 选择 “ 定 癌 视图 到 章 网 ”， 系统 将 绘制 草 网 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 
回 ， 如 网 10-52 中 6) 所 示 。 
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= ND 消 
图 10-52 ”选择 绘制 草图 平面 
(7) 绘制 管道 路 径 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”网 标 按钮 /”， 移 动 鼠 标 抓 住 片 6 
体 的 短 边 端点 ， 绘 制 出 一 条 竖 线 ， 再 绘制 出 一 条 水 平 线 ， 再 绘制 出 一 条 坚 线 ， 坚 线 的 结束 点 为 片 
体 短 边 的 问 点 ， 如 图 10-53 中 人 所 示 。 分 别 对 章 图 的 两 个 角 倒 R20 圆 角 ， 如 图 10-53 中 人 @) 所 示 。 
(8) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 钮 豆 退出 草图 绘制 。 


图 10-53 ”绘制 管道 路 径 草 图 0 
(9) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 掠 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ”网 标 按钮 一 ， 系 统 弹 出 “管道 ”对 话 框 ， 
在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ” 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ” 选择 如 图 10-54 
中 人 所 示 的 曲线 ， 在 “ 横 和 截面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 12,“ 内 径 ” 为 0， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “和 输 
出 ”为 “ 单 段 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 绩 硝 定 司 完成 管道 操作 ， 结 果 如 图 10-54 中 所 示 。 


第 10 章 


管道 Vy 已 外 

路 径 A J 

7 选择 曲线 (5) F 12 
| 

横 截面 | 


WF SS | 
处 径 12 mm [和 
内 径 ON [3】 mm EE 


图 10-54 ”创建 管道 


>> 10.4 建立 钢丝 网 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 况 ， 系 统 弹 1 
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出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 >， 移动 鼠标 选择 如 网 10-55 中 
所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 后 博 和 

孔 标 右键 ， 在 弹出 的 订单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 大 平行 视 
癌 ， 如 图 10-55 中 (@) 所 示 。 


| 名 在 平面 上 Ea 


草图 平面 -0 人 


平面 广 [ 现 有 尽 面 图 
Lo | 钊 | 
反 向 叶 定向 视图 到 草图 (K) 
es 梧 刷新 人 
< 确定 NA 销 四 适合 窗口 介 


图 10-55 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 管道 路 径 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “抽取 曲线 ”图 标 按钮 胸 ， 抽 取 模 型 
的 三 条 边线 ， 如 图 10-56 中 心 所 示 。 用 “ 仿 临 曲线 ”工具 将 左边 线 癌 内 仿 和 6， 如 图 10-56 
中 忆 所 示 。 用 “ 圆 角 ”工具 将 草图 的 两 个 角 倒 R20 加 角 ， 如 图 10-56 中 全 ) 押 示 。 

(3) 单 击 “ 完 成 曹 岁 ”网 标 按 钮 药 退出 草图 绘制 。 


图 10-56 ”绘制 管道 路 径 草图 
(4) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 护 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ”图 标 投 钮 一 ， 系 统 阐 出 “管道 ”对 
话 框 ， 在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲 线 ” 选择 
如 图 10-57 中 国 所 示 的 曲线 ， 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 截 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 4,“ 内 
径 ” 为 0， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ?” 单 击 “确定 ”图 标 按钮 荐 确定 司 完成 管 
道 操作 ， 结 果 如 图 10-57 中 (6) 所 示 。 


路 径 


横 


图 10-57 创建 管道 


(5) 创建 平移 阵列 。 早 击 “关联 复制 ”工具 栏 中 的 “生成 实例 几何 特征 ”图 标 按钮 高 ， 


,204) 


系统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 栏 中 选择 “平移 ”， 
征 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 选择 如 几 10-58 中 的 所 示 的 管道 实体 作为 阵 例 对 象 。 在 “ 方 
问 ” 栏 中 单 击 “指定 天 量 ” 右 边 的 “天 量 ” 对 话 框图 标 ， 系 统 弹 出 “天 量 ” 对 话 框 ， 选 择 
“ZC 轴 ”， 单 击 “ 确 定 ” 控 钮 。 在 “距离 和 副本 数 ” 栏 中 ， 输 入 “距离 ”为 38， 副 本 数 为 
5， 如 图 10-58 中 中 所 示 。 在 “设置 ” 栏 中 多 选 “ 关 联 ” 和 “Copy Threads” 复 选 枉 ， 乍 击 


“应 用 ”图 标 按钮 下 训 用 本 完成 平移 阵列 操作 。 
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图 10-58 ”创建 平移 阵列 


用 同样 的 方法 作出 为 一 边 的 平移 阵列 ， 将 矢量 对 话 框 中 的 “类 型 ” 改 为 “-ZC 轴 ” 如 


10-59 中 心 所 示 ， 其 他 参数 相同 ， 结 果 如 图 10-59 中 以 所 示 。 


图 10-59 ”创建 男 一 边 平移 阵列 


(6) 创建 俩 症 面 。 单 击 “ 偶 置 缩放 ”工具 栏 中 的 “ 侦 置 面 ” 图 标 按钮 源 ， 系 统 宰 出 “ 俩 首 
面 ” 对 话 框 ， 在 “要 仿 音 的 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 有限 标 选择 如 图 10-60 中 他 所 示 的 两 个 
侧面 作为 俩 置 对 象 ， 这 时 屏 基 上 会 出 现 俩 置 方 癌 箭头 ， 要 求 癌 内 侦 置 ， 如 朱 方 问 不 对 ， 可 以 单 


购 物 车 


击 “ 偶 首 面 ”对 话 杠 中 的 “反问 ” 赂 标 投 钮 来 改变 俩 置 方向。 输入 “ 偶 症 ”为 2， 单 击 “ 应 用 ” 
图 标 按钮 上 应 用 本 完成 仿 萤 面 操作 。 用 同样 的 方法 将 的 面 占 外 仿 早 4， 如 图 10-60 中 全 所 示 。 


要 偏 置 的 面 全 | 人 
过 反面 (4) \ 
偏 置 入 | 
偏 置 。 [2 NG om 网 
反 向 2 党 


图 10-60 ”创建 偏 置 面 


在 “要 生成 实例 的 几何 特 


(7) 创建 边 倒 网 。 单 击 “ 细 节 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ”图 标 按钮 强 ， 系 统 弹出 
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AP 
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“ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ” 输入 “半径 1” 为 20， 
单 击 “选择 边 ”， 移 动 岁 标 选择 如 图 10-61 中 @ 所 示 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对象， 其 他 的 采用 
默认 设置 。 早 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 剖 完 成 边 倒 贺 操作， 结果 如 图 10-61 中 @ 所 示 。 


| 国 
要 倒 圆 的 边 


图 10-61 创建 边 倒 圆 


(8) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”选择 如 图 10-62 中 全 所 示 的 
基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确定 到， 系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右 
刍 ， 在 弹出 的 琳 单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 癌 ， 
如 图 10-62 中 全 所 示 。 


创建 草图 三 区 


平面 方法 [ 现 有 平面 。 国 
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图 10-62 ”选择 绘制 草图 平面 
(9) 绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 .”， 绘 制 出 
如 图 10-63 所 示 的 草图 。 
(10) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


| 
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图 10-63 ”绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 
(11) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”网 标 按钮 上 加， 系统 弹出 
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“选择 总 图 ”对 话 框 和 “ 拉 仲 ”对话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “特征 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 *”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 10-64 
中 避 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输入 “距离 ”为 350， 在 
“设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 正确 害 剖 完 成 片 体 拉 伸 操作 ， 
结 末 如 图 10-64 中 (@ 所 示 。 
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图 10-64 创建 片 体 拉 伸 
(12) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 侍 ， 系 统 阐 出 “ 相 
交 曲 线 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 10-65 中 人 所 示 的 实体 
模型 面 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ” 选择 如 图 10-65 中 所 示 的 片 体 作为 


体 类 下 片 体 Ea 


0. 00] 
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图 10-65 ”创建 相交 曲线 
(13) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 控 ” 工 其 栏 中 的 “管道 ”图 标 按钮 库 ， 系 统 弹 出 “管道 ”对 话 
框 ， 在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ”， 选 择 如 
10-66 中 人 所 不 的 相交 曲线 ， 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 帘 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 4,“ 内 径 ” 
为 0， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ”， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 十 完成 管道 操作 ， 结 
果 如 图 10-66 中 (B@) 所 示 。 用 同样 的 方法 将 其 他 相交 曲线 都 创建 成 已 道 ， 结 果 如 图 10-66 中 OD 所 示 。 


图 10-66 创建 管道 
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(14) 创建 偏 壮 向 。 单 击 “ 仿 置 顷 放 ”工具 栏 中 的 “ 偏 置 徊 ”图 标 按钮 鹿 ， 系 统 弹 出 
“ 仿 置 面 ” 对 话 框 ， 在 “要 仿 置 的 耐 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 10-67 中 全 所 
示 的 两 个 侧面 和 的 面 作为 偏 芋 对象， 这 时 屏 右 上 会 出 现 偏 鞋 方 同 篆 头 ， 如 果 方 同人 不 对 ， 可 以 
单 击 “ 偶 置 面 ” 对 话 框 中 的 “ 反 回 ”图 标 按钮 来 改变 偶 置 方向 。 要 求 癌 外债 置 ， 输 入 “ 侦 
置 ” 为 4， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 完成 偏 置 面 操作 。 用 同样 的 方法 ， 将 前 面 咎 外 偏 置 
4， 如 图 10-67 中 避 所 示 ; 将 后 面 占 内 仿生 2， 如 图 10-67 中 人 所 未 。 


篇 慎 面 ” ” 三 区 
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办， 加 ZZ 
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图 10-67 创建 偏 置 面 
(15) 创建 边 倒 圆 。 单 击 “ 细 贡 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ” 图 标 按 钮 副 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ” 输入 “半径 1” 为 20， 
单 击 “ 选 择 边 ” 移动 鼠标 选择 如 图 10-68 中 人 的 所 示 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 
恩 认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 局 确定 于 完成 边 倒 加 操作 ， 结 果 如 图 10-68 中 全 所 示 。 


图 10-68 创建 边 倒 圆 


(16) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 注 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 选 
择 “ 平 面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “选择 平 的 面 或 平面 ”移动 鼠 标 选择 如 图 10-69 中 @ 所 
示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 E 辐 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ” 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 
如 网 10-69 中 (@) 所 示 。 
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图 10-69 ”选择 绘制 草图 平面 
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(17) 绘制 户 体 拉 伸 鹤 面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 图 标 按 钮 ”， 绘 制 出 
如 图 10-70 所 示 的 草图 。 
(18) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


图 10-70 绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 
(19) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 种 ， 系 统 弹出 
“选择 意 几 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 10-71 
中 的 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “极限 ” 栏 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ” 输入“ 距 
离 ” 为 300， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 下 确定 = 
成 片 体 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-71 中 所 示 。 
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图 10-71 创建 片 体 拉 伸 
(20) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 尘 ， 系 统 弹 出 “ 相 
交 曲 线 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 10-72 中 @) 所 示 的 实体 
模型 面 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ” 选择 如 图 10-72 中 由 所 示 的 片 体 作为 
第 二 组 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确定 名 完成 创建 相交 曲线 操作 ， 结 果 如 图 10-72 中 所 示 。 


me 
Y 选择 面 KTZ7 : 
a 0 

2 
7 选择 而 
Ep 


= Go 一 [取消 | 
图 10-72 创建 相交 曲线 
(21) 创建 管道 。 单 击 “ 扫 拯 ” 工 具 栏 中 的 “管道 ” 岁 标 按钮 一 ， 系 统 弹 出 “管道 ”对 话 
框 ， 在 “路 径 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ” 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 切 曲线 ” 选择 如 
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10-73 中 @ 所 示 的 相交 曲线 ， 在 “管道 ”对 话 框 的 “ 横 截 面 ” 栏 中 输入 “外 径 ” 为 4,“ 内 
径 ” 为 0， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “输出 ”为 “ 单 段 ?” 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 所 庶 用 沾 完成 管道 
操作 ， 结 果 如 图 10-73 中 人 @@ 所 示 。 


图 10-73 ”创建 管道 
用 同样 的 方法 将 其 他 相交 曲线 都 创建 成 管道 ， 结 果 如 图 10-74 所 示 。 


图 10-74 ”创建 其 他 管道 


(22) 选择 绘制 草图 平 徊 。 单 击 “ 和 直接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 同 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面”， 单 击 “ 选 择 平 的 耐 或 平面 ”移动 有限 标 选择 如 图 10-75 中 
(所 示 的 基准 平 而 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 刁 确 定 到 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 
孔 标 右键 ， 在 弹出 的 订单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 大 平行 视 
癌 ， 如 图 10-75 中 (所 示 。 


平面 :[ 现 有 平面 。 ”加 
7 选择 平 的 原 或 平 i| 中 | 


友 辐 Eg 入 定向 视图 到 草图 (K) 
司 刷新 (5) (5) 
梧 适合 窗口 名 


图 10-75 选择 绘制 更 图 平面 
(23) 绘制 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按钮 〇 ， 绘 制 出 两 个 
一 ， 如 图 10-76 中 GD 他 所 未。 
(24) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 够 退出 草图 绘制 。 
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图 10-76 绘制 拉 伸 截面 草图 
(25) 创建 对 称 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四， 系统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截 面 ， 选 择 如 图 10-77 
中 罗 所 示 的 圆 ， 选 择 “ 结 束 ” 为 “对 称 值 >， 输入 “距离 ”为 300， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 
[至 用 | 完成 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 10-77 中 国 所 示 。 


拉 促 9 三 区 
截面 人 


持 选 择 曲 线 0)[ 克 
| NS (1) 


极限 人 


10-77 创建 对 称 拉 伸 


距离 为 280， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 证 


拉 钊 三 区 


10-78 创建 对 称 拉 伸 
在 “装配 体 ” 环 培 中 加 入 万 同 轮 后 的 购物 车 模型 如 图 10-79 所 示 。 


图 10-79 ”添加 万 向 轮 后 的 购物 车 模型 
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> 10.5 思考 与 练习 


1. 建立 如 图 10-80 所 示 的 绞 线 模型 ， 该 模型 由 七 根 丝线 沿 3D 曲线 缠绕 而 成 。 建 模 思 
路 : 首选 创建 出 一 条 3D 曲线 ， 这 条 3D 曲线 可 以 由 输入 点 的 方式 创建 ， 也 可 以 在 两 个 夹 角 
90” 的 平面 上 分 别 绘 制 曲线 ， 再 以 投影 方式 得 到 3D 曲线 ， 还 可 以 将 两 条 曲线 分 别 拉 伸 成 
耐 ， 再 以 两 个 曲面 相交 产生 曲线 。 得 到 3D 曲线 后 ， 再 创建 通过 这 条 3D 曲线 的 基准 平面， 
将 平面 的 起 点 设 为 0。 然 后 在 这 个 平面 上 绘制 七 个 圆 轮廓 ， 最 后 分 别 用 扫 护 方法 将 圆 轮 廓 洛 
3D 曲线 扫 撤 ， 在 扫 护 过 程 中 采用 角度 规律 控制 ， 使 圆 轮廓 沿 3D 曲线 缠绕 扫 拯 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 10-80” 绞 线 


2. 建立 如 图 10-81 所 示 的 椭圆 弹 算 。 建 模 思 路 : 可 以 券 虑 先 创 建 椭 圆 形状 的 实体 ， 
然后 创建 螺旋 形状 的 户 体 ， 再 创建 实体 和 生体 相交 曲线 ， 最 后 创建 沿 引 导线 扫 扰 生成 条 
加 弹 疆 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 

3. 建立 矩形 弹壳 模型 ， 如 网 10-82 中 多 所 示 。 可 参阅 光合 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动 
国文 件 。 


图 10-81 李 圆 弹 千 图 10-82 矩形 弹 跑 

4. 建立 贬 杆 模型 ， 如 图 10-83 所 示 。 访 嵌 杆 是 一 个 回转 体 ， 尖 部 是 弧 形 的 ， 徘 近 头 部 
边 上 有 一 道 思 档 ， 中 间 古 沧 形 螺纹 ， 尾 部 开 有 一 个 北 手 顶 的 筷 。 创 建 这 个 模型 最 大 的 难 扣 是 
中 间 部 分 的 窍 形 蝶 弘 ， 可 以 采用 厂 体 加 厚 的 方法 ， 在 这 里 要 用 态 一 种 方法 “ne 


令 ， 用 “ 扫 掠 ”命令 作 这 个 螺纹 要 用 到 一 个 矩形 截面 和 三 条 螺旋 线 ， 解 决 了 矩形 螺纹 的 问题 
其 他 的 就 容易 了 。 


可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 
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DR 
内 容 提 要 : 
本 章 将 介绍 休闲 椅 模 型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 基准 平面 、 抽 取 曲 
面 、 规 律 延 伸 、 投 影 曲线 、 生 成 实例 几何 体 特 征 、 镜 像 体 、 通 过 曲线 


组 、 通 过 曲线 网 格 、 片 体 修 剪 、 桥 接 曲 线 、 缝 合 曲面 、 曲 面 加 厚 和 细节 
特征 等 。 


图 11-1 所 示 为 休闲 椅 模 型 。 其 靠背 、 座 位 和 腿 连 成 一 体 ， 是 一 种 造型 优雅 ， 曲 面 流 
轧 ， 赋 有 创意 的 休闲 森 。 如 何 做 出 休闲 椅 的 流畅 曲面 外 形 ， 特 别 是 徘 背 上 的 翻 边 曲面 造型 ， 
征 本 实例 的 知识 点 。 

建 便 思路 : 根据 休闲 椅 醒 型 的 特 扣 ， 决 定 用 “外 观 造 型 设计 ” 环 昔 下 建 模 的 方式 来 
完成 。 
休闲 椅 的 建 模 难点 是 ， 沈 畅 曲 面 的 外 形 和 徘 背 上 的 翻 边 造型 。 为 了 使 创建 出 来 的 曲面 能 
加 厚 10mm， 而 且 还 能 对 加 厚 边缘 倒 贺 角 R3， 决 定 曲面 的 相连 部 分 采用 G1 相 切 连接 。 对 于 
休闲 森 的 整体 造型 ， 采 用 不 同位 置 的 侧面 轮廓 曲线 建立 通过 曲线 组 曲面 和 通过 曲线 网 格 曲 面 
来 完成 。 对 于 徘 背 上 的 翻 边 采 用 曲面 规律 延伸 加 面倒 圆 来 完成 。 对 于 翻 边 面 与 腿 之 间 的 过 涛 
曲面 ， 洲 用 桥接 曲线 、 通 过 曲线 网 格 曲 而 、 修 酿 片 体 等 命令 作出 。 这 个 过 渡 面 是 休闲 森 建 模 
的 关键 ,过滤 面 做 得 好 与 否 ， 对 后 和 面 的 曲面 加 厚 厚度 会 造成 一 定 的 影响 。 如 果 曲 和 面 加 厚 后 出 
现 破 面 现象 ， 则 会 造成 边 倒 圆 不 成 功 或 倒 加 R 值 取得 很 小 才能 成 功 。 


图 11-1 休闲 森 模 型 


休闲 椅 的 建 梗 步骤 见 表 11-1。 
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表 11-1 休闲 椅 建 模 步骤 


建立 休闲 
1 “| 椅 侧 面 轮廓 | 与 腿 之 间 的 
草图 人 过 渡 面 


) 建立 通过 < 建立 镜像 
曲面 组 曲面 SS 体 
建立 通过 
3 | 昌 线 网 格 曲 
面 
4 
5 


>> 11.1 建立 休闲 椅 整 体 曲 面 


(1) 新 建文 件 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 按钮 |， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “毫米 交 “ 类 型 ”为 “外 观 造 型 设计 ”。 在 “新 文件 名 ”的 
“名 称 ” 文 本 框 中 输入 “休闲 椅 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 栅 三 完成 新 文件 的 建立 ， 如 网 11-2 
所 示 。 系 统 进入 外 观 造型 设计 界面 。 

(2) 设置 用 户 界 耐 、 建 模 、 章 图 首选 项 。 单 击 主 亲 单 栏 中 的 “首选 项 ” 羔 单 ， 在 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 选择 “用 户 界 面 ” 系统 阐 出 “用 户 界 面 首 选项 ”对 话 框 ， 在 “已 显示 的 小 数位 
数 ” 选 项 组 中 ， 将 “对 话 框 ” 的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2, “跟踪 条 ”的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 
2， 勾 选 “ 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 厢 证 完成 用 户 界 面 选项 
设 定 ， 如 图 11-3 中 人 所 示 。 
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单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 
模 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 片 体 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 路 移 完 成 建 模 


新 建 


| [模型 | 模型 | 图纸 | 图纸 | 仿真 | 加 工 | 检测 [机电 概念 设计 | 


Bl Assembly 
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口 毛 坏 


Shape Studio 处 观 ; 


i 
= 


NX 急 金 

悦 Aero Sheet Metal ” 航 字 饭 金 
逻辑 管线 布 .… 属性 
的 Rouwting Mechanical 机 械 管线 布 … 

六 Rowtina Electrical ”电气 管 睹 布 ... 之 名称 
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Shape Studio 
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上 次 修改 了 时间: 
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选项 设 定 ， 如 图 11-3 中 以 所 示 。 


单 击 主 采 单 栏 中 的 “ 冯 选 项 ”有 亲 持 ， 在 弹出 的 下 拉 羔 捍 中 选择 “草图 ”， 系 统 弹 出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ”， 勾 选 “ 创 建 目 动 判断 约束 ”选项 ， 


图 11-2 新建 文件 


2 -十 所 


单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “ 建 模 ”， 系 统 弹 出 “ 建 


站 


名称 [ 剑 风 王 prtF j 区 


人 同 | 国 


确定 销 | 


“确定 ”图 标 按 钮 哆 网 完成 曹 网 选项 设 定 ， 如 图 11-3 中 他 所 示 。 


(3) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 口 ， 系 统 弹 出 “ 基 
准 平 面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “XC-FC 平面 >， 在 “但 站 和 参考 ” 仿 中 输入 “距离 ”为 
0， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 上 应用 沾 ， 结 果 如 图 11-4 中 所 示 。 在 “ 偏 置 和 参考 ” 栏 中 输入 


bq 
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[ 本 
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图 11-3 
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“距离 ”为 225， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 卢 旋 用 习 ， 结 果 如 图 11-4 中 国 所 示 。 在 “ 偏 置 和 参 
考 ” 栏 中 输入 “距离 ”为 275， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 下 应 由， 结果 如 图 11-4 中 人 @@ 所 示 。 


类 型 A 距离 |o Ea ] 


偏 置 和 参考 人 < < A 
WCS 人 绝对 坐标 4) 距离 [275 _ 园 ] 


z 人) 
距离 | 225 ”有 园 | 


图 11-4 创建 基准 平面 


(4) 创建 基准 平面 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 选择 “类 型 ”为 “XC-ZC 平面 ” 在 “ 偶 
置 和 参考 ” 栏 中 输入 “距离 ”为 0， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 十， 结果 如 图 11-5 中 由 所 
示 。 选 择 “ 类 型 ”为 “YC-ZC 平面 ” 在 “ 偏 置 和 参考 ” 栏 中 输入 “距离 ”为 0， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 柄 号， 结果 如 图 11-5 中 全 所 示 。 


以 转 距 高 [2 峡 oy 
反 记 > [a A 

岳 霹 区 坝 5 od 大 末 [到 洒 ] 
图 11-5 创建 基准 平面 


(5) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 六， 系统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “和 平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 网 11-6 中 
@@ 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 后 # 定 司 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 
鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 疾 平 行 
视 回 ， 如 图 11-6 中 6) 所 示 。 


人 
平面 方法 [ 现 有 平面 。 国 
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图 11-6 选择 绘制 草图 平面 
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(6) 绘制 休闲 森 侧 面 第 一 轮廓 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “轮廓 铣 ” 图 标 按 钮 
ln， 系 统 弹 出 “轮廓 铣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ”， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 
“坐标 模式 ?”， 如 图 11-7 中 中 所 示 。 在 鼠标 跟 踩 条 中 输入 “XC”120 按 〈Enter〉 键 ， 
“YC”0 按 〈Enter〉 键 输入“ 长度 ”为 600 按 (Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 180， 接 下 
来 依次 输入 410，82，423.5，356.5，480，71.5， 每 次 输入 后 ， 均 按 (Enter〉 确认 ， 单 击 
展 标 中 键 结 束 直 线 绘 制 。 移 动员 标 在 “XC”0,“7C”0 点 处 单 击 ， 回 上 移动 鼠标 单 击 ， 
绘制 出 一 条 竖 线 。 单 击 “ 晶 网 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”网 标 按钮 飞 ， 绘 制 出 两 条 圆 踊 ， 
天 与 参考 下 线 相 切 ， 如 图 11-7 中 @ 所 示 。 用 修 闷 工具 修 可 车 图 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 
11-7 中 @@ 所 示 。 用 圆 角 工具 绘制 出 三 个 R100 的 圆 角 ， 将 三 条 参考 线 转换 成 构造 线 ， 如 
11-7 中 所 示 。 
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图 11-7 绘制 侧面 第 一 轮廓 草图 


(7) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(8) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 部 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 11-8 中 
@) 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 人 确定” 图标 按 钮 醒 定 到 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 
鼠标 右键 ， 在 弹出 的 琳 单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ” 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 
视 向 ， 如 图 11-8 中 人 @ 所 示 。 


革 轩 平面 A 
平面 方法 [ 现 有 平面 。 国 | |/ 
过 摊 于 的 面 开平 面 ( 相 | 
反 向 l 四 


图 11-8 选择 绘制 草图 平面 
(9) 绘制 休闲 椅 侧 面 第 二 轮廓 草图 。 单 击 “ 齐 网 ”工具 栏 中 的 “轮廓 狂 ” 图 标 鬼 钮 
t 用 ， 系 统 弹 出 “轮廓 铣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ” 选择 “输入 模式 ”为 “从 
标 模式 ”如 图 11-9 中 四 所 示 。 在 鼠标 跟 踩 条 中 输入 “XC”120 按 《〈Enter) 键 ,“YC”0 的 
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Pi 


(Enter〉 键 ， 输 入 “长 度 ” 为 580 按 ‘Enter〉 键 ， 输 入 “角度 ”为 180 按 ‘Enter〉 刍 ， 接 下 
来 依次 输入 411，94，456.5，0，462，71.5， 每 次 输入 后 均 按 (Enter〉 键 确认 ， 单 击 鼠 标 中 
键 结束 直线 绘制 。 移 动 鼠 标 在 “XC”0,“YC”0 点 处 单 击 ， 向 上 移动 鼠标 单 击 ， 绘 制 出 一 条 
竖 线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”图 标 按钮 愉 ， 绘 制 出 两 条 圆 踊 ， 圆 吻 与 参考 直线 
相 切 ， 如 图 11-9 中 @ 所 示 。 用 修 均 工具 修 慢 草图 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 11-9 中 他) 所 示 。 用 
圆 角 工具 绘制 出 R100、R150、R100 的 三 个 圆 角 。 将 三 条 参考 线 转 换 成 构造 线 ， 如 图 11-9 
中 网 所 示 。 


对 象 类 型 ”输入 模式 
[A ~ XY 


图 11-9 绘制 侧面 第 二 轮廓 草图 


(10) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 世 退出 草图 绘制 。 

(11〉 选择 绘 制 草 图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 弹 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 乎 面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 耐 或 平面 ”， 移动 腿 标 选择 如 图 11-10 中 所 示 
的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 大 吗 症 可， 系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右 
键 ， 在 弹出 的 洒 蛙 中 选择 “ 定 癌 视 图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 章 图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 
11-10 中 (@) 所 示 。 
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图 11-10 选择 绘制 更 图 平面 


(12) 绘制 休闲 椅 侧 面 第 三 轮廓 章 网 。 单 击 “ 章 向 ” 工 具 栏 中 的 “轮廓 猎 ” 网 标 按 钮 
t 用 ， 系 统 阐 出 “轮廓 铣 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 对 象 类 型 ”为 “直线 ” 选择 “输入 模式 ”为 “ 坐 
标 模式 ” 如 图 11-11 中 人 所 示 。 在 鼠标 跟踪 条 中 输入 “XC”120 按 〈(Enter〉 键 ,“YC”15 
按 〈Enter) 键 ， 输 入 “长 度 ” 为 522 按 (Enter) 键 ， 输 入 “角度 ”为 176 按 (Enter〉 刍 ， 
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接 下 来 依次 输入 333，90，344.5，11.5，470，71.5， 每 次 输入 后 ， 均 按 (Enter〉 键 确认 ， 单 
击 鼠 标 中 键 结束 直线 绘制 。 移 动 鼠 标 在 “XC”0,“YC”0 点 处 单 击 ， 向 上 移动 鼠标 单 击 ， 绘 
制 出 一 条 竖 线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”图 标 按钮 飞 ， 绘 制 出 三 条 圆 弧 ， 圆 弧 与 
参考 直线 相 切 ， 如 图 11-11 中 多 所 示 。 用 修剪 工具 修剪 草图 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 11-11 中 
人 @@ 所 示 。 用 圆 角 工具 绘制 出 R100、R90、R85 的 三 个 圆 角 。 将 四 条 参考 线 转换 成 构造 线 ， 如 
图 11-11 中 人 所 示 。 


dd 又 
对 象 类 型 ”输入 模式 | 


图 11-11 绘制 侧面 第 三 轮廓 草图 


(13) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 疯 退出 草图 绘制 。 

(14) 创建 镜像 阵列 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “生成 实例 几何 体 特征 ”图 标 投 钮 
向 ， 系 统 弹 出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 柱 中 选择 “镜像 ”， 在 “要 生成 实例 的 几 
何 特征 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 选择 如 图 11-12 中 的 所 示 的 两 条 相 切 曲线 作为 镜像 对 象 。 
在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 平面 ” 选择 “XC-7C 平面 ”作为 镜像 平面 ， 如 图 11-12 中 
和 所 示 。 在 “设置 ” 栏 中 多 选 “关联 ”和 “Copy Threads” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 


按钮 二 确定 到 完成 生成 实例 几何 体 特征 操作 。 
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图 11-12 镜像 阵列 草图 


(15) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 
心 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选 
择 “ 单 条 曲线 ”， 在 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 移 动 轨 标 选择 如 网 11-13 中 多 所 
示 的 曲线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 从 坞 癌 右 依次 选择 曲线 ， 并 单 击 鼠 标 中 
键 确认 选择 。 选 择 如 图 11-13 中 全) 所 示 的 曲线 ， 作 为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G0〔〈 位 置 )”， 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G0 (位 
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置 )”， 如 图 11-13 中 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 应 图 直 完 成 通过 曲线 组 曲面 操作 。 
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图 11-13 创建 通过 曲线 组 曲面 


(16) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 在 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 移动 鼠标 选择 如 
11-14 中 的 所 示 的 曲线 作为 第 一 堆 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 从 堪 同 右 依次 选择 曲线 ， 并 
单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 11-14 中 公所 示 的 曲线 ， 作 为 最 后 规 面 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 
选择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G0 (位 置 )” 选择 “最 后 截面 ”为 “GO (位 
置 )”， 如 图 11-14 中 人 @ 所 示 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [民用 | 完成 通过 曲线 组 曲面 操作 。 
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图 11-14 创建 通过 曲线 组 曲面 


(17) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 在 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 移动 鼠标 选择 如 
图 11-15 中 @ 所 示 的 曲线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 从 左 向 右 依次 选择 曲线 ， 并 
单 击 鼠 标 中 键 确 认 选择 。 选 择 如 图 11-15 中 @ 所 示 的 曲线 ， 作 为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 
选择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “GO (位 置 )”， 选 拌 “ 最 后 截面 ”为 “G0 (位 
置 )”， 如 图 11-15 中 @ 所 示 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 是 司 完成 道 过 曲线 组 曲面 操作 。 
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图 11-15 创建 通过 曲线 组 曲面 
(18) 创建 通过 曲线 网 格 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 


sg ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”， 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲线 ”入 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 选 
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择 如 图 11-16 中 的 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 11-16 中 
G) 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 ”， 选 择 如 网 11-16 中 国 所 示 的 曲线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 然 后 从 左 
到 右 依 次 选择 曲线 ， 并 单 击 忌 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 11-16 中 (6 所 示 的 曲线 作为 最 后 交 
又 线 ， 单 击 雇 标 中 键 确 认 选 择 。 
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图 11-16 创建 通过 曲线 网 格 曲 面 


(19) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )7， 单 击 
“选择 而 ”移动 鼠标 选择 与 第 一 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-17 中 号 所 未 ， 选 择 “ 最 后 主线 
时 ”为 “G1( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 腿 标 选择 与 最 后 主线 串 相 切 的 和 面 ， 如 图 11-17 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G0 (位置 )”， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 位置 )”， 
单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [ 庶 用 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 11-17 中 @ 所 示 。 
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图 11-17 设置 连续 性 参数 


(20) 创建 通过 曲线 网 格 曲 面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 其 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
sy ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 总 图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”， 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 选 
择 如 网 11-18 中 忆 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 11-18 中 
@ 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲 
线 ”， 选 择 如 网 11-18 中 加 所 示 的 曲线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 选择 ， 然 后 从 均 
到 右 依 次 选择 曲线 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 11-18 中 (@ 所 示 的 曲线 作为 最 后 交 
又 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 选 择 。 

(21) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )7”， 单 击 
“选择 耐 ”， 移动 鼠标 选择 与 第 一 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-19 中 忆 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
时 ”为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 县 标 选 择 与 最 后 主线 串 相 切 的 耐 ， 如 图 11-19 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G0 位 置 )”， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 《位置 )”， 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 博 证 由 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 末 如 图 11-19 中 QD 所 示 。 
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图 11-19 设置 连续 性 参数 / 


>> 11.2 ”建立 靠边 翻 边 曲面 8 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 济 ， 系 统 弹出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 9 
“平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 11-20 中 @ 所 示 

的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 EN 之 到 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 和 鼠标 右 

刍 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 更 平行 视 向 ， 如 “和 
11-20 中 @@ 所 示 。 
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图 11-20 ”选择 绘制 草图 平面 | 4 


(2) 绘制 修 前 片 体 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”图 标 按钮 ， 绘 制 出 一 个 
矩形 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 11-21 所 示 ， 人 
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图 11-21 绘制 修 柱 片 体 草图 


(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 获 退出 草图 绘制 。 
(4) 创建 修剪 片 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “修剪 片 体 ”图 标 按钮 训 ， 系 统 弹 出 
“修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “保持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 鼠 标 选择 如 图 11-22 中 国 所 示 的 曲面 作为 修剪 目 标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 11-22 中 @ 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “ 沿 矢 
量 ”， 单 击 “ 指 定 矢量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 
“类 型 ”为 “XC 轴 ”， 单 击 “确定 ”按钮 。 系 统 回转 到 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 勾 选 “ 投 影 
侧 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 郁 冠 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-22 中 @@ 所 示 。 


v 过 择 上 人 加 \, 


边界 对 银 A 


| 区 域 人 


图 11-22 修 攀 片 体 


(5) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按 钮 证 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 > ， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 11-23 
中 人 约 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 者 定 梧 ， 系 统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 于 单 中 选择 “ 定 同 视图 到 章 几 ” 系统 将 绘制 晶 网 平面 转 到 与 屏幕 
平行 视 向 ， 如 图 11-23 中 全 所 示 。 

(6) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 草 图 操作 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 总 ， 系 统 
弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ”， 移 动 鼠 标 选 
择 如 图 11-24 中 国 所 示 的 两 条 边线 作为 投影 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 硕 钼 完成 投影 曲 
线 操 作 。 
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图 11-23 ”选择 绘制 草图 平面 
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图 11-24 创建 投影 曲线 
(7) 绘制 直线 和 圆 弧 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”网 标 按钮 ”， 绘 制 出 一 条 坚 


线 ， 修 一 章 图 ， 用 圆 弧 工 具 绘 制 出 一 条 圆 弧 ， 圆 弧 的 两 个 喘 点 分 别 与 竖 线 的 两 个 并 点 重合 ， 
如 图 11-25 中 届 押 未 。 标 注 太 寸 ， 并 绘制 出 两 个 R60 的 贺 角 ， 如 图 11-25 中 慷 所 示 。 


图 11-25 绘制 直线 和 圆 弧 


(8) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


(9) 创建 修 筋 万 体 。 单 击 “ 修 剪 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 请 体 ”图 标 按 钮 局 ， 系 统 弹出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 眠 标 选 择 如 图 11-26 中 他所 示 的 曲面 作为 修 盘 目标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 11-26 中 全 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “ 沿 矢 
量 ”， 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “和 天 量 ” 对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 辜 出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 
“类 型 ”为 “XC 轴 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 回 转 到 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 ， 勾 选 “ 投 影 
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两 侧 ” 复 选 枉 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确 移 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-26 中 @ 所 示 。 
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图 11-26 创建 修剪 片 体 


(10) 创建 规律 延伸 。 单 击 “ 要 边 曲面 ”工具 栏 中 的 “规律 延伸 ”图 标 按钮 各 ， 系 统 弹 
出 “规律 延伸 ”对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “ 面 ” 在 “基本 轮廓 ”和 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ”， 
移动 孔 标 选择 如 图 11-27 中 他 所 示 的 边线 ， 在 “参考 面 ” 栏 中 单 击 “选择 面 ”， 移 动 殿 标 选 
择 如 图 11-27 中 所 示 的 向， 在 “长 度 规律 ” 栏 中 选择 “规律 类 型 ”为 “线性 ”， 输 入 “起 
扩 ” 为 50,“ 奖 点 ”为 50， 在 “角度 规律 ” 栏 中 选择 “规律 类 型 ”为 “ 沼 数 ”， 输 入 “ 值 ” 
为 90， 如 图 11-27 中 GO 所 示 。 单 击 “ 反 辣 ” 图 标 按钮 使 延伸 曲面 反 同 ， 如 图 11-27 中 侈 所 
示 ， 单 击 “确定 ” 岁 标 按钮 大 博 宝 本 完成 规律 延 仲 操作 ， 结 朱 如 网 11-27 中 国 押 示 。 
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图 11-27 创建 规律 延伸 


(11) 创建 面倒 加 。 单 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “面倒 加 ”图 标 按钮 .， 系 统 弹 出 
“和 面倒 圆 ” 对 话 框 ， 选 择 面倒 加 “类 型 ”为 “两 个 定义 面 链 ”， 在 “和 面 链 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 
链 1”， 选 择 如 图 11-28 忠 所 示 的 耐 。 注 意 圆 角 篆 头 方向 要 指向 圆心 ， 如 来 方向 不 对 ， 单 击 
“反问” 图 标 控 钮 改变 第 头 方 辐 。 单 击 “ 选 择 面 链 2”， 选 择 如 图 11-28 中 加 所 示 的 面 。 在 
“ 模 截 耐 ” 柱 中 选择 “截面 方式 ”为 “ 深 球 ”，“ 形 状 ” 为 “ 圆 形 ”， “半径 方 式 ” 为 “第 数 ”， 
“半径 ”为 “40”。 在 “修志 和 缝合 选项 ” 栏 中 选择 “ 圆 角 面 ” 为 “ 修 檀 全 所 有 输入 面 ”， 人 义 
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图 11-28 创建 面倒 圆 


>> 11.3 建立 翻 边 曲 面 与 腿 之 间 的 过 小 面 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 遍 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选择 如 网 11-29 
中 他 所 示 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 而 和 定 梧 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 
单 击 女 标 右 键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 
平行 视 向 ， 如 图 11-29 中 全 所 示 。 


草图 平面 


图 11-29 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 修剪 片 体 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按 钮 ” ， 系 统 弹 出 
“直线” 对话 框 ， 选 择 “ 输 入 模式 ”为 “坐标 模式 ”。 移 动 孔 标 抓 人 到 模型 边线 的 端点 单 击 ， 在 
鼠标 跟踪 条 中 输入 “长 度 ” 为 300 按 (Enter〉 键 ， 输 入 “角度 ”为 180 按 (Enter〉 键 。 移 
动 鼠 标 抓 到 模型 边线 的 疹 点 单 击 ， 在 鼠标 跟踪 条 中 输入 “长 度 ” 为 300 按 《〈Enter) 键 ， 输 入 
“角度 ”为 180 按 〈Enter) 键 。 结 果 如 图 11-30 所 示 。 

(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(4) 创建 修剪 片 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “修剪 厂 体 ”图 标 按 钮 点， 系统 弹出 
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“修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “ 保 
持 ”， 单 击 “目标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 "”， 移 动 鼠标 
选择 如 图 11-31 中 @ 所 示 的 曲面 作为 修剪 目标 。 单 击 
“边界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
图 11-31 中 @ 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 
方向 ”为 “ 沿 矢量 ” 单 击 “指定 矢量 ”右边 的 “ 矢 
量 ” 对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 杠 ， 
选择 “类 型 ”为 “XC 轴 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 图 11.30 给 制 修 前 片 体 疼 几 
统 回转 到 “修剪 片 体 ”对 话 框 中 ， 色 选 “ 投 影 

侧 ” 选 项 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 画 划 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-31 中 @ 所 示 。 
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图 11-31 创建 修剪 片 体 


(5) 创建 缝合 曲面 。 单 击 “ 组 合 ”工具 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按钮 则 ， 系 统 弹 出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 片 体 ” 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 片 体 ”移动 鼠标 选择 
如 图 11-32 中 国 所 示 的 面 作为 目标 面 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 片 体 ”移动 鼠标 选择 如 
图 11-32 中 全 所 示 的 四 个 面 作为 缝合 面 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 画 旦 完成 颖 合 时 面 操作 。 


工具 人 
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图 11-32 ”创建 经 合 曲面 


(6) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 星 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 11-33 中 
所 示 的 曲面 边 作 为 起 始 桥接 对 和 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
11-33 中 所 示 的 模型 边 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 病 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G1〔 相 切 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设 置 “起 点 ”为 0.7,“ 站 点 ”为 1， 如 图 11-33 中 (@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
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图 11-33 创建 桥接 曲线 


(7) 创建 通过 曲线 网 格 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
馈 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ” 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 或 点 ”%” 选 
择 如 图 11-34 中 @ 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 冲 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 11-34 中 
图 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲 
线 ”， 选 择 如 图 11-34 中 国 所 示 的 三 条 曲面 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 
选择 如 图 11-34 中 @ 所 示 的 曲线 作为 最 后 交 又 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
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图 11-34 创建 通过 曲线 网 格 曲面 


(8) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “C1《〈 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 与 第 一 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-35 中 名所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “G1《〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-35 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 串 ”为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 >， 移 动 鼠标 选择 与 第 
一 交叉 线 串 相 切 的 面 ， 如 网 11-35 中 (@ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 串 ”为 “G0 位置)”， 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 所 确定 于 完 成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 11-35 中 @ 所 示 。 
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(9) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 库 ， 系 统 弹出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 乎 面 ” 栏 中 选择 
“平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “ 选 择 平 的 耐 或 平 甸 ”移动 县 标 选择 如 图 11-36 中 (3) 所 示 
的 基准 平面 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 辐 二 可， 系统 进入 草图 绘制 界面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右 
键 ， 在 弹出 的 洒 旱 中 选择 “ 定 癌 视 图 到 草图 ”， 系统 将 绘制 章 图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 同 ， 如 
11-36 中 (@) 所 示 。 


Y 二 (1 
上 友 向 


图 11-36 ”选择 绘制 草图 平面 
(10) 绘制 修剪 片 体 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 狐 ”图 标 按钮 飞 ， 移 动 鼠 标 抓 
到 模型 边线 靖 点 单 击 ， 确 定 圆 弧 第 一 点 ， 人 然后 问 左 下 移动 女 标 单 击 ， 再 问 右 移动 限 标 单 击 ， 
绘制 出 一 条 圆 狐 ， 将 圆 狐 与 边线 作 相 切 约 束 ， 用 同样 的 方法 绘制 出 另 一 条 圆 踊 ， 并 标注 尺 
寸 ， 结 果 如 图 11-37 所 示 。 


局 定向 视图 到 草图 (K) 
回 刷新 (9) 从 (5) 


因 适合 窗口 名 


(11) 创建 修 盘 上 万 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “ 修 筋 厂 体 ”图 标 按钮 局 ， 系 统 弹出 
“人 收盘 请 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “舍弃 ”， 单 击 “目标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 鼠 标 选 择 如 网 11-38 中 他 所 示 的 曲面 作为 修 盘 目标 。 单 击 “ 边 办 对象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 11-38 中 包 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 同 ” 为 “ 治 天 
量 ”， 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “和 天 量 ” 对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 辜 出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 
“类 型 ”为 “YC 轴 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 回 转 到 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 ， 勾 选 “ 投 影 
两 侧 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 酌 移 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-38 中 @ 所 示 。 

(12) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 号 ， 系 统 弹 出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 11-39 中 
所 示 的 曲面 边 作 为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
11-39 中 网 所 示 的 曲面 边 作 为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
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4 Yi 逢 点 ” 的 66 、 连续 性 ” “约束 类 型 322 为 | ( 相 切 )?”， 在 “形状 控制 | 栏 中 选择 “类 型 22 为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 ] “应 点 ”为 1， 如 图 11-39 中 人) 所 示 。 单 击 “确定 ”图 标 鬼 
钮 天 确定 全 完成 桥接 曲线 操作 ， 结 玉 如 图 11-39 中 公所 未 。 
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图 11-39 创建 桥接 曲线 


(13) 创建 通过 曲线 网 格 曲 面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 其 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
sy， 系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图” 对话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”， 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 选 
择 如 图 11-40 中 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 里 ， 单 击 鼠 标 中 键 硝 认 人 选择 ， 选 择 如 网 11-40 中 
@ 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲 
线 ”"， 选 择 如 图 11-40 中 加 所 未 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 网 
11-40 中 (@) 所 示 的 曲线 作为 最 后 交 义 线 ， 单 击 上 孔 标 中 键 确 认 选 择 。 
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图 11-40 创建 通过 曲线 网 格 曲 面 
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(14) 设 症 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 
“选择 而 ”移动 鼠标 选择 与 第 一 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-41 中 忆 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
早 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 早 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 最 后 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-41 
中 网 所 未 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 串 ”为 “G1《〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ?>， 移 动 鼠 标 选 择 与 第 
一 交叉 线 相 切 的 向， 如 网 11-41 中 侈 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0《〈 位 置 )”， 单 击 
“ 俏 定 ”网 标 按 馈 后 和 诅 定 > 
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图 11-41 设置 连续 性 参数 


(15) 创建 缝合 曲面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 其 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “ 片 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 11-42 中 全 所 示 的 面 作为 目标 面 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 片 体 ”， 移动 鼠标 选择 如 
11-42 中 @ 所 示 的 面 作为 终 合 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 栈 害 完成 终 合 曲面 操作 。 
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图 11-42 创建 颖 合 曲 面 


(16) 创建 抽取 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “抽取 曲线 ”图 标 按钮 只 ， 系 统 弹出 
“抽取 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 “ 边 曲线 ” 投 钮 ， 系 统 璋 出 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 ， 移 动因 标 选择 
如 图 11-43 中 所 示 的 边线 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 艳 充 完成 抽取 曲线 操作 。 
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图 11-43 创建 抽取 曲线 
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(17) 创建 修 王 片 体 。 单 击 “ 修 能 ”工具 栏 中 的 “修剪 片 体 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 限 标 选 择 如 图 11-44 中 所 示 的 面 作为 修 避 目标 。 蛙 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 鼠标 选择 如 图 11-44 中 鲍 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 向 ”为 “ 重 直 
于 面 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确证 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-44 中 加 所 示 。 
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图 11-44 创建 修剪 片 体 


(18) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 吐 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 11-45 中 
所 示 的 曲面 边 作 为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
11-45 中 风 所 示 的 曲面 边 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 疹 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G1《〈 相 切 )7”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设 置 “ 起 点 ”为 1 “正点 ”为 1， 如 图 11-45 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 近 

羔 完 成 桥接 曲线 操作 ， 结 果 如 图 11-45 中 鸭 所 示 。 


村 共 抽 全 > = 又 、 

起 始 对 象 A| SS. 

7 过: 生 0 辆 I~— A 形状 控制 和 
终止 对 象 Le 类 型 “[ 相 切 幅 值 ”图 


人 罗 | vw 
Is KR 
先天 ”四 象 、 加 NN 2 "Es | les 本 下 司 


eR 
VY i 3) 于 端点 |1 R | 
\ 4 QO 


桥接 曲线 属性 rm 有 
a 端点 Te 隐 > 
回 起 ee A > 确定 可 用 ] Ex 


Ee | 
约束 [cK 相 切 ”图 


图 11-45 创建 桥接 曲线 


(19) 创建 通过 曲线 网 格 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ”图 标 按钮 
鲍 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ” 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲 线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 先 
择 如 图 11-46 中 @ 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 叫 ， 单 市 鼠标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 11-46 中 
加 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 申 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 此 
线 ”， 选 择 如 图 11-46 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 罗 
11-46 中 人 @@ 所 示 的 曲线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
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图 11-46 创建 通过 曲线 网 格 曲面 


(20) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 
法 反面”， 移动 姑 标 选择 与 第 一 主线 串 相 急 的 面 ， 如 图 11-47 中 所 示 ， 选择 “最 后 主线 
电 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 最 后 主线 串 相 切 的 面 ， 如 图 11-47 
中 @ 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 串 ”为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠 标 选择 与 第 
etl alemdar es 
“确定 ”图 标 按 包 EE 结果 如 图 11-47 中 加 所 示 。 
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v 选择 两 人) 
最 后 主线 串 [cr 二 \ 
v 远 择 两 (3) 
第 一 交叉 线 [c1KK 相 切 ) Ea 
过 反面 (6)(@) 
最 后 交叉 线 ENE ES 


< 确定 [区 用 于 忆 职 消 | 


图 11-47 设置 连续 性 参数 


>> 11.4 ”建立 曲面 加 厚 及 添加 细 市 特征 


(1) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 肝 ， 系 统 弹 出 “ 镜 
像 体 ” 对 话 框 ， 在 “ 体 ” 栏 中 单 击 “选择 体 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 11-48 中 多 所 示 的 三 个 面 
作为 镜像 对 象 。 在 “镜像 平生 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平 钾 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 11-48 中 所 示 
的 基准 平面 作为 镜像 平和 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 柳 咏 完成 镜像 操作 ， 结 末 如 图 11-48 中 
J 


便条 体 人 > 和 a 
mm 
w 选择 体 [2 要 > MO、 

镜像 平面 

沈 反 果 硬 0 部 


六 用 || 取消 | 
NO a 


图 11-48 创建 镜像 体 
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(2) 创建 缝合 曲 面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 具 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按钮 | 制 ， 系 统 弹 出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 
11-49 中 国 所 示 的 面 作为 目标 面 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 记 体 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
11-49 中 国 所 示 的 六 个 面 作 为 颖 合 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 栈 鸯 完成 终 合 曲面 操作 。 


图 11-49 创建 终 合 曲面 


(3) 创建 曲面 加 厚 。 单 击 “ 偏 置 缩 放 ” 工 具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 B， 系 统 弹出 
“加 厚 ” 对 话 框 ， 在 “和 耐 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 11-50 中 的 所 示 的 面 作为 
加 厚 对 象 ， 在 “厚度 ” 栏 中 输入 “ 偶 置 1” 为 0,“ 偏 置 2” 为 10， 屏 硕 上 会 出 现 加 厚 第 头 ， 
如 果 与 设计 要 求 不 同 ， 单 击 “反问” 图 标 按钮 可 以 改变 加 厚 方 同 ， 这 里 要 求 向 外 加 厚 。 蛙 击 
“确定 ”图 标 按钮 攻克 定 到 完成 加 厚 操作 ， 结 来 如 图 11-51 中 号 所 未。 


Ww | 
po TB » | 


Ere) 


图 11-50 创建 曲面 加 厚 


(4) 创建 边 倒 贺 。 单 击 “ 细 节 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ”图 标 按钮 池 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 圆 ” 对 话 杠 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”， 输 入 “半径 1” 为 10， 
单 击 “选择 边 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 11-51 中 图 所 示 的 休闲 椅 腿 尾部 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对 
象 ， 其 他 的 采用 默认 设置 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 ER 本 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 果 如 图 11-51 
中 国 所 示 。 


形状 | 圆 形 YY 
-mol » 


添加 新 集 


K 确 定 ] | 应 用 网 CE 


图 11-51 创建 边 倒 圆 
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(5) 创建 边 倒 加 。 输 入 “半径 ”为 3， 单 击 “ 选 择 边 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 11-52 中 全 万 
示 的 休闲 木 腿 尾部 的 两 条 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 选 择 边 线 时 关闭 “了 预览” 选项， 其 他 的 采用 各 
认 设 置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 兢 定名 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 末 如 图 11-52 中 避 所 示 。 


加 预览 显示 结果 [CA 
Sun 


11-52 创建 边 倒 圆 


创建 完成 的 休闲 森 模 型 如 图 11-53 所 示 。 


11-53 创建 完成 的 休闲 椅 模 型 


>> 11.5 思考 和 与 练习 


1. 建立 如 图 11-54 所 示 的 蝴蝶 结 。 


11-54 ”蝴蝶 结 
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建 模 思路 : 蝴蝶结 的 主体 用 实体 扫 扰 和 求 兰 拉 伸 建 模 ， 领 市 用 拉 伸 建 模 ， 为 了 作出 球 动 
的 效 末 ， 可 采用 多 次 求 送 拉 伸 。 最 难 的 结 部 分 的 边线 是 用 投影 曲线 构建 的 ， 然 后 用 曲面 扫 杖 
完成 建 便 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 

2. 建立 如 图 11-55 所 示 的 调料 合 ， 它 由 调料 盒 的 左右 两 个 盖子 和 中 间 可 帮手 机 的 简 形 
两 部 分 组 成 。 可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 11-55 调料 盒 


3. 建立 按摩 器 模型 ， 如 图 11-56 所 示 。 该 按摩 器 由 按摩 器 的 主体 、 主 体 上 的 按摩 瑟 位 
和 手柄 三 部 分 组 成 。 建 模 时 ， 可 以 考虑 先 创建 授 摩 器 的 主体 轮廓 ， 然 后 创建 手 顶 轮 廓 ， 再 创 
建 主体 前 部 轮廓 ， 最 后 是 创建 按摩 器 主体 的 按摩 同位 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 11-56 ”按摩 器 
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第 12 草 创意 台灯 


B=: 
内 容 提 要 : 

本 章 将 介绍 创意 台灯 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 片 体 拉 伸 、 定 位 新 
坐标 、 曼 旋 线 、 偏 置 曲线 、 揪 入 图 片 、 片 体 回转 、 桥 接 曲线 、 投 影 曲 
线 、 样 条 曲线 、 片 体 扫 掠 、 规 律 延 伸 、 通 过 曲线 组 的 曲面 、 通 过 曲线 网 


格 上 曲面、 边界 平面 、 修 剪 片 体 、 基 准 平面 、 缝 合 曲面 、 镜 像 体 、 面 倒 
圆 、 加 厚 、 图 层 设置 、 模 型 上 色 和 细节 特征 等 。 


如 图 12-1 所 示 的 创意 台灯 模型 由 灯 杆 、 灯 座 、 灯 泡 和 灯 章 组 成 ， 造 型 美观 、 时 前。 梗 
型 尺寸 比 实物 缩小 了 三 分 之 一 。 如 何 作出 流畅 的 灯 杆 曲面 和 螺旋 形 灯 头 是 本 实例 的 知识 点 。 


图 12-1 创意 台灯 模型 


建 模 思路 : 根据 “创意 台 灯 ” 模 型 的 特点 ， 决 定 在 “外 观 造型 设计 ”环境 下 采用 曲 


面 建 模 的 方式 来 完成 。 然 后 再 加 厚 成 实体 ， 并 对 模型 上 色 。 为 了 减少 写作 篇 幅 ， 省 略 了 
一 些 模型 中 看 不 到 的 特征 ， 如 台灯 脚 、 电 源 线 、 灯 头 座 、 灯 置 与 台灯 的 连接 部 分 、 磁 铁 
和 铁 厂 等 。 

创意 台灯 的 建 模 难 点 是 ， 怎 样 作 出 流畅 的 灯 杆 曲面 和 灯头 的 螺 放 曲面。 考虑 到 模型 最 后 
要 加 厚 和 倒 圆 角 ， 因 此 在 曲线 和 曲面 的 创建 过 程 中 大 多 采用 G1 约束 。 根 据 灯 杆 的 形状 特 
点 ， 决 定 用 扫 掠 命令 来 完成 ， 并 创建 了 一 定数 量 的 扫 掠 截面 来 保证 曲面 的 流畅 形状 。 创 意 台 
灯 的 外 形 轮 廊 绘制， 采用 了 插入 图 片 ， 然 后 根据 图 片 轮廓 摘 绘 的 方法 。 为 了 使 创意 台灯 的 灯 
头 螺 旋 曲 面 有 收尾 效果 ， 使 用 了 在 螺旋 线 的 基础 上 ， 加 片 体 拉 伸 、 桥 接 曲 线 等 方法 ， 使 螺旋 
线 的 开始 和 结束 有 一 定 的 距离 偏 稀 ， 扫 拯 出 来 的 曲面 具有 收尾 效果 。 对 于 灯 杆 与 灯泡 的 连接 
口 ， 采 用 修 勇 请 体 、 规 律 延 伸 、 边 倒 圆 等 命令 作出 。 对 于 灯 座 ， 用 户 体 拉 伸 、 户 体 修 前 、 通 


第 12 章 创意 台灯 | _ | 
过 南 线 组 出面、 边界 平 而 等 命令 作出 。 对 于 灯 乍 用 片 体 拉 伸 、 通 过 出 线 网 格 由 而 、 镜 像 体 等 | 1 
命令 作出 。 作 好 模型 曲面 后 用 加 厚 命令 加 厚 成 实体 ， 并 对 模型 进行 上 色 。 

创意 台灯 的 建 模 步 台 见 表 12-1。 


表 12-1 创意 台灯 建 模 步 又 


建立 螺 
旋 灯 头 曲 
面 


绘制 灯 杆 
轮廓 草图 


人 CD OD 


2 建立 灯 杆 建立 灯 
曲面 章 曲 和 面 
曲面 面 
让 -0 人 0 
建立 灯 
5 杆 、 灯 泡 连 
接口 19 
>> 12.1 ”建立 灯 杆 曲 面 二 


(1) 新 建文 件 。 单 击 “ 标 准 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”图 标 按 包 门 ， 系 统 弹 出 “新 建 "对 话 | 413 

框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “毫米 ”“ 类 型 ”为 “外 观 造型 设计 ”。 在 “新 文件 名 ”的 

“名 称 ”文本 框 中 输入 “创意 台灯 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 乌 圭 奢 完成 新 文件 的 建立 ， 如 图 

12-2 所 示 。 系 统 进 入 外 观 造型 设计 界面， 14 
(2) 设置 用 户 界面 、 建 模 、 草 图 首选 项 。 单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 

下 过 训 间 中 选择“ 用 户 界面” 系统 漳 出 “用 户 办 而 首选 项 ”对 话 杠 ， 在 “已 显 示 的 小 数位 “46 

数 ” 选 项 组 中 将 “对 话 框 ” “小数点 位 数 ” 改 成 2，“ 跟 踪 条 ”“ 小 数 点 位 数 ” 改 成 2， 义 选 


Nl Shape Studio 
点 ] NX Sheet Metal 
园 Aero Sheet Metal 
项 Routing Logical 
lal Routing Mechanical 


外 观 造 型 设计 
X 饭 金 
航空 饭 金 
还 辑 管线 布置 
机 械 管线 布置 


局 |] Routing Electrical 电气 管线 布置 名 称 : Shape Studio 
门 毛 坛 基本 环境 类 型 ; 外观 造型 设计 
单位 : 毫米 


上 次 修改 时 间 : 03/29/2077 03:52 上 午 
描述 : NX Example, perspective ard grid 


名 称 [创意 台灯 让 | 加 
文件 夹 |[J:AUCY 创 意 人 台 ， \2 [他 到 


图 12-2 新 建文 件 


“在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 逢 伍 完成 用 户 界 面 选 项 设 定 ， 
如 图 12-3 中 人 所 示 。 

单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “ 建 模 ” 系统 弹出 “ 建 
模 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 片 体 ”， 如 图 12-3 中 他所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 
标 按钮 避 确 定名 完成 建 模 选 项 设 定 。 
单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “草图 ” 系统 弹出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ” ， 勾 选 “ 创 建 自 动 判断 约束 ” 复 选 枉 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 酌 生 完成 草图 选项 设 定 ， 如 图 12-3 中 他 所 示 。 


操作 记录 用 户 工具 
2 布局 室 
| 已 显示 的 小 数位 数 
对 话 杠 | 2 辣 显 示 原 有 特征 名 称 尺寸 书 | 值 BS 
跟踪 条 | 3 体 类 型 网 屏 至 上 固定 交 本 高 度 
信息 窗口 | Ny 有 实 线 体 | 立 本 高 度 | 4.00 
FE 一 一 全 Me 自动 类 性 i 约束 
en 公 0. 0254 a 
i | .== 续 自 动 标注 尺寸 
四 于 上 由 角度 公差 |_ 0.5000| | | 辣 昌 了 刘 芝 而 色 
[网 信息 辣 Optimize Curve 
pa Optimize Curve Tole [| 5.0000' 
认 擅 消 密度 [7830. 640' 
| 重 置 ` 不 再 显示 此 消息 | 密度 单位 ”| 千克 /立方 米 Ea| 
| 重 置 对 话 框 设置 | SN 后 退 | 取消 | 


图 12-3 ”设置 用 户 界 面 、 建 模 、 齐 疼 首 选项 


”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 且 里 中 选择 “图 层 设 


(3) 设置 图 层 。 单 击 主 菜单 栏 中 的 “格式 


第 12 章 创意 台灯 | | 


置 ” 图 标 按钮 合 ， 系 统 弹出 “图 层 设 置 ” 对 话 框 ， 在 “工作 图 层 ” 文 本 框 中 输入 21， 将 

“工作 图 层 ” 设 置 为 21， 如 图 12-4 中 加 所 示 。 设 置 了 工作 图 层 后 ， 以 下 的 操作 将 都 保存 在 这 

ee 系统 默认 “曲线 ”图 层 为 和 41~~60,“ 基 准 ” 图 层 为 61~~80,“ 曲 面 ” 图 层 为 11~ 
,“ 草 图 ”图 层 为 21 一 40,“ 实 体 ”图 层 为 1 一 10， 如 图 12-4 中 @ 所 示 。 


图 层 设置 = 

查找 来 自 对 象 的 图 层 入 . 甘 

[格式 (RN 工具 (DD 装配 (4) 信息 人 ”分析 ( 竹 反对 象 (0) EE ] 
人 名 称 和 
多 图 层 催 置 (5)..@》 CirHL rr < 人 


二 | 视图 中 可 见 此 汪 (W、。 Ctriz 移 位 +V 站 - 轿 Curves 


到 图 层 类 别 (C) 工作 图 层 一 他 9- 团 Datums 
- 移动 至 图 层 (M) 图 层 到 5 sheers (3) 
a + Sketches 
六 复制 至 图 层 (0). 按 范围 /类 别 选择 图 [六 | .solids [N 
网 类 别 显 示 
类 别 过 源 | | “ Ea 


图 12-4 ”图 层 设置 


(4) 插入 图 厂 。 事 先 准备 好 一 张 TIFF 格式 的 “ 创 总 台灯 ”图 瞩 ， 可 以 在 图 像 编辑 软 
件 中 (如 Photoshop) 调整 好 大 小 然后 保存 成 TIFF 格式 的 图 像 文件 。 单 击 主 亲 单 栏 中 的 
“视图 ”有 菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 沫 单 中 选择 “可 视 化 ”， 再 在 下 拉 沫 单 中 单 击 “区 负 图 像 ， 如 
图 12-5 中 国 所 示 。 系 统 弹 出 “ 光 顶 图 像 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 指 定 TIFF 图 像 ” 如 
12=5 TO 


平面 设置 A|| 让 
站 EC | 有 到 
中 英寸 图 毫米 
[a4-210x297 国 | 二 高 比 v | | > 


吗 锁 定 宽 高 比 ee 
高 庆 [210.00 导出 沉 枉 TIFF 文件 v| ] 


长度 Cal0.00)| | as = 
Cy) A 
图 12-5 插入 图 片 


系统 弹出 “TIFF 图 像 文件 ”选择 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 要 插入 的 “创意 台灯 ”图 片 
文件 ， 然 后 蛙 击 “OK” 图 标 按钮 ， 如 图 12-6 中 忆 所 示 ， 系 统 回 转 到 “光栅 图 像 ” 对 话 框 
中 。 在 “ 光 桶 图 像 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 光 桶 图 人像” 控 钮 ， 图 像 在 屏 硕 中 出 现 ， 如 图 12-5 
中 全 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 夏 定 完成 图 像 插入 操作 。 


TIFF 图 重文 件 


查找 范围 立 ):「 > 创意 冲 灯 “| 和 个 


一 人 i 


Tx 


次 件 名 好]: 种 意 和 灯 :、 | -六 | 
立 件 涯 型 全 ): [hpws TIFF 六 件 全. ti) a | 
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(5) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 滔 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “自动 判断 ”， 单 市 “确定 ”图 标 按钮 要 到 ， 系 统 自动 默认 选择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 章 
图 "， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 12-7 中 @@ 所 示 。 


创建 草图 wv =| 
类 型 入 
局 定 问 视图 到 草图 (N) 
草图 平面 人 
一 | | 回 刷 新 @ 从 (3) 

平面 方法 | 自动 判断 NR 加 适合 窗口 介 
| 

反 向 Eq 


一 8= 
图 12-7 选择 绘制 草图 平面 
(6) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 六 ， 系 统 弹出 “ 亏 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ” 设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “ 视 匈 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”， 移 动 鼠标 依次 单 击 点 ， 绘 制 
出 如 图 12-8 中 号 所 未 的 曲线 。 绘 制 曲线 时 可 以 移动 点 调整 曲线 形状 ， 一 条 曲线 的 控制 点 要 在 
四 个 点 以 上 ， 绪 束 曲 线 绘制 时 单 击 “ 应 用 ”或 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 12-8 中 所 示 。 


S 


© 


图 12-8 摘 绘 台灯 轮廓 章 图 


(7) 单 击 “完成 车 图” 图标 按 钮 器 退出 草图 绘制 。 


(8) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 语 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 甸 上 ”在 “ 军 图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ” 单 击 “人 确定” 图标 按 钮 于 确定 曾 ， 系 统 目 动 默 认 选 择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 同 视图 到 草 
图 ” 系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 舌 平行 视 则 ， 如 图 12-9 中 所 示 。 

(9) 创建 投影 曲线 。 显 示 草 图 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 钠 ， 系 
统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 遇 线 或 点 ” 选择 台灯 办 
廊 草 图 中 的 一 条 曲线 ， 如 图 12-10 中 他所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确定 本 完成 投影 曲线 操 
作 。 用 直线 工具 绘制 出 六 条 直线 ， 如 图 12-10 中 国 所 示 。 用 样 条 曲线 工具 绘制 出 一 条 曲线 ， 
如 图 12-10 中 四 所 示 。 


和 
可 二 
NO 
er 和 
| 
| 
本 4 世 
F 


第 12 章 创意 台灯 | | 


Y 
叶 定向 视图 到 草图 四 

ETEEAERSIIEIREISL 0 

和 司 适合 窗口 

站 去 局 缩放 四 x 
反 向 3 
| pm @ 3 

[及 


一 


图 12-10 创建 投影 曲线 


(10) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 甸 欧 退出 草图 绘制 

(11) 创建 片 体 拉 伸 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 
按钮 加， 系统 弹出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 
“单条 曲线 ” 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 介 
截面 ， 选 择 如 图 12-11 中 加 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 
“距离 ”为 0， 选择 “结束 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 -10， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ” 
为 “ 片 体 ” 单 击 “ 确 定 ”图 标 按 铀 国力 完 成 片 体 拉 件 操作 ， 结 果 如 图 12-11 中 @ 所 示 。 ”| 
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图 12-11 创建 片 体 拉 伸 
(12) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 这 时 系 
统 要 求 选 择 拉 伸 截 面 ， 选 择 如 图 12-12 中 所 示 的 五 条 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 “9 


可 
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和 为 “ 值 ”， 输入 “中 离 ” 为 0， 选择 mo 为 “ 值 ”， 输入 “距离 ” 为 -10， 在 “设置 ” 
栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “万 体 ”， 单 击 “ 硝 定 ” 疼 标 按钮 戎 三 是 辐 完 成 片 体 拉 伸 操作 ， 结 朱 如 
12-12 中 避 所 示 。 


图 12-12 创建 片 体 拉 伸 


(13) 选择 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按钮 记 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 
在 “草图 平面” 栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 鼠 
标 选择 如 图 12-13 中 全 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 略 和 国 ， 系 统 进入 草图 绘制 界 


耐 。 在 绘图 区 早 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 菜 持 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平 


面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 12-13 中 (6) 所 示 。 


四 | 
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图 12-13 ”选择 绘制 草图 平面 


(14) 绘制 融 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按钮 D0， 绘制 出 一 个 加 ， 圆 落 在 片 
体 边 线 的 中 点 上 ， 第 二 个 圆 的 半径 落 在 片 体 边 线 的 靖 所 上， 如 疼 12-14 忠和 所 示 。 


图 12-14 绘制 区 


用 同样 的 方法 再 绘制 出 五 个 加 ， 如 图 12-15 所 示 。 
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图 12-15 绘制 五 个 圆 


(15) 创建 扫 掠 曲面 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “ 扫 掠 ”图 标 按钮 
g， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲 
线 ”"， 单 击 “在 相交 处 停止 ”图 标 按钮 。 这 时 系统 要 求 选 择 扫 掠 截面 曲线 ， 在 “截面 ” 栏 中 
单 击 “ 选 择 曲线 ” 选择 如 图 12-16 中 加 所 示 的 圆 作为 第 一 条 截面 曲线 ， 然 后 依次 向 后 选择 
五 个 圆 ， 每 选中 一 个 圆 后 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 单 击 “引导 线 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ” 选择 如 
12-16 中 四 箭头 所 指 的 曲线 作为 第 一 条 引导 线 和 第 二 条 引导 线 。 在 “截面 选项 ” 栏 中 选择 
“插值 ”为 “线性 “对齐 ” 为“ 参数” “缩放 ”为 “均匀 ” 如 图 12-16 中 国 所 示 。 单 击 


“确定 ”图 标 按钮 局 形 定 司 完成 扫 掠 操作 。 

截面 选项 和 || 
扫 护 > 插值 (名 性 、 图 
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图 12-16 创建 扫 护 曲面 


(16) 创建 投影 曲线 。 将 工作 图 层 设 为 41。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 
入， 系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 点 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 
移动 鼠标 选择 如 图 12-17 中 他 所 未 的 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 
“选择 对 象 ?”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 12-17 中 由 所 未 的 两 个 曲面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方 网 ” 
栏 中 选择 “方向 ”为 “ 治 天 量 ”， 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 向 标 按钮 ， 系 统 
弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ZC 轴 ” 如 图 12-17 中 人 6) 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
定 到 ， 系 统 回 转 到 “投影 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 确定 到 完成 投影 
曲线 操作 ， 结 果 如 图 12-17@ 所 示 。 
(17) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 Sw， 系 统 弹 出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 
在 “移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “指定 点 ” 移动 鼠标 选择 如 图 
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图 12-17 创建 投影 曲线 


12-18 中 力 所 示 的 曲线 站 点 作为 开始 点 ， 抓 取 如 图 12-18 中 @ 所 示 的 曲线 喘 点 作为 第 二 扩 ， 
抓 取 如 图 12-18 CPA 曲线 器 操作 为 结束 操 ， 设 症 “ 开 始 扣 ”和 “结束 抬 ” 为 “G1” 约 


束 。 蛙 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 融 确 定 吕 完成 柏 条 曲线 绘制 操作 。 
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图 12-18 绘制 样 条 曲线 


(18) 创建 通过 曲线 网 格 曲面 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲 
线 网 格 ” 图 标 按钮 哑 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图” 对话 框 ， 在 “ 选 
择 意 图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ”， 选 中 “在 相交 处 集 止 ”图 标 按钮 。 在 “通过 曲线 网 
格 ” 对 话 框 的 “ 主 曲 线 ” 栏 中 蛙 击 “选择 点 ”选择 如 图 12-19 中 己 所 示 的 曲线 端点 作为 第 
一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 12-19 中 @ 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 
孔 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “ 交 义 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 选 择 如 图 12-19 中 避 所 示 的 曲 
线 作 为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 然 后 依次 选择 如 图 12-19 中 ~~@ 所 示 的 曲 
线 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 


12-19 创建 通过 曲线 网 格 曲面 
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(19) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )7”， 单 击 1 
“选择 和 7”， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 主线 昌 相 切 的 面 ， 如 网 12-20 中 羽 所 未 ， 选 择 “ 最 后 主线 
昌 ” 为 “G1《〈 相 切 )， 单 击 “ 选 择 面 >， 移 动 鼠 标 选择 与 最 后 主线 是 相 切 的 面 ， 如 疼 12-20 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G0 (位置 )”， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 位置 )”， 
单 击 “ 人 确定” 图标 按 钮 下 兢 害 剖 完 成 遂 过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 12-20 中 所 示 。 
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(1) 选择 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按钮 况 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平 负 上 ”， 8 
在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “自动 判断 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 居 确 症 司 ， 系 


统 目 动 默 认 选 择 XY 平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 腿 标 右键 ， 在 弹出 的 采 单 中 选择 
“ 定 问 视图 到 于 图 ”系统 将 绘制 守 图 平面 转 到 与 屏 磺 平行 视 回 ， 如 图 12-21 中 号 所 示 。 
Es 1 10 
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图 12-21 选择 绘制 草图 平面 


(2) 绘制 林 音 和 灯泡 轮 刻章 图 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 >， 系 统 | 19 
弹出 “直线 ”对 活 柜 ， 用 直线 工具 绘制 出 如 图 12_22 中 GD 所 示 的 直线 。 用 直线 工具 和 样 条 曲 
线 工 具 绘 制 出 如 图 12-22 中 多 所 示 的 灯泡 轮廓 日 图 。 用 智能 尺寸 工具 标注 尺寸 ， 如 图 12-22 14 
中 国 所 示 。 

(3) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 饵 | 中 退出 草图 绘制 。 

(4) 创建 片 体 拉 伸 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 “和 9 
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图 12-22 ”绘制 灯 章 和 灯泡 轮廓 草图 


钮 各， 系统 弹出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 
“单条 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 网 12-23 中 人 所 示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选择“ 结束” 为 “ 值 ” 输入“ 距离” 
为 -530， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “所 体 ” 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按 钮 局 院 司 完成 片 
体 拉 伸 操作 ， 结 果 如 图 12-23 中 所 示 。 


加 SEE | | 
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图 12-23 创建 片 体 拉 伸 


(5) 选择 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按钮 启 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 
在 “ 草 网 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ” 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 忌 
标 选 择 如 图 12-24 中 @ 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 二 确定 天， 系统 进入 草图 绘制 界 
面 。 在 绘图 区 香 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 琳 单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草图 ”系统 将 绘制 草图 平 
面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 。 如 图 12-24 中 (人 6 所 示 。 
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图 12-24 ”选择 绘制 草图 平面 
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(6) 绘制 灯 座 轮廓 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 全 ， 系 统 弹 
出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ” 设置 “参数 化 ” 栏 中 “ 阶 次 ”为 3， 在 
“移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ” 移动 鼠标 依次 单 击 点 ， 
绘制 出 如 图 12-25 中 人 所 示 的 曲线 。 绘 制 曲线 时 可 以 移动 点 调整 遇 线 形状 ， 一 条 曲线 的 控制 
点 要 在 四 个 点 以 上 ， 结 束 曲 线 绘制 时 单 击 “ 应 用 ”或 “确定 ”按钮 。 用 偏 置 工具 将 曲线 问 外 
偏 置 3， 问 内 偏 置 3， 再 向 内 偏 置 3， 结果 如 图 12-25 中 人 @ 所 示 。 

(7) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 喘 退出 草图 绘制 。 


图 12-25 ”绘制 灯 座 轮廓 草图 


(8) 创建 厅 体 拉 伸 。 将 工作 疼 层 设 为 11。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 促 ”图 标 按 
钮 回 ， 系 统 弹 出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 
“单条 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 帘 面 ， 选 择 如 疼 12-26 中 中 所 示 的 一 条 曲线 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 <35， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ”， 输 入 “上 距 
离 ” 为 10， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 关 型 ”为 “万 体 ” 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 若 E 
成 厂 体 拉 伸 操作 ， 结 末 如 图 12-26 中 (3 所 示 。 
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图 12-26 创建 片 体 拉 伸 


(9) 创建 帮 体 拉 伸 。 选 择 如 几 12-27 中 心 所 示 的 两 条 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 
“起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -2.5， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -10， 在 “ 设 
置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 芒 确 定 到 完成 厂 体 拉 伸 操作 ， 结 果 
如 图 12-27 中 @ 所 示 。 
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图 12-27 创建 片 体 拉 伸 
(10) 创建 有 界 平 面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “有 界 平 而 ”图 标 按 钮 号 ， 系 统 弹 出 


>、 CQ DD 


| 


| 
| _UG NX 8.0 典型 实例 解析 


“有 界 平 面 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 平 截面 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 网 12-28 中 性 所 
示 的 曲面 边缘 ， 单 击 “应 用 ”网 标 按 钮 后 谈 用 村 完成 有 界 平 面 创建 。 


图 12-28 创建 有 界 平 面 
(11) 创建 有 界 平 面 。 单 击 “ 平 截面 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ” 移动 雇 标 选 择 如 岁 12-29 中 
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图 12-29 创建 有 界 平面 


(12) 创建 修 盘 万 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “ 修 盘 片 体 ”图 标 按钮 二， 系统 弹出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “保持”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 腿 标 选 择 如 图 12-30 忠 所 示 的 曲面 作为 修 枉 目标。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 "”， 移 动 孔 标 选择 如 图 12-30 中 国 所 示 的 曲线 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “垂下 于 面 7>。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 荐 确定 悦 完 成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 12-30 中 @ 所 示 。 
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图 12-30 创建 修剪 片 体 


(13) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 CO， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 单 
条 曲线 ” 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”移动 鼠标 选择 如 图 
12-31 中 人 @@ 所 示 的 边线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 图 12-31 中 国 所 示 的 
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一 


边线 ， 作 为 最 后 帘 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 俏 认 选 择 。 在 “连续 性 ”和 芒 中 选择 “第 一 截面 ”为 “CGI1 
《 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 如 网 12-31 中 全 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 
截面 ”为 “G1〈 相 切 ) 7”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 独 12-31 中 所 示 的 面 作为 连续 
面 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 记 永 用 完成 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 
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图 12-31 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(14) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 在 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 


12-32 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 网 12-32 中 他) 所 示 
的 边线 ， 作 为 最 后 鹤 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 硝 认 选 择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 稚 面 ”为 
“G1 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 12-32 中 @ 所 示 的 而 作为 连续 面 。 选 择 
“最 后 稚 耐 ”为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 限 标 选择 如 图 12-32 中 所 示 的 面 作为 


连续 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 所 确定 到 完成 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 
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图 12-32 ”创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(15) 创建 有 界 平 面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “有 弄 平 面 ” 图 标 按钮 名 \， 系 统 弹出 
“有 界 平 面 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 平 截面 ” 栏 中 的 “选择 曲线 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 网 12-33 中 全 所 
示 的 曲面 边缘 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 柳 定 全 完成 有 界 半 向 的 创建 。 

(16) 创建 投影 曲线 。 将 工作 图 层 设 为 入。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 
各， 系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 点 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 
移动 鼠标 选择 如 图 12-34 中 己 所 示 的 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 
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图 12-33 ”创建 有 界 平面 


“选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 12-34 中 所 示 的 面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方 同 ” 栏 中 选 
择 “ 方 向 ”为 “ 沿 天 量 ?， 单 击 “ 指 定 天 量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 弹出 
“天 量 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 头 型 ”为 “ZC 轴 ” 如 图 12-34 中 所 示 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”图 标 控 钮 
s 确 省 别 ， 系统 回 转 到 “投影 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 天 晴 害 剖 完 成 投影 曲线 


asia 


操作 ， 结 果 如 图 12-34 中 人 所 示 。 
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图 12-34 ”创建 投影 曲线 


(17) 创建 修 丁 厂 体 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 修 坊 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 厂 体 ”图 标 
按钮 名 ， 系 统 弹 出 “修剪 户 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 
的 “选择 片 体 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-35 中 全 所 示 的 面 作为 修剪 目标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 
栏 中 的 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-35 中 名 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 
方向 ”为 “垂直 于 面 ”。 单 击 “ 确 定 ”图标 按 钮 荐 确定 司 完 成 片 体 修剪 操作 。 
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图 12-35 创建 修剪 片 体 


(18) 创建 面倒 加 。 单 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “和 面倒 加 ”图 标 控 钮 .= ， 系 统 弹 出 
“面倒 图 ”对 话 框 ， 选 择 面倒 加 “类 型 ”为 “两 个 定义 面 链 ”， 在 “和 面 链 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 


(252), 
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链 1”， 选 择 如 图 12-36 中 以 所 示 的 耐 。 注 意 圆 角 篆 头 方 同 要 指 癌 圆心 ， 如 来 方向 不 对 ， 单 击 
“反问” 图 标 按钮 改变 第 头 方 同 。 单 击 “ 选 择 耐 链 2”， 选 择 如 图 12-36 中 人 所 示 的 和 面 。 在 
“ 模 截 耐 ” 栏 中 选择 “截面 方位 ”为 “ 深 球 ”， “形状 ”为 “ 圆 形 ”， “半径 方法 ”为 “第 数 ”， 
“半径 ”为 8。 在“ 修 酸 和 缝合 选项 ” 栏 中 选择 “ 圆 角 和 面 ”为 “ 修 可 全 所 有 输入 面 ”"”， 义 选 
“修一 输入 和 面 全 倒 圆 耐 ” 和 “缝合 所 有 和 面 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 区 害 到 完成 秃 倒 
加 操作 ， 结 来 如 图 12-36 中 公所 示 。 
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图 12-36 创建 面倒 圆 
(19) 创建 面倒 网 。 用 同样 的 方法 对 底面 和 与 底面 相连 的 面 进行 “半径 ”为 1 的 面倒 圆 
操作 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 瑚 症 司 完成 面倒 罗 操 作 ， 结 果 如 图 12-37 中 公所 示 。 
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图 12-37 创建 面倒 


>> 12.3 建立 灯泡 、 连 接口 和 螺旋 灯头 曲面 


(1) 创建 族 体 回转 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”多 标 投 钮 时 ， 系 统 弹出 “ 选 
择 意 图 ”对 话 框 和 “回转 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ”， 在 “ 回 
转 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 回 转 帘 面 ， 选 择 如 图 12-38 
中 人 所 示 的 曲线 作为 回转 帘 面 。 单 击 “ 轴 ” 栏 中 的 “指定 天 量 ”， 选 择 如 图 12-38 中 网 所 示 
的 直线 作 为 回转 轴 。 选 择 “极限 ” 栏 中 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “角度 ”为 0， 选择 “结束 ” 
为 “ 值 ”， 输 入 “角度 ”为 “360”， 在 “设置 ”和 栏 中 选择 “ 体 关 型 ”为 “ 片 体 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按 钮 天 确定 到 完成 回转 操作 。 

(2) 创建 俩 症 曲 面 。 单 击 “ 仿 症 有 放 ”工具 栏 中 的 “人 般 置 曲 面 ” 图 标 按钮 噶 ， 系 统 弹 
出 “ 偶 置 曲面 ”对 话 框 ， 输 入“ 偶 置 距离 ”为 1， 在 “要 偶 置 的 面 ” 们 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 
动 肯 标 选择 如 图 12-39 中 全 所 示 的 面 作为 俩 置 对 象 ， 注 意 侦 置 箭头 方向 ， 设 计 要 求 回 外 偶 
置 ， 如 宋 方 癌 不 对 ， 单 击 “ 反 加 ”图 标 投 钮 改变 箭头 方向 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 属 博 是 本 完 
成 曲面 俩 年 操作 。 

(3) 创建 面倒 网 。 单 击 “ 细 节 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “面倒 圆 ” 图 标 投 钮 : ， 系 统 弹 出 
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图 12-39 ”创建 偏 置 曲面 


“和 面倒 加 ”对 话 框 ， 选 择 面倒 加 “类 型 ”为 “ 商 个 定义 面 链 ” 在 “和 耐 链 ” 栏 中 单 击 “选择 面 链 
1”， 选 择 如 图 12-40 中 由 所 示 的 面 。 注 意 圆 角 箭 头 方 问 要 指 癌 圆心 ， 如 条 方向 不 对 ， 单 击 “ 反 
问 ” 网 标 按 钮 改变 箭头 方向 。 单 击 “ 选 择 血 链 2” 选择 如 图 12-40 中 (6 所 示 的 面 。 在 “ 棋 鹤 
面 ” 栏 中 选择 “ 鹤 面 方位 ”为 “ 访 球 ”“ 形 状 ” 为 “ 圆 形 交 “半径 方法 ”为 “种 数 ”“ 半 径 ” 
为 2。 在 “修剪 和 缝合 选项 ” 栏 中 选择 “ 圆 角 面 ” 为 “ 修 筋 全 所 有 输入 面 >， 勾 选 “ 修 盘 输 入 


而 全 倒 圆 面 ” 和 “缝合 所 有 和 耐 ” 复 选 框 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确 害 训 完 成 币 倒 加 操作 。 
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图 12-40 ”创建 面倒 圆 


(4) 创建 修 筋 请 体 。 单 击 “ 修 勇 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 盘 片 体 ” 图 标 投 锂电， 系统 弹出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “保持”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 鼠 标 选 择 如 图 12-41 中 国 所 示 的 面 作为 修 筋 目标 。 单 击 “ 按 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 12-41 中 加 所 示 的 面 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 各” 为 “ 垂 于 
面 >。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 荐 确 定 汪 完成 片 体 修剪 操作 。 
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图 12-41 创建 修剪 片 体 


(5) 创建 规律 延伸 。 单 击 “ 雪 边 曲 面 ”工具 栏 中 的 “规律 延伸 ”图 标 按 钮 吏 ， 系 统 弹出 
“规律 延伸 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “和 面 ”， 在 “长 度 规 律 ” 栏 中 选择 “规律 类 型 ”为 “ 津 
数 ”， 输 入 “ 值 ” 为 1， 在 “角度 规律 ” 栏 中 选择 “规律 类 型 ”为 “音效 ”， 输 入 “ 值 ” 为 60， 
如 图 12-42 中 他 和 人 所 示 。 在 “基本 轮廓 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-42 
中 号 所 示 的 边线 ， 在 “参考 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 网 12-42 中 所 示 的 
耐 ， 注 意 曲 耐 延伸 的 方 同 ， 如 来 方 同 与 设计 要 求 不 符 ， 单 击 “ 反 向 ”图 标 控 钮 来 改变 曲面 的 延 
伸 方 徊 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 本 确定 全 完 成 规律 延伸 操作 ， 结 果 如 图 12-42 中 @ 所 示 。 


规律 延伸 > = 
类 型 长 度 规律 人 
规律 类 型 | 三 常数 Ea 
] 值 [1 N OO 4] 
加 角度 规律 人 
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图 12-42 创建 规律 延伸 


(6) 创建 缝合 曲面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 具 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按钮 [ 册 ， 系 统 弹 出 “ 缝 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “选择 刻 体 ”， 移 动 妥 标 选择 如 
12-43 中 (3 所 示 的 面 作为 目标 耐 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 厂 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 12-43 
中 全 所 示 的 两 个 面 作为 缝合 面 。 单 击 “确定 ”图 标 按钮 车 确 定 司 完成 经 合 曲面 操作 。 
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图 12-43 ”创建 缝合 曲面 
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(7) 创建 边 倒 圆 。 单 击 “ 细 节 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ”图 标 按钮 译 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ” 输入 “半径 1” 为 0.5， 
单 击 “ 选 择 边 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-44 中 国 所 示 的 边线 作为 倒 圆 对 象 ， 其 他 的 采用 默认 


设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确 定 司 完成 边 倒 圆 操作 ， 结 果 如 图 12-44 中 全 所 示 。 
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图 12-44 ”创建 边 倒 


(8) 创建 修 王 片 体 。 蛙 击 “ 修 下 ”工具 栏 中 的 “ 修 杭 厂 体 ”图 标 按钮 >， 系 统 弹 出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 眠 标 选 择 如 图 12-45 中 国 所 示 的 面 作为 修 表 目标 。 单 击 “ 按 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 鼠标 选择 如 图 12-45 中 国 所 示 的 边线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方向 ”为 “ 重 直 
于 面 "。 单 击 “确定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 训 完成 片 体 修剪 操作 。 


修剪 片 体 > 
目标 


w 选择 片 体 (1) - 
\ Y 选择 区 域 0) 加 
dk @ 保 侍 (1D 合 弃 

YY 过 反对 象 ON 个 [种 设置 r 
口 多 许 目标 边 作 汐 工具 对 象 


O" 


投影 方向 A 


| 投影 方向 ” [名 对 直 于 面 、 友 
| NO 


预览 Vv 
, 一 LDL 过 


图 12-45 创建 修剪 片 体 


(9) 定位 新 坐标 系 。 将 工作 图 层 设 为 61。 单 击 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 “WCS 方 问 ” 
图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “CSYS” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “2Z 轴 、X 轴 、 原 点 ”， 单 击 “ 原 
点 ” 栏 中 的 “指定 点 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-46 中 多 所 指 的 直线 端点 作为 原点 。 在 “Z 
轴 ” 栏 中 单 击 “指定 矢量 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 12-46 中 全 所 指 的 紧 线 作为 “2 轴 ”， 单 击 
“和 轴 ” 栏 中 的 “指定 天 量 ”， 移动 鼠 标 选 择 如 图 12-46 中 吕 所 指 的 水 平 线 作为 “XX 轴 ”， 早 击 
“确定 ”图 标 按钮 匡 确 定 训 元 成 指定 新 坐标 操作 。 

(10) 创建 螺旋 线 。 将 工作 图 层 设 为 41。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 ” 图 标 按钮 
图 ， 系 统 宰 出 “有 辑 螺旋 线 ” 对 话 枉 ， 选 择 “ 半 径 方法 ”为 “输入 半径 ”输入 “半径 ” 值 
为 $5.53， 在 对 话 框 中 输入 “ 背 数 ”为 4“ 步 距 ” 为 2， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按钮 歧 确 定 司 完成 螺旋 线 的 创建 ， 络 果 如 图 12-47 中 所 示 。 
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图 12-47 创建 螺旋 线 


(11) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 口 ， 系 统 弹 出 
“基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ” 为 “XC-ZC 平面 ”在 “ 偏 置 和 参考 ” 栏 中 输入 “距离 ” 
为 0， 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 局 确定 天 完成 基准 平面 创建 操作 ， 结 果 如 图 12-48 中 全 所 示 。 
基准 平面 “回忆 医 
类 型 
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reee 人 
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图 12-48 创建 基准 平面 1 3 


(12) 选择 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “直接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按钮 壮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 r” 14 
在 “草图 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 ”， 单 击 “选择 平 的 面 或 平面 ” 移 
动 鼠 标 选择 刚才 创建 的 基准 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 和 国 ， 系 统 进入 草图 绘制 界 
面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草图 "系统 将 绘制 草图 平 “人 


mr 
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面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 12-49 中 全 所 示 。 
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图 12-49 ”选择 绘制 草图 平面 


(13) 绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 “”， 绘 制 出 
两 条 直线 ， 如 图 12-50 所 示 。 


a C 
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图 12-50 ”绘制 片 体 拉 伸 截面 草图 


(14) 早 击 “完成 车 图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 
(15) 创建 厂 体 拉 伸 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 
按钮 圆 ， 系 统 弹 出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 
“单条 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 玲 面 ， 选 择 如 网 12-51 中 人 所 示 的 直线 :在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 和 输入 “距离 ”为 <35， 选 择 “ 结 束 ” 为 “ 信 ”， 和 输入 “距离 ”为 
-8， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 乒 体 ”。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 车 训 用 司 完成 片 体 拉 


伸 操 作 。 


图 12-51 创建 片 体 拉 伸 


(16) 创建 万 体 拉 伸 。 选 择 如 图 12-52 中 四 所 示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 
2 为 “四 输入 “上 蝗 离 ” 为 -5， 选择 So 为 “ 值 ”， 输入 “距离 ” 为 -8， 在 “I 
栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 在 方向 栏 中 单 击 “ 反 癌 ” 图 标 按钮 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
完成 片 体 拉 伸 操作 。 
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图 12-52 创建 片 体 拉 伸 


(17) 创建 桥接 曲线 。 将 工作 图 层 设 为 41。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 仿 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 
按钮 咀 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 纪 标 
选择 如 图 12-53 中 中 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 
象 ”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 12-53 中 多 所 示 的 曲面 边 作 为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 
栏 中 设置 “起 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型” 为“G1《〈 相 切 ) 交 “ 奖 扣 ”的 “连续 性 ”约束 9 
关 型 ”为 “G0《〈 位 置 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 “ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ” 

为 1 “器 点 ”为 0.01， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 [应 用 十 完成 桥接 曲线 操作 。 6 
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图 12-53 ”创建 桥接 曲线 


(18) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 开 ， 系 统 弹 出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 网 12-54 中 
所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 1 0 
12-54 中 避 所 示 的 曲面 边 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 壮 “起 点 ”的 
“连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G1 相 切 )” “端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G0 位 
置 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 切 幅 值 ”， 设 首 “ 起 点 ”为 0.3,“ 奖 点 ”为 1 1 
0.01， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 司 博 证 国 完 成 刁 接 曲线 操作 。 
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图 12-54 创建 桥接 曲线 
(19) 创建 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按 钮 证 ， 系 统 弹 出 “创建 晶 图 ”对 话 框 ， 在 “次 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “基于 路 
径 ?， 在 “平面 方位 ” 栏 中 选择 “方向 ”为 “垂直 于 轨迹 ” 在 “轨迹 ” 栏 中 单 击 “选择 人 5 
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路 径 ”， 选 择 如 图 12-55 中 所 示 的 曲线 ， 在 “平面 位 置 ” 栏 中 选择 “位 置 ”为 “ 弧 长 百 分 
比 ”， 输 入 “ 弧 长 百分比 ”为 0， 如 图 12-55 中 国 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 居 博 定 直 ， 系 
统 进 入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “ 定 问 视 图 到 草图 ”， 
系统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 硕 平行 视 问 。 
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图 12-55 ”创建 绘制 草图 平面 


(20) 绘制 扫 掠 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 
“ 圆 ” 图 标 按钮 局， 绘制 出 一 个 直径 为 1.1 的 圆 ， 如 图 12-56 
所 示 。 

(21) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(22) 创建 扫 擦 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 曲 面 ” 
工具 栏 中 的 “ 扫 掠 ”图 标 按 钮 > ， 系 统 弹 出 “ 扫 掠 ”和 
“选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 
曲线 ”， 选 中 “在 相交 处 停止 ”图 标 按 钮 。 这 时 系统 要 求 选 
择 扫 拯 截面 曲线 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 12-57 中 
@ 上 所 示 的 圆 作 为 扫 掠 截面 ， 选 择 如 图 12-57 中 国 箭头 所 指 的 曲线 作为 引导 线 。 在 “截面 选 
项 ” 栏 中 选择 “截面 位 置 ” 为 “ 治 引 导线 任何 位 置 闪 “对 章 方法 ” 栏 中 “对 齐 ” 为 “参数 ” 
“定位 方法 ” 栏 中 “ 方 同 ”为 “已 固定 ”“ 纵 放 方 法 ” 栏 中 “缩放 ”为 “常数 ”,“ 比 例 
子 ” 为 1， 如 图 12-57 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 二 确定 吕 完 成 扫 掠 操作 ， 结 果 如 图 
12-57 中 Q@ 所 示 。 


图 12-56 ”绘制 扫 拯 稚 面 草图 
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图 12-57 创建 扫 掠 


(23) 创建 修 甬 上 刻 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “ 修 胡 族人 和 体 ”图 标 按钮 和 ， 系 统 弹出 
“人 收盘 请 体 ”对 话 框 。 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “舍弃 ”， 单 击 “目标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 


要 
EF 志 
上 r 

但 
| 
| 电 
L | 
,| a 

和 ; 

WE a 


动 孔 标 选 择 如 图 12-58 中 国 所 示 的 面 作为 修 盘 目标。 单 击 “ 按 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 12-58 中 国 所 示 的 面 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 各” 为 “ 垂 于 
面 ”。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 G5 鳞 和 | 完成 片 体 修配 操作 。 结 果 如 图 12-58 中 公所 未 。 


% 选择 对 象 (3 
器 多 许 目标 
投影 方 阿 


(24) 创建 修一 片 体 。 在“ 区域” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 厂 体 ”， 
移动 鼠标 选择 如 图 12-59 中 号 所 示 的 面 作为 修 蔓 目标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”?”， 移 动 限 标 选择 如 图 12-59 中 国 所 示 的 曲面 边线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 同 ”为 “年 
直 于 面 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 戎 确 定 司 完成 片 体 修剪 操作 ， 结 果 如 图 12-59 中 @ 所 示 。 


修 甬 请 体 5 = 区 


目标 


V 选择 片 体 2) 


边界 对 象 


投影 方向 


(25) 创建 缝合 曲面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 具 栏 中 的 “ 颖 合 ” 图 标 按 钮 吓 |， 系 统 荐 出 “给 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “ 片 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 12-60 中 全 所 示 的 面 作为 目标 面 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 片 体 ”， 移动 鼠 标 选择 如 
12-60 中 全 所 示 的 面 作为 颖 合 面 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 车 确 定 洁 完成 终 合 曲面 操作 。 
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图 12-58 创建 修剪 片 体 
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图 12-59 创建 修剪 片 体 


(26) 创建 边 倒 贺 。 早 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 细 ， 系 统 弹出 


图 12-60 ”创建 终 合 曲面 
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“ 边 倒 贺 ”对话 框 ， 在 “要 倒 圆 的 边 ” 栏 中 选择 “形状 ”为 “ 圆 形 ”输入 “半径 1” 为 0.3， 
旱 击 “选择 边 ”， 移 动 妇 标 选择 如 图 12-61 中 所 示 的 边线 作为 倒 贺 对 象 ， 其 他 的 采用 上 默认 


图 12-61 创建 边 倒 


>> 12.4 建立 灯罩 曲面 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 将 工作 图 层 设 为 21。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 
图 标 按钮 启 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 
在 “ 章 网 平面 ” 栏 中 选择 “平面 方法 ”为 “ 现 有 平面 >， 单 击 “ 选 择 平 的 面 或 平面 ” 移动 忌 
标 选 择 如 图 12-62 中 多 所 示 的 平面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 居 哺 宣 辐 ， 系 统 进 入 草图 绘制 界 
面 。 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 “ 定 回 视 岁 到 章 图 ”， 系 统 将 绘制 章 图 平 
面 转 到 与 屏 项 平行 视 同 ， 如 图 12-62 中 所 示 。 
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图 12-62 ”选择 绘制 于 图 平面 


(2) 绘制 灯罩 截面 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 六 ， 系 统 弹出 
“ 世 术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 关 型 ”为 “通过 点 ”， 议 置 “参数 化 ” 栏 中 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 反 位 置 ” 栏 中 单 击 “指定 点 ”， 移动 腿 标 选择 如 图 12-63 中 
QD 所 示 的 边线 站 点 作为 开始 把 ， 依 次 早 击 ， 绘 制 曲线 ， 抓 取 如 图 12-63 中 忆 所 示 的 边线 并 乓 
作为 结束 点 ， 设 置 “ 开 始点 ”和 “结束 点 ”为 “G1” 约 束 。 调 整 各 点 的 位 置 改 变 曲 线形 状 ， 
结 末 如 图 12-63 中 人 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”网 标 按钮 居 列 是 本 完成 伞 条 曲线 绘制 操作 。 

(3) 蛙 击 “完成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 
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图 12-63 ”绘制 灯 章 截面 章 图 
(4) 绘制 灯罩 截面 草图 。 用 与 步 又 (2) 同样 的 方法 绘制 出 如 图 12-64 所 示 的 草图 。 
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图 12-64 ”绘制 灯 章 截面 草图 


(5) 绘制 直线 。 将 工作 图 层 设 为 41。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 .“， 系 
统 弹 出 “直线 ”对 话 框 ， 移 动 女 标 抓 取 两 个 曲面 边线 的 端点 ， 绘 制 出 一 条 直线 ， 如 图 12-65 中 
QD 所 示 。 移 动 鼠 标 抓 取 两 个 曲面 边线 的 端点 ， 绘 制 出 男 一 条 直线 ， 如 图 12-65 中 他 所 示 。 


Pp 


图 12-65 ”绘制 直线 10 

(6) 创建 片 体 拉 伸 。 将 工作 图 层 设 为 11。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 
钮 [四 ， 系 统 弹 出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 11 
“单条 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 帘 面 ， 选 择 如 网 12-66 中 局 所 示 的 两 条 百 线 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 和 选择“ 结束 ”为 “ 值 ” 输入 
“距离 ”为 10， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “请 体 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 判定 二 
完成 厂 体 拉 伸 操作 ， 结 末 如 图 12-66 中 全 所 示 。 

(7) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
二 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 13 
选择 “单条 曲线 ” 在“ 主 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 12-67 中 所 示 的 曲线 作 
为 第 一 主线 串 ， 早 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 12-67 中 全 所 示 的 曲线 作为 最 后 主线 串 ， 
单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 选 择 如 图 12-67 中 国 所 示 
的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 12-67 中 (6 所 示 的 边线 作为 最 后 
交叉 线 ， 单 击 雇 标 中 键 确 认 选 择 。 
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12-67 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(8) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 柱 中 选择 “第 一 主线 吝 ” 为 “G0《〈 位 置 )”， 选 择 
“最 后 主线 串 ” 为 “G0 (位 置 )”， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 
移动 鼠标 选择 与 第 一 交叉 线 相 切 的 面 ， 如 图 12-68 中 全 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “CGI1 
( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”移动 鼠标 选择 与 最 后 交 义 线 相 切 的 耐 ， 如 图 12-68 中 号 所 未 。 单 


12-68 设置 连续 性 参数 


(9) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 辆 ， 系 统 弹 出 
“镜像 体 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 12-69 中 忆 所 示 的 曲面 
作为 镜像 对 象 。 在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平 而 ”， 移 动 岁 标 选择 如 图 12-69 中 所 示 
的 基准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 “确定 ”网 标 按钮 车 确定 司 完 成 镜像 操作 ， 结 末 如 图 12-69 
中 (6) 所 示 。 
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图 12-69 ”创建 镜像 体 


(10) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 加 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ”， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “和 鹤 面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 这 时 系统 要 求 选 择 拉 伸 规 面 ， 选 择 如 图 12-70 
中 以 所 示 的 直线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “结束 ”为 “对 称 值 ”， 输 入 “距离 ”为 33， 在 
“设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 正确 害 训 完成 片 体 拉 伸 操作 ， 


S 
图 12-70 ”创建 片 体 拉 伸 


(11) 创建 修 慢 片 体 。 蛙 击 “ 修 可 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 副 片 体 ” 图 标 按钮 和 >， 系统 弹出 
“ 修 毅 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 限 标 选择 如 图 12-71 中 外 所 示 的 面 作为 修 盘 目标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 12-71 中 风 所 示 的 面 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 同 ”为 “ 垂 百 于 


耐 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 柳 定 剖 完 成 厂 体 修 避 操作 ， 结 末 如 图 12-71 中 @ 所 示 。 
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图 12-71 创建 修剪 片 体 
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>> 12.5 ”加 厚 成 实体 及 模型 上 色 


(1) 创建 颖 合 曲 面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 具 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 12-72 中 全 所 示 的 面 作为 目标 面 。 在 “工具 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 
图 12-72 中 国 所 示 的 面 作为 颖 合 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确定 司 完 成 终 合 曲面 操作 。 


图 12-72 创建 颖 合 曲 面 


2) 创建 片 体 加 厚 。 将 工作 图 层 设 为 1。 单 击 “ 偏 置 缩放 ”工具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按 

5 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 在 “ 面 ” 栏 中 单 击 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 12-73 
ep 对 象 ， 在 “厚度 ” 栏 中 输入 “ 偏 置 1” 为 0,“ 偏 置 2” 为 0.3， 注 意 加 
厚 方向 ， 设 计 要 求 向 内 加 厚 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 人 应 用 二 完成 加 厚 操作 。 


偏 置 210.3 用 | 


12-73 创建 片 体 加 厚 


(3) 创建 片 体 加 厚 。 用 同样 的 方法 ， 将 灯 章 回 外 加 厚 0.3， 如 图 12-74 中 GO 所 示 :， 和 灯 重 
顶 回 外 加 厚 0.3， 如 图 12-74 中 @ 所 示 ; 灯泡 同 内 加 厚 0.2， 如 图 12-74 中 人 9) 所 示 。 


图 坊 吕 2[03 图 | 


图 12-74 ”用 同样 的 方法 加 厚 灯 章 和 为 泡 曲 面 
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(4) 创建 边 倒 加 。 单 击 “ 细 市 特征 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 嘲 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 贺 ” 对 话 框 ， 将 灯 杆 与 灯泡 接口 部 分 的 翻 边 倒 圆 角 0.1， 结 来 如 图 12-75 中 避 所 示 。 


量 半径 11o 图 


图 12-75 添加 边 倒 圆 细节 特征 


(5) 模型 上 色 。 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 ”， 在 下 拉 沫 单 中 选择 “对 象 显示 ”， 系 

统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 “过 滤器 ” 栏 中 单 击 “ 类 型 过 滤器 ”图 标 按钮 千 ， 如 图 12-76 

中 公所 示 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 选择 “实体 ”， 如 图 12-76 中 出 
所 示 ， 单 击 “确定 ” 图 标 按钮 。 
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图 层 过 滤器 
颜色 过 滤器 
尾 性 过 滤器 


重 置 过 滤器 


呈 Ctri+71 
对 齐 ( 和 A) » 


图 12-76 ”选择 模型 上 色 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 系 统 回 转 到 “类 选择 ”对 话 框 中 ， 移 动 鼠 标 选择 如 图 12-77 中 四 
所 示 的 “ 灯 单 ”实体 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 。 系 统 弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 单 击 对 
话 框 中 “颜色 ”右边 的 色 块 ， 如 图 12-77 中 @ 所 示 。 


过 沽 器 A|| 


类 型 过 滤器 


图 层 过 滤器 E 
颜色 过 涛 器 
属性 过 涛 器 友 


重 置 过 小 器 


图 12-77 选择 灯 章 实体 上 色 


单 击 色 块 后 ， 系 统 弹 出 “ 磊 色 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 一 种 颜色 作为 模型 的 显示 据 
色 ， 选 择 闫 色 后 早 击 “确定 ”图 标 按钮 ， 系 统 回 转 到 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 ,“ 闫 色 ” 
右边 的 色 英 变 成 了 刚才 选中 的 颜色 。 单 击 “ 应 用 ”网 标 按钮 ， 灯 和 章 模 型 改变 了 颜色 ， 如 图 
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12-78 中 由 所 示 。 用 同样 的 方法 将 灯 章 项 赋予 日 色 ， 如 疼 12-78 中 所 示 。 将 灯 杆 和 灯 座 赋 
予 红色 和 迷 红 色 ， 如 图 12-78 中 (CO 所 示 。 将 灯泡 赋予 日 色 、 灰 色 和 叶 色 ， 如 图 12-78 中 公所 
示 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 后 再 单 击 “ 选 择 新 对 象 ”， 即 可 选择 新 对 象 。 当 选择 实体 中 的 面 
时 ， 在 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 中 选择 “ 面 ” 即 可 。 


玲 承 


图 12-78 ”选择 颜色 ， 用 同样 的 方法 对 灯 黑 项、 灯 座 、 灯 杆 和 灯泡 上 色 
上 色 后 的 创 音 台 灯 模 型 如 图 12-79 所 示 。 


12-79 上 色 后 的 创意 台灯 模型 


>> 12.6 思考 与 练习 


1. 建立 如 图 12-80 所 示 的 提 和 手 模型 。 提 手 由 提 和 手 的 手柄 和 固定 提 和 手 的 四 个 螺钉 孔 位 组 
成 。 创 建 提 手 模型 时 ， 可 以 考虑 先 创建 提 和 手 的 大 概 轮廓 ， 再 创建 细节 轮廓 ， 然 后 顺 滑 提 手 的 
表面 ， 最 后 是 创建 螺钉 孔 位 和 镜 癌 提 手 另 一 半 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


第 12 章 创意 台灯 | | 
一 


图 12-80 ”所 手 


2. 建立 如 图 12-81 所 示 的 工艺 刀 模 型 。 工 艺 刀 由 刀 头 和 刀 柄 两 部 分 组 成 。 刀 头 部 分 由 
刀 背 和 刀刃 组 成 : 刀 柄 部 分 由 刀 柄 和 三 个 锦 杀 组成， 其 中 三 个 锦 旬 分别 是 两 个 小 钾 钉 和 一 个 
大 钾 钉 ， 钾 钉 的 两 端 由 半圆 形 钾 头 组 成 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 12-81 工艺 刀 模 型 
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内 容 提 要 
本 章 将 介绍 音箱 模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉及 UG NX 8.0 的 拉 伸 、 回 
转 、 缠 绕 / 展 开 曲 线 、 抽 取 体 、 求 和 、 求 差 、 边 倒 圆 、 分 割 面 、 加 厚 、 和 补 


片 、 修 剪 体 、 相 交 曲 线 、 镜 像 曲线 、 分 割 曲 线 、 面 倒 圆 、 镜 像 体 、 文 本 、 偏 
置 曲线 、 偏 置 曲面 、 修 剪 的 片 体 、 通 过 曲线 组 和 细节 特征 等 。 


如 图 13-1 押 示 的 音箱 由 音箱 的 主体 和 文 撑 座 两 部 分 组 成 。 
创建 音箱 模型 时 ， 可 以 考 硅 移 创 建 音箱 的 主体 部 分 ， 然 后 创建 音箱 的 喇叭 部 分 和 挡 亡 部分， 
接 看 通过 镜像 生成 为 一 边 ， 最 后 是 创建 音箱 的 文 撑 座 部 分 。 创 建 首 箱 的 建 模 步 又 见 表 13-1。 


拉 伸 、 回 


转 、 修 前 片 1 


1 体 、 加 厚 、 抽 
取 体 、 求 差 、 
边 倒 网 、 求 和 


网 


分 割 面 、 
偏 置 面 、 加 
厚 、 通 过 曲 
线 组 、 补 
片 、 回 转 、 
边 倒 圆 


修剪 体 、 
镜像 体 、 求 
和 
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拉 伸 、 修 


盘 的 请 体 、 
面倒 网、 加 
厚 、 边 倒 圆 


>> 13.1 主体 部 分 


(1) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 新建 ”的 对 话 框 ， 在 
“模型 模板 ”中 目 动 激活 了 “模型 ”选项 ， 然 后 选择 “单位 ”为 “ 坚 米 ”， 接 看 在 “新 文件 
名 ”的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “soundbox” 和 文件 的 保存 位 置 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 
于 确定 司 宛 成 靳 文件 的 建立 。 按 〈Ctl+M) 快捷 键 或 者 单 击 “ 起 点 ”按钮 名 豆 :， 从 弹出 的 下 
拉 荣 单 中 选择 “ 建 模 ”， 进 入 建 模 环 壕 。 

(2) 单 击 屏 项 最 左边 的 “部 件 叶 航 费 ”图 标 按钮 ， 如 图 13-2 中 所 示 。 用 蔷 标 右键 单 
击 “ 基 准 坐 标 系 ”， 从 弹出 的 快捷 订单 中 选择 “编辑 显示 ” 如 图 13-2 中 忆 和 (所 示 。 系 统 
弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 在 “图 层 ” 中 输入 “81”， 如 图 13-2 中 所 示 。 将 基准 坐标 
系 移动 全 81 层 ， 单 击 “确定 ” 图 标 按钮 荐 确定 司 完成 基 ; 准 坐标 系 图 层 的 设 定 。 


对 名 显示 
es 驴 浏览 四 
= 模型 认 史 记录 EI 信息 并 ) 
| 辕 胃 z 基准 坐标 系 (0) 


RO | 亏 编辑 显示 


图 13-2 设置 基准 坐标 系 的 图 层 


(3) 设置 “草图 首选 项 ”中 的 “尺寸 标签 ”为 “ 值 ”， 取 消 “ 连 续 目 动 标注 尺寸 ”。 

用 鼠标 右键 单 击 “ 基 准 体 系 "”， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “显示 ”。 设 置 层 21 为 工作 
层 ， 单 击 “视图 ”工具 栏 中 的 “ 毅 态 线 框 ”图 标 按钮 ， 系 统 显示 出 静态 线 框 的 实体 ， 如 
13-3 中 中 和 凶 所 示 ;， 单 击 来 单 “ 插 入 ”一 “ 晃 任 务 环境 中 的 草图 ” 系统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 ， 并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 了 “在 平 甸 上 ”， 在 “草图 平 
面 ” 栏 中 目 动 选择 了 “平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ”和 “选择 平 的 面 或 平面 >， 移动 鼠标 选 
择 如 图 13-3 中 @ 所 示 的 XY 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 二 ， 进 入 
草图 绘制 界面 。 


可 
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5 -0 m 9 - EHD 5 三 区 

着色 (A) 类 型 全 

Wp 着色 (S) | 司 在 平面 上 Ee 

国 带 有 淡化 边 的 线 框 (D) | 

团 带 有 隐 麻 边 的 线 框 册 ，, 世 图 下 面 全 | 

” 静 者 线 框 (W) 2. 平面 方法 自动 判断 

YY 选择 平 的 面 或 平面 (1) | 中 | 。 

[二 局 部 着 色 (P) 育 向 [(X 
草图 方向 a NK® 
草图 原点 v| 
设置 Vv 


图 13-3 ”选择 绘制 草图 平面 


(4) 蛙 击 末 蛙 “插入 ”一 “曲线 ”一 “Co 椭圆 ”或 者 单 击 “ 音 图 ” 工 其 栏 中 的 “ 彬 

圆 ” 图 标 按钮 ， 如 图 13-4 中 所 示 。 捕 捉 图 13-4 中 第 头 @ 所 指 的 原点 作为 中 心 ， 在 “大 半 

径 ” 文 本 框 中 输入 21， 在 “小 半径 ”文本 框 中 输入 12， 如 图 13-4 中 他 和 人 由 所 示 。 单 击 “ 老 

闭 的 ”选项 以 取消 勾 选 ， 如 图 13-4 中 避 所 示 。 在 “极限 ” 栏 的 “终止 角 ” 中 输入 180， 如 图 
确定 到 绘制 出 一 个 部 分 椰 辆 。 


图 13-4 椭圆 参数 设置 


(5) 单 击 “草图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
13-5 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 


图 13-5 添加 尺寸 
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(6) 设置 层 1 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 回 
转 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-6 中 箭头 @ 所 指 的 草图 轮廓 作为 截面 ， 单 击 “ 轴 ” 栏 
中 的 “指定 矢量 ， 如 图 13-6 中 国 所 示 , ”选择 图 13-6 中 箭头 四 所 指 的 X 轴 作 为 回转 轴 ， 在 
“极限 ” 栏 的 “角度 ”文本 框 中 输入 “360”， 在 “设置 ” 栏 的 “ 体 类 型 ”中 选择 “实体 ”如 
图 13 -6 中国 和 @ 所 示 ， 其 他 采用 贞 认 设置 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 拨 负 和 完成 同 转 操作 


届 置 | 
| | 体 类 型 [实体 ™ 
LS Ds ! 司 ) 
W 选择 曲 关 (1) 加 2 [6 
轴 A 预览 WY 
W 指定 拓 量 Ne 3 | 加 
反 疝 六 
指定 点 0) [本 || 儿 | i 2 
| ~ I ke 人 
航 限 人 ， | 站 we 
开始 。 [ 什 | \ ey ) 
角度 D de 360 用 | 
Bw | lm )/ 
D* | REGEN 


图 13-6 创建 回转 


(7) 在 任意 工具 栏 图 标 上 单 击 引 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 集 单 中 选择 “曲线 ” 系统 弹出 
“曲线 ”工具 栏 ， 如 图 13-7 忠和 @@ 所 示 。 


= | 爱 
sr < 久 


BI 艺林 样 条 坊 置 曲 号 酉 接 曲 北 损 束 曲 厂 相让 曲 厂 


图 13-7 调 出 “曲线 ”工具 栏 


(8) 设置 层 22 为 工作 层 ， 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 
域 中 选择 图 13-8 中 第 头 己 所 指 的 22 平面 作为 第 一 组 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 
选择 图 13-8 中 侈 箭头 所 指 的 椭圆 面 ， 如 网 13-8 中 全 和 人 由 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 利 击 
“人 硝 定 ”网 标 按钮 证 确定 司 生成 一 条 相交 曲线 ， 如 网 13-8 中 (所 示 。 

(9) 设置 层 82 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 相 切 ”在 绘图 区 域 中 选择 图 13-9 
中 往 头 公所 指 的 一 个 面 和 箭头 风 所 指 的 相交 曲线 的 一 个 象限 点 作为 参考 几何 体 ， 其 他 采用 的 
认 设 置 ， 如 图 13-9 所 示 。 单 击 “确定 ” 疼 标 按钮 夺 确 定 司 完成 创建 基准 乎 向 操作 。 

(10) 在 选择 象限 点 时 ， 驳 在 “ 居 用 捕捉 点 ”中 选择 “和 象限 点 ”， 如 网 13-10 所 示 ; 然后 
在 绘图 区 域 中 捕捉 相交 曲线 的 象限 点 即 可 。 

(11) 设置 层 61 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 ， 系 统 阐 出 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-11 中 鼻头 凶 所 指 的 相交 曲线 作为 截面 ， 在 “方向 ”入 


-上 CQ DD 
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中 选择 “指定 矢量 ”为 XC， 在 “极限 ” 栏 的 “结束 ”中 选择 “对 称 值 ” 在 “距离 ”中 输入 
“20”， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-11 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 芽 请 时 是 完成 拉 伸 操作 。 


六 选择 面 ONS) 
六 指定 平面 


基准 平面 
(WW 


门 保持 选 定 

设置 v 

预览 v 
确定 二 取消 


图 13-8 生成 相交 曲线 


子 类 型 | 相 切 2 


参考 几何 体 人 || 


反选 择 对 象 ea 
Al 
v| 


图 13-9 创建 基准 平面 
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图 13-10 ”选择 象限 点 
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(12) 设置 层 22 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “来 自 曲线 集 的 曲线 ”一 “缠绕 /展开 
曲线 ”或 者 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “缠绕 /展开 曲线 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “缠绕 /展开 曲 
线 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”中 选择 “展开 ”， 然 后 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-12 中 第 头 @ 所 指 的 
一 条 相交 曲线 作为 展开 曲线 ， 选 择 图 13-12 中 箭头 @@ 所 指 的 面 作为 拉 伸 面 ， 选 择 图 13-12 
中 箭头 @ 所 指 的 平面 作为 展开 平面 ， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-12 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按钮 革 确 定 到 生成 一 条 展开 曲线 ， 如 图 13-12 箭头 他 所 示 。 


平面 人 


[人 | 
V 过 择 对 象 0 | 中 -| 


-OR 指定 平面 ||[ 闻 氏 


图 13-12 添加 缠绕 /展开 曲线 


(13) 单 击 亲 单 “ 插 入 ”一 “ 蚜 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
并 且 已 经 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 了 “在 平面 上 ”， 在 “和 草图 平面 ” 栏 中 目 动 选择 
了 “平面 选项 ”为 “ 现 有 平面 ”和 “选择 平面 的 面 或 平面 >， 移 动 鼠 标 选择 如 网 13-13 中 性 
所 示 的 平面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [ 确定。 


本 站 区 


生 ] 在 平面 上 


草图 平面 人 | 
“| | 平面 法 项 。 [现在 面 。 国 
pz V 选择 平面 的 面 或 二 面 (1) | 中 
草图 所 向 3 
| 了 


加 


草图 方位 


图 13-13 ”选择 绘制 草图 平面 


C14) 单 击 “ 音 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 Z 轴 反 方 各 的 端 
点 ， 如 图 13-14 中 所 示 ， 绘 制 出 一 条 水 平 的 直线 和 三 条 竖 直 的 直线 ， 如 图 13-14 中 箭头 
(和 所 示 ; 然后 ， 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 ， 选 择 图 13-14 中 箭头 
(所 指 的 三 条 竖 直 的 直线 ， 作 “相等 ”约束 ; 选择 图 13-14 中 箭头 GO 所 指 的 一 条 直线 的 端点 
和 图 13-14 中 第 头 @B@) 所 指 的 坐标 轴 ， 作 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 如 图 13-14 所 示 。 
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图 13-14 ”绘制 草图 轮廓 1 


(15) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-15 中 箭头 
四 所 指 的 靖 氮 ， 绘 制 出 的 一 条 水 平 的 直线 ， en 如 图 13-15 中 
所 示 ; 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-15 中 箭头 约 所 指 的 端 所， 绘制 出 的 克 一 条 水 平 的 直线 ， 其 
闹 扩 在 Z 轴 有 反方 同 的 延长 线 上 ， 结 果 如 图 13-15 ey 


图 13-15 ”绘制 草图 轮廓 2 


(16) 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “ 生 线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-16 中 第 头 
凶 所 指 的 一 条 直线 ， 绘 制 出 一 条 竖 直 的 直线 ， 如 图 13-16 中 第 头 @ 所 未 ; a “ 草 
图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”图 标 按钮 ， 捕 捉 图 13-16 中 箭头 @@ 所 指 的 直线 的 上 端点 ， 绘 制 出 一 
段 圆 弧 ， 如 图 13-16 中 篆 头 加 所 示 ;， 接 者 ， 单 击 “ 齐 网 约束 ”工具 栏 中 的 et 图 标 按 
包 ， 选 择 图 13-16 中 箭头 吕 所 指 的 圆 弧 的 圆心 和 箭头 CO 所 指 的 坐标 轴 ， 作 “点 在 曲线 上 ”的 
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束 ， 如 图 13-16 中 第 头 @ 所 示 。 


图 13-16 绘制 草图 轮 序 3 


(17) 单 击 “草图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
13-17 所 示 。 


图 13-17 添加 尺寸 


(18) 单 击 “ 草 图 ”工具 和 芒 中 的 “ 圆 角 ”图 标 按钮 ， 捕 损 图 13-18 中 第 头 忆 所 指 的 一 条 
直线 和 箭头 他 所 指 的 一 段 圆 踊 ， 调 整 圆 角 的 方 同 ， 在 “半径 ”中 输入 “10”， 按 《〈Enter) 
键 ， 绘 制 出 一 个 圆 角 ;然后 ， 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 
标注 出 尺寸 ， 如 图 13-18 所 示 。 

(19) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 ， 如 图 13-19 中 心 和 所 示 。 在 
绘图 区 域 中 选择 一 条 直线 和 一 段 圆 弧 作为 要 镜像 的 曲线 ， 如 图 13-19 中 信和 中 所 示 。 在 “ 镜 
像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “选择 中 心 线 ”， 如 图 13-19 中 加 所 示 。 选 择 图 13-19 中 第 头 @ 所 指 
的 坐标 轴 作 为 镜像 中 心 线 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 盾 确 定 避 生成 另 一 部 分 的 镜像 曲线 。 完 成 
后 将 图 13-19 中 第 头 @) 所 指 位 置 的 两 段 圆 激 作 “合并 ”约束 。 
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图 13-19 镜像 曲线 


(20) 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-20 中 箭头 四 所 指 的 一 条 水 平生 线 ， 单 击 忌 标 右键 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 参考 ”%” 如 图 13-20 中 四 所 示 ， 将 其 转换 为 中 心 线 。 单 击 “ 草 
图 操作 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 ， 如 图 13-20 中 全 所 示 。 选 择 图 13-20 中 箭头 由 
所 指 的 “相连 曲线 ”作为 要 镜像 的 曲线 ， 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “选择 中 心 线 ” 如 
13-20 中 所 示 。 选 择 图 13-20 中 箭头 的 所 指 的 中 心 线 作为 镜像 中 心 线 ， 单 击 “ 应 用 ” 
标 按 钮 [ 别 赴 ， 生 成 下 部 分 的 镜像 曲线 。 将 下 半 部 分 “相连 曲线 ”镜像 到 X 轴 的 上 方 ， 如 图 
13-21 所 示 ; 将 左 方 整 条 曲线 镜像 到 右 方 ， 效 果 如 网 13-22 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 
钮 器 退出 草图 绘制 。 

(21) 单 击 表单 “插入 ”一 “来 自 曲 线 集 的 曲线 ”一 “缠绕 /展开 曲线 ”或 者 单 击 “ 曲 
线 ” 工 具 栏 中 的 “缠绕 /展开 曲线 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “缠绕 /展开 曲线 ”的 对 话 框 ， 在 
“类 型 ”中 选择 “缠绕 ”在 “曲线 规则 ”中 选择 “相连 曲线 ” 然后 在 绘图 区 域 中 选择 图 
13-23 中 箭头 由 所 指 的 两 组 曲线 作为 缠绕 曲线 ， 选 择 图 13-23 中 箭头 所 指 的 一 个 面 作为 缠 
绕 面 ， 选 择 图 13-23 中 箭头 的 所 指 的 一 个 平面 作为 平面 ， 其 他 按 默 认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按钮 填 确 定 司 牛 成 一 条 缠绕 曲线 ， 如 图 13-23 中 箭头 @ 所 示 。 
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图 13-20 ”镜像 曲线 1 


13-21 镜像 曲线 2 图 13-22 镜像 曲线 3 


(22) 单 击 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”图 标 按钮 或 者 按 〈Ctrl 十 B〉 键 ， 系 统 弹 出 
“类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-24 中 稍 头 凶 所 指 的 一 个 草图 
轮廓 、 一 条 和 直线、 一 个 平面 和 一 个 曲面 作为 对 象 ， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 匡 确 定 计 | 完成 隐 列 
曲线 和 万 体操 作 ， 如 图 13-24 中 全 所 未。 
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| 选择 曲线 a ] 


面 A|| 


W 选择 面 (1) aR 
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反 向 选择 


其 地 选择 方法 
过 小 器 


13-24 ”隐藏 草图 轮廓 


(23) 设置 层 62 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 回 
转 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-25 中 箭头 @ 所 指 的 草图 轮廓 作为 截面 ， 选 择 图 13-25 
中 盘 关 的 所 指 的 X 轴 作 为 回转 办， 在 “极限 ” 栏 的 “结束 ”的 “角度 ”中 输入 360， 在 “ 设 
置 ” 栏 的 “ 体 类 型 ”中 选择 “图 纸 页 ?>， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-25 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 


轴 人 
指定 和 县) 
反 (3) 


向 x 


指定 点 0) 
人 


13-25 创建 回转 
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(24) 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 修 前 ”一 “ 修 前 片 体 ”或 者 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 
的 片 体 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-26 中 箭头 @ 所 
指 的 片 体 作为 修 前 目标 ， 在 “曲线 规则 ”中 选择 “自动 判断 曲线 ”然后 选择 图 13-26 中 箭 
@ 所 指 的 两 组 缠绕 曲线 作为 边界 对 象 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 并 和 是 司 完 
成 修剪 片 体 的 操作 。 完 成 修剪 后 保留 两 组 曲线 中 间 的 片 体 ， 如 图 13-26 中 加 所 示 。 
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图 13-26 ”创建 修剪 的 片 体 


(25) 关闭 层 21、22、61,“ 隐 减 ” 半 椭圆 持 图 。 单 击 末 单 “ 插 入 ”一 “ 偏 置 / 风 放 ”一 
“加 厚 ” 或 者 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 对 话 框 。 在 绘 
图 区 域 中 选择 图 13-27 中 第 涉 @ 所 指 的 一 个 片 体 作为 加 厚 面 ， 在 “厚度 ” 栏 的 “ 偏 置 1” 中 
输入 0.5， 调 整 方向 使 曲面 向 里 面 加 厚 ， 其 他 按 默 认 设 置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确 定 到 | 完 
成 加 厚 操作 ， 结 果 如 图 13-27 中 全 所 示 。 


图 13-27 创建 加 厚 


(26) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “抽取 体 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “抽取 体 ” 对 话 框 ， 在 
“类 型 ”中 选择 “ 体 ” 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-28 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 实体 作为 要 抽取 的 
体 ， 其 他 按 黑 认 设 置 。 如 网 13-28 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 是 到 完成 抽取 体操 作 ， 
生成 为 外 一 个 实体 。 

(27) 单 击 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 
在 绘图 区 域 中 选择 图 13-29 中 第 头 忆 所 指 的 一 个 实体 作为 对 象 ， 如 图 13-29 所 示 ， 单 击 “ 确 


定 ” 图 标 按钮 荐 确定 司 完成 隐藏 实体 操作 。 
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对 特征 形成 图 


a mi 
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站 复合 曲线 | 
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总 镜像 特征 
元 镜像 体 
六 实说 几何 体 


全 选 
上 反 向 选择 


其 地 选择 方法 
图 13-29 ” 隐 茂 草图 轮廓 
(28) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ”图 标 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 


在 绘图 区 域 中 选择 图 13-30 中 箭头 他所 指 的 两 条 外 侧 的 边线 ， 然 后 在 “半径 1” 中 输入 0.2， 
其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-30 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 葬 确 定 到 完成 边 倒 圆 操作 。 


一 一 ， = 


边 倒 加 本 二 号 


图 13-30 ”创建 边 倒 圆 
(29) 调 出 “有 反 转 显示 和 隐藏 ”图 标 ， 如 图 13-31 中 心 一 由 所 示 。 单 击 “ 实 用 工具 ” 工 


有 具 栏 中 的 “ 反 转 显示 和 隐藏 ”网 标 按钮 ， 显 示 刚 才 隐 省 的 实体 。 单 击 忌 标 右键 选择 “ 拉 伸 ” 
特征 ， 从 弹出 的 快捷 菜 早 中 选择 “隐藏 ”如 图 13-31 中 和 @ 所 示 。 
(30) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 求 关 ”图 标 按 钮 ， 系 统 阐 出 “ 求 关 ”对 话 框 ， 在 
2 13-32 中 箭头 凶 所 指 的 一 个 实体 作为 标 ， 。 13- ee 
实体 作为 刀具 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 车 确定 到 完成 求 差 操 作 ， 结 
是 13-32 中 国 所 示 。 
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图 13-31 显示 和 隐藏 
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13-32 ”创建 求 差 


(31) 单 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 
框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-33 中 第 头 @ 所 指 的 两 条 边线 ， 然 后 在 “半径 1” 中 输入 0.2， 其 1(0 


他 采用 默认 设置 ， 如 网 13-33 所 示 。 单 击 “确定 ”网 标 按钮 证 确定 司 宛 成 边 倒 贺 操 作 。 


图 13-33 ”创建 边 倒 1 9 
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(32) 单 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 在 
ee 人 34 Dd pe 日 标 ， 34 lo 


图 13-34 ”创建 求 和 


>> 13.2 创建 喇叭 部 分 


(1) 设置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 瞄 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 ， 并 且 已 经 在 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 目 动 选择 了 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 
中 目 动 选择 了 “平面 ”为 “ 现 有 平面 ”和 “选择 平面 的 面 或 平面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 岁 13-35 中 
@ 所 示 的 X7 面 作为 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 进 入 草图 绘制 界面 。 


图 13-35 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 单 击 沫 单 “ 搬 入” 一“ 处方 曲线 ”一 “相交 曲线 ”或 者 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 
图 标 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-36 中 盘 头 包 所 指 的 一 个 面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 生成 一 条 相交 曲线 。 

单 击 “至 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-37 中 箭头 他 ) 
所 指 的 相交 曲线 ， 绘 制 出 一 条 和 且 线 ， 如 图 13-37 中 @ 所 示 。 然 后 ， 单 击 “ 昔 图 约束 ”工具 术 
中 的 “约束 ”图 标 按钮 ， 如 图 13-37 中 由 所 示 。 选 择 狗 13-37 中 第 尖 忆 所 指 的 相交 曲线 和 第 
头 公 所 指 的 一 条 直线 ， 作 “垂直 ”约束 ， 如 图 13-37 中 全 所 示 。 


图 13-37 ”绘制 草图 轮廓 


(4) 单 击 “ 齐 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
13-38 所 示 。 单 击 “ 完 成 草 网 ”网 标 按 钮 药 退出 草图 绘制 。 


图 13-38 添加 尺寸 


(5) 设置 层 82 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 和 方向 ” 然后 在 绘图 区 域 中 选 
择 几 13-39 中 箭头 @ 所 指 的 一 条 直线 的 端点 作为 通过 点 ， 选 择 该 直线 作为 法 癌 ， 从 预览 中 观 
穴 拉 伸 方 向 ， 如 果 不 对 ， 单 击 “ 反 向 ”图 标 按 钮 讽 改 变 方向 ， 单 击 “ 确 定 ” 几 标 按钮 
语 确 定 汪 元 成 创建 基准 平面 操作 ， 如 图 13-39 所 示 。 


>、 CQ DD 


(OO Oo 


图 13-39 ”创建 基准 平面 


(6) 设置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”~“ 殴 任务 环境 中 的 草图 ” 系统 要 求 先 
择 绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-40 中 箭头 @ 所 指 的 平 而 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 
包 国 本 司 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 


平面 时 项 。“| 现 有 平面 。 辐 
W 远 择 平面 的 面 求 平面 w| 和 | 


图 13-40 ”选择 绘制 草图 平面 


(7) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 ， 捕 损 图 13-41 中 稍 头 凶 所 指 的 一 条 直 
线 的 响 点 作为 中 心 ， 绘 制 出 一 个 贺 ， 单 击 “ 音 图 约束 ” 工 上 其 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 
标 按钮 ， 标 注 出 直径 为 3， 如 图 13-41 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 够 退出 昔 
图 绘制 。 


图 13-41 圆 参 数 设 置 
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(8) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “分 割 面 ”网 标 按钮 ， 如 网 13-42 中 四 和 色 所 未。 系 
统 弹 出 “分 割 面 ”对 话 框 ， 在 “和 而 规则 ”中 选择 “单个 耐 ”， 然后 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-42 
中 箭头 则 所 指 的 一 个 面 作为 分 割 对 象 ， 选 择 图 13-42 中 箭头 (9 所 指 的 草图 轮廓 作为 分 割 对 
象 ， 在 “投影 方向 ”中 选择 “ 垂 百 于 曲线 平面 ”， 设 置 分 割 面 的 方 癌 指 癌 实 体 ， 从 预 砚 中 观 
察 拉 伸 方向 ， 如 果 不 对 ， 单 击 “ 反 向 ”图 标 按钮 讽 改 变 拉 伸 方 向 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 
13-42 所 示 。 单 击 “ 人 确定” 图 标 按钮 天 确定 到 完成 分 割 向 操作 。 


Fn 分 割 面 
Ls(3) 和 要 分 割 的 面 

了 修 前 体 选择 面 (1) 

- 分 割 体 re mr 

仿 修 前 片 体 -一 一 一 一 一 

J | 

与 分 割 面 (2) 人 

内 投影 方向 人 
投影 方向 | .加 垂直 于 曲线 平面 
反 向 ©Q) 7 
设置 全 
预览 Vv 
(9) 应 用 || 职 消 | 
图 13-42 ”创建 分 割 面 


(9) 设置 层 63 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “ 偏 置 /缩放 ”一 “ 偏 置 曲 面 ” 或 者 单 击 
“曲面 ”工具 栏 中 的 “ 偏 置 曲面 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 ， 在 “ 面 规则 ” 
中 选择 “单个 面 ”% 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-43 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 面 作为 要 偏 置 的 面 ， 在 
“ 偏 置 1” 中 输入 0， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-43 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 启 确 定 一 
成 曲面 偏 置 操作 。 


[mg 


全 
Ze | 让 本 
偏 置 1 |0 NE Wy | /i 
反 向 (4) 网 I 
添加 新 集 BE 中 

Ih 
| 列表 V 六 
太 置 Vv ] 
预 党 Y 


图 13-43 ”创建 偏 置 曲面 


(10) 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 ， 在 “ 面 
规则 ”中 选择 “单个 面 ” 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-44 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 面 作为 要 加 厚 的 
面 ， 在 “厚度 ” 栏 的 “ 偏 置 1” 中 输入 0.3， 调 整 方向 向 里 面 加 厚 ， 在 “布尔 ”中 选择 “ 求 
痉 ”， 然 后 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-44 中 箭头 @ 所 指 的 实体 ， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-44 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 国志 到 完成 加 厚 操作 。 


>、 CQ DD 
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加 尽 


图 13-44 ”创建 加 厚 


(11) 单 击 “ 实 用 工具 ”工具 栏 中 的 “ 隐 臣 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 
在 “类 型 过 滤器 ”中 选择 “所 体 ” 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-45 中 箭头 @ 所 指 的 一 个 片 体 作 


其 好 选择 方法 
nay 过 旋 轩 


图 13-45 ”隐藏 片 体 


(12) 设置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 菜单 “插入 ”一 “来 自体 的 曲线 ”一 “ 吊 抽 取 ” 如 
图 13-46 中 ~@ 所 示 ， 或 者 单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “抽取 曲线 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 
“抽取 曲线 ”的 对 话 框 ， 单 击 “ 边 曲线 ”图 标 按钮 ， 如 图 13-46 中 四 所 示 。 在 绘图 区 域 中 选 
择 如 图 13-47 中 所 指 的 边线 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 译 创建 出 一 条 曲线 。 

(13) 单 击 菜单 “编辑 ”一 “曲线 ”一 “J 分割 ”或 者 单 击 “ 编 辑 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “分 
割 曲线 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “分 割 曲线 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “等 分 段 风 
在 绘图 区 域 中 选择 图 13-48 中 盘 头 人 所 指 的 一 条 曲线 ， 在 “分 段 ” 栏 的 “分 段 长 度 ” 中 选择 
“等 参数 ” 在 “ 段 数 ”中 输入 2， 如 图 13-48 中 和 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确定 二 
创建 出 两 条 曲线 。 

(14) 单 击 菜单 “插入 ”一 “曲线 ”一 “基本 曲线 ”或 者 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 
“基本 曲线 ”图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “基本 曲线 ”的 对 话 框 ， 选 择 “ 圆 弧 ” 在 “创建 方法 ” 
中 选择 “起 点 、 终 点 、 圆 弧 上 的 点 ” 在 “点 方式 ”中 选择 “端点 ” 然后 在 绘图 区 选择 图 
13-49 中 箭头 @@ 一 四 所 指 的 三 个 端点 ， 如 图 13-49 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 剧 向 战 串 计 
创建 出 一 段 圆 踊 ， 如 网 13-50 所 示 。 


总 | 草图 这) 
砚 任务 环境 中 的 草图 (S)... 


草图 曲线 (S) » 
草图 约束 (K) » 
基准 /点 (D) | [| , 
au | EE 和 
来 自 曲线 集 的 曲线 (FE) om Ml of Solid 
上 


全 一 一 一 


来 目 慎 的 曲线 仙 ) 2 


[一 所 有 名 为 


设计 特征 (E) ; 一 一 : 
关联 复制 (A) | 图 截面 人 
i ?由 抽取 虚拟 曲线 (WV) 


图 13-46 抽取 曲线 选项 图 13-47 选择 边线 


OO» Cn -上 CD DD 


人 @ 起 点 ， 终点， 圆 激 上 的 点 
加 中心， 起 点 ,终点 RG3) 


© 


确定 应 用 


图 13-49 ”绘制 基本 曲线 图 13-50 ”生成 的 圆 弧 


(15) 设置 层 63 为 工作 层 ， 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “网 格 曲 面 ”一 “@ 通 过 曲线 组 ”或 、 第 13 章 
者 蛙 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 在 
绘图 区 域 中 选择 图 13-51 中 第 头 乌 所 指 的 一 条 边线 作为 “截面 1”， 单 击 女 标 中 键 。 选 择 图 14 
13-51 中 第 头 @) 所 指 的 一 条 边线 作为 “截面 2” 单 击 鼠标 中 键 。 选 择 图 13-51 中 箭头 由 所 指 
的 一 条 边线 作为 “截面 3”， 单 击 鼠 标 中 键 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 
哺 定 司 完成 通过 曲线 组 操作 ， 如 图 13-51 中 全 所 示 。 人 5 
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[| 全 部 应 用 
第 一 截面 |C0( 位 置 ) 
最 后 截面 | CO0( 位 置 ) 


13-51 创建 通过 曲线 组 


(16) 单 击 菜单 “插入 ”一 “组 合 ”一 “FD 补 片 ”或 者 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 
“ 补 片 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 补 片 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-52 中 第 头 @ 所 指 的 
一 个 实体 作为 目标 ， 选 择 图 13-52 中 箭头 @ 所 指 的 一 个 片 体 作为 工具 ， 调 整 “ 要 移 除 的 目标 
区 域 ” 的 方向 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-52 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 国 杉 司 完 成 
补 片 体操 作 。 生 成 的 补 片 体 实体 如 图 13-53 所 示 。 


13-52 创建 补 片 体 13-53 ”生成 的 补 片 体 实体 


(17) 设置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 亲 单 “插入 ”一 “ 螨 任 务 环境 中 的 草图 ”， 系统 要 求 选 
择 绘 制 至 图 平 务 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-54 中 箭头 凶 所 指 的 XY 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 和 网 


平面 选项 | 现 有 平面 [®) 
\7 选择 平面 的 面 或 平面 (1) 一 
反 向 


草图 方位 |Y 


13-54 ”选择 绘制 草图 平面 


(18) 蛙 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “加 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 一 个 加 ;然后 ， 单 
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击 “ 至 图 约束 ”工具 栏 中 的 “约束 ”图 标 按钮 ， 选 择 刚才 绘制 的 圆 的 圆心 和 图 13-55 中 箭头 
所 指 的 一 条 和 直线 ， 作 “ 扩 在 曲线 上 ”约束 ， 如 图 13- 


-sa 一 一 


图 13-55 绘制 草图 轮廓 


(19) 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 
13-56 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按 外 | 器 退出 草图 绘制 ， 


图 13-56 ”添加 尺寸 
(20) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 杠 ， 在 绘图 
区 域 中 选择 图 13-57 中 第 头 忆 所 指 的 音 图 轮廓 作为 截面 ， 选 择 图 13-57 中 篆 头 所 指 的 一 条 
直线 作为 回转 轴 ， 在 “极限 ” 栏 鸭 “结束 ”的 “角度 ”中 输入 360， 在 “布尔 ”中 选择 “ 求 


和 ” 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-57 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 贡 确 定 到 完成 回转 操作 。 
礁 面 A | 
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图 13-57 创建 回转 
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(21) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 
话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 儿 13-58 中 第 头 忆 所 指 的 一 条 边线 ， 然 后 在 “半径 1” 中 输入 


操作 。 


添加 新 集 Ee 
列表 一 


图 13-$8 创建 边 倒 圆 


>> 13.3 创建 挡 片 部 分 


(1) 单 击 “ 实 用 工具 ”工具 栏 中 的 “显示 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 
绘图 区 域 中 选择 如 图 13-59 中 第 头 己 所 指 的 一 个 厂 体 作为 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
号 确定 到 元 成 显示 片 体操 作 。 


其 地 选择 方法 
过 沽 器 


图 13-59 ”显示 片 体 


(2) 设置 层 1 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “加 
厚 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-60 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 片 体 作为 要 加 厚 的 面 ， 在 “ 厚 
度 ” 栏 的 “ 偏 置 1” 中 输入 0.3， 调 整 方 同 使 曲面 各 里 面 加 厚 ， 其 他 按 默 认 设 置 ， 如 图 13-60 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 革 确 定 囊 完成 加 厚 操作 。 

(3) 设置 层 23 为 工作 层 ， 单 击 荣 单 “ 搬 入 ”一 “ 虎 任 务 环 境 中 的 草图 ”， 系统 要 求 选 
择 绘 制 草 网 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 分 割 面前 建立 的 基准 面 ， 如 几 13-61 所 示 中 呈 所 示 。 单 
击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 嘲 确 定 避 ， 进 入 章 网 绘制 界面 。 

(4) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-62 中 箭头 @ 所 
指 的 直线 的 一 个 端点 ， 绘 制 一 个 加 ;然后 ， 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺 
寸 ” 图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 13-62 所 示 。 


13-60 ”创建 加 厚 
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13-62 ”绘制 草图 轮廓 1 


(5) 单 击 “ 齐 图 ”工具 栏 中 的 “和 直线” 图标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 图 13-63 中 稍 头 人 


所 指 的 一 个 圆 的 圆 必 ， 绘 制 出 一 条 垂 生 的 二 线 和 一 条 笠 的 百 线 ; 然后 ， 单 击 “ 芭 图 约束 ” 工 
其 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 13-63 所 示 。 
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图 13-63 ”绘制 草 网 轮廓 2 


(9 间 而 “草图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按 乌 ， 在 会 图 区 域 中 捕捉 图 13-64 中 箭头 加 
所 指 的 一 条 直线 和 箭头 @ 所 指 的 一 个 圆 ， 绘 制 出 两 条 斜 的 直线 ， 然 后 ， 单 击 “ 草 图 约束 ” 工 
具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 13-64 所 示 。 


图 13-64 ”绘制 草图 轮廓 3 


(7) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 疼 标 按钮 ， 选 择 图 13-65 中 第 头 久 和 (38) 所 指 的 两 
条 百 线 ， 调 整 圆 角 的 方向 ， 在 “半径 ”中 和 输入 0.5， 按 《Enter〉 键 生成 第 一 个 圆 角 ;， 选择 图 
13-65 中 盘 头 包 所 指 的 一 条 直线 和 箭头 和 外 所 指 的 圆 ， 调 整 圆 角 的 方 同 ， 在 “半径 ”中 输入 
1， 按 (Enter) 键 生成 第 二 个 圆 角 ;， 选择 图 13-65 中 箭头 @) 所 指 的 一 条 直线 和 稍 头 旨 押 指 的 
圆 ， 调 整 圆 角 的 方 同 ， 在 “半径 ”中 输入 1， 控 《Enter〉 键 生成 第 三 个 圆 角 ;然后 ， 单 击 
“草图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 上 尺寸” 图标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 13-65 所 示 。 


ke 


图 13-65 圆 角 参数 设置 
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(8) 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-66 中 第 
头 @ 所 指 的 一 条 直线 作为 镜像 中 心 线 ， 选 择 图 13-66 中 箭头 加 所 指 的 三 个 圆 弧 和 两 条 直线 作 


锌 各 中 心 线 。 ”人 | 入 
中 W 选择 中 心 虹 o| 赴 | 2 
镜像 曲线 。 | | 要 绽 生 的 曲 纺 人 
@ 六: | W 选择 曲线 上) 因 | 


设置 v, 
[确定 | [应 用 了 「 职 消 | 


图 13-66 ”镜像 曲线 


(9) 单 击 “ 齐 图 ”工具 栏 中 的 “镜像 曲线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-67 中 血 
头马 所 指 的 一 条 直线 作为 镜像 中 心 线 ， 选 择 图 13-67 中 第 头 @) 所 指 的 刚才 生成 的 五 条 镜像 曲 
线 作为 要 镜像 的 曲线 ， 如 图 13-67 所 示 。 早 击 “确定 ”图 标 按钮 攻 确 定 训 生成 为 外 了 五 条 锐 像 
曲线 ， 结 来 如 图 13-68 所 示 。 


图 13-68 ”完成 镜像 曲线 
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(10) 单 击 “ 草 网” 工具 栏 中 的 “快速 修 盘 ”网 标 按钮 ， 系 统 阐 出 “快速 修 甬 ”对 话 
杠 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-69 中 箭头 凶 所 指 的 四 段 部 分 圆 踊 作为 要 修 盘 的 曲线 。 修 勇 完 
毕 后 单 击 “ 关 闭 ” 图 标 按钮 荐 关闭 司 ， 效 果 如 图 13-70 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 
退出 草图 绘制 。 


图 13-69 创建 快速 修剪 图 13-70 “完成 快速 修剪 


(11) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”网 标 按钮 ， 系 统 璋 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 绘图 
区 域 中 选择 图 13-71 中 箭头 凶 所 指 的 草 网 轮廓 作为 玲 面 ， 在 “限制 ” 栏 的 “结束 ”的 “ 距 
离 ” 中 输入 $， 在 “布尔 ”中 选择 “ 求 兰 ”， 然 后 在 绘 独 区 域 中 选择 图 13-71 中 篆 头 台所 指 
的 刚才 生成 的 请 体 ， 拉 伸 形 成 一 个 实体 ， 其 他 按 黑 认 设 置 ， 如 图 13-71 所 示 。 蛙 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 荐 确定 司 完成 拉 伸 操 作 。 

(12) 设置 层 1 为 工作 层 ， 关 财 层 23、63 和 82， 完 成 效 末 如 图 13-72 所 示 。 


塌 面 A|| 


W 选择 曲 斌 oy ] 


| 
| 


图 13-71 创建 拉 伸 图 13-72 完成 创建 拉 伸 的 效果 


(13) 隐藏 曲线 。 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 圆 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 
册 ” 对 话 框 ， 在 “半径 1” 中 输入 0.2， 如 图 13-73 中 所 示 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-73 中 
箭头 @ 所 指 的 一 条 连 线 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 重 芭 本， 结果 如 图 13-73 
中 (所 示 。 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-73 中 第 头 @ 所 指 的 一 条 连 线 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 臣 确 定 末 ， 结 果 如 图 13-73 中 多 所 示 。 


形状 | 只 圆 形 a 
#1 [0.22) mm 轩 
赤 加 新 集 砷 


列表 Vv 


可 变 半 径 点 人 


图 13-73 ”创建 边 倒 圆 


(14) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 修 慢 体 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 修 杖 体 ” 对 话 框 ， 
在 绘图 区 域 中 选择 图 13-74 中 箭头 凶 所 指 的 一 个 实体 作为 目标 ， 选 择 图 13-74 中 篆 头 的 所 指 
的 开平 面 作为 工具 ， 调 整修 筋 区 域 的 方向， 如 图 13-74 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
车 确定 到 完成 修剪 体操 作 。 


| 面 或 平面 Ea 
画 耻 加 或 平面 局 ) 三 
修剪 性 这 


图 13-74 创建 修剪 体 


(15) 早 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “镜像 体 ” 对 话 框 ， 
在 绘图 区 域 中 选择 图 13-75 中 第 头 己 所 指 的 两 个 实体 作为 镜像 体 ， 选 择 图 13-75 中 第 头 区 所 
的 22 平面 作为 镜像 平和 而 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-75 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 疼 标 投 钮 
车 确 定语 完成 镜像 体操 作 。 


| 使 像 体 TS 一 XX 


YY 过 择 下 面 
设置 


[应 用 | 「 取消 | 


图 13-75 ”创建 镜像 体 


(16) 早 击 “特征 操作 ”工具 栏 中 的 “ 求 和 ”图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 在 
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绘图 区 域 中 选择 图 13-76 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 实体 作为 目标 ， 选 择 图 13-76 中 箭头 由 所 指 的 
一 个 实体 作为 工具 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-76 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 芒 确 定 二 
完成 求 和 操作 。 


wf 选择 体 1) 国 


机 置 wv 
更 览 Y 


图 13-76 创建 求 和 


>> 13.4 创建 标牌 


(1) 隐藏 “ 求 和 ”特征 ， 设 置 层 24 为 工作 层 ， 单 击 沫 单 “ 捅 入 ”一 “曲线 ”一 “ 文 
本 ”或 者 里 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “文本 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “文本 ”对 话 框 ， 在 “文本 
属性 ”中 输入 文学 “SOUNDBOX”， 如 图 13-77 中 由 和 包 所 未 。 在 “ 销 点 放 症 ” 栏 中 单 击 
“指定 点 ”选项 中 的 “点 ”对 话 框 按钮 大 ， 然 后 在 “输出 坐标 ” 栏 的 “X” 中 输入 4,“Y” 中 
输入 0,“2Z” 中 输入 0， 如 图 13-77 忠 和 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 到 。 接 看 在 
“指定 CSYS” 选 项 中 单 击 “点 ”对 话 框 按钮 天 ， 选 择 点 ， 如 图 13-77 中 @@ 和 Q@ 所 示 。 在 
“有 角度 ”中 输入 90， 按 《Enter) 键 ， 在 “尺寸 ” 栏 的 “长 度 ” 中 输入 12， 在 “高 度 ” 中 输入 
1.5， 在 “W 比例 ”中 输入 100， 如 图 13-77 中 忆 和 吗 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 “ 确 


SommaoxzG) | 

门 参 考 文 本 | 
字体 和 | Amo/ 丰 输出 坐标 全 
脚本 ”| 西方 的 | 参考 。 [绝对 -工作 部 件 ” 国 | 

字 型 常规 a | x (4) [4 mm 3 | 
a Y [0. 000000 mm 国 
有 Bj] 剖 娃 边 框 曲线 Z |0. 000000! mm | 


立 本 框 


Us 
锚 点 位 置 | 中 下 3 
锌 点 放置 
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一 EC 
#8 CSYs 区 


图 13-77 创建 文本 
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(2) 单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “文本 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “文本 ”对 话 框 ， 在 “文本 
属性 ”中 输入 文学 “SOUNDBOX”， 如 图 13-78 中 四 和 多 所 示 。 在 “ 锚 点 放置 ” 栏 中 单 击 
“指定 点 ”选项 中 的 “点 ”对 话 框 按钮 大， 然后 在 “输出 坐标 ” 栏 的 “X” 中 输入 -4,“22 中 
输入 0,“Z” 中 输入 0， 如 图 13-78 中 全 和 由 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 荐 确 定 司 。 接 着 在 
“指定 CSYS” 选 项 中 单 击 “ 点 ”对 话 框 按钮 大， 选择 点 ， 如 图 13-78 中 国 和 @@ 所 示 . 在 
“角度 ”中 输入 -90， 按 《〈Enter) 键 ， 在 “尺寸 ” 栏 的 “长 度 ” 中 输入 12， 在 “高 上 度 ” 中 输 
入 1.5， 在 “W 比例 ”中 输入 100， 如 图 13-78 中 全 和 @ 所 示 ， 其 他 采用 默认 设置 。 单 击 
“确定 ”图 标 按 钮 户 确 定 司 完成 文字 操作 。 


| [SOUNDEOX @ ] [时 

同和 参考 -~ 
字体 Arial 输出 坐标 人 
脚本 | 西方 Fk ss | 绝对 -工作 部 件 ”加 | 
字 型 ee |x x (4) [4 ee Ea 
罗氏 使 用 宇 距 调整 y [0.0000001 mm 国 
ss > [0.000000 mm 图 


立 本 框 | 
访 置 人 


Wtt 例 | 100. 00001| 


错 点 位 置 | 中 下 

过 可 过 项 天 中 | 多 [0 deg 加 
轿 点 放置 
mp 


[ 取消 | 
EL 一 一 一 咱 


图 13-78 创建 文本 


(3) 设置 层 21 为 工作 层 ， 显 示 “ 昔 图 轮廓 1” 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “ 侗 置 曲线 ” 
图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-79 中 第 头 @ 所 指 的 一 条 
曲线 作为 要 偏 置 的 曲线 ， 在 “ 偏 置 ” 栏 的 “距离 ”中 输入 0.1， 调 整 偏 置 的 方 同 问 外 ， 注 意 公 
差 值 ， 如 图 13-79 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 训 生成 一 条 偏 置 曲线 。 


向 下 曲线 中 人 亿 区 


关 指定 CSYS GE 


人 人 
距离 |0. 1 (3) mm EF [| 高 级 曲线 由 合 
反 向 | |2 半 ” (@) L 0.025d 
设置 入 | 预览 v 


收音 | 相 切 延伸 Ea (6) 


[大致 偏 置 


图 13-79 ”添加 偏 置 曲线 
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(4) 设置 层 64 为 工作 层 ， 关 财 层 21。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “回转 ”图 标 按钮 ， 系 
统 弹 出 “回转 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-80 中 箭头 凶 所 指 的 一 条 偶 置 曲线 作为 鹤 
面 ， 选 择 图 13-80 中 第 头 @ 所 指 轴 作为 回转 轴 ， 在 “极限 ” 栏 的 “开始 ”的 “角度 ”中 输 
入 90， 在 “结束 ”的 “角度 ”中 输入 300， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 网 13-80 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 庆 确 定 司 完成 回转 操作 。 


寺 
W 指定 矢量 NE 
反 向 : SO 
指定 点 人 0) 另 = 


极限 


图 13-80 创建 回转 


(5) 由 于 文学 与 X 轴 竺 直 ， 拉 伸 不 了 ， 需 要 改 成 与 X 轴 和 平行。 鼠标 右键 单 击 “ 部 件 导 
航 右 ”中 的 “文本 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “可 回 深 编辑 ”， 如 图 13-81 中 必 和 吧 所 示 。 
选择 点 ， 在 “角度 ”中 输入 90， 按 (Enter〉 键 ， 如 图 13-81 中 @@ 和 所 示 。 单 击 “确定 ” 


图 标 按钮 局 确 定 下 。 对 男 一 排 文 字 也 作 类 似 的 处 理 ， 结 果 如 图 13-81 中 全 所 示 。 
Don Gal mm 
固 辆 拉 重 排 在 前 


” “| 重 排 在 后 
网 鲜 过 疯 加 (3 
ee j 曾 特征 分 组 全 ) 
ee 蔡 换 节 ) 


图 13-81 修改 文学 方 问 


(6) 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 投 钮 ， 系 统 荐 出“ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 绘 


图 区 域 中 选择 图 13-82 中 箭头 包 所 指 的 文本 作为 截面 ， 在 “限制 ” 栏 的 “结束 ”中 选择 
“直至 选 定 对 象 ” 然后 选择 图 13-82 中 箭头 图 所 指 一 个 片 体 ， 在 “布尔 ”中 选择 “ 秆 求 
和 ”然后 选择 图 13-82 中 箭头 人) 所 指 的 一 个 实体 ， 其 他 按 默 认 设 置 ， 如 网 13-82 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 户 硝 宇 滞 完成 拉 伸 操作 。 
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拉 伸 忆 结束 。 ”|[ 直 至 选 定 对 象 9 . 
0 W 选择 对 象 (1) 站 


图 13-82 ”创建 拉 伸 


>> 13.5 支撑 座 部 分 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 设 置 层 25 为 工作 层 ， 关 闭 层 24。 单 击 菜单 “插入 ”一 “了 辆 任 
务 环境 中 的 草图 ”， 系 统 要 求 选 择 绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-83 中 箭头 包 所 
指 的 基准 坐标 系 中 的 了 平面。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 葬 确 定 到 ， 进 入 草图 绘制 界 向。 


| 羽 ] 在 平面 上 I 


草图 平面 


A | | 六 
平面 选项 。 “|[ 现 有 平面 Bl 。 
js 


图 13-83 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”图 标 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 出 一 条 水 平 的 直线 
和 一 条 竖 直 的 直线 ;然后 ， 单 击 “ 草 图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”图 标 按钮 ， 标 注 
出 尺寸 ， 如 图 13-84 所 示 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 苹 退出 草图 绘制 。 

(3) 设置 层 64 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-85 中 箭头 @ 所 指 的 草图 轮廓 作为 截面 ， 在 “极限 ” 
栏 的 “结束 ”中 选择 “对 称 值 ”， 在 “结束 ”的 “距离 ”中 输入 5， 其 他 按 默 认 设 置 ， 如 图 
13-85 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 目 确 定语 完成 拉 伸 操 作 。 

(4) 单 击 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 “隐藏 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 
“类 型 过 滤器 ”中 选择 “实体 ” 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-86 中 第 头 @ 所 指 的 三 个 实体 。 单 
击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 层 前 定 司 完成 隐藏 实体 操作 。 
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13-84 绘制 草图 轮 请 


世面 人 


选择 曲线 (2) 四 忆 £ 
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13-85 创建 拉 伸 


13-86 ”隐藏 实体 


(5) 设置 层 25 为 工作 层 ， 单 击 菜 单 “ 插 入 ”一 “ 加 任务 环境 中 的 草图 ”， 系统 要 求 选 
择 绘制 草图 平面 ， 在 绘图 区 域 中 选择 如 图 13-87 中 箭头 @ 所 指 的 基准 坐标 系 中 的 XY 平面 。 
单 击 “确定 ”图 标 按钮 荐 确 宇 司 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 

(6) 单 击 “ 齐 网 ”工具 栏 中 的 “和 窃 形 ”网 标 投 钮 ， 在 绘图 区 域 中 捕捉 网 13-88 中 稍 头 人 
和 (3) 所 指 的 两 个 顶点， 绘制 出 一 个 矩形 ， 如 图 13-88 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 层 确 定 二 
完成 绘制 矩形 操作 。 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 艾 退出 草图 绘制 。 


图 13-87 选择 绘制 草图 平面 


图 13-88 ”绘制 矩形 


(7) 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 瘟 的 厂 体 ”图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “ 修 瘟 的 厂 体 ”对 话 
杠 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-89 中 第 头 包 所 指 的 一 个 片 体 作为 目标 ， 选 择 图 13-89 中 第 头 @) 
所 指 的 草图 轮廓 作为 边 界 对 象 ， 在 “投影 方 曲 ”中 选择 “垂下 于 曲线 平 甸 ”， 调 整修 丁 厂 体 
的 方 上 加， 在“ 区域” 中 选择 “省 佐 ”， 其 他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-89 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 


图 标 按钮 局 确定 后 完成 修剪 片 体 的 操作 ， 效 果 如 图 13-90 所 示 。 

|[ 修 前 的 户 体 [5 [==[X 

目标 人 

边界 对 名 四 - 

W 选择 对 象 4) 二 

门 区 许 目标 边缘 作为 工具 对 A NS a 

投影 方向 人 < ~ 

投影 方向 | .加 垂直 于 曲线 : < en 

反 向 > A 

门 投影 两 侧 SN 

ly 区 域 人 
修 间 的 片 | | W 思拓 区域 0 加 
T 〇 人 i @ 款 人 (7) 
图 13-89 创建 修剪 的 片 体 图 13-90 ”完成 创建 修剪 的 片 体 


(8) 单 击 “ 特 征 操作 ”工具 栏 中 的 “和 面倒 加 ”图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “面倒 加 ”对 话 框 ， 
在 绘图 区 域 中 选择 图 13-91 中 第 头 忆 所 指 的 一 个 和 面 作为 面 链 1， 调 整 面 倒 圆 的 方向 ， 然 后 在 
绘图 区 域 中 选择 图 13-91 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 和 面 作 为 面 链 2， 调 整 面 倒 圆 的 方向 ， 在 “ 倒 圆 


>、 CQ DD 


一 1 


1 


横 和 截面 ” 栏 的 en 人 0.5， 有 其 他 采用 寺 认 设置 ， 如 图 13-91 所 示 。 单 击 “确定 ”图 


尿 疝 


成 选择 面 链 2 以 ) 

后 向 | 
\ NG 
_ 便 圆 构 项 面 A 


< 形状 [区 
面 出 贺 半径 方法 到 > 


半径 


图 13-91 创建 面倒 圆 


(9) 设置 层 1 为 工作 层 ， 单 击 “ 特 征 ”工具 栏 中 的 “加 厚 ” 图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “加 
厚 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-92 中 第 头 @ 所 指 的 一 个 片 体 作为 要 加 厚 的 面 ， 在 “ 厚 
We A RN ， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-92 


图 13-92 创建 加 厚 


(10) 设置 层 25 为 工作 层 ， 关 闭 层 64。 单 击 菜单 “插入 ”一 “了 畏 任 务 环境 中 的 草图 ”， 
系统 要 求 选 择 绘制 草图 平和 而 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-93 中 箭头 凶 所 指 的 基准 坐标 系 中 的 
XY 平面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 革 确 定 到 ， 进 入 草图 绘制 界面 。 

(11) 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “矩形” 图标 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 绘制 出 一 个 沧 形 ， 然 后 
单 击 “ 蕴 图 约束 ”工具 栏 中 的 “ 目 动 判断 的 大 寸 ” 图 标 按钮 ， 标 注 出 尺寸 ， 如 图 13-94 所 示 。 
单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 够 退出 草图 绘制 。 


所 | 创建 草图 5 [= [x L 

类 型 人 1 
| 名 在 平面 上 Iw) 

ET 面 和 


平面 ”项 。 [ 现 有 面 辐 | 
YY 过 择 平面 的 面 吏 平面 (1) | 中 


六 反 疝 X | 
站 草图 方位 ba 
oy 广 确定 二 | 取 滑 | a 


图 13-93 ”选择 绘制 草图 平面 
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图 13-94 ”绘制 矩形 
(12) 单 击 “特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”网 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 绘图 
区 域 中 选择 图 13-95 中 箭头 @ 所 指 的 草图 轮廓 作为 截面 ， 调 整 拉 伸 的 方向 ， 在 “限制 ” 栏 的 
“结束 ”中 选择 “贯通 ” 在 “布尔 ”中 选择 “ 求 差 ” 然后 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-95 中 箭 
头 @ 所 指 的 一 个 实体 ， 其 他 按 默认 设置 ， 如 图 13-95 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 EEBE 司 ”4 
完成 拉 伸 操作 。 


(OO ”CD 


所 | 拉 伸 “|= |x 


~ 二 dr 人 1 | 


W 选择 曲 如 (4) 国际 


方向 人 
WY 指定 矢量 oo[ 国 | 让 同 1 2 
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图 13-95 “创建 拉 介 15 
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(13) 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “ 边 倒 加 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 
杠 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-96 中 第 头 忆 所 指 的 八条 边线 ， 然 后 在 “半径 1” 中 输入 1.5， 其 
他 采用 默认 设置 ， 如 图 13-96 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 革 确 定 到 完成 边 倒 圆 操作 。 


i ~ 人、 
| 一 一 -- "Radius 1|1.5 mm 1 
| < > 
“了 adiws 1 | 5 qm EE | CC | 
| NO 一 > 
可 这 半径 点 V | 
1) “拐角 回 切 ba RQ 


图 13-96 创建 边 倒 圆 
(14) 设置 层 1 为 工作 层 ， 关 闭 层 2$。 单 击 “ 实 用 工具 ”工具 栏 中 的 “显示 ”图 标 欣 
钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 图 13-97 中 箭头 凶 所 指 的 三 个 实体 作 
为 对 象 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 芒 确 定 打 元 成 显示 实体 操作 。 


人 反 疝 选择 图 

图 一 | | 
NE 
(1) 过 让 器 v 


图 13-97 显示 实体 


(15) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “保存 ”图 标 按钮 ， 将 文件 保存 。 


>> 13.6 思考 与 练习 


1. 建立 圆 口 电 吹 风 模 型 ， 如 图 13-98 所 示 。 该 电 吹 风 模 型 可 分 为 机 身 、 手 持 部 分 、 开 
关 、 电 绑 和 进 风口 五 部 分 。 机 吴 部 分 是 回转 体 可 用 回转 命令 来 创建 ， 手 持 部 分 是 变化 的 椭圆 
形 曲 面 ， 可 用 通过 曲线 网 格 命令 来 创建 ， 开 关 部 分 用 拉 伸 命 令 来 创建 ， 电缆 和 电线 护 套 可 用 
回转 、 求 差 拉 伸 、 变 换 旋 转 和 沿 引 导线 扫 护 命令 来 创建 ， 进 风口 可 用 求 差 拉 伸 来 创建 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 

2. 建立 电 吹 风 模 型 ， 如 图 13-99 所 示 。 该 电 吹 风 由 机 身 、 出 风口 、 手 持 三 部 分 组 成 。 
机 里 部 分 是 回转 体 ， 出 风口 呈 椭 圆 喇叭 形 ， 手 持 部 分 由 手柄 、 开 关 、 挂 钓 组 成 。 手 持 部 分 与 
机 身 部 分 以 圆 角 过 渡 连 接 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 

3. 建立 如 图 13-100 所 示 的 迷 尔 吸尘器 模型 。 迷 尔 吸 尘 器 由 吸 人 尘 针 和 吸尘器 体 两 部 分 组 


第 13 章 音 箱 | 


成 ， 吸 尘 针 部 分 由 吸 侍 针 和 针 固 定 底板 组 成 ， 吸 侍 器 体 部 分 由 器 体 和 手柄 组 成 ， 在 器 体 中 部 
开 有 出 风口 ， 整 个 器 体 分 Pe ee 宴 | 成 前 部 和 后 部 。 


13-98 ” 电 吹 风 


13-100” 述 尔 吸 尘 


可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 

4. 建立 疾 体 模型 ， 如 图 13-101 所 示 。 浆 体 模 型 由 闪 体 、 进 水 管道 、 出 水 管道 及 进出 水 
首 法 兰 组 成 。 阀 体 部 分 和 进出 水 管道 法 兰 部 分 是 回转 体 ， 进 水 管道 与 阀 体 下 部 连接 ， 出 水 
首 与 病 体 上 部 连接 。 如 何 做 好 进出 水 管道 与 阀 体 之 间 的 连接 ， 是 阀 体 模型 的 难点 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 13-101 阀 体 模型 
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模型 的 创建 方法 ， 内 容 涉 及 片 体 拉 伸 、 曲 面 反 射 分 

、 相 交 曲 线 、 桥 接 曲 线 、 投 影 曲线 、 样 条 曲线 、 

通过 曲线 组 的 曲面 、 修 剪 片 体 、 基 准 平面 、 镜 像 体 、 通 过 曲线 网 格 的 曲 
面 和 细 蔬 特征 等 。 


如 图 14-1 所 示 的 海宝 柑 型 是 上 海 世博 会 的 吉祥 物 ， 霹 型 可 爱 、 快 乐 、 却 满 活 力 ， 也 不 
之 天 大 和 硕 上 及 。 海 宝 的 头发 古 丈 起 的 ， 好 像 牛角 ， 很 时 尚 ， 犹 如 翻 套 的 波浪， 它 伸 展 双 手 显 
未 热情 、 奔 放 。 海 宇 模 型 由 喘 部 曲面 、 双 腿 曲 面 、 头 发 曲面 和 双手 曲面 组 成 。 如 何 做 出 曲面 
演 畅 的 海宝 模型 是 本 实例 的 知识 扣 。 


图 14-1 海宝 模型 


建 模 思 路 : 根据 “海宝 ”异型 的 特点 ， 决 定 在 “外 观 造 型 设计 ”环境 下 采用 曲面 建 模 的 


方式 来 完成 。 根 据 海 宝 模 型 的 前 后 对 称 的 特点 ， 先 创建 出 前 面 的 模型 ， 然 后 用 镜像 体 命令 复 
制 出 后 面 的 模型 。 由 于 篇 幅 的 限制 ， 本 实例 将 不 介绍 图 层 的 设置 和 模型 上 色 部 分 的 内 容 。 

海宝 的 建 模 难点 是 ， 怎 样 作 出 流畅 的 曲面 。 考 虑 到 只 重视 外 观 曲面 的 流畅 性 ， 不 考虑 加 
厚 和 圆 角 ， 因 此 在 曲线 和 曲面 的 创建 过 程 中 尽量 采用 “C2” 约 束 。 作 好 头发 与 头 部 的 过 流 
面 、 两 腿 与 身 之 间 的 过 渡 面 ， 以 及 两 腿 之 间 膀 部 的 过 渡 面 ， 手 掌 与 大 拇指 之 间 的 过 渡 面 是 建 模 
的 难 中 之 难 。 本 实例 采用 了 合理 的 片 体 修 前 位置， 创建 了 一 定数 量 的 骨架 曲线 来 保证 过 渡 面 的 
流畅 形状 。 海 宝 的 外 形 轮廓 绘制 ， 采 用 了 插入 图 片 ， 然 后 根据 图 片 轮 廓 描绘 的 方法 。 为 了 使 海 
宝 膀 部 的 曲面 流畅 ， 在 创建 身 部 曲面 时 了 驶 创建 好 了 腔 部 曲面 。 然 后 使 用 修 和 剪 片 体 ， 将 膀 部 曲面 
与 腿 部 曲面 流畅 地 连接 起 来 。 对 于 头发 与 头 部 的 连接 形状 特点 ， 其 中 有 一 小 段 是 “C0” 的 连 
接 ， 其 他 尽量 采用 “C2” 连 接 。 对 于 两 上 只 手 的 曲面 造型 ， 采 用 片 体 拉 伸 、 桥 接 曲线 、 投 影 
线 、 样 条 曲线 和 通过 曲线 网 格 命令 来 完成 。 两 只 手 与 身 部 之 间 的 连接 采用 圆 角 的 方法 来 完成 。 
对 于 两 上 只 眼睛 ， 采 用 片 体 拉 伸 、 投 影 曲 线 、 桥 接 曲 线 和 通过 曲线 网 格 命令 来 完成 。 

海宝 的 建 模 步 骤 见 表 14-1。 


建立 海宝 
身体 曲面 
建立 海宝 
多 头 部 和 膀 部 
曲面 
建立 修 前 
片 体 
立 一 条 
4 建立 一 条 建立 眼睛 
、 添加 细节 
5 有 特征 完成 海 


宝 建 模 


>> 14.1 建立 海宝 身 部 曲面 


(1) 新 建文 件 。 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “ 痢 建 ”图 标 按钮 ]， 系 统 弹 出 “ 刹 建 ”对 


话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 “单位 ”为 “ 坚 米 ” “类 型 ”为 “外 观 造型 设计 ”。 在 “新 文件 名 ” 


的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 海 室 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 控 钮 革 确 定语 
14-2 所 示 ， 系 统 进 入 外 观 造 型 设计 界面 。 


模型 ] 模型 [ 王 纸 了 上 图纸 工 仿 忘 了 加 工 工 检测 并 机 电报 念 设计 ] ~ 
模板 和 | 预览 A 
志方 训 二 一 一 一 一 


属性 人 


名 称 :， Shape Srnuagio 
加 型 : 外 观 造 型 设计 


上 次 媚 改 上 时间: 03/29/2011 03252 上 午 
撒 述 : APxampke，Perypecbye and grid 


图 14-2 ”新建 文件 


完成 新 文件 的 建立 ， 如 
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(2) 设置 用 户 界 面 、 建 模 、 草 图 首选 项 。 单 击 主 沫 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 
下 拉 菜 单 中 选择 “用 户 界面 ”， 系 统 弹 出 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 ,在 “已 显示 的 小 数位 
数 ” 选 项 组 中 将 “对 话 框 ”的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2， 跟 踪 条 的 “小 数 点 位 数 ” 改 成 2， 义 
选 “ 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 基 确 定 司 完成 用 户 界面 选项 
设 定 ， 如 网 14-3 中 人 所 未。 

单 击 主 菜单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 染 单 中 选择 “ 建 模 ”， 系 统 弹出 “ 建 
模 首 选项 ”对 话 框 ， 将 “ 体 类 型 ”选项 改 成 “ 片 体 ”， 单 击 “ 确 定 ”网 标 按钮 讲 确 定 司 完成 建 
模 选 项 设 定 ， 如 图 14-3 中 @ 所 示 。 

单 击 主 菜 单 栏 中 的 “首选 项 ”菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “草图 ”， 系 统 弹出 “ 草 
图 首选 项 ”对 话 框 ， 将 “尺寸 标签 ” 改 成 “ 值 ” 勾 选 “创建 自动 判断 约束 ” 复 选 框 ， 单 击 
“人 确定” 图标 按 钮 基 确定 到 完成 草图 选项 设 定 ， 如 图 14-3 中 @ 所 示 。 


用 户 界 面 首选 珊 医 
操作 记录 | 。 用 户 工具 建 模 自 悉 项 X 性 二 - 
通用 [布局 | 宏 分析 | 编辑 | 仿真 | 更新]| | MN 会 话 设置 | 部 件 设置 
已 显示 的 小 数位 数 通用 自由 曲面 设置 人 
对 话 框 | 2| 同 显 示 原 有 特征 名称 尺 二 书 | 值 有 站 
跟踪 条 | 人 苯 类 弄 辆 屏 算 上 固定 文本 高 度 
信息 窗口 | R 9| 品 实 线 tf 文本 高 度 | 和 00 
豆 示 杰 报 创建 自动 判断 约束 
A 四 距离 公差 0. 0254| 续 自 动 标注 尺寸 
网 信息 半 Optimize Curve 2 
ee Optimize Curve Tole| 5.00001 
中 I 捕 认 擅 消 密度 [7830. 6401 
重 置 ‘不 再 显示 此 消息 ” 密度 单位 ”|[ 千 克 / 伴 方 米国 
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图 14-3 ”设置 用 户 界 和 而、 建 模 、 草 图 首选 项 


(3) 插入 图 片 。 事 先 准 备 好 一 张 TIFF 格式 的 “海宝 ”图 片 ， 可 以 在 图 像 编辑 软件 中 
(如 Photoshop) 调整 好 大 小 然后 保存 成 TIFF 格式 的 图 像 文件 。 单 击 主 荣 单 栏 中 的 “视图 ” 
菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 荣 单 中 选择 “可 视 化 ” 再 在 下 拉 荣 单 中 单 击 “光栅 图 像 ”， 如 图 14-4 
中 避 所 示 。 系 统 弹出 “光栅 图 人像” 对话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “指定 TIFF 图 像 ” 如 图 14-4 中 
所 示 。 

系统 弹出 “TIFF 图 像 文 件 ” 选 择 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 要 插入 的 文件 ， 然 后 单 击 
“OK” 图 标 按钮 ， 如 图 14-5 中 @ 所 示 ， 系 统 回 转 到 “ 光 顶 图 像 ” 对 话 框 中 ， 在 对 话 框 中 单 
击 “ 创 建 光栅 图 像 ”， 如 图 14-5 中 所 示 ， 图 像 在 屏幕 中 出 现 ， 如 图 14-4 中 由 所 示 。 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 层 者 定 司 完成 图 像 插入 操作 。 
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图 14-4 插入 图 片 
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图 14-5 选择 图 片 

(4) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 和 直接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ” 狗 标 按钮 证 ， 系 统 弹 

出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “ 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 

选择 “平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ?， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 局 确定 可， 系统 日 动 驮 认 选 择 XY 

平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草 
图 ”， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏 磋 平行 视 向 ， 如 图 14-6 中 所 示 。 
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图 14-6 选择 绘制 草图 基准 平面 


(5) 绘制 轮廓 线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 A ， 系 统 弹 出 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 反 ”， 设 置 “ 参 数 化 ” 栏 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 点 位置” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”， 移动 甩 标 在 图 片 的 轮廓 边 
缘 上 依次 单 击 ， 措 绘 出 轮廓 曲线 ， 如 图 14-7 中 国 所 示 。 绘 制 曲 线 时 可 以 移动 点 调整 曲线 形 
状 ， 一 条 曲线 的 控制 点 要 在 四 个 点 以 上 ， 结 束 曲 线 绘制 时 单 击 “应 用 ”或 “确定 ”按钮 。 如 
末 是 绘制 闭合 曲线 ， 义 选 “ 参 数 化 ” 栏 中 的 “封闭 的 ”选项 。 用 同样 的 方法 绘制 出 如 图 14-7 
中 所 示 的 全 部 曲线 。 
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图 14-7 描绘 草图 1 


(6) 单 击 “ 完 成 曹 网 ”网 标 按 钮 艾 退出 草图 绘制 。 
(7) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 芭 图 ”图 标 按钮 问 ， 系 统 弹 
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Ps 


出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”， 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “自动 判断 ” 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 攻守 习 ， 系 统 自动 默认 选择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “定向 视图 到 草 
图 "， 系 统 将 绘制 草图 平面 转 到 与 屏幕 平行 视 向 ， 如 图 14-8 中 国 所 示 。 
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图 14-8 选择 绘制 草图 平面 


(8) 创建 投影 昌 线 。 将 草图 1 显示 ， 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 
届 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ” 选择 
草图 1 中 的 一 条 曲线 ， 如 图 14-9 中 @ 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 国 二 到 完成 投影 曲线 操 
作 。 将 草图 1 隐藏 ， 结 果 如 图 14-9 中 四 所 示 。 


投 彩 曲线 2 三 多 
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图 14-9 创建 投影 曲线 


(9) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 澡 ， 系 统 弹出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 后 ”， 设置 “参数 化 ” 柱 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 
“移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 扣 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 上 扣 ”， 移动 鼠标 依次 选择 反 ， 
绘制 出 如 图 14-10 中 号 所 示 的 曲线 。 绘 制 曲 线 时 可 以 移动 点 调整 曲线 形状 ， 一 条 曲线 的 控制 
点 要 在 四 个 点 以 上 ， 结 束 曲 线 绘制 时 单 击 “ 应 用 ”或 “确定 ”按钮 。 用 同样 的 方法 绘制 出 如 
图 14-10 中 (9 所 示 的 全 部 曲线 。 
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图 14-10 绘制 样 条 曲线 
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(10) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 器 退出 草图 绘制 。 

(11) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 仲 ”对话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 并 选中 
“在 相交 处 停止 ”按钮 ， 如 图 14-11 中 局所 示 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 单 击 “截面 ” 栏 下 的 
“选择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 玲 面 ， 选 择 如 网 14-11 中 公所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ” 得 入 “距离 ”为 0， 选择“ 结束 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 
-10， 要 注音 拉 伸 的 篆 头 方 同 ， 如 来 第 头 方 回 古 同 下 的 ,“ 结 束 ” 的 “距离 ”应 改 为 10， 在 
“设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 下 兢 害 剖 完 成 片 体 拉 伸 操作 ， 
结 末 如 图 14-11 中 所 示 。 


[相连 上 线 ” ” ”” 卫 ] 
OR 


图 14-11 创建 片 体 拉 伸 


(12) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 钟 ， 系 统 弹 出 
“相交 曲线 ”对 话 框 。 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-12 中 多 所 未 
的 上 请 体 作为 第 一 组 面 ; 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 和 耐 ”， 选择 如 图 14-12 中 羽 所 示 的 片 体 


作为 第 二 组 面 。 早 击 “ 人 确定” 图标 按钮 于 确定 到 完成 创建 相交 曲线 操作 ， 结 果 如 图 14-12 中 人 
所 未 。 
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图 14-12 创建 相交 曲线 


(13) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 听 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-13 中 忆 
所 示 的 曲面 边 作 为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
14-13 中 由 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 “应 
扩 ” 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 1，,，“ 端 挟 ” 为 1， 如 图 14-13 中 (@ 所 示 。 蛙 击 “应 用 ”图 标 控 钮 
应 用 本 完成 桥接 曲线 操作 。 
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(14) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠标 选择 如 图 14-14 
中 @ 所 示 的 曲面 边 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 先 
择 如 图 14-14 中 加 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ” 为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1，“ 端 点 ”为 0.8， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 包 GB 志 习 完成 桥接 曲 
线 操作 。 
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图 14-13 建立 桥接 曲线 


图 14-14 创建 桥接 曲线 


(15) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-15 
中 所 示 的 曲面 边 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移动 鼠 标 选 
择 如 图 14-15 中 己 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 后 ”和 
“ 员 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1] “ 奖 点 ”为 1， 早 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 天 晴 害 训 完 成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-15 创建 桥接 曲线 


(16) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 图 标 按钮 [加 ， 系 统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 “截面 ” 栏 下 的 “选择 曲线 ”这 时 系统 要 求 选择 拉 介 截面， 选择 如 图 14-16 中 
加 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”输入 “距离 ”为 0， 选 择 “ 结 
束 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 -10， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ” 为 “ 片 体 ” 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 国生 司 完成 片 体 拉 伸 操 作 ， 结 果 如 图 14-16 中 @@ 所 示 。 


图 14-16 创建 片 体 拉 伸 


(17) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 蝗 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-17 中 忆 
所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 
14-17 中 忆 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 症 “起 点 ”和 “路 
扩 ” 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.55,“ 端 点 ”为 0.55， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 请 度 用 习 完 成 桥接 曲 
线 操作 。 


图 14-17 创建 桥接 曲线 


(18) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-18 
中 只 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 眼 标 选择 
如 图 14-18 中 己 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 首 “起 后 ”和 
“ 兽 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )” 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.6,“ 端 点 ”为 0.6， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [ 庶 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


图 14-18 创建 桥接 曲线 


(19) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-19 
中 @@ 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠标 选择 
如 图 14-19 中 加 @ 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ” 为 
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“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 0.62,“ 册 点 ”为 0.62， 早 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 于 硬 定 到 元 
接 曲 线 操作 。 
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14-19 创建 桥接 曲线 


(20) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 寺 ， 系 统 弹出 
“相交 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 14-20 中 所 示 
的 片 体 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 血 ”， 选 择 如 岁 14-20 中 所 示 的 片 体 
作为 第 二 组 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 所 确定 到 完成 创建 相交 曲线 操作 ， 结 果 如 图 14-20 中 人 @) 
所 未 。 


14-20 创建 相交 曲线 


(21) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 E 甘 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-21 中 
DD 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 
图 14-21 中 加 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 “应 
点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.5,“ 端 点 ”为 05， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 E 和 本 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-21 创建 桥接 曲线 


(22) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 全 ， 系 统 阐 出 “ 坏 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设 置 “ 参 数 化 ” 栏 的 “ 阶 次 ”为 5， 在 “ 移 
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动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 后”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-22 中 
所 示 的 曲线 端点 ， 作 为 开始 点 ， 开 局“ 曲线 上 的 点 ”yx 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥接 曲线 上 抓 取 
扩 早 击 ， 抓 取 如 图 14-22 中 QD 所 示 的 曲线 问 点 作为 结束 挟 ， 设 置 “ 开 始 扣 ”和 “结束 点 ”为 
G1 约束 。 调 整 依附 在 桥接 曲线 上 各 个 点 的 位 前 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 二 确 害 吕 完 成 样 条 曲线 
绘制 操作 。 


站 匹配 的 结 点 位 
器 封 闭 的 


图 14-22 ”绘制 样 条 曲线 


(23) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 上 共 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 钮 
3 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 总 图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 
中 选择 “单条 曲线 ”和 开导 “在 相交 处 停止 ”功能 ， 在 “ 主 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲 
线 ”， 选 择 如 图 14-23 中 己 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 孔 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 样 
条 曲线 作为 第 二 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 14-23 中 全 所 示 的 边线 作为 最 
后 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 关 闭 “ 在 相交 
处 停止 ”功能 ， 选 择 如 网 14-23 中 全 所 示 的 桥接 曲线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 选 
择 ， 然 后 从 右 到 远 依 次 选择 曲线 ， 并 单 击 幢 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 网 14-23 中 0) 押 示 的 桥 
接 曲 线 作 为 最 后 交叉 线 ， 早 击 眠 标 中 键 确认 选择 。 


通过 曲 续 网 格 人 S| 
添加 新 集 a 
列表 v 


图 14-23 ”创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(24) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 ) 7”， 单 击 
“选择 面 >， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 主线 昨 相 切 的 面 ， 如 网 14-24 中 忆 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
昌 ” 为 “G1〈 相 切 )7， 单 击 “ 选 择 血 ”， 移 动 鼠 标 选 择 与 最 后 主线 串 相 切 的 面 ， 如 疼 14-24 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G0 (位置 )”， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 《位置 )”， 
单 击 “ 人 确定” 图标 按 钮 下 兢 害 剖 完 成 遂 过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-23 中 所 示 。 
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图 14-24 设置 连续 性 参数 


(25) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 
连 曲线 ” 开启 “在 相交 处 停止 ”功能 ， 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 先 
择 曲 线 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 14-25 中 加 所 示 的 边线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 
选择 如 图 14-25 中 加 所 示 的 边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 
选择 “第 一 截面 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”移动 鼠标 选择 如 图 14-25 中 加 所 示 
的 面 作为 连续 面 。 选 择 “最 后 截面 ” 为“G2 〔 曲 率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
图 14-25 中 加 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “流向 ”为 “垂直 ”， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 全 
ER 完成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 。 


回 全 部 应 用 
第 一 截面 [c7 ( 相 切 ) 园 | 
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图 14-25 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(26) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 在 “和 截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
14-26 中 的 所 示 的 边线 作为 第 一 帘 面 ， 单 击 雇 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 14-26 中 全 所 示 的 
边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G2 
(曲率 )” 单 击 “ 选 择 面 >” 移动 鼠标 选择 如 疼 14-26 中 国 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 
截面 ”为 “G1 〔 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 14-26 中 (9 所 示 的 面 作为 连续 
面 。 选 择 “ 流 问 ” 为 “ 焉 下 ”， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 现 确 定 扣 完成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 。 
连续 性 和 ] | 
口 全 部 应 用 
第 三 截 盏 | cz (起 证 ， Ea 
Y 选择 面 WJCd) 图 


图 14-26 创建 通过 曲线 组 的 曲面 
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(27) 创建 缝合 曲面 。 单 击 “ 组 合 ” 工 具 栏 中 的 “缝合 ”图 标 按 钮 出， 系统 弹出 “ 颖 
合 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 在 “目标 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 刻 体 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 14-27 中 贪 所 未 的 面 作为 目标 和 面 。 在 “工具 ” 臣 中 单 击 “ 选 择 记 体 ”， 移 双 限 标 选 择 如 


图 14-27 创建 缝合 曲面 


>> 14.2 建立 海宝 腿 部 曲面 


(1) 创建 修 王 片 体 。 蛙 击 “ 修 本 ”工具 栏 中 的 “ 修 权 厂 体 ” 图 标 按钮 >， 系 统 弹 出 
“ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 限 标 选择 如 图 14-28 忠 所 示 的 曲面 作为 修 枉 目标。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-28 中 避 所 示 的 两 条 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 同 ”为 
“ 沿 矢 量 ”， 单 击 “ 指 定 矢 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 
选择 “类 型 ”为 “ZC 轴 ”， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 系 统 回 转 到 “ 修 王 片 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 | 
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| rr - , 区 域 人 

Fi 

[ . | w 选择 区 域 (7 网 
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图 14-28 创建 修剪 片 体 


(2) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 星 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-29 中 必 
所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 轨 标 选 择 如 
14-29 中 国 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
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“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1 “端点 ”为 1， 单 击 “应 用 ”图 标 按钮 局 可 有 可 完成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-29 创建 桥接 曲线 


(3) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移动 鼠标 选择 如 图 14-30 
中 人 所 示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 14-30 中 呈 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ”和 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 氮 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 ]) “端点 ”为 1， 蛙 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应用 完成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-30 ”创建 桥接 曲线 


(4) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-31 
中 只 所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 眼 标 选择 
如 图 14-31 中 己 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 首 “起 后 ”和 
“ 员 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 1 ,，“ 端 点 ”为 1， 蛙 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 | 完成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-31 创建 桥接 曲线 


(5) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-32 
中 内 所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 眠 标 选 择 
如 图 14-32 中 己 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 首 “起 后 ”和 
“ 靖 扣 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 关 型 ”为 “G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 关 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 “端点 ”为 1， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 吾 完 成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-32 ”创建 桥接 曲线 


(6) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四， 系统 弹出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “单条 曲线 ” 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ” 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 14-33 
中 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 0， 选择 “ 结 
束 ” 为 “ 值 ”， 输 入 “距离 ”为 -10， 在 “设置 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 片 体 ”， 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按 钮 局 确定 扣 完 成 片 体 拉 伸 操 作 ， 结 果 如 图 14-33 中 (6) 所 示 。 
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图 14-33 ”创建 片 体 拉 伸 


(7) 创建 投影 曲线 。 单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 一， 系统 弹出 “投影 0 
曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 点 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 或 点 ” 移动 鼠标 选择 如 图 


14-34 中 名 所 示 的 两 条 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 

象 ”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 14-34 中 旨 所 示 的 面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方向 ” 栏 中 选择 “ 方 

癌 ” 为 “ 沿 和 天 量 ”， 单 击 “ 指 定 和 天 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ” 

对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ZC 轴 ” 如 图 14-34 中 @@ 所 示 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 着 确 定 司 ， 10 
系统 回转 到 “投影 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 问 确定 名 完成 投影 曲线 操作 。 
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图 14-34 ”创建 投影 曲线 


(8) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 有 曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 下 ， 系 统 弹 出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-35 中 9 
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G 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 
图 14-35 中 国 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 柱 中 设置 “起 点 ”和 “站 
和 的 “在 竺 导 ” “约束 类 型 ” 为 or (曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “A 为 “ 相 
切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.7,“ 端 点 ”为 0.7， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 应用 十 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-35 创建 桥接 曲线 

(9) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 14-36 
中 心 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-36 中 的 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 疹 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “GC2 〈 曲 率 )” 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.7, “端点 ”为 0.7， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-36 ”创建 桥接 曲线 

(10) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 网 14-37 
中 人 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 
如 图 14-37 中 多 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.6,“ 端 点 ”为 0.6， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
曲线 操作 。 


14-37 创建 桥接 曲线 
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(11) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 全 ， 系 统 弹出 
“ 亏 术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 5， 在 
“移动 ” 柱 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-38 
中 人 所 示 的 曲线 端点 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 点 ”过 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥接 曲线 上 抓 
取 操 单 击 ， 抓 取 如 图 14-38 中 己 所 示 的 曲线 站 操作 为 结束 扣 ， 设 置 “ 开 始 扩 ”和 “结束 后 ” 
为 “G1” 约 束 。 调 整 依 附 在 桥接 曲线 上 各 个 点 的 位 置 ， 如 网 14-38 中 公所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按钮 属 瑚 是 本 完成 伞 条 曲线 绘制 操作 。 


图 14-38 创建 样 条 曲线 


(12) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 钮 
呈 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 ， 在 “ 主 曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 选 
择 如 图 14-39 中 多 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 从 天 到 右 依 次 选择 
桥接 曲线 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 14-39 中 公所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 主线 
早 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-39 中 ® 
所 示 的 边线 作为 第 一 交 又 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 样 条 曲线 作为 第 二 条 交 又 线 ， 并 
单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 14-39 中 人 所 示 的 边线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 
认 选 择 。 
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图 14-39 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(13) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G2《〈 曲 率 )”， 单 击 
“选择 而 ”移动 眠 标 选择 与 第 一 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-40 中 忆 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
早 ” 为 “G0 位置 )”， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 耻 标 选 
择 与 第 一 区 叉 线 相连 的 面 ， 如 图 14-40 中 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 早 
击 “ 选 择 面 ?>， 移 动 鼠 标 选 择 与 最 后 交叉 线 相连 的 面 ， 如 几 14-40 中 (@ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
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完成 连续 性 参数 设置 操作 ， 结 果 如 图 14-40 中 公所 未 。 
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图 14-40 设置 连续 性 参数 


(14) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 号 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 
连 曲线 ”， 开 局 “在 相交 处 停止 ”功能 ， 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “和 截面” 栏 中 单 击 “ 选 
择 曲 线 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-41 中 四 所 示 的 边线 作为 第 一 截面 ， 单 击 岂 标 中 键 确 认 选 
择 。 选 择 如 图 14-41 中 全 所 示 的 边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 
栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G2〈 曲 率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 疼 14-41 中 全 所 
示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 >”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
14-41 中 号 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 流 问 ” 为 “垂直 ”， 利 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
攻 确 是 可 完成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 。 
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图 14-41 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(15) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 咀 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-42 中 
(所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选择 如 
14-42 中 已 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 疹 点 ”的 “连续 性 “约束 类 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.7,“ 端 点 ”为 0.7， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 下 庶 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-42 ”创建 桥接 曲线 


(16) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 唾 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 怒 对 象 ” 栏 中 和 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 限 标 选择 如 图 14-43 中 
GO 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 
图 14-43 中 己 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 “站 
扩 ” 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ”” 设置 “起 点 ”为 0.7, “端点 ”为 0.7， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 二 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-43 ”创建 桥接 曲线 


(17) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 听 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 妈 对 象 ” 栏 中 和 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 限 标 选择 如 图 14-44 中 
GO 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 轨 标 选择 如 
图 14-44 中 忆 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 “站 
扩 ” 有 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 0.5, “端点 ”为 0.5， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 开 确 定 避 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-44 创建 桥接 曲线 


(18) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲线” 工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “通过 点 ”， 设 置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 5， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 扣 位 置 ” 栏 中 单 击 “指定 上 扣 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-45 
中 人 所 示 的 曲线 端点 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 点 ”过 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥接 曲线 上 抓 
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取 点 单 击 ， 抓 取 如 图 14-45 中 四 所 示 的 曲线 端点 作为 结束 点 ， 设 置 “ 开 始点 ”和 “结束 点 ” 
为 “G1” 约 束 。 调 整 依附 在 桥接 曲线 上 各 个 点 的 位 置 ， 如 图 14-45 中 公所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
图 标 按钮 下 晴 定 到 完成 样 条 曲线 绘制 操作 。 
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图 14-45 ”创建 样 条 曲线 


(19) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 近 
钮 吗 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ” oN 在 “选择 意图 ”对 话 
框 中 选择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 
击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-46 中 己 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选 
择 ， 从 天 到 右 依次 选择 侨 接 曲线 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 14-46 中 公所 未 的 
桥接 曲线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ”和 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 "， 选 择 如 图 14-46 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 区 叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 样 条 
曲线 作为 第 二 条 交叉 线 ， 并 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 网 14-46 中 人 所 示 的 边线 作为 
最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 
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图 14-46 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(20) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “GC2 〈 曲 率 )”， 单 击 
“选择 而 ”移动 妥 标 选择 与 第 一 主线 串 相 连 的 耐 ， 如 图 14-47 中 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “G0 〈 位 置 )” 选择 “第 一 交叉 线 ” 为 “G1〈 相 切 )” 单 击 “选择 面 ” 移动 鼠标 选 
择 与 第 一 交叉 线 相连 的 面 ， 如 儿 14-47 中 则 所 未 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1《〈 相 切 )”， 单 
击 2 移动 鼠标 选择 与 最 后 交叉 线 相 连 的 面 ， 如 图 14-47 中 (9 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
图 标 按钮 现 确 定 剖 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-47 中 (所 示 。 
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图 14-47 设置 连续 性 参数 


(21) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 旺 '， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “ 相 
连 曲 线 ”， 开 局 “在 相交 处 堡 止 ” 功 能 。 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 日 击 “ 选 
择 曲 线 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-48 中 以 所 示 的 边线 作为 第 一 蕉 而 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 
择 。 选 择 如 图 14-48 中 全 所 示 的 边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 
栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G2 ( 曲 京 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”移动 鼠标 选择 如 图 14-48 中 ®) 
所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G1《〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 >， 移动 鼠标 选 
择 如 图 14-48 中 (所 示 的 面 作为 连续 向。 选择 “ 流 问 ”为 “垂直 ”， 单 击 “ 确 定 ” 岁 标 按 钮 
5 确定 可 守成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 。 
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图 14-48 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


>> 14.3 ”建立 海宝 头发 曲面 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 语 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ” 在 “草图 平面 ” 栏 中 
选择 A 为 “ 目 动 判断 ” 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确定 至， 系统 日 动 默 认 选 择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 ， 在 绘图 区 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “ 定 问 视图 到 草 
图 ”系统 将 人 制 草图 平面 转 到 与 屏 希 平行 视 癌 ， 如 图 14-49 中 全 所 示 。 
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图 14-49 ”选择 绘制 草图 平面 


(2) 创建 投影 曲线 。 将 草图 1 显示 ， 单 击 “ 章 图 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 
协 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 选 择 
草图 1 中 的 两 条 曲线 ， 如 图 14-50 中 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 革 确 定 末 完成 投影 曲线 
操作 。 将 章 图 1 隐藏 ， 结 果 如 图 14-50 中 所 示 。 


及 曲 对 2 三 必 
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图 14-50 ”创建 投影 曲线 


(3) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 司 ， 系 统 弹出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设置“ 参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 
“移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”移动 鼠标 依次 单 击 点 ， 
绘制 出 如 图 14-51 中 加 所 示 的 曲线 。 绘 制 昌 线 时 可 以 移动 点 调整 曲线 形状 ， 一 条 曲线 的 控制 
点 要 在 四 个 点 以 上 ， 结 束 曲 线 绘制 时 单 击 “应 用 ”或 “确定 ”按钮 。 用 同样 的 方法 绘制 出 如 
14-51 中 @ 所 示 的 全 部 曲线 。 

(4) 单 击 “ 完 成 草图 ”图 标 按钮 攻 退出 草图 绘制 。 


人 
阶 次 O wecs ER 加 所 量 
回 匹 配 的 结 点 位 置 加 平面 


图 14-51 绘制 样 条 曲线 
(5) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”网 标 按钮 四， 系统 弹出 
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“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 并 选 
中 “在 相交 处 停止 ”按钮 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ” 这 时 系统 
要 求 选 择 拉 伸 截面 ， 选 择 如 图 14-52 中 多 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 选择 “起 
点 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 0， 选择“ 结束 ”为 “ 值 ” 输入 “距离 ”为 -10， 要 注意 
拉 伸 的 箭头 方向 ， 如 果 箭 头 方 向 是 向 下 的 ,“ 结 束 ” 的 “距离 ”应 改 为 10， 在 “设置 ” 栏 
中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 户 体 ” ， 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 局 哺 汗 加 完成 片 体 拉 伸 操作 ， 结 采 
如 图 14-52 中 人 国 所 示 。 


拉 镍 
截面 
极限 
| 起 点 国 值 人 
距离 0 mm 
体 类 型 ”| 片 体 、 Ea| 
结束 外 值 | | 公差 RN 0. 001 
距离 -10 mm 


] 取消 


图 14-52 创建 片 体 拉 伸 


(6) 创建 修 王 片 体 。 蛙 击 “ 修 王 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 杭 厂 体 ”图 标 按钮 7%， 系统 弹出 
“人 收盘 请 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “保持 ”， 单 击 “ 目 标 ” 栏 中 的 “选择 片 体 ”， 移 
动 岂 标 选 择 如 网 14-53 中 全 所 示 的 曲面 作为 修 胡 目 标 。 单 击 “ 边 界 对 象 ” 栏 中 的 “选择 对 
象 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-53 中 加 所 示 的 两 条 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “ 投 影 方 网” 为 
“ 治 天 量 ”， 单 击 “ 指 定 天 量 ” 右 边 的 “和 天 量 ” 对 话 框图 标 按 钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 
选择 “类 型 ”为 “ZC 轴 ”， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 系 统 回 园 到 “ 修 筋 片 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 匡 确 定 训 完成 片 体 修 西 操作， 结 末 如 图 14-53 中 侈 所 未 。 


MA NO 
边界 对 象 人 
v ny 2 | 中 = 
口 允许 目 涂 贡 作为 工具 对 委 a 加 
和 ee % 选择 区 域 (7) 加 
人 OS 舍弃 
三 5 下 [ 取消 | 


图 14-53 ”创建 修剪 片 体 


(7) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 点 ， 系 统 弹 出 “投影 
线 ” 对 话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 吕 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 吕 ”， 移动 风 标 选择 如 图 14-54 
中 忆 所 示 的 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 里 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移动 孔 标 
选择 如 图 14-54 中 所 示 的 面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方 同 ” 栏 中 选择 “方向 ”为 “ 沿 矢 
量 ”， 单 击 “ 指 定 矢量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 


志 
吉 Ey 
er “nn 
a ™ 
和 | 
j | 
| | | | 
"| 时 
,| a 
Sh 


>、 CQ DD 


(OO Oo 


pe he dds en eas 


要 投 影 的 曲线 或 点 


w 迄 搬 直线 或 上 fj Pea 
要 投影 的 对 象 | 


EE 


图 14-54 ”创建 投影 曲线 
(8) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 人 于， 系统 弹出 “ 相 
交 曲 线 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-55 中 人 @ 所 示 的 
片 体 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” “选择 面 ” 选择 如 图 14-55 中 全 所 示 的 片 体 作 
为 第 二 组 耐 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 二 确定 名 完成 相交 曲线 操作 ， 结 果 如 图 14-55 中 (人 6) 所 示 。 
相交 曲线 
第 一 组 


选择 面 (7) 
二 保持 选 0 


图 14-55 创建 相交 曲线 


(9) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 虹 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 怒 对 象 ” 栏 中 和 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 限 标 选择 如 图 14-56 中 
a 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ?”， 移 动 限 标 选择 如 
14-56 中 凶 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
J 的 “连续 性 “约束 类 型 ”为 “G2 (曲率 )*”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1 “器 点 ”为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 记 应 用 十 完成 桥接 曲 
线 操作 。 
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图 14-56 创建 桥接 曲线 


(10) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选 择 如 图 14-57 
中 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
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如 图 14-57 中 己 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 首 “起 后 ”和 
“器 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型” 为“G2 ( 曲 京 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1 ，“ 病 挟 ” 为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按 钮 [ 谈 用 二 完成 桥接 曲线 
操作 。 


图 14-57 创建 桥接 曲线 


(11) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-58 
中 人 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-58 中 呈 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ”和 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“哨所 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 关 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.8,“ 端 点 ”为 0.8， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 下 庶 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


图 14-58 创建 桥接 曲线 


(12) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-59 
中 内 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?*， 移 动 眠 标 选 择 
如 图 14-59 中 已 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 苟 “起 点 ”和 
“ 靖 扣 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型” 为“G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 关 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”设置 “起 点 ”为 0.9,“ 端 点 ”为 0.9， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 名 完成 桥接 
曲线 操作 。 


图 14-59 ”创建 桥接 曲线 


(13) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 有 ， 系 统 弹 出 
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“ 亏 术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “通过 后”， 设 置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 5， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 点 位 置 ” 栏 中 单 击 “指定 上 扣 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-60 
中 所 示 的 曲线 问 操 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 后 ”yx 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥接 曲线 上 抓 
取 操 单 击 ， 抓 取 如 图 14-60 中 避 所 示 的 曲线 问 扣 作为 结束 挟 ， 设 置 “ 开 始 扩 ”和 “结束 后 ” 
为 “G1” 约 束 。 调 整 依 附 在 桥接 曲线 上 各 个 点 的 位 置 ， 如 网 14-60 中 公所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按 钮 天 确定 吕 完 成 样 条 曲线 绘制 操作 。 


图 14-60 ”绘制 样 条 曲线 

(14) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
二 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 
“选择 曲线 ”选择 如 网 14-61 中 的 所 未 的 点 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 从 
右 到 左 依次 选择 桥接 曲线 ， 并 单 击 忌 标 中 键 硝 认 选 择 ， 选 择 如 儿 14-61 中 @ 所 示 的 桥接 曲线 
作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 
14-61 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 样 条 曲线 作为 第 二 
条 交叉 线 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 网 14-61 中 所 示 的 边线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 
击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
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图 14-61 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(15) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G0《〈 位 置 )”， 选 择 
“最 后 主线 串 ” 为 “G0 (位 置 )”， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 
移动 鼠标 选择 与 第 一 交叉 线 相连 的 面 ， 如 图 14-62 中 @ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1 
( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”移动 鼠标 选择 与 最 后 交 义 线 相 连 的 耐 ， 如 图 14-62 中 所 示 ， 单 
击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 匡 确 定 到 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-62 中 @ 所 示 。 
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图 14-62 设置 连续 性 参数 


(16) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 听 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-63 中 
所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
14-63 中 忆 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 操 ” 和 “新 
扩 ” 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ””， 设 置 “ 起 点 ”为 0.7, “端点 ”为 1， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 B 确 定 到 完成 桥接 曲线 
操作 。 
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图 14-63 ”创建 桥接 曲线 


(17) 创建 片 体 拉 伸 。 在 特征 树 中 将 草图 3 显示 ， 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 
伸 ” 图 标 按钮 四， 系统 弹出 “选择 意图 ”对 话 和 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 
框 中 选择 “相连 曲线 ”， 并 选中 “在 相交 处 保 止 ”按钮 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 
单 击 “ 选 择 曲线 ”， 这 时 系统 要 求 选择 拉 伸 玲 面 ， 选 择 如 几 14-64 中 忆 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 选择 “起 点 ”为 “ 值 ”， 输入 “距离 ”为 0， 选择“ 结束 ”为 “ 值 ”， 和 输入 “ 距 
离 ” 为 -10， 要 注意 拉 伸 的 第 尖 方 同 ， 如 来 第 尖 方 同 是 回 下 的 ,“ 绍 束 ” 的 “距离 ”应 改 为 
10， 在 “ 设 壮 ” 栏 中 选择 “ 体 类 型 ”为 “ 厂 体 ”， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确 害 到 完成 厂 体 拉 
仲 操作 ， 结 来 如 图 14-64 中 (@ 所 示 。 


设置 人 
体 类 型 ”| 片 体 ”加 

| 医 六 过 RG 0. 00 
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图 14-64 ”创建 片 体 拉 伸 
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(18) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 画 ， 系 统 弹出 “投影 昌 
线 ” 对话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 点 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲线 或 点 ”% 移动 鼠标 选择 如 图 14-65 
中 @@ 所 示 的 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 "， 移 动 鼠标 先 
择 如 图 14-65 中 @ 所 示 的 面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方向 ” 栏 中 选择 “方向 ”为 “ 沿 矢量 ” 
单 击 “ 指 定 矢量 ”右边 的 “矢量 ”对 话 框图 标 按钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 选 择 “类 型 ” 
为 “ZC 轴 ” 如 图 14-65 中 国 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 荐 博时 司 ， 系 统 回 转 到 “投影 
线 ” 对 话 框 中 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 攻 要 本 完成 投影 曲线 操作 。 投 影 结果 如 图 14-65 中 国 
所 示 。 


天 量 J 三 区 反 影 广 昌 人 ^ 
Ee < 人 | | 方向 。[ 沼 关 量 N_ ”图 
要 投影 的 曲线 或 点 和 | 用 zc 轴 、 图 时 
w 选择 曲 区 Ee ProypeT v | | 投影 先 
"9 ~ 口 沿 撩 量 投影 到 最 进 的 点 
要 投影 的 对 象 到 
) | [确定 直 7 忘 用 | | 取消 | 


指定 平面 加 | 号 到 


图 14-65 ”创建 投影 曲线 


(19) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”网 标 按钮 星 ， 系 统 弹 
出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-66 
中 内 所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 *”， 移动 肪 标 选择 
如 网 14-66 中 忆 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 “路 
点” 有 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2〈 曲 这)”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 切 幅 
值 ”， 设 置 “ 起 点 ”为 ] “ 疹 点 ”为 1， 单 击 “确定 ”网 标 按钮 属 瑚 十 本 完成 癸 接 曲线 操作 。 


图 14-66 创建 桥接 曲线 


(20) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
3 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 总 图 ”对 话 框 。 在 “选择 总 图 ”对 话 框 中 
选择 “时 条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 
择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-67 中 名 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 
如 图 14-67 中 @ 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 
中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 网 14-67 中 避 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 蛙 击 限 标 中 键 确认 
选择 ， 选 择 如 图 14-67 中 (@) 所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 交 又 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 

(21) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )7”， 单 击 
“选择 和 >”， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 主线 趾 相 连 的 面 ， 如 网 14-68 中 忆 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
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串 ” 为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 “选择 面 ”移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相连 的 面 ， 如 图 14-68 
中 国 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 交 
又 线 相连 的 面 ， 如 图 14-68 中 人 @@ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ”为 “GO (位 置 )”， 单 击 “ 确 定 ” 
图 标 按钮 和 时 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-68 中 人 @@ 所 示 。 


通过 曲 读 网 阁 9 三 
2) 
反 


过 
同 3 


添加 新 集 
| 列表 


图 14-67 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 
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图 14-68 设置 连续 性 参数 


(22) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 点 ， 系 统 弹 出 
“投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 曲线 或 扎 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 或 点 ”， 移 动 眠 标 选 
择 如 图 14-69 中 凶 所 示 的 曲线 作为 要 投影 的 曲线 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 
象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 图 14-69 中 所 示 的 面 作为 投影 对 象 。 在 “投影 方 申 ” 栏 中 选择 “ 方 
癌 ” 为 “ 沿 和 天 量 ”， 单 击 “ 指 定 和 天 量 ” 右 边 的 “矢量 ”对 话 框 图 标 控 钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “ZC 轴 ” 如 图 14-69 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 匡 确 定 汪 | 
系统 回转 到 “投影 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 问 确定 名 完成 投影 曲线 操作 。 投 影 
结 末 如 图 14-69 中 公所 未。 


Y 选择 NO (1) 


要 投影 的 对 象 


用 | | 取消 
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图 14-69 ”创建 投影 曲线 
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(23) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 名 ， 系 统 弹出 
“桥接 邮 线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-70 中 所 
示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-70 
加 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 出 线 属性 ” 栏 中 设 填 “起 点 ”和 “端点 ”的 “过 
续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 昌 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 切 幅 值 ”， 设 
置 “起 点 ”为 1 “端点 ”为 1， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 基 天 加 完成 桥接 曲线 操作 。 


图 14-70 创建 桥接 曲线 

(24) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
二 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “选择 
曲线 ”， 选 择 如 图 14-71 中 他 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 
14-71 中 全 所 未 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 
击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-71 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 
择 ， 选 择 如 图 14-71 中 人 @ 所 未 的 术 搂 曲线 作为 最 后 交 义 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 。 
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图 14-71 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(25) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 与 第 一 主线 串 相连 的 面 ， 如 图 14-72 中 @ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相连 的 面 ， 如 图 14-72 
中 @ 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 
交叉 线 相连 的 面 ， 如 图 14-72 中 人 @@ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “GO 〈 位 置 )”， 单 击 “ 确 
定 ”图 标 接 包 也 完成 通过 曲线 网 格 操 作 ， 结 果 如 图 14-72 中 @ 所 示 。 


连续 性 | 
口 全 部 应 用 
第 一 主 [c7《 相 切 、 图 


w 选择 面 QQ) (1) 图 
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图 14-72 设置 连续 性 参数 
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(26) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 

钮 晤 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 

框 中 选择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 保 止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 

击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-73 中 多 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选 

择 ， 选 择 如 图 14-73 中 国 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 

曲线 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 ”， 选择 如 图 14-73 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 
中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 14-73 中 @@) 所 示 的 边线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 


列表 


图 14-73 ”创建 矣 过 曲线 网 格 的 曲面 


(27) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G0《〈 位 置 )”， 选 择 
“最 后 主线 昌 ” 为 “G1《〈 相 切 )， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 面 ， 如 
14-74 中 国 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 
与 第 一 交叉 线 相 连 的 面 ， 如 网 14-74 中 网 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ”为 “G1〈 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 ?， 移 动 辕 标 选择 与 最 后 交叉 线 相连 的 面 ， 如 网 14-74 中 (@ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 
按钮 后 二 证 司 
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图 14-74 ”设置 连续 性 参数 


(28) 曲面 反射 分 析 。 单 击 某 单 栏 中 的 “分 析 ” 在 下 拉 沫 单 中 选择 “形状 ”再 选择 
“反射 > 或 在 “形状 分 析 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 面 分 析 - 反 射 ” 图 标 按钮 册 ， 系 统 弹 出 “ 面 分 
析 - 反 射 ” 对话 框 ， 选 择 “ 图 像 类 型 ”为 “直线 ” 辆 ， 选 择 图 像 的 反射 类 型 为 “ 黑 线 ” 
置 ， 输 入 “ 线 的 数量 ”为 64,“ 线 的 方向 ”为 “水 平 ”，“ 线 的 宽度 ”为 “ 细 ”， “显示 曲面 
分 辨 率 ” 为 “标准 ” 如 网 14-75 中 国 一 由 所 示 。 移 动 鼠 标 选 择 海宝 模型 的 全 部 曲面 作为 分 
析 对 象 ， 然 后 单 击 “确定 ”图 标 按钮 [确定 | 完成 曲面 反射 分 析 ， 结 果 如 图 14-76 所 示 。 


>、 CQ DD 


(OO Oo 


| Br | 


| 
| UG NX 8.0 典型 实例 解析 


| 


本 


分 析 中 | 首选 项 (CD) 国之 放 二 2 引 面 反射 度 - 
党 市 量 距 离 (D).. [ 


SS 测量 角度 WA ts 
曲线 (Q) La 多多 移动 图 像 0 
当前 图 剧 : Black Lines 图 你 大 小 根据 图 像 大 小 
Check-Mat 显示 曲面 分 辨 率 | 标 准 、 BE 
总 半径 (R)... 更 改 曲面 法 向 
7 反射 日- 回国 
访 斜率 (D)- 于 
他 距离 (D).. 


图 14-75 ”曲面 反射 分 析 


图 14-76 ”用 黑 线 进行 曲面 反射 分 析 


>> 14.4 建立 海宝 右手 曲面 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 训 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平 甸 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ”， 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 司 者 古国 ， 系 统 目 动 默认 选择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 。 

(2) 创建 投影 曲线 。 将 草图 1 显示 ， 单 击 “ 重 网 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 
俯 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 选择 
草图 1 中 的 两 条 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 刁 确 定 避 完成 投影 曲线 操作 。 将 草图 1 隐藏 ， 结 
果 如 图 14-77 中 全 所 示 。 

(3) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 Sw*， 系 统 弹 出 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ” 设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ” 移动 鼠标 依次 绘制 出 八条 曲 
线 ， 如 图 14-77 中 他 所 示 。 

(4) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按 钮 咽 退出 草图 绘制 。 

(5) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 出 
“选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲线 ”， 并 选中 
“在 相交 处 停止 ” 按钮 ， 选 择 刚 绘制 的 部 分 曲线 ， 向 下 拉 伸 10， 结 果 如 图 14-77 中 他 所 示 。 


DR C3 
图 14-77 绘制 革 图 ， 创 建 片 体 拉 伸 
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(6) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 竺 ， 系 统 弹出 “ 相 
交 曲 线 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 移动 限 标 选择 如 图 14-78 中 多 所 未 的 
刻 体 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 选择 如 图 14-78 中 所 示 的 刻 体 作 
为 第 二 组 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 局 确 是 梧 完成 相交 曲线 操作 ， 结 打 如 图 14-78 中 (@ 所 示 。 
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14-78 创建 相交 曲线 


(7) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 咀 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 怒 对 象 ” 栏 中 和 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 限 标 选择 如 图 14-79 中 
(所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选择 如 
图 14-79 中 @ 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点” 和 “站 
扩 ” 有 的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 “ 相 
切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.6,“ 端 点 ”为 0.6， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 二 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-79 创建 桥接 曲线 


(8) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 眼 标 选 择 如 网 14-80 
中 人 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 
如 图 14-80 中 已 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 苟 “起 点 ”和 
“ 员 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 1 ,，“ 端 点 ”为 1， 蛙 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应用 | 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-80 


创建 桥接 曲线 
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(9) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 限 标 选 择 如 网 14-81 
中 人 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-81 中 已 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 首 “起 点 ”和 
“ 咒 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”设置 “起 点 ”为 0.9,“ 端 点 ”为 0.9， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 让 应 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-81 创建 桥接 曲线 


(10) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-82 
中 @ 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 
如 图 14-82 中 国 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2( 曲率)”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 


14-82 创建 桥接 曲线 


(11) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-83 
中 只 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 眼 标 选择 
如 图 14-83 中 已 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 痢 “起 点 ”和 
“ 员 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.45,“ 端 点 ”为 0.45， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 后 写 甫 习 完 成 桥 
接 曲 线 操作 。 


14-83 ”创建 桥接 曲线 


(12) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?%， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-84 
中 只 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?， 移 动 眼 标 选 择 
如 图 14-84 中 己 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ”和 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 亲 点 ”的 “连续 性 *”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 0.5, “端点 ”为 0.5， 蛙 击 “ 人 确定 ”图 标 按钮 于 确定 剖 完 成 桥接 
曲线 操作 。 


图 14-84 ”创建 桥接 曲线 


(13) 创建 厂 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 加， 将 第 一 条 桥 
接 曲 线 拉 伸 10， 结 果 如 图 14-85 中 人 DO 所 未。 

(14) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 有 曲线” 工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 坊 ， 将 图 14-85 中 忆 
所 示 的 日 色 箭头 廊 指 的 曲线 ， 投 影 到 灰色 箭头 所 指 的 两 个 曲面 中 ， 指 定 “ 投 影 天 量 ” 为 “ZC 
轴 ”。 


图 14-8$ 创建 投影 曲线 


(15) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 全 ， 系 统 弹出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设 置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 5， 在 
“移动 ” 柱 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-86 
中 人 所 示 的 曲线 端点 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 点 ”过 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥接 曲线 上 抓 
取 操 单 击 ， 抓 取 如 图 14-86 中 己 所 示 的 曲线 六 操作 为 结束 挟 ， 设 置 “ 开 始 扩 ”和 “结束 后 ” 
为 “G1” 约 束 。 调 整 依附 在 桥接 曲线 上 各 个 扣 的 位 苟 ， 如 图 14-86 中 公所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
标 按钮 于 确 害 训 完 成 样 条 曲线 绘制 操作 。 


图 14-86 ”创建 样 条 曲线 
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(16) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 上 其 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 钮 
39， 系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 总 图 ”对 话 框 中 选 
择 “单条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 俘 止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 ”， 选 择 如 图 14-87 中 已 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 样 条 有 曲 
线 作 为 第 二 条 主线 串 ， 并 单 击 限 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 图 14-87 中 的 所 示 的 边线 作为 最 后 
主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-87 
中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 从 堪 到 右 依次 选择 桥接 曲线 ， 并 
单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 14-87 中 人 所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 区 叉 线 ， 单 击 忌 标 中 
键 确认 选择 。 
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图 14-87 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(17) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )7”， 单 击 
“选择 面 ”， 移 动 眼 标 选择 与 第 一 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-88 中 凶 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
时 ”为 “G1( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移动 也 标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 和 耐 ， 如 图 14-88 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交 义 线 ” 为 “G0 (位置 )”， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 (位置 )”， 
单 击 “ 人 确定” 图 标 控 钮 二 确 害 名 完成 通过 曲线 网 格 操 作 ， 结 末 如 图 14-88 中 中 所 示 。 
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图 14-88 设置 连续 性 参数 


(18) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 慌 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 
“相连 曲线 ” 开启“ 在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 “截面 ” 栏 中 单 击 
“选择 曲线 ” 移动 鼠标 选择 如 14-89 中 四 所 示 的 边线 作为 第 一 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 先 
择 。 选 择 如 图 14-89 中 国 所 示 的 边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 
栏 中 选择 “第 一 截面 ”为 “G2 (曲率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-89 中 全 所 


示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G1《〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 如 
14-89 中 司 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 流 问 ” 为 “垂直 ”， 利 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 
< 瑚 证 加 完成 通过 曲线 组 的 曲面 创建 。 
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图 14-89 创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(19) 创建 修 筋 万 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “ 修 盘 片 体 ”图 标 按钮 二， 系统 弹出 
“ 修 西 片 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ” 选择 如 图 14-90 中 人 所 示 的 曲面 作为 修 
副 目 标 。 选 择 如 图 14-90 中 忆 所 示 的 曲线 作为 边 蹇 对象。 选择 “ZC 轴 ” 为 投影 方向 ， 单 击 
“人 确定 ”图 标 按 钮 歼 十字 


图 14-90 ”创建 修剪 片 体 


(20) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 各， 将 图 14-91 
中 全 所 示 的 曲线 向 下 拉 伸 10， 结 果 如 图 14-91 中 国 所 示 。 


图 14-91 创建 片 体 拉 伸 


(21) 创建 桥接 曲线 。 蛙 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按 钮 斑 ， 系 统 弹 出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 和 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 限 标 选择 如 图 14-92 中 
(所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 早 击 “选择 对 象 ?， 移 动 鼠 标 选择 如 
14-92 中 凶 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“只 反 ”的 “连续 性 “约束 闫 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 关 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1,“ 端 点 ”为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 EE 永 朋 完成 桥接 曲 
线 操作 。 
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14-92 ”创建 桥接 曲线 


(22) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 钞 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-93 
中 内 所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 *， 移 动 眠 标 选 择 
如 图 14-93 中 已 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设 苟 “起 点 ”和 
“并 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点 ”为 1 “端点 ”为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 下 度 用 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-93 创建 桥接 曲线 


(23) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 岁 14-94 
中 人 所 示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ”和 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 品 标 选择 
如 图 14-94 中 国 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 扣 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”设置 “起 把 ”为 0.7,“ 站 氮 ”为 0.7， 单 击 “ 人 确定 ”图 标 按 钮 加 确定 宫 


曲线 操作 。 


14-94 创建 桥接 曲线 
(24) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 点 ， 将 图 14-95 中 


所 示 的 两 条 曲线 投影 到 两 个 曲 而 中， 指定 “投影 矢量 ”为 “ZC 轴 ”， 结果 如 图 14-95 中 
所 示 。 


14-95 创建 投影 曲线 
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(25) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 2w*， 系 统 弹 出 
“艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ” 设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 
在 “移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ” 移动 鼠标 选择 如 
14-96 中 局 所 示 的 曲线 端点 作为 开始 点 ， 开 司 “ 曲 线 上 的 点 ” 抓 取 功 能 ， 在 桥接 曲 
线 上 抓 取 点 单 击 ， 抓 取 如 图 14-96 中 已 所 示 的 曲线 问 点 作为 结束 点 ， 设 置 “ 开 始点 ”和 “ 结 
束 点 ”为 “Gl” 约束。 调整 依 附 在 桥接 曲线 上 点 的 位 置 ， 如 图 14-96 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 于 确定 完 成 样 条 曲线 绘制 操作 。 用 同样 的 方法 绘制 出 男 一 条 样 条 曲线 。 


图 14-96 ”绘制 样 条 曲线 


(26) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 种 ， 将 图 14-97 
中 全 所 示 的 曲线 向 下 拉 伸 10， 结 果 如 图 14-97 中 四 所 示 。 


图 14-97 创建 片 体 拉 伸 


(27) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按钮 
鲍 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 曲线 ”和 开启 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 "， 选 择 如 图 14-98 中 加 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 依 次 先 
择 两 条 样 条 曲线 作为 第 二 和 第 三 条 主线 串 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 图 14-98 
中 国 所 示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 
“选择 曲线 ”， 选 择 如 图 14-98 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 
选择 如 图 14-98 中 @ 所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
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图 14-98 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 
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(28) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 “选择 第 一 主线 串 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 ”， 移动 鼠 标 选 择 与 第 一 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-99 中 @ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “G1〔 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-99 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1〔( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移动 鼠标 选择 与 第 一 
交叉 线 相连 的 耐 ， 如 图 14-99 中 (所 示 ， 选 择 “ 最 后 交 义 线 ” 为 “G0 位置)”， 单 击 “ 应 
用 ”图 标 按钮 [ 庶 用 | 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-99 中 @ 所 示 。 


中 | 全 部 应 用 
第 一 主 |c1《 相 切 


vY 选择 面 KG) 
最 后 主 | C7 ty 
w 选择 面 1 (3) 
第 二 [C7 《 相 切 站 Ea 
最 后 交 | co 全 7) 


图 14-99 设置 连续 性 参数 


(29) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 
如 图 14-100 中 忆 所 示 的 操作 为 第 一 主线 串 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 选 择 ， 依 次 选择 两 条 样 条 有 曲 
线 作为 第 二 和 第 三 条 主线 串 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 14-100 中 全 所 示 的 点 
作为 最 后 主线 串 ， 单 击 叶 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 
如 图 14-100 中 避 所 示 的 边线 作为 第 一 交 又 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 图 14-100 
中 哆 所 示 的 边线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 。 


© 
1 


通过 曲线 网 格 2 


0 


指定 原始 曲线 


添加 新 集 
| 列表 Vv 


图 14-100 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(30) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 
“选择 耐 ”， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 主线 串 相连 的 两 个 面 ， 如 图 14-101 中 扣 所 示 ， 选 择 “ 最 后 
主线 串 ” 为 “Gl1( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 耐 ”， 移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 两 个 面 ， 如 
14-101 中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 女 标 选 择 
与 第 一 交 义 线 相连 的 面 ， 如 图 14-101 中 @ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )” 移 
动 鼠标 选择 与 最 后 交叉 线 相 连 的 面 ， 如 图 14-101 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 恒定 富 
完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-101 中 所 示 。 
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图 14-101 设置 连续 性 参数 


>> 14.5 建立 海宝 左手 曲面 


(1) 选择 绘制 草图 平面 。 单 击 “ 直 接 草 图 ”工具 栏 中 的 “草图 ”图 标 按钮 训 ， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “在 平面 上 ”在 “草图 平 甸 ” 栏 中 
选择 “平面 方法 ”为 “ 目 动 判断 ”， 单 击 “确定” 图标 按钮 于 确定 天 ， 系 统 目 动 默 认 选 择 XY 
平面 进入 草图 绘制 界面 。 

(2) 创建 投影 曲线 。 将 草图 1 显示 ， 蛙 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “投影 曲线 ”图 标 按钮 
售 ， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 在 “要 投影 的 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 曲线 或 点 ” 选择 
草图 1 中 的 两 条 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 于 确定 剖 完 成 投影 曲线 操作 。 将 草图 1 隐藏 ， 结 
果 如 图 14-102 中 所 示 。 

(3) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设 置 “ 参 数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “点 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定点 ” 移动 鼠标 依次 绘制 出 八条 曲 
线 ， 如 图 14-102 中 中 所 示 。 

(4) 单 击 “完成 草图 ”图 标 按 钮 咽 退出 草图 绘制 。 


OK 


图 14-102 ”绘制 草图 


(5) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [而 ， 系 统 弹 
出 “选择 意图 ”对 话 框 和 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 曲 
线 ”， 并 选中 “在 相交 处 停止 ”按钮 ， 选 择 刚 绘制 的 部 分 曲线 ， 辐 下 拉 伸 10， 结 果 如 
14-103 中 全 所 示 。 
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14-103 ”创建 片 体 拉 伸 


(6) 创建 相交 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “相交 曲线 ”图 标 按钮 汗 ， 系 统 弹 出 
“相交 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 “ 第 一 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-104 中 所 
示 的 片 体 作为 第 一 组 面 ， 单 击 “ 第 二 组 ” 栏 中 的 “选择 面 ” 选择 如 图 14-104 中 包 所 示 的 
厂 体 作为 第 二 组 面 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 下 确定 吕 完 成 相交 曲线 操作 ， 结 果 如 图 14-104 
中 人 @) 所 示 。 


14-104 创建 相交 曲线 


(7) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 星 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?%， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-105 中 
G 所 示 的 边线 作为 起 始 桥 接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
图 14-105 中 名 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 柱 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 操 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 奖 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.7,“ 剖 点 ”为 0.7， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-105 创建 桥接 曲线 


(8) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 柱 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 网 14-106 
中 人 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-106 中 多 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 扣 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型” 为“G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.9,“ 剖 点 ”为 0.9， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-106 创建 桥接 曲线 


(9) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ”位 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-107 
中 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-107 中 凶 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 话 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2《〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1, “端点 ”为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 记 甬 完成 桥接 曲线 
操作 。 


14-107 创建 桥接 曲线 


(10) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-108 
中 GD 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 
图 14-108 中 加 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设 置 “ 起 点 ”为 0.5,“ 端 点 ”为 0.5， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 EG 再 本 完成 桥接 
曲线 操作 。 


14-108 创建 桥接 曲线 


(11) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-109 
中 加 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 
如 图 14-109 中 加 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 05,“ 端 点 ”为 0.5， 单 市“ 确定 ”图 标 按 包 

曲线 操作 。 
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14-109 创建 桥接 曲线 


(12) 创建 上 厂 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按 钮 加， 将 第 一 条 桥 
接 曲 线 拉 伸 10， 结 采 如 图 14-110 中 心 所 示 。 

(13) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 点 ， 将 图 14-110 中 
包 所 不 的 日 色 箭头 所 指 的 曲线 ， 投 影 到 灰色 箭头 押 指 的 两 个 曲面 中 ， 指 定 “ 投 影 天 量 ” 久 
“ZC 轴 ”。 


图 14-110 创建 片 体 拉 伸 ， 创 建 投影 曲线 


(14) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 2*， 系 统 弹 出 
“ 亏 术 样 条 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “通过 点 ”， 设 置 “ 参 数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 5， 
在 “移动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “ 扣 位 置 ” 栏 中 单 击 “ 指 定 扣 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
图 14-111 中 局所 示 的 曲线 端点 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 点 ” 关 抓 取 功 能 ， 依 次 在 桥 
接 曲 线 上 抓 取 点 单 击 ， 抓 取 如 图 14-111 中 多 所 丰 的 曲线 站 点 作为 结束 点 ， 设 置 “ 开 始 操 ” 
和 “结束 点 ”为 “G1 ”约束 。 调 整 依 附 在 桥接 曲线 上 各 个 点 的 位 置 ， 如 网 14-111 中 全 万 
示 。 单 击 “ 确 定 ” 网 标 按钮 三 演 司 完 成 样 条 曲线 绘制 操作 。 


14-111 创建 样 条 曲线 


(15) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 耐 ” 工 上 共 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 钮 
85 ， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选 


择 “ 单 条 曲线 ”和 开局 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 ”， 选 择 如 图 14-112 中 的 所 未 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 样 条 曲 
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线 作为 第 二 条 主线 串 ， 并 单 击 鼠标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 网 14-112 中 人 @) 所 示 的 边线 作为 最 后 
主线 蛙 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 选 择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 网 14-112 中 
吕 所 不 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 从 左 到 右 依次 选择 桥接 曲线 ， 并 单 击 
限 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 图 14-112 中 所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 
认 选 择 。 


图 14-112 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(16) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 〈 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 "， 移 动 鼠 标 选择 与 第 一 主线 串 相连 的 面 ， 如 图 14-113 中 @ 所 示 ， 选 择 “最 后 主线 
串 ” 为“G1〈 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”移动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相连 的 面 ， 如 图 14-113 
中 国 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “GO (位置 )”， 选 择 “最 后 交叉 线 ”为 “GO (位 置 )”， 
单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 国生 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-113 中 @ 所 示 。 
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图 14-113 设置 连续 性 参数 


(17) 创建 通过 曲线 组 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 组 ”图 标 按钮 凤 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选择 “相连 
曲线 ”， 开 启 “ 在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 “截面 ” 栏 中 单 击 “选择 曲 
线 "， 移 动 鼠标 选择 如 14-114 中 四 所 示 的 边线 作为 第 一 截 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 
图 14-114 中 国 所 示 的 边线 作为 最 后 截面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 
“第 一 截面 ”为 “G2 (曲率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-114 中 @ 所 示 的 面 作 
为 连续 面 。 选 择 “ 最 后 截面 ”为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-114 
中 加 所 示 的 面 作为 连续 面 。 选 择 “ 流 向 ”为 “垂直 ”， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 E 司 完成 通 
过 曲线 组 的 曲面 创建 。 
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图 14-114 ”创建 通过 曲线 组 的 曲面 


(18) 创建 修 可 片 体 。 单 击 “ 修 构 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 豆 片 体 ” 图 标 按钮 名 ， 系 统 弹出 
“ 修 筋 万 体 ”对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 选 择 如 图 14-115 中 所 示 的 曲面 作为 
修 瘟 目标 。 选 择 如 图 14-115 中 他 所 示 的 曲线 作为 边界 对 象 。 选 择 “2ZC 轴 ” 为 投影 方向 ， 单 
击 “确定 ”网 标 控 钮 司 博 完成 片 体 修 盘 操 作 ， 结 末 如 网 14-115 中 全 所 示 。 


14-115 创建 修剪 片 体 


(19) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 [ 男 ， 将 图 14-116 
中 内 所 示 的 曲线 同 下 拉 伸 10， 结 来 如 图 14-116 中 他 ) 所 示 。 


14-116 创建 片 体 拉 伸 


(20) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 咀 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 网 14-117 中 
所 示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
图 14-117 中 名 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 柱 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 扣 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G2 〈 曲 率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 关 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 1] “端点 ”为 1， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 下 度 用 完成 桥接 曲线 
操作 。 
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图 14-117 创建 桥接 曲线 


(21) 创建 桥接 曲线 。 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 *”， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-118 
中 人 所 示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 
如 图 14-118 中 多 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ”和 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G2 《曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 闫 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ”， 设置 “起 点” 为 1.3,“ 站 点 ”为 1， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 导 硬 宝 本 完成 桥接 曲 
线 操作 。 


图 14-118 创建 桥接 曲线 


(22) 创建 请 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四， 将 图 14-119 
中 所 示 的 曲线 向 下 拉 伸 10。 

(23) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 坊 ， 将 图 14-119 中 @) 
日 色 币 头 所 指 的 两 条 曲线 投影 到 灰色 第 类 所 指 的 两 个 曲面 中 ， 指 是 “投影 矢量 ”为 “ZC 轴 ”。 


图 14-119 创建 厂 体 拉 伸 ， 建 并 投影 曲线 


(24) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 听 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ?%， 移 动 鼠 标 选择 如 图 14-120 中 
GO 所 示 的 边线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ”， 移 动 鼠 标 选 择 如 
14-120 中 所 示 的 边线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 员 点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G2 曲率 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.5, “端点 ”为 0.5， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 于 确定 到 完成 桥接 
曲线 操作 。 
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图 14-120 ”创建 桥接 曲线 


(25) 绘制 样 条 曲线 。 单 击 “ 曲线 ”工具 栏 中 的 “艺术 样 条 ”图 标 按钮 wr， 系统 弹出 “ 艺 
术 样 条 ”对 话 框 ， 选 拌 “类 型 ”为 “通过 点 ”设置 “参数 化 ” 栏 中 的 “ 阶 次 ”为 3， 在 “ 移 
动 ” 栏 中 选择 “视图 ”选项 ， 在 “后 位 置 ” 栏 中 蛙 击 “指定 点 ”移动 孔 标 选择 如 图 14-121 中 
QD 所 示 的 曲线 问 点 作为 开始 点 ， 开 局 “曲线 上 的 感 ”yx 抓 取 功 能 ， 在 桥接 曲线 上 抓 取 点 早 
击 ， 抓 取 如 图 14-121 中 外 所 示 的 曲线 中 点 作为 结束 点 ， 设 置 “开始 点” 和 “结束 点 ”为 
“G1” 约 束 。 调 整 依附 在 桥接 曲线 上 点 的 位 置 ， 如 图 14-121 中 所 示 。 蛙 击 “ 确 定 ” 图 标 按 
钮 匡 确 定名 完成 样 条 曲线 绘制 操作 。 用 同样 的 方法 绘制 出 男 一 条 样 条 曲线 。 


(26) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “曲面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ” 图 标 按 锯 
鲍 ， 系 统 阐 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 。 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 选 
择 “单条 曲线 ”和 开启 “在 相交 处 停止 ”功能 。 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 ”， 选 择 如 图 14-122 中 @ 所 示 的 边线 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 依 次 选择 两 
条 样 条 曲线 作为 第 二 和 第 三 条 主线 串 ， 并 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 选 择 如 图 14-122 中 国 所 
示 的 边线 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 
线 ” 选择 如 图 14-122 中 国 所 示 的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 
图 14-122 中 @ 所 示 的 桥接 曲线 作为 最 后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 


图 14-121 绘制 样 条 曲线 
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图 14-122 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 
(27) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 〈 相 切 )” 单 击 
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“选择 面 ” 移动 鼠标 选择 与 第 一 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-123 中 @ 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “G1 〈 相 切 )” 单 击 “ 选 择 面 >”， 移 动 鼠标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-123 
中 国 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G2 〈 曲 率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 与 第 一 交 
又 线 相连 的 面 ， 如 图 14-123 中 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G0 (位 置 )”， 单 击 “ 应 
用 ”图 标 按钮 [ 度 用 | 完成 通过 曲线 网 格 操作 ， 结 果 如 图 14-123 中 多 所 示 。 
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图 14-123 设置 连续 性 参数 


(28) 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 。 在 “ 主 曲 线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-124 


中 他所 示 的 点 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 足 标 中 键 确认 人 选择， 依次 选择 两 条 样 条 曲线 作为 第 二 和 第 
三 条 主线 串 ， 并 单 击 岁 标 中 键 确 认 选 择 。 选 择 如 图 14-124 中 公所 示 的 氮 作 为 最 后 主线 串 ， 
单 击 恨 标 中 键 确认 人 选择。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 网 14-124 中 加 所 未 
的 边线 作为 第 一 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 择 ， 选 择 如 网 14-124 中 人 所 示 的 边线 作为 最 

后 交叉 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 。 
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图 14-124 创建 通过 曲线 网 格 的 曲面 


(29) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 )”， 单 击 
“选择 面 ”， 移 动 鼠 标 选 择 与 第 一 主线 串 相 连 的 两 个 面 ， 如 图 14-125 中 以 所 示 ， 选 择 “ 最 后 
主线 串 ” 为 “G1《〈 相 切 ) 7”， 单 击 “ 选 择 面 >”， 移 动 鼠 标 选 择 与 最 后 主线 串 相 连 的 两 个 面 ， 如 
14-125 中 国 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G2 〈 曲 率 )”， 单 击 “ 选 择 面 ” 移动 鼠标 选择 
与 第 一 交叉 线 相连 的 面 ， 如 图 14-125 中 鸭 所 示 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1《〈 相 切 )”， 
ee ee 的 面 ， 如 图 14-125 中 色 所 示 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 
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14-125 ”设置 连续 性 参数 


>> 14.6 ”建立 海宝 眼睛 曲面 及 其 他 特征 


(1) 创建 修 筋 记 体 。 单 击 “ 修 前 ”工具 栏 中 的 “ 修 筋 片 体 ” 图 标 按钮 大 ， 系 统 弹出 
“ 修 可 厂 体 ” 对 话 框 ， 在 “区 域 ” 栏 中 选择 “你 持 ”， 选择 如 图 14-126 中 (所 示 白 色 第 尖 所 
指 的 曲面 作为 修 盘 目 标 。 选 择 灰色 鼻头 所 指 的 曲面 作为 边界 对 象 。 选 择 “ZC 轴 ” 为 投影 方 
向 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 。 选 择 如 图 14-126 中 四 所 示 灰 色 箭 头 所 指 的 曲面 作为 修剪 目 
标 ， 选 择 日 色 盘 头 押 指 的 曲面 作为 边界 对 象 ， 选 择 “ZC 轴 ” 为 投影 方 各 ， 单 击 “ 确 定 ” 和 网 
标 按钮 天 确定 剖 完 成 片 体 修 部 操作， 结果 如 图 14-126 中 人 ) 所 未 。 


14-126 创建 修剪 片 体 

(2) 创建 片 体 拉 伸 。 单 击 “ 设 计 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 按钮 四， 将 图 14-127 

中 全 所 示 的 曲线 回 下 拉 伸 到 曲面 ， 选 择 “ 极 限 ” 栏 的 “结束 ”为 “直至 延伸 部 分 ”如 
图 14-127 中 他 和 多 所 示 ， 结 果 如 网 14-128 中 局 所 示 。 
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14-127 创建 片 体 拉 伸 


(3) 创建 投影 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “投影 ”图 标 按钮 咏 ， 将 图 14-128 中 忆 
所 示 的 日 色 箭头 廊 指 的 曲线 ， 投 影 到 灰色 箭头 所 指 的 两 个 曲面 中 ， 指 定 “ 投 影 天 量 ” 为 “ZC 


轴 ”， 结果 如 图 14-128 中 国 所 示 。 


14-128 创建 投影 曲线 


(4) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 蝗 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移 动 眠 标 选 择 如 图 14-129 中 
QD 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥 接 对 加， 在 “人 终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ”， 移动 妥 标 选择 如 
图 14-129 中 名 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“ 靖 氮 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 闫 型 ”为 “G1《〈 相 切 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “ 奖 型 ”为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置 “起 点 ”为 0.5,“ 剖 点 ”为 0.5， 单 击 “ 应 用 ”图 标 按钮 [应 用 完成 桥接 
曲线 操作 。 
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14-129 创建 桥接 曲线 


(5) 创建 桥接 曲线 。 单 击 “曲线 ”工具 栏 中 的 “桥接 曲线 ”图 标 按钮 | 国 ， 系 统 弹出 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 在 “起 始 对 象 ” 栏 中 单 击 “选择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 图 14-130 中 
@ 所 示 的 曲线 作为 起 始 桥接 对 象 ， 在 “终止 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 对 象 ” 移动 鼠标 选择 如 
图 14-130 中 加 所 示 的 曲线 作为 终止 桥接 对 象 ， 在 “桥接 曲线 属性 ” 栏 中 设置 “起 点 ”和 
“端点 ”的 “连续 性 ”“ 约 束 类 型 ”为 “G1 〈 相 切 )”， 在 “形状 控制 ” 栏 中 选择 “类 型 ” 为 
“ 相 切 幅 值 ” 设置“ 起 点 ”为 0.5,“ 端 点 ”为 0.5， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 ERE 

曲线 操作 。 


14-130 ”创建 桥接 曲线 


(6) 创建 道 过 曲线 网 格 的 曲面 。 单 击 “ 曲 面 ”工具 栏 中 的 “通过 曲线 网 格 ”图 标 按钮 
于 ， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 和 “选择 意图 ”对 话 框 ， 在 “选择 意图 ”对 话 框 中 
选择 “单条 昌 线 ”和 开启 “在 相交 处 停止 ”功能 ， 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 
曲线 ”选择 如 图 14-131 中 加 所 示 的 点 作为 第 一 主线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 选择 ， 选 择 如 
图 14-131 中 全 所 示 的 点 作为 最 后 主线 串 ， 单 击 鼠标 中 键 确认 选择 。 在 “交叉 曲线 ” 栏 中 音 


(OO CD 一 | OO Cn 大 CQ DD 
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击 “ 选 择 曲 线 ”， 选 择 如 图 14-131 中 避 所 示 的 边线 作为 第 一 交 义 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 选 
择 ， 选 择 如 图 14-131 中 @ 所 示 的 边线 作为 最 后 交 又 线 ， 单 击 限 标 中 键 确认 选择 。 


UG 
山 


通过 曲 续 网 格 


em 


指定 原始 曲线 


回民 | 


添加 新 集 
列表 Vv 


图 14-131 创建 通过 曲线 网 格 曲 面 

(7) 设置 连续 性 参数 。 在 “连续 性 ” 栏 中 选择 “第 一 主线 串 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 蛙 击 
“选择 耐 ”， 移动 妥 标 选择 与 第 一 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-132 中 他 所 示 ， 选 择 “ 最 后 主线 
串 ” 为 “Gl1〔 相 切 )”， 蛙 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 妥 标 选择 与 最 后 主线 串 相 连 的 面 ， 如 图 14-132 
中 所 示 ， 选 择 “ 第 一 交叉 线 ” 为 “G1 ( 相 切 )”， 单 击 “ 选 择 面 ”， 移 动 女 标 选择 与 第 一 交叉 
线 相连 的 面 ， 如 图 14-132 中 人 所 未 ， 选 择 “ 最 后 交叉 线 ” 为 “G1《〈 相 切 )”， 移 动 限 标 选择 与 
最 后 交叉 线 相 连 的 面 ， 如 图 14-132 中 公所 示 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 司 博 定 本 完成 通过 曲线 网 
格 操 作 。 用 同样 的 方法 做 为 一 只 眼睛 的 曲面 ， 结 果 如 图 14-132 中 所 示 。 


连续 性 人 


口 全 部 应 用 
荣 主 [C) ( 相 切 加 
v 选择 面 (中 ”|B 
最 后 主 [c1 ( 相 切 ” 国 


选择 面 (7) @) [a 
第 一 交 |c1 EL | 
YY 选择 面 ( (6) 图 
最 后 交 | C1 0 ™ 


R79 [Sa 


图 14-132 设置 连续 性 参数 


(8) 创建 分 割 面 。 在 特征 树 中 将 至 图 1 显示 ， 单 击 “ 特 征 操 作 ” 工 具 栏 中 的 “分 割 面 ” 
图 标 控 钮 = 如 ， 系 统 弹 出 “分 割 面 ”对 话 框 ， 在 “要 分 制 的 面 ” 栏 中 单 击 “选择 面 ”， 移 动 限 标 
选择 如 图 14-133 中 GO 所 示 的 面 和 两 个 眼睛 曲面 作为 分 割 目标 ， 在 “分 割 对 象 ” 栏 中 单 击 “ 选 
择 对 象 ?， 移 动 眠 标 选择 如 图 14-133 中 他 所 示 的 八条 曲线 作为 分 割 刀具 ， 其 他 采用 默认 设置 ， 


图 14-133 ”创建 分 割 面 
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(9) 创建 基准 平面 。 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “基准 平面 ”图 标 按钮 口 ， 系 统 弹 出 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 “ 类 型 ”为 “XC-YC 平面 ”， 在 “ 偏 置 和 参考 ” 栏 中 输入 “距离 ”为 
0， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 大 三重 司 完成 基准 平面 创建 操作 。 

(10) 创建 镜像 体 。 单 击 “ 关 联 复制 ”工具 栏 中 的 “镜像 体 ” 图 标 按钮 后 zs， 系 统 弹 出 
“镜像 体 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 选 择 体 ” 移动 鼠标 选择 海宝 模型 的 全 部 曲面 作为 镜像 
对 象 。 在 “镜像 平面 ” 栏 中 单 击 “ 选 择 平 面 ” 选择 刚 创 建 的 基准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 
“确定 ”图 标 按钮 司 锭 司 完成 镜像 操作 ， 结 果 如 图 14-134 中 所 示 。 

(11) 添加 细节 特征 。 在 两 条 臂 与 号 体 之 间 添 加 RS 和 R3 倒 圆 特征 ， 结 果 如 图 14-134 中 
他 所 示 。 


图 14-134 创建 镜像 体 ， 诺 加 细 贡 特征 


>P> 14.7 思考 与 练习 


1. 建立 电子 蚊 拍 模型， 如 图 14-135 所 示 。 电 子 蚊 拍 模 型 ， 可 分 为 头 部 和 手柄 两 部 分 ， 
在 手柄 部 分 要 分 割 出 电池 盒 产 板 ， 在 电池 盒 产 上 要 创建 出 卡 扣 ， 在 手柄 上 还 要 创建 按钮 和 指 
示人 灯 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 14-135 ”电子 蚊 拍 模型 


2. 建立 如 图 14-136 所 示 的 电钻 模型 。 建 和 柑 思 路 :， 先 创建 一 个 
拉 伸 圆柱 体 的 轮廓 圆 ， 再 创建 出 一 条 与 圆 相 切 的 直线 ， 分 别 拉 伸 圆 
柱 体 和 直线 为 轮廓 的 片 体 ， 在 片 体 上 绘制 文子 ， 将 文子 缠绕 到 圆柱 
面 上 ， 分 别 对 每 个 闭合 曲线 进行 “N 边 曲面 ” 补 面 ， 将 文字 曲面 加 
厚 并 与 圆柱 体 作 求 和 布尔 运 舞 ， 最 后 对 圆柱 体 进行 边 倒 加 ， 对 实体 
和 面 赋予 颜色 。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 14-136 ”电钻 
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如 图 15-1 所 示 的 管 钳 由 钳 座 、 圆 管 、 滑 块 、 螺 杆 、 销 、 手 柄 杆 、 套 奖 组 成 ， 它 是 一 种 
钳工 夹具 ， 用 以 夹 案 管子 进行 攻 嵌 纹 、 下 料 等 加 工 。 其 工作 原理 为 转动 手 柄 杆 即 市 动 螺杆 旗 
转 ， 两 圆柱 销 由 清 块 上 两 孔 穿 入 ， 通 入 螺杆 小 端的 环 槽 内 ， 使 螺杆 与 滑 其 连 成 一 体 。 这 样 ， 


通过 螺杆 的 旋转 即 能 使 请 块 在 钳 座 体内 上 下 请 动 ， 以 起 到 夹具 的 作用 。 可 参阅 光盘 上 的 “ 定 
钳 .gif” 动 男 文 件 。 


建 醒 思路 : 本 例 是 用 目下 而 上 的 方式 完成 交 配 的 ， 即 先 打 开 钳 座 ， 顺 序 逆 配 圆 管 、 清 
块 、 螺 杆 、 销 、 手 柄 杆 、 套 痢 。 在 实际 工作 中 ， 关 配套 阐 后 ， 须 融 忆 手柄 杆 ， 以 达到 定位 的 


要 求 ， 因 此 本 例 最 后 要 替换 手柄 杆 ， 如 图 15-2 所 示 。 装 配 步 又 见 表 15-1 〈 注 : 为 了 看 清 内 
部 情况 ， 将 疙 配 体 切除 了 1/4)。 


/一 — 今 
aa 


图 15-1 管 钳 


图 15-2 手柄 杆 


人 
表 15-1 管 钳 建 模 步 又 3 
4 


1 打开 钳 座 装配 销 


装配 手柄 
杆 


装配 套图 


3 装配 滑 块 


4 装配 螺杆 


>> 15.1 管 钳 装 配 13 


下 面具 体 介绍 管 钳 的 装配 方法 : 
(1) 打开 “fazuo.prt” 文 件 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “起 点 ”图 标 按钮 喜 ， 在 弹出 的 
下 拉 荣 单 中 选择 “装配 ” 如 图 15-3 忠和 @@ 所 示 。 系 统 进入 模型 设计 和 装配 组 合 界 面 ， 在 
屏幕 左下 方 出 现 装配 工具 栏 ， 如 图 15-3 中 @ 所 示 。 第 15 章 
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生字 Cir+Alt+N 名 
3 外 观 造 型 设计 部 .Ctr+Alt+5 下 形成 图 求 和 
:| SS 制图 [D).. Ctrl+ 移 位 +D “| 样 
:| be 高 级 仿真 (W). 
Eh 72 22 


| fs 运动 仿真 (Oo) 
I HIN}.. CtrlrAlt+h 


PMI 打开 “装配 应 用 模块 ， 其 中 : 


… 轩 上 蛙 修 童 和 延伸 (12) 
图 直线 (13) 
“国有 14) 

Fe ~… 轿 访 是 | [15 


| i 册 


图 15-3 ”进入 装配 环境 


(2) 在 “ 北 配 ”工具 栏 中 单 击 “添加 组 件 ” 图 标 按钮 吕 ， 如 图 15-4 中 人 GO 所 示 。 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “ 己 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 没有 已 加 载 的 部 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 轿 
标 按钮 | 引 ， 如 图 15-4 中 四 所 示 。 系 统 弹出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 需要 添加 的 
部 件 “ytprt”， 如 图 15-4 中 @ 所 示 。 想 打开 的 部 件 在 “组 件 预 吃 ” 窗 中 显示 ， 单 击 “OK” 
图 标 按钮 到 |， 如 图 15-4 中 所 示 。 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按 钮 
[二 定 |， 如 图 15-4 中 加 所 示 。 


查找 范围 如 :| 回 mn 


本 |fen ; 
我 最 天 和 六 机 a 已 加 载 的 部 件 


桌面 shoubi | 最 近 访问 的 部 件 


开放 的 
| 重复 


[绝对 原点 可 -有 -由 


图 15-4 ”从 打开 文件 夹 中 添加 组 件 
(3) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 总 ， 如 图 15-5 中 所 示 。 系 统 弹 


第 15 章 管 钳 装配 | | 
一 -== 一面 


出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 接 受 默认 装配 “类 型 ”为 “接触 对 齐 ”， 然后 在 绘图 区 中 选择 圆 简 1 
的 表面 ， 如 图 15-5 中 的 所 示 ， 再 选择 一 个 斜面 ， 如 图 15-5 中 他) 所 示 。 

(4) 按 《F7》 键 或 者 在 屏幕 空 日 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 “允许 
转 ” 旋转 绘图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 《FE7》 键 退出 旋转 状态 。 选 择 圆 管 的 表面 ， 
如 图 15-6 中 所 示 ， 再 选择 一 个 斜面 ， 如 图 15-6 中 国 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 钮 
[证 |， 结果 如 图 15-6 中 国 所 示 。 


[I 
3 eS 人 寺 99 富 - 便 cs 


| "| 接触 对 齐 品 


要 约束 的 几何 体 人 


| 加 首 选 接骨 癌 D 
回国 
设置 4 - 0 
衣 定 本 取消 pp 
图 15-5 ”选择 加 管 面 和 一 个 冬 面 图 15-6 ”装配 圆 简 


(5) 在 “ 闭 配 ”工具 栏 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 图 标 按钮 下 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 
框 ， 在 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 有 已 加 载 的 部 件 “ytprt”， 单 击 “ 打 开 ” 图 标 按钮 | 加， 如 
15-7 中 四 所 示 ， 系 统 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 需要 添加 的 部 件 
“huakuai.prt”， 如 图 15-7 中 多 所 示 。 单 击 “OK” 图 标 按钮 至 |， 如 图 15-7 中 国 所 示 。 单 
击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 确定， 如 图 15-7 中 所 示 。 


(OO Oo 


| 
我 最 近 的 文档 huakual. prt | 已 加 载 的 部 件 ee 
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桌面 
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文件 名 0): 
文件 类 型 代 ) : 


图 15-7 从 打开 文件 夹 中 添加 组 件 14 
(6) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 移 动 组件 ” 图 标 按钮 i ， 如 图 15-8 中 所 示 。 系 统 弹 
出 “移动 组 件 ” 对 话 框 ， 并 自动 激活 “选择 组 件 ” 在 绘图 区 选择 滑 块 ， 如 图 15-8 中 人 所 
示 。 在 “移动 组 件 ” 对 话 框 中 选择 “指定 方位 ” 如 图 15-8 中 国 所 示 。 用 鼠标 按 住 滑 块 中 间 ”第 15 章 
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的 圆 点 ， 将 其 拖 到 适当 的 位 置 ， 如 图 15-8 忠 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 
移动 组 件 区 [| 专 "|X 

要 移动 的 组件 | 虹 : 轩 - 王 具 六 | 由 59 上 | 只 | 遇 
Ce 


和 


运动 世 ' 动态 

六 指定 方位 NS 加 
门 只 移动 手柄 
复制 Iv 
设置 Vv 


图 15-8 移动 组 件 


(7) 按 〈F7〉 键 旋转 绘图 区 中 的 消 块 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 〈F7〉 键 退出 旋转 状态 。 
按 〈F6〉 键 或 者 在 屏幕 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “缩放 四 ”按钮 ， 
顷 放 模型 到 适当 的 位 荀 后 再 次 按 〈F6》 键 退出 缩 放 状 态 。 在 “ 净 配 ”工具 栏 中 单 击 “ 效 配 约 
束 ” 图 标 按 钮 旦 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 接 受 默认 装配 “类 型 ”为 “接触 对 齐 ” 
在 绘图 区 中 选择 圆 简 的 表面 ， 如 图 15-9 中 山 所 示 ， 系 统 弹 出 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 选 择 
“和 而 在 开 中 ”， 如 图 15-9 中 国 所 示 。 再 选择 一 个 和 糙 面 ， 如 图 15-9 中 全 ) 所 示 。 


装配 约束 

类 型 

EYE - 
要 约束 的 几何 1 [$ . 


汤 图 图 医 
ER |4 印 对 过 得 / 拉 伸 (3) 
|5 了 中心 线 在 YT 中 


图 15-9 ”配合 滑 块 的 一 个 面 


(8) 按 (F7〉 键 旋转 绘图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 (F7〉 键 退出 旋转 状态 。 在 绘 
图 区 中 选择 滑 块 的 男 一 个 表面 ， 如 图 15-10 中 全 所 示 。 选 择 圆 管 的 表面 ， 如 图 15-10 中 他 所 


示 。 单 击 “确定 ” 图 标 按钮 局 和 是 可， 结果 如 图 1$-10 中 四 所 示 。 


方位 [部 首 生 护 由 。 回 
Em 二 
返回 上 一 个 约束 


巩 置 Vv 


图 15-10 配合 滑 块 的 另 一 个 斜面 
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(9) 在 “装配 ”工具 栏 中 音 击 “移动 组 件 ”图 标 按钮 亩 ， 系 统 弹出 “移动 组 件 ” 对 话 | 1 
框 ， 并 自动 激活 “选择 组 件 ” 在 绘图 区 选择 滑 块 ， 如 图 15-11 中 GD 所 示 。 在 “移动 组 件 ” 

对 话 框 中 选择 “指定 方位 ” 如 图 15-11 中 @@ 所 示 。 用 鼠标 按 住 滑 块 中 间 的 圆 点 ， 将 其 拖 到 
适当 的 位 置 ， 如 图 15-11 中 国 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”图 标 按钮 ER 
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mr 
图 15-11 移动 组 件 
(10) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 所 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 9 
接受 默认 装配 “类 型 ”为 “接触 对 齐 ” 在 绘图 区 中 选择 钳 座 的 一 个 侧面 ， 如 图 15-12 中 人 所 
不 ， 按 〈F7〉 刍 旋转 绘图 区 中 的 模型 到 适当 位 置 后 再 次 按 《(F7〉 键 退出 诞 转 状态 。 再 选择 背 块 0 
的 侧面 ， 如 图 15-12 中 @ 所 示 。 预 览 结果 如 图 15-12 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |。 


图 15-12 ”配合 滑 块 


(OO Oo 


C11) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “添加 组 件 ”图 标 按钮 喜 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ”对 话 
框 ， 在 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 有 已 加 载 的 部 件 “yt.prt” 和 “huakuaiprt”， 单 击 “ 打 开 ” 
图 标 按钮 国 ， 如 图 15-13 中 所 示 ， 系 统 弹出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 需要 添加 “0 
的 部 件 “luogan.prt”， 如 图 15-13 中 @ 所 示 ， 单 击 “OK” 图 标 按钮 王 下 了 J， 如 图 15-13 中 
四 所 示 。 单 击 “ 添 加 组 件 ”对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 ERE， 如 图 15-13 中 四 所 示 。 11 
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图 15-13 ”从 打开 文件 夹 中 添加 组 件 宁 15 章 
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(12) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 序 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 上 距离” 如 图 15-14 
中 和 史 所 示 。 按 住 鼠 标 中 键 滚 动 ， 缩 放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 开 鼠 标 。 移 动 鼠 标 选 择 螺 杆 
小 病 附 近 的 端面 ， 如 图 15-14 中 人 所 示 。 再 次 缩放 模型 到 适当 的 大 小 ， 移 动 鼠 标 选择 请 块 的 
上 痛 面 ， 如 图 15-14 中 所 示 。 在 “ 北 配 约束 ”对 话 框 中 的 “距离 ”文本 框 中 输入 -3.5， 如 


要 约束 的 几何 体 


循环 上 一 个 约束 


距 记 


巩 置 
© fe ED Fa 


图 15-14 ”距离 配合 


(13) 为 了 奉 看 配合 的 位 置 是 否 准确 ， 需 要 改变 清 块 的 透明 度 。 按 住 嘻 标 中 键 滚动 ， 缩 
放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 开 鼠 标 。 用 鼠标 右键 选中 清 块 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “编辑 显 
示 ”， 如 网 15-15 中 四 和 包 所 示 。 系 统 弹 出 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 ， 用 鼠标 近 住 “透明 
度 ” 滑 块 向 右 移动 ， 如 图 15-15 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定， 系统 弹出 “透明 
度 性 能 警告 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 如 图 15-15 中 各 所 示 。 
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图 15-15 ”改变 滑 块 的 透明 上 度 


(14) 单 击 “视图 ”工具 栏 中 “正二 测 视 图 ” 旁 的 黑色 三 角形 图 标 按 钮 "~， 选 择 “ 右 视 
图 ”， 如 图 15-16 中 届 和 所 示 。 视 图 显示 效果 如 图 15-16 中 @ 所 示 。 在 “小 配 ” 工 具 栏 中 
单 击 “ 移 动 组 件 ” 图 标 按钮 这， 系统 弹出 “移动 组 件 ” 对 话 框 ， 并 自动 激活 “选择 组 
件 ” 在 绘图 区 选择 螺杆 ， 如 图 15-16 中 各 所 示 。 在 “移动 组 件 ” 对 话 框 中 选择 “指定 
方位 ” 如 图 15-16 中 @ 所 示 。 用 限 标 按 住 螺杆 中 间 的 贺 友 ， 如 图 15-16 中 所 示 ， 将 其 拖 


面 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 确定。 


玉 间 
a x[ 0.000001 
Y| 0.00793. 
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15-16 ”选择 不 同 的 视图 方向 以 观察 模型 


(15) 恢复 “正三 测 视图 ”显示 ， 如 图 15-17 中 避 和 忆 所 示 。 在 “ 北 配 ”工具 栏 中 单 击 


“装配 约束 ”图 标 按钮 疾 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 “ 类 型 ”下 拉 列 表 中 
的 黑色 三 角形 图 标 按 钮 国 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ” 如 图 15-17 中 全 所 示 。 单 击 对 话 框 中 “ 方 
位 ”右边 的 黑色 三 角形 图 标 按 钮 国 ， 选 择 “ 自 动 判断 中 心 / 轴 ” 如 图 15-17 中 和 所 示 。 
移动 鼠标 在 绘图 区 中 选择 滑 块 上 的 加 连 线 ， 如 图 15-17 中 人 9 所 示 ， 系 统 弹出 “快速 拾取 ”对 
话 框 ， 选 择 “ 中 心 线 在 HUAHUAI 中 ” 如 图 15-17 中 所 示 。 移 动 鼠 标 在 绘图 区 选择 螺杆 
的 加 边线， 如 图 15-17 中 国 所 示 ， 系 统 弹出 “快速 拾取 ”对 话 框 ， 选 择 “ 对 边 焊 在 
LUOGAN 中 ” 如 图 15-17 中 @ 所 示 。 


ky 
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中 心 上 在 HUAKUAI 中 多 
中 装配 约束 : 距离 LUO_. 人 


乒 面 在 LUOCAN 中 (9 
3 /中心 线 在 LUOCAN 中 

4 人 中心 线 在 LUOCAN 中 

5 同 对 进香 在 LUOGAN 中 

6 印 面 在 LUOCAN 中 

7 后 面 在 LUOGAN 中 

8 /中心 线 在 LUOGAN 中 


图 15-17 ”装配 螺杆 和 清 块 


(16) 由 于 这 加 的 螺杆 上 有 赣 色 的 螺旋 面 ， 影 啊 美 观 ， 故 要 改变 其 颜色 。 单 击 来 单 “ 对 
”一 “对 象 显示 ” 如 图 15-18 中 四 和 凶 所 未 。 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 且 目 动 激活 了 
“选择 对 象 ” 选 项 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 选择 螺杆 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 
按钮 [过 |]， 如 图 15-18 中 全 和 四 所 示 。 系 统 弹 出 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 颜 色 ” 
右边 的 方 框 ， 如 图 15-18 中 国 所 示 。 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 选 择 一 种 颜色 ， 单 击 “ 颜 
色 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 [确定 |， 如 图 15-18 中 @ 和 @ 所 示 。 系 统 返 回 到 “编辑 对 
象 显 示 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 如 图 15-18 中 @ 所 示 。 
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粘贴 (日 Ctrl+ 着 色 显 示 国画 国画 画面 画面 画面 面 男 
得 选择 性 粘贴 日 透明 度 国 | 国 | 国 国 | 加 | 加 | 加 加 加 | 加 | 加 | 加 
XK 删除 (D)... Ctrl+D 0 | 国 国 国 间 国 国 
:| 和 上 口 辆 DO 加 DC 
pt 0 画面 司 醒 * 司 画 司 画 画 司 司 画 
孙 对 象 显 soGen | 
显示 和 隐 若 | 、| | 尾 性 过 源 器 四 局 部 着 调 色 板 
面 分 析 ww 一 

外 移动 对 象 O) 。 Ctrl+T | | 重 轨 过 汤加 二 选 定 的 颜色 
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图 15-18 ”改变 螺杆 的 颜色 


(17) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 添 加 组 件 ” 图 标 按钮 司 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 
框 ， 在 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 有 已 加 载 的 部 件 “ytprt”“huakuai.prt” 和 “luogan.prt”， 
单 击 “ 打 开 ” 图 标 按钮 | 引 ， 如 图 15-19 中 所 示 。 系 统 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 
找到 需要 添加 的 部 件 «xprt” ， 如 图 15-19 中 @ 所 示 。 单 击 “OK” 按 钮 ， 如 图 15-19 中 国 所 
示 。 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 莹 本 ， 如 图 15-19 中 人 @ 所 示 。 
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图 15-19 ”选择 组 件 


(18) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 郊 ， 如 图 15-20 中 人 所 示 。 系 统 
弹出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 “ 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 
“接触 对 齐 ”， 如 图 15-20 中 人 所 示 。 单 击 对 话 框 “ 方 位 ”右边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 
“ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 如 图 15-20 中 所 示 。 按 住 妃 标 中 键 深 动 ， 绚 放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 


本 
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开展 标 。 移 动 思 标 在 绘 峰 区 中 选择 清 块 上 圆 扎 的 中 心 线 ， 如 网 15-20 中 由 所 未 ， 移 动 鼠 标 在 绘 1 
图 区 中 选择 销 的 中 心 线 ， 如 图 15-20 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 馈 [ 确定。 


返回 上 一 个 约束 


15-20 ”选择 组 件 进行 目 动 判断 中 心 / 轴 装 配 


(19) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 点， 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 距 离 ” 如 图 15-21 
中 @ 所 示 。 按 住 鼠 标 中 键 深 动 ， 缩 放 模型 到 适当 的 大 小 后 松 开 鼠 标 。 移 动 鼠 标 在 绘图 区 中 选 
择 滑 块 上 的 一 个 面 ， 如 图 15-21 中 @ 所 示 ， 移 动 鼠 标 在 绘图 区 中 选择 销 的 一 个 面 ， 如 图 15-21 
中 国 所 示 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 中 的 “距离 ”文本 框 中 输入 -0.5， 如 图 15-21 中 @ 所 示 。 
单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 EB 司 ， 结 果 如 图 15-21 中 @ 所 示 ， 使 销 对 称 于 滑 块 。 用 同样 的 方法 
装配 男 一 个 销 。 
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15-21 选择 组 件 进 行 对 齐 装配 


(20) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “添加 组 件 ”图 标 按钮 喜 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对话 9 
框 ， 在 “已 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 有 已 加 载 的 部 件 “yt.prt”、“huakuai.prt”、“luogan.prt” 和 
“x.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 图 标 按钮 辐 ， 如 图 15-22 中 所 示 。 系 统 弹出 “部 件 名 ”对 话 框 , 在 ”和 4 
对 话 框 中 找到 需要 添加 的 部 件 “shoubing1.prt”， 如 图 15-22 中 多 所 未 。 单 击 “OK” 图 标 按 
钮 Cw |， 如 图 15-22 中 @ 所 示 。 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按 负 EN 这， 
如 图 15-22 中 @ 所 示 。 第 15 章 
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lv 预览 


次 件 名 全) : 
立 件 类 型 ): 


图 1$S-22 ”选择 组 件 


(21) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约 束 ” 图 标 按 钮 疮 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 
话 框 ， 单 击 对 话 框 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ”， 如 
15-23 中 人 所 示 。 单 击 对 话 框 “方位 ”右边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “ 和 上 自 动 判断 中 
心 / 轴 ” 如 图 15-23 中 的 所 示 。 按 住 芯 标 中 键 滩 动 ， 缩 放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 开 忌 标 。 移 
动 鼠 标 在 绘图 区 中 选择 螺杆 上 圆 孔 的 中 心 线 ， 如 图 15-23 中 @ 所 示 ， 系 统 弹 出 “快速 拾取 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 中 心 线 在 LUOGAN 中 ” 如 图 15-23 中 人 网 所 示 。 移 动 鼠 标 在 绘图 区 中 选择 手 
柄 上 的 中 心 线 ， 如 图 15-23 中 号 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按 包 大 二 定 梧 。 


村 J 


中 心 线 在 LUOGAN 中 人 | 

四 后 面 在 LUOGAN 中 可 约束 的 几何 体 
3 图 面 在 LUOCAN 中 

4 vv” 中 心 线 在 LUOCAN 中 


mr 接触 对 齐 


返回 上 一 个 约束 


设置 v 


图 15-23 ”选择 组 件 进 行 自 动 判断 中 心 / 轴 装 配 
(22) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “移动 组 件 ” 图 标 按钮 总 ， 系 统 弹 出 “移动 组 件 ” 对 


话 框 ， 并 有 自动 激活 “选择 组 件 ”， 移 动 鼠 标 在 绘图 区 选择 手柄 杆 ， 如 图 15-24 中 全 所 示 。 
然后 单 击 “ 指 定 方位 ” 如 图 15-24 中 国 所 示 。 用 鼠标 在 绘 独 区 选择 圆 点 ， 如 网 15-24 中 
所 示 。 按 住 鼠 标 不 放 ， 向 右 拖 动 到 适当 的 位 置 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [确定 |， 结果 如 
图 15-24 中 国 所 示 。 
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图 15-24 移动 手柄 杆 


(23) 在 “ 状 配 ”工具 栏 中 单 击 “添加 组 件 ” 图 标 按钮 可 ， 系 统 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 
框 ， 在 “ 己 加 载 的 部 件 ” 列 表 框 中 有 已 加 载 的 部 件 “yt.prt”、“huakuai.prt”、“luogan.prt”、 
“x.prt” 和 “shoubing1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 图 标 按钮 | 引 ， 如 图 15-25 中 所 示 。 系 统 弹 出 
“部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 需要 添加 的 部 件 “fengmao.prt”， 如 图 15-25 中 他所 示 。 
单 击 “OK” 图 标 按钮 L 下 |， 如 图 15-25 中 @ 所 示 。 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “ 确 
定 ” 图 标 按钮 确定， 如 图 15-25 中 四 所 示 。 


和 
Em er em 0 prt 二 


: 1 
BB a ai pt UD 
桌面 ogg 


我 的 文档 Ee aruo vt.prt v 
加 | i 最 近 访 问 的 部 件 
mo shoubing1.pr | 
我 的 电脑 x.prt 厅 预览 
网 上 领 拓 
开放 的 
重复 


文件 名 到 ) : 预览 
文件 类 型 中 ): 一 一 


图 15-25 ”选择 组 件 


(24) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 序 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 “ 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 的 黑色 三 角形 图 标 按 钮 图 ， 选 择 “ 接 触 对 齐 ”， 如 
15-26 中 四 所 示 。 单 击 对 话 框 中 “方位 ”右边 的 黑色 三 角形 图 标 按钮 图 ， 选 择 “自动 
判断 中 心 / 轴 ” 如 图 15-26 中 国 所 示 。 按 住 鼠 标 中 键 滚 动 ， 缩 放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 开 绒 
标 。 移 动 眠 标 在 绘图 区 中 选择 套图 的 外 表面 ， 如 图 15-26 中 所 示 ， 系 统 弹 出 “快速 拾取 
对 话 框 ， 选 择 “ 中 心 线 在 FENGMAO 中 ”如 图 15-26 中 所 示 。 移 动 鼠 标 在 绘图 区 中 选择 
手柄 上 的 中 心 线 ， 如 网 15-26 中 @ 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 区 定 到 |。 
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装配 纵 束 SE 
类 型 
| 接触 对 齐 
十 - 要 约束 的 几何 体 
1 后面 在 FENCMAO 中 十 
al 中 心 线 在 FENGMAO 中 4 bar 
4 图 对 边 焊 在 FENGMAO 中 局 , 
5 轩 对 边 焊 在 FENGMAO 中 要 名 返回 上 一 个 约束 
6 图 对 边 焊 在 FENGMAO 中 本 
7 图 对 这 焊 在 FENGMAO 中 - 一 AR 
8 乓 而 在 FENCMAO 中 区 一 一 | 一 二 
= 


图 15-26 选择 组 件 进 行 目 动 判 新 中 心 / 轴 装 配 


(25) 在 “装配 ”工具 栏 中 单 击 “ 装 配 约束 ”图 标 按钮 锯 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 
框 ， 接 受 默 认 北 配 “ 类 型 ”为 “接触 对 章 ”， 单 击 对 话 框 中 “方位 ”右边 的 黑色 三 角形 图 标 按 
馈 国 ， 选 择 “ 首 先 接触 ”。 按 住 眠 标 中 键 深 动 ， 纵 放 模 型 到 适当 的 大 小 后 松 开 鼎 标 。 旋 转 模 型 
到 适当 的 位 置 ， 移 动 鼠 标 选 择 套 交 的 平 哨 面 ， 如 图 15-27 中 GO 所 未 ， 再 选择 手柄 小 痛 上 的 一 个 
面 ， 如 图 15-27 中 @ 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 图 标 按钮 [5 确 呈 二， 结果 如 图 15-27 中 @ 所 示 。 


图 15-27 选择 组 件 进行 接触 对 齐 装配 
(26) 在 实际 装配 中 ， 进 行人 到 此 步 时 要 融 打 手柄 杆 ， 使 其 变形 ， 使 套 疾 不 易 从 屿 杆 中 清 


在 此 用 蕉 换 组 件 命令 完成 这 项 工作 。 早 击 末 单 “ 装 配 ” 一 “组 件 ” 一 “ 符 换 组 件 ”， 如 
入 15-28 中 力 一 轧 所 示 。 系 统 弹出 “ 蔡 换 组 件 ” 对 话 框 ， 并 目 动 激活 了 “选择 组 件 ” 选 项 ， 

在 绘图 区 选择 手柄 杆 ， 如 图 15-28 中 国 所 示 。 单 击 “ 打 开 ” 图 标 按 钮 | 区， 如 图 15-28 中 
加 所 示 。 系 统 弹 出 “部 件 名 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 找到 需要 添加 的 部 件 
“shoubing2.prt”， 如 图 15-28 中 @ 所 示 。 单 击 “OK” 图 标 按钮 _w_]， 如 图 15-28 中 @) 
所 示 。 单 击 “ 替 换 组 件 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 [确定 ||， 如 图 15-28 中 的 所 示 。 蔡 换 


结果 如 图 15-29 中 (所 示 。 写 负 改 卫 元 成 风 有 15-29 中 以 所 示 。 
IT sw vene nog 
人 i) ee ~ 
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% Edn Componenm 
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麦 形 手 件 癌 | 


xHS I 
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图 15-28 ” 蔡 换 组 件 
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图 15-29 ” 管 钳 装配 完成 的 结 
(27) 单 击 屏幕 左 方 的 “ 闭 配 导航 右 ” 图 标 投 钮 ， 如 图 15-30 忠 所 示 ， 可 以 查看 装配 5 
关系 ， 如 图 15-30 中 @ 所 示 。 单 击 “ 配 合 ” 岁 标 按钮 ， 如 图 15-30 中 人 @) 所 示 ， 可 以 奏 看 配合 
关系 ， 如 图 15-30 中 人 风 所 示 。 忌 标 右键 选择 一 种 朔 配 ， 弹 出 快捷 沫 单 ， 如 图 15-30 中 国 所 


示 ， 可 以 对 所 选 装 配 进行 “隐藏 ~“ 删除 ””“ 重 命名 ”等 操作 。 0 
名 Constraint Navigator 
全 重新 定义 ... / 
四 -图 中 接 秆 (YT, 111) 六 反 向 
由 -图 4 接种 (111., YT) 转换 为 » 
轿 印 fengmao 田 - 图 H 接 种 人 (YT, HUAKUAI) = 抑制 
轿 印 shoubing2 田 - 图 eH 接 般 (HUAKUAI, YT) 重 命 名 
(2) 轿 钱 x i 由 .图 员 接触 (111. HUAKUAI) 隐 若 NR (5) 8 
团 鲁 x 由 .图 和 kk 距 离 (LUOGAN, HUAK XX 出 除 
回 钱 Iluogan 四 -图 外 对 齐 (HUAKUAL LUOQ( 项 
加 huakuai 四 -图 rH 接种 (HUAKUAIL X) 加 载 相 关 几 何 体 
回国 vt 田 - 图 中 距离 (X, HUAKUAI) 特定 于 布置 0 
由 .了 图 中 接 独 (HUAKUAIL X) 在 布置 中 编辑 . . . 
田 - 团 距离 (X, HUAKUAI) 号 信息 
由 - 轿 短 对 六 (LUOGAN., SHOL 
四 -图 逢 对 齐 (FENGMAO., SHC 
由 -. 轿 夭 接触 (FENGMAO, SHC 1 ( 


图 15-30 ”得 看 装配 和 配合 关系 


>> 15.2 爆炸 图 


(1) 单 击 < 睹 本 ”工具 术 中 < 爆炸 图” 图标 按 馈 国 ， 打 开 “爆炸 图 ”工具 人 ， 如 图 1531 用 
中 各 所 示 。 单 击 “ 爆 炸 图 ”工具 栏 中 的 “创建 爆炸 图 ”图 标 按 包罗 ， 系 统 弹出 “新 建 爆 炸 
辐 ” 对 话 框 ， 定 义 爆炸 图 的 名 称 〔 这 里 取 默认 值 )， 单 击 “ 确 定 ”图 标 按 负 加 酉 号 ， 如 ”人 9 
图 15-31 中 和 @ 所 示 。 单 击 “ 爆 炸 图 ”工具 栏 中 的 “自动 爆炸 组 件 ”图 标 按钮 局) 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 

(2) 移动 鼠标 框 选 除 “ 钳 座 ” 以 外 的 所 有 组 件 ， 如 图 15-32 中 GD 所 示 ， 单 击 “ 类 选择 ” 14 
对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按钮 硬是。 系统 弹出 “爆炸 距离 ”对 话 框 ， 输 入 “距离 ”为 
140， 勾 选 “ 添 加 间隙 ” 复 选 杠 ， 如 图 15-32 中 国 和 国 所 示 ， 单 击 “确定 ”图 标 按钮 
苦于 可， 生成 如 图 15_32@ 所 示 的 结 
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-tS | 


XpDlo3ion 

晶 炸 图 

控制 焊 作 阳 耳 具 订 的 时 示 ， 它 机 此 自 奸 向 护 经 闪 配 中 训 (4) | 职 机 

爆炸 图 -IX 

访 jn 名 名 加 ,9 > 可 全 
疡 建 燥 熔 略 ; 长 员 塘 在 团 生计 四 9 的 显示 入 四 和 的 把 中 让 
ma OR 
新 建 爆 灶 图 


人 视图 中 新 如 旭 灶 图 ,可 在 其 中 墨 定 位 粗 业 羽生 成 霹 


图 15-31 创建 爆炸 图 
: EE 


类 型 过 源 器 [$y| 
图 层 过 滤器 ss 
颜色 过 源 器 CD 
属性 过 滤器 图 
重 置 过 滤器 [©| 

GI [| 


图 15-32 焊 炸 图 


(3) 单 击 “ 取 消 爆 炸 组 件 ” 图 标 按钮 划 ， 如 图 15-33 中 心 所 示 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 
话 框 ， 在 绘图 区 选择 除 “ 钳 座 ” 外 的 其 他 组 件 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”图 标 按 
饵 革 确定 至， 组 件 恢复 到 没 爆 炸 前 的 状态 。 

C4) 间 测 “编辑 焊 炸 图 ”图 标 按钮 名， 如 图 15-33 中 心 所 示 ， 系 统 弹 出 “ 编 务 炬 炸 图 ”对 
话 框 ， 并 目 动 激活 了 “选择 对 象 ”， 如 网 15-33 中 人 所 示 ， 在 绘 疼 区 选择 手柄 杆 ， 如 图 15-33 中 
约 所 未 ， 然 后 在 “编辑 煤 炸 网” 对 话 框 中 选择 “移动 对 象 ”， 如 网 15-33 中 人 所 未， 这 时 系统 生 
成 动态 坐标 ， 拖 动 动态 坐标 系 带动 手柄 杆 移 动 一 定 距离 后 ， 单 击 “ 编 辑 灯 炸 匈 ”对话 框 中 的 
“确定 ”图 标 按钮 荐 确定 司 完成 一 个 组 件 手柄 杆 的 爆炸 。 类 似 地 可 A 


爆炸 图 


TD 


人 pd 自动 爆炸 用 和 工作 视图 爆炸 隐语 视图 时 未 剖 图 es 


中 的 组 件 


图 15-33 ”编辑 你 炸 网 
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>> 15.3 思考 与 练习 


1， 建 立足 球 雄 配 ， 如 图 15-34 所 示 。 该 足球 由 12 个 五 边 体 和 26 个 六 边 体 组 成 。 先 以 
绝对 原点 定位 深 加 五 边 体 ， 然 后 用 点 对 章 配 对 洪 加 六 边 体 ， 再 分 列 用 后 对 章 配 对 添加 一 个 六 边 
体 和 一 个 五 边 体 。 将 两 个 五 边 体 和 两 个 六 边 体 作 圆 形 阵 列 ,，“ 忌 数 ” 为 2,“ 角 上 度 ” 为 180”; 
然后 再 将 两 个 五 边 体 和 四 个 六 边 体 组 件 圆 形 阵 列 ，“ 忌 数 ” 为 5,“ 有 角度 ”为 72” ， 完 成 足球 
的 产 配 。 疙 配 步 怒 见 表 15-2。 

可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 


图 15-34 ”足球 模型 


表 15-2 ”足球 装配 步骤 


步 又 
绝对 原点 | 
1 定位 添加 五 配对 添加 
边 体 五 边 体 
点 对 齐 配 组 件 圆 
可 对 添加 六 边 形 阵 列 旋 
体 | 转 180° 
点 对 齐 配 组 件 
3 对 添加 六 边 形 阵 列 旋 


体 转 72° 


2. 完成 如 图 15-35 和 图 15-36 所 示 的 旋 具 闪 浅 配 图 及 爆炸 图 。 
可 参阅 光盘 里 早期 版 本 的 AVI 格式 的 动画 文件 。 
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15-35 ”旋塞 阀 装配 图 15-36 ”旋塞 阀 爆 炸 图 


3. 完成 如 图 15-37 和 图 15-38 所 示 的 状 配 及 爆炸 图 。 


15-37 ”装配 图 15-38 ”爆炸 图 
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本 书 以 UG NX 7. 5 中 文 版 软件 为 操作 基础 ， 
结合 典型 范例 循序 渐进 地 介绍 了 该 软件 的 功能 
和 实战 应 用 知识 。 本 书 知 识 全 面 、 实 用， 共 分 9 
章 ， 内 容 包括 : UG NX 7. 5 入 门 简 介 及 基本 操作 、 
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书号 : 34957 定价 : 5$2.00 元 
作者 : 钟 日 铭 等 

本 书 以 AutoCAD 2012 中 文 版 为 基础 ， 结 合 

软件 功能 和 特点 ， 和 循序渐进 地 介绍 了 AutoCAD 
入 门 、 进 阶 与 精通 的 应 用 知识 。 本 书 图 文 并 茂 、 
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了 Hyper Mesh 有 限 元 网 格 建 模 、ANSYS 单 元 拉 
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